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Системы подпольной прокладки кабеля.
Универсальные монтажные решения.

Единственно правильный выбор:
Новая система подпольной прокладки
кабеля типа ISO A.



"Универсальные монтажные реше-

ния" представлены основные тех-

нические данные систем подполь-

ной разводки кабеля фирмы "ОВО"

с доступным описанием планирова-

ния, выбора, подготовки и проведе-

ния любого монтажного проекта.

Для простоты понимания информа-

ционный блок разделен на следую-

щие части:

�� Часть 1: Основные данные.
�� Часть 2: Описание новинок

фирмы "ОВО".

�� Часть 3: Подробное описание

отдельных систем.

С уважением,

Компания "OBO Bettermann".

В наши дни розетки используются не

только для подачи электроэнергии. Со-

временный офис сложно представить без

таких необходимых составляющих, как

внешние и внутренние информационные

сети, телефонные подключения и ISDN.

Современные офисные телекоммуника-

ционные технологии отличаются надеж-

ностью, высокой производительностью и

универсальностью - само собой разумеет-

ся, что те же требования профессионалы

предъявляют и к современным монтаж-

ным системам. Наиболее выгодно в этой

области отличаются системы подпольной

прокладки кабеля - их последние моди-

фикации позволяют прокладывать самые

объемные каналы в скрытом виде - под

полом со всеми необходимыми подсоеди-

нениями. Современные системы подполь-

ной разводки освободят Ваш офис от хао-

тичного накопления кабеля и громоздких

кабельных мостов. Постоянная нехватка

подсоединений и вечное спотыкание о

неудобные напольные каналы теперь в

прошлом. Мы предлагаем идеальную

систему - скрытую от Ваших глаз в на-

польном покрытии и идеально отвечаю-

щую самым высоким требованиям. Совре-

менные монтажные системы обеспечи-

вают постоянный доступ к силовым и

информационным сетям. Компания "OBO

Bettermann" предлагает широкий ассорти-

мент универсальных систем подпольного

монтажа кабеля и сопровождающих мате-

риалов - для всех типов бесшовных полов

и монтажных конструкций.

Системы подпольной прокладки кабеля фирмы “ОВО”.
Идеальные кабельные системы подпольной прокладки
кабеля для всех областей применения
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Основные составляющие систем подпольной
прокладки кабеля фирмы "ОВО".
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Кабельные каналы.
Кабельные каналы для подпольной
прокладки силовых и информационных
сетей.
Соединительные секции.
Соединительные секции для изменения
направления прокладки кабеля в
подпольных системах типа ISO A.
Подпольная соединительная коробка
(основание под заливку).
Для монтажа встроенных элементов и
электроустановочных изделий. Подхо-
дит для всех видов бесшовного пола.
Монтажные элементы (лючки).
Пластиковый монтажный элемент:
Предназначен для использования в
полах с ковровым покрытием.
(толщиной не более 10 мм).
Стальной монтажный элемент:
Предназначен для использования в
полах с твердым покрытием. (толщиной
не более 40 мм).

Встроенные устройства.
Силовые розетки, информационные
розетки, защита от перенапряжения в
различных конструкционных вариантах.
Предназначены для монтажа в
специальных корпусах (монтажных
коробках).
Сопровождающие устройства.
Вертикальные переходники для соединения
кабеля при переходе из подпольной системы
прокладки в распределительный или
установочный короб.
Распределительная коробка. 
Предназначена для распределения
энергии в системах подпольной
прокладки кабеля в двойных и
фальшполах.
Монтажные колонны (министойки).
Идеальное решение для наружного
вывода всех необходимых соединений 
и подключений (телекоммуникацион-
ных, информационных и силовых) в
помещение.
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Компания "ОВО" представляет

универсальную программу

высококачественных и надежных устройств

для различных кабельных систем. Более

30.000 наименований охватывают все

области применения: энергоснабжение,

передача данных и энергоконтроль. Мы

разрабатываем оборудование для

высокопрофессиональных проектов в

области электромонтажа силовых и

информационных линий. Наша продукция

отличается многофункциональностью и

высоким качеством - детали отлично

совмещаются в различных системах, для

большинства соединений не требуются

специальные адаптеры. Качество электро-

монтажных материалов фирмы "ОВО"

известно профессионалам всего мира.

� Широкий ассортимент устройств для всех

электромонтажных проектов;
> 7 производственных групп, более 30.000

наименований продукции;
> Постоянная оптимизация систем и

разработка новых направлений;
> Уникальные конструкции и изготовление

на собственных заводах;

Любое профессиональное решение в области

электромонтажа требует не только безупреч-

ного качества, но и высокой надежности.

Продукция фирмы "ОВО" сертифицирована 

и обладает всеми необходимыми допусками:

>  Сертификаты качества в соответствие с

DIN EN ISO 9001:2000.
> Все материалы и производственные

процессы проверяются на качество и

соответствие.
> Качество и надежность продукции фирмы

"ОВО"  подтверждены немецкими,

российскими и  международными

сертификатами, маркировкой GS и VDE, 

а также допуском UL.
> Компания "ОВО" принимает активное

участие в немецких и международных

программах разработки технических

нормативов.
> Согласованная система упаковки и

отправки товаров.

Качество

OВО.  С нами работают
профессионалы
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Компания "ОВО" предлагает только профессиональные и  высококачествен-

ные электромонтажные системы. Высокая надежность и быстрый монтаж -

наши основные преимущества. Кроме широкого ассортимента компания

"ОВО" разработала для своих клиентов эффективную систему обучения и

инструктажа, а также информационную справочную линию - для решения

срочных вопросов на месте установки оборудования. Продукция "ОВО" -

гарантия качества и надежности Ваших монтажных проектов.

Представительства компании "ОВО"
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Фирма OBO BETTERMANN представлена дочерними компаниями,
региональными филиалами и представительствами более чем в
50 странах. Эти предприятия делают все, чтобы OBO была самой
оперативной, близкой и удобной для Клиента компанией.

OBO Bettermann Baltic OU
Pärnu mnt. 160 Tallin 11317 Estonia
tel. +372 6519870
fax. +372 6519878
E-mail: obo.bet@online.ee
http://www.obo.ee

OBO Bettermann Latvija
Katlakalna iela 11/k1-202 LV 1073,
Riga
tel.  +371 7 802050
fakss. +371 7 802051
GSM +371 6 407969
e-mail: obo.bet@apollo.lv

OBO Bettermann Baltic Filialas
Lietuva Vilnus 2012 Kareiviu g.6-311
tel. +370 5 2375911
fax. +370 5 2375912
mob. +370 6 8740153
e-mail: obo@centras.lt

ООО ОБО Беттерманн Россия
111020 Москва ул. Боровая, дом 7
стр.33 
тел. +7 495 783-95-17
факс +7 495 783-95-16
e-mail: obo.office@obo.com.ru

196084 Санкт-Петербург
ул. Заставская, д. 7A
тел. +7-812-449-12-57
факс +7-812-449-12-58
e-mail: obo.spb@obo.com.ru

ОБО Беттерманн Украина
04119 Киев ул. Мельникова, 83А
тел./факс: +38 044 494-30-89
факс: +38 044 494-41-53
e-mail: bettermann@svitonline.com



Пол с ковровым покрытием.
Пример: офисное помещение.

Глубина: от 5 до 10 мм
(толщина покрытия).

Пол с твердым покрытием.
Пример: выставочные залы, 
конференц-залы и т.д.

Глубина: от 19 до 39 мм
(толщина покрытия).

Пол с твердым покрытием.
Пример: фойе, торговые 
залы и т.д.

Глубина: от 19 до 39 мм
(толщина покрытия).

Выбор правильной монтажной 
системы.
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Сухая уборка.

Сухая уборка.

Влажная уборка.
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Вопрос № 1:

Тип пола в помещении и

рекомендованный вид уборки.

В зависимости от типа пола системы

подпольной прокладки кабеля подраз-

деляются на 3 категории: 

>  для полов с ковровым покрытием 

(сухая уборка);

>  для полов с твердым покрытием 

(сухая уборка);

>  для полов с твердым покрытием

(влажная уборка);

Вопрос № 2:

Функциональные характеристики

выбранной системы.

Выбор системы подпольной прокладки

кабеля зависит от следующих аспектов:

> как часто перестраивается 

структура офисного помещения;

> какое количество кабеля и 

соединений монтируется;

> как часто будет возникать      

необходимость дополнительной 

инсталляции;

2
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Рекомендовано              Альтернативный вариант

Монтажная система

типа UK. 

Монтажная система типа ISO A.

Монтажная система типа

DB/HB.

Монтажная система

типа UK.

Монтажная система типа ISO A.

Монтажная система типа

DB/HB.

Монтажная система

типа UK.

Монтажная система типа ISO A.

Монтажная система типа

DB/HB.

Монтажная система

типа UK.

Монтажная система типа ISO A.

Монтажная система типа

DB/HB.

Монтажная система

типа UK.

Монтажная система типа ISO A.

Монтажная система типа

DB/HB.

Монтажная система

типа UK.

Монтажная система типа ISO A.

Монтажная система типа

DB/HB.

Монтажная система

типа UK.

Монтажная система

типа UK.

Монтажная система

типа UK.

Средний уровень.
> Структура помещения
определена и не должна
часто изменяться.

Пример применения:
Рабочее место может быть
расположено по окружно-
сти вокруг соединительных
подпольных коробок.

Высокий уровень.
> Структура помещения
довольно часто
перестраивается.
> Возможно проведение
дополнительной установки
устройств в специальном
профиле.

Пример применения:
Рабочее место может быть
смещено вдоль линий
подпольных каналов в
любом направлении.

Очень высокий уровень.
> Структура помещения не
установлена и часто
меняется.
> Возможность частых
дополнительных инсталляций.
> Без ограничения количества
монтируемых линий и кабеля.

Пример применения:
Рабочее место может быть
расположено в любой части
помещения.

Шаг № 2 Определение основных  функциональных характеристик помещения.
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Технические характеристики систем подпольной

прокладки кабеля

8
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Системы подпольной прокладки кабеля типа 
UK - прокладка кабеля под полом.

Модульные системы прокладки кабеля
под полом инсталлируются перед залив-
кой напольного покрытия на бетонную
основу. Слой напольного покрытия по-
верх кабельного канала должен состав-
лять не менее 30 мм. Монтажные
элементы могут быть встроены при
высоте бесшовного поля не менее 70 мм.
Система состоит из следующих ком-
понентов:

> Подпольный канал:
Подпольный канал обеспечивает
соединение между подпольными
коробками (под бесшовным полом);

> Подпольная соединительная
коробка:
В подпольной коробке монтируются
встроенные элементы системы 
(лючки);

> Монтажные элементы:
В монтажных элементах монтируются
силовые и информационные розетки;
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Иногда конструкция помещения и
технические условия требуют сохранения
возможности доступа к подпольным
каналам после инсталляции по всей
ширине и длине их прокладки. Для
решения таких проектов была разра-
ботана система подпольной прокладки
кабеля типа ISO A - на уровне пола. Такая
система считается наиболее универсаль-
ной, так как она облегчает все после-
дующие инсталляции.  Вся монтажная
система может быть изменена и пере-
оснащена при желании. Система состоит
из следующих компонентов:

> Монтажный канал:
С возможностью использования по
всей длине и ширине после основной
установки;

> Соединительные секции:
Специальные соединительные секции
для изменения направления кабеля
при прокладке системы;

> Монтажные элементы:
В монтажных элементах монтируются
розетки для силовых и слаботочных
сетей;

Двойной пол DB состоит из отдельных
пластин, которые можно в любое время
заменить или переместить. 
Фальшпол пришел на замену тради-
ционному бесшовному полу. Под фальш-
полом подразумевается двойная конст-
рукция с бесшовной верхней пластиной
из жидкого напольного покрытия. Такие
полы чаще всего устанавливаются в
общественных заведениях и админи-
стративных зданиях. Обе системы объ-
единяет общий элемент - полость под
полом, использующаяся для монтажа
встроенных систем. Монтажные систе-
мы состоят из:

> Двойной пол DB:
Состоит из отдельных пластин;

> Фальшпол HB:
Состоит из формовочных пластин и
специальной обшивки

> Напольный распределитель:
Специальные распределители для
надежного распределения энергии;

> Монтажные элементы:
В монтажных элементах монтируются
розетки для силовых и слаботочных
сетей;

Cистема подпольной прокладки кабеля типа ISO A -
на уровне пола.

Системы подпольной прокладки кабеля в двойных 
и фальшполах типа DB / HB.

UK

ISO A

DB/HB
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Новые разработки фирмы "ОВО"

Новая система подпольной прокладки
кабеля типа ISO A подходит для всех
видов бесшовного пола, включая жид-
кий, наливной и горячий асфальт.
Новый подпольный канал снабжен спе-
циальными боковыми рукавами из тех-
нического полотна, которое может обра-
батываться обычными техническими
ножницами. Соединение подпольных
каналов производится просто и быстро -
накладкой каналов друг на друга и
закреплением бокового полотна. Кроме
того, в новой модели значительно облег-
чен ввод труб.
Каналы соединяются друг с другом при
помощи выравнивающих уголков и за-

крепляются на основе. Новая система
подпольной прокладки ISO A с полотном
поставляется в двух основных вариан-
тах для монтажных решений любой
сложности: длиной 1800 мм и высотой от
60 до 150 мм и от 60 до 240 мм.
В комплект входит пластиковый мон-
тажный профиль из поливинилхлорида,
компенсирующие устройства и наполь-
ные анкерные болты. Новые болты не
нужно завинчивать, это анкеры утапли-
ваемого типа, что значительно облег-
чает монтаж новой системы ISO A.

ISO A Cистемы подпольной прокладки кабеля типа
ISO A - на уровне пола. 
Новинка: монтажная система с техническим полотном (металлоткань).



Квадратные монтажные элементы, лючки 
типа GE 12 и GE 6

Новые монтажные элементы типа GE
12/5, GE 12/10, GE 6/10 с защитной рамкой
отличаются повышенной надежностью,
функциональностью, удобным дизайном
и простым монтажом. 

В новых моделях  GE 12/5 и GE 12/10
воплотились все основные преимущества
их предшественников - круглых монтаж-
ных элементов GE12R -выпускной шнур,
более удобная крышка элемента, улуч-
шенный подвод кабеля, кнопка для
откидной крышки,  а также набор кре-
пежных элементов для быстрого и удоб-
ного монтажа.

Более удобный и легкий подвод кабеля
обеспечивается специальной формой
крышки и монтажного корпуса, которые
могут быть повернуты на 90 ° без снятия
монтажной рамки.

Новый круглый монтажный элемент типа 
GE 12RN с оптимальным уплотнением для 
полов с влажной уборкой

UK

ISO A

DB/HB

UK

ISO A

DB/HB

Идеальное монтажное решение для
бесшовных полов с рекомендованной
влажной уборкой - новые монтажные
элементы типа GE 12RN фирмы "ОВО". 
Монтажный элемент типа GE 12RN
состоит из защитной рамки с уплотни-
тельным кольцом, регулируемым тубусом
и крепежными устройствами. Крышка
монтажного элемента открывается вы-
кручиванием двух крепежных штифтов.
Корпуса для встроенных устройств
могут быть смещены на 90 ° без демон-
тажа рамки.
Монтажный элемент типа GE 12RN по-
ставляется в двух вариантах:
1. Металлическая поверхность с мелким
гофрированным профилем, углубления в
черной лакировке и с черным тубусом;
2. Металлическая поверхность с гофри-
рованным профилем, углубления в чер-
ной лакировке и с черным тубусом;

Обе модели снабжены защитной рамкой,
тубусом из полиамида и крышкой из
алюминия (литье под давлением).
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Варианты монтажа систем
подпольной разводки кабеля
типа UK, ISO A и DB/HB
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Стальная
монтажная

вставка;

Монтажные элементы;
Монтажные колонны ;

Крышки;

Подпольная
соединительная

коробка;

Крышки;

Подпольный канал
ISO A;

UK

ISO A

UK

ISO A

UK

ISO A

DB/HB



Монтажные элементы типа 
GE 12 R/5 и GE 12 R/10

Все системы подпольной прокладки кабеля

фирмы "ОВО" отличаются не только высо-

кой надежностью и простотой монтажа, но и

элегантным дизайном.

Монтажные элементы GE 12 R/5 и GE 12 R/10

относятся к новым разработкам фирмы ОВО,

соединяющим в себе высокую надежность и

удобный функциональный дизайн. Например,

выпускной шнур надежно интегрирован в

круглую крышку монтажного элемента.

Стандартные параметры монтажных

элементов.

Все монтажные элементы благодаря

их стандартным параметрам (диа-

метр - 305 мм) являются универсаль-

ными конструкциями и могут быть

использованы со всеми рас-

пространенными на рынке

моделями встроенных

устройств.

Откидная крышка.

Выпускной шнур выдвигается простым нажа-

тием на кнопку и обеспечивает легкое откры-

тие откидной крышки.

Оптимальная система подвода кабеля.

Монтажные корпуса и откидные крышки мон-

тажных элементов могут быть смещены на 90°

без демонтажа рамки, что значительно облег-

чает подвод кабеля.

Простой и 

удобный монтаж.

При необходимости откидная крышка монтаж-

ного элемента открывается на 180° простым

нажатием на кнопку. При этом крышка не

снимается, а остается связанной с нижней

частью элемента специальным шарниром.

Розетки,

устройства для защиты 

от перенапряжения и т.д.

Все приборы закрепляются простым защелки-

ванием в канавке, что значительно облегчает

монтаж. Розетки представлены в пяти раз-

личных расцветках и монтажных вариантах -

одинарные, двойные и тройные розетки.

Электрическое подключение осуществляется

посредством встроенных клемм, которые

также упрощают подведение провода. Монтаж-

ные розетки снабжены функцией зашиты от

прямого касания, что позволяет отказаться от

дополнительного защитного корпуса.

Монтажные системы для 

информационных устройств.

При монтаже информационных устройств

возможно использование защитных корпусов.

Универсальный крепежный набор.

Универсальный крепежный набор интегриро-

ван в монтажный элемент и позволяет надежно

монтировать лючок на всех видах напольных

покрытий.
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Системы
подпольной
прокладки 

кабеля типа UK 

3

3

4

4

9

59

12

7

8

Подпольный кабельный канал.

Системы подпольных кабельных каналов

поставляются в трех различных вариантах

высоты (28, 38 и 48 мм) и четырех различных

вариантах ширины (140, 190, 240 и 340 мм).

Покрытие бесшовным полом должно

составлять не менее 30 мм.

Соединительные секции.

Соединительные секции монтируются на

стыке каналов и закрепляются винтовым

соединением. Винтовое соединение

обеспечивает прямое уравнивание

потенциалов.

Подпольная соединительная коробка (UA).

Подпольная коробка предназначена для

соединения подпольных каналов и монтажа

встроенных элементов. Монтажные элементы

могут устанавливаться при высоте бесшовного

пола не менее 70 мм.

Стальная монтажная вставка.

Специальная вставка предоставляет

возможность замены монтажного элемента

даже после окончательной прокладки

бесшовного пола.

Сплошная крышка.

Если подпольная соединительная коробка не

используется для монтажа встроенных

устройств, то ее можно надежно закрыть при

помощи сплошной крышки. 

Сплошная крышка с защитной рамкой.

Крышка такого типа используется в том

случае, если подпольная соединительная

коробка применяется для дополнительной

прокладки кабеля.

Вертикальный переходник.

Переходник такого типа используется для

прокладки кабеля при переходе из

горизонтальной плоскости в вертикальную.

1

2

3

4

5

6

7
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Монтажная колонна со стальной

вставкой. 

При помощи специальной монтажной

вставки монтажные колонны могут

монтироваться на подпольную коробку.

Монтажные колонны поставляются в двух

вариантах: для четырех и восьми

встроенных устройств.

Монтажные элементы с защитной

рамкой.

Область применения: бесшовные полы с

ковровым покрытием.

Монтажные элементы предназначены для

монтажа силовых и информационных

розеток.

Монтажные элементы с кассетной

рамкой.

Область применения: бесшовные полы с

твердым покрытием и рекомендованной

сухой чисткой.

Кассетная рамка поставляется в двух

вариантах: с заглублением 19 и 39 мм,

включая выравнивающие уголки.
Кассетная рамка с тубусом.

Область применения: бесшовные полы с

твердым покрытием и рекомендованной

влажной уборкой.  Тубус специально

снабжен пороговым обручем - вода не

сможет попасть внутрь даже в выдвинутом

состоянии.

Кассетная рамка поставляется в двух

вариантах: с заглублением 19 и 39 мм,

включая выравнивающие уголки. 
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4

5

6

7
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Основные
составляющие
систем подпольной
прокладки 
кабеля
типа UK

Подпольные каналы.
В ассортименте представлены подполь-
ные каналы с тремя различными вари-
антами высоты и четырьмя вариантами
ширины. Борта канала снабжены сис-
темным перфорированием А, что облег-
чает прямой монтаж канала на наполь-
ном покрытии.

Соединительные секции.
Соединительные секции В используются
для соединения двух подпольных кана-
лов. Два винта С на соединительной сек-
ции обеспечивают прямое уравнивание
потенциалов. Как показали исследова-
ния в независимых лабораториях, при ра-
боте с каналами этого типа нет необхо-
димости в проведении дополнительных
мер по уравниванию потенциалов.
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6
Количество прокладываемых проводов на полосу. Фактор наполнения канала 0,5 (среднее значение)

Высота канала 28 мм Высота канала 38 мм Высота канала 48 мм 

A

B

C
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Технические характеристики:

Виды бесшовного пола.

Подпольная соединительная коробка может

использоваться со всеми видами бесшов-

ного пола - (плавающий, асфальтовый и

жидкий).

Угловые соединители и выравнивающие

элементы.

Специальные выравнивающие элементы

позволяют регулировать подпольную сое-

динительную коробку на уровне от 50 до

140 мм. 

Элементы для дополнительного вырав-

нивания.

В каждой подпольной коробке на угловых

соединителях установлены специальные

элементы для дополнительного выравнива-

ния. При помощи данных устройств, Вы

сможете провести дополнительное вырав-

нивание даже после удаления резьбовых

стержней.

Заземляющий элемент.

Посредством заземляющей петли в грунте

обеспечивается прямое  заземление под-

польного монтажного канала.

Элементы развязки.

При удалении элементов развязки (после пол-

ного затвердевания бесшовного пола) между

донной пластиной подпольной коробки и

нарезными стержнями образуется простран-

ство прим. 5 мм.  Благодаря этому подпольная

соединительная коробка располагается в

покрытии по "плавающему" принципу, что

препятствует образованию ударных шумов. В

случае оседания бесшовного пола эффект

возникновения бугров и порогов полностью

исключен, так как коробка установлена в

стяжке на плавающей основе и не имеет

контактных точек с бетонной поверхностью.

Монтажное полотно.

Полотно легко режется обычными ножни-

цами и легко подгоняется к каналу любого

размера. Возможность ввода каналов

наискосок и монтажа трубных соединений. 

Соединение с бесшовным полом.

Бесшовный пол вокруг подпольной коробки

должен быть уложен таким образом, чтобы

оставалось место для монтажа алюминие-

вой рамки.
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Соединительная коробка типа UA 60-130
для подпольного монтажа



Системы подпольной прокладки кабеля типа
UK. Монтаж под бесшовным полом.
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Соединительная
монтажная коробка
типа UA 60 – 130;
Для высоты бесшовного
пола: 60 - 140 мм; 
№ заказа: 7369 20 4

Подпольный кабельный канал

типа UK 1428-2, двухполосный,

ширина канала  140 мм.

№ заказа: 7311 12 5

Соединительная

секция типа UKV 1428,

включая заземление.

№ заказа: 7331 12 6

Соединительная

секция типа UKV 1928,

включая заземление.

№ заказа: 7331 22 3

Соединительная

секция типа UKV 2428,

включая заземление.

№ заказа: 7331 32 0

Соединительная

секция типа UKV 3428,

включая заземление.

№ заказа: 7331 52 5

Соединительная

секция типа UKV 1438,

включая заземление.

№ заказа: 7332 12 2

Соединительная
секция типа UKV 1938,
включая заземление.
№ заказа: 7332 25 4

Соединительная
секция типа UKV 2438,
включая заземление.
№ заказа: 7332 37 8

Соединительная

секция типа UKV 3438,

включая заземление.

№ заказа: 7332 52 1

Соединительная

секция типа UKV 1448,

включая заземление.

№ заказа: 7333 12 9

Соединительная

секция типа UKV 1948,

включая заземление.

№ заказа: 7333 22 6

Соединительная

секция типа UKV 2448,

включая заземление.

№ заказа: 7333 32 3

Соединительная

секция типа UKV 3448,

включая заземление.

№ заказа: 7333 52 8

Универсального
применения.
Подходит для всех типов
подпольных кабельных
каналов и монтажных
стальных вставок или
сплошных крышек.

Подпольный кабельный канал

типа UK 1928-3, трехполосный,

ширина канала  190 мм.

№ заказа: 7311 23 0

Подпольный кабельный канал
типа UK 2428-3, трехполосный,
ширина канала  240 мм.
№ заказа: 731133 8

Подпольный кабельный 

канал типа UK 3428-3,

трехполосный, ширина канала

340 мм.

№ заказа: 7311 53 2

Подпольный кабельный канал
типа UK 1438-2, двухполосный,
ширина канала  140 мм.
№ заказа: 7312 12 1

Подпольный кабельный канал

типа UK 1938-3, трехполосный,

ширина канала  190 мм.

№ заказа: 7312 28 8

Подпольный кабельный канал

типа UK 2438-3, трехполосный,

ширина канала  240 мм.

№ заказа: 7312  33 4

Подпольный кабельный 

канал типа UK 3438-3,

трехполосный, ширина канала

340 мм.

№ заказа: 7312 53 9

Подпольный кабельный канал

типа UK 1448-2, двухполосный,

ширина канала  140 мм.

№ заказа: 7313 12 8

Подпольный кабельный канал

типа UK 1948-3, трехполосный,

ширина канала  190 мм.

№ заказа: 7313 23 3

Подпольный кабельный канал

типа UK 2448-3, трехполосный,

ширина канала  240 мм.

№ заказа: 7313  33 0

Подпольный кабельный канал

типа UK 3448-3, трехполосный,

ширина канала  340 мм.

№ заказа: 7313 53 5

Для всех типов каналов и соединительных секций: материал FS,

длина каналов: 3 000 мм. 

Стальная монтажная вставка
типа АВ 6;
Материал типа FS;
№ заказа 7367 97 6

Стальная монтажная
вставка типа АВ 12;
Материал типа FS;
№ заказа 7367 98 1

Соединительная
коробка

Кабельные каналы и соединительные секции.1 2

Стальная монтажная
вставка типа АВ 12 R;
Материал типа FS;
№ заказа: 7375 05 0

Стальная монтажная вставка т
монтажных колонн;
Материал типа FS;
№ заказа: 7367 97 0

Сплошная крышка типа BD 60-1
для монтажа без рамки;
Материал типа FS;
№ заказа: 7367 12 0
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Стальная монтажная вставка.3a
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Соединительная
монтажная коробка
типа UA 130-250;
Для высоты бесшовного
пола: 130 – 250 мм; 
№ заказа: 7369 23 9 

№

д



Монтажная система GB 3

№ заказа: 7377 00 6

Монтажная система GB 3 М

№ заказа: 7377 04 1

Корпусная рамка

GBВ 3/1

№ заказа: 7377 16 9

Корпусная рамка

GBВ 3/2

№ заказа: 7377 17 3

Дополнительные типы устройств 

в нашем каталоге.

Встраиваемый модуль 45:
Штепсельная розетка с 
защитным контактом типа 45,
SKSD 33…., простая, 33°
Чисто-белый: № заказа 6117 04 1;
Оранжевый: № заказа 6117 04 2;
Зеленый: № заказа 6117 04 3;
Красный: № заказа 6117047
Алюминиевый: № заказа  6117 04 9 

Штепсельная розетка с защитным 
контактом типа 45, SKSD 90…., простая;
Чисто-белый:   № заказа 6117 00 1; 
Оранжевый:     № заказа 6117 00 3;
Зеленый:         № заказа 6117 00 5;
Красный:         № заказа 6117 00 7;
Алюминиевый: № заказа 6117 009

Штепсельная розетка с защитным 
контактом типа 45, SKSD 33…., двойная;
Чисто-белый: № заказа 6117 05 2;
Оранжевый: № заказа 6117 05 4;
Зеленый: № заказа 6117 05 6;
Красный: № заказа 6117 05 8; 
Алюминиевый: № заказа 6117 06 0

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 90…., двойная;
Чисто-белый: № заказа 6117 001 2;
Оранжевый: № заказа 6117 01 4;
Зеленый: № заказа 6117 01 6;
Красный: № заказа 6117 01 8;
Алюминиевый: № заказа 6117 02 0;

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 33…., тройная, 33 °;
Чисто-белый:   № заказа 6117 06 3;
Оранжевый: № заказа 6117 06 5;
Зеленый: № заказа 6117 06 7;
Красный: № заказа 6117 06 9;
Алюминиевый: № заказа 6117 07 1;

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 90…., тройная;
Чисто-белый: № заказа 6117 02 3;
Оранжевый: № заказа 6117 02 5;
Зеленый: № заказа 6117 02 7;
Красный: № заказа 6117 02 9;
Алюминиевый: № заказа 6117 03 1;

Информационная техника:

Модуль 45,Соединительные модули перечислены
в каталоге EGS:
С одним портом:
Чисто-белый: № заказа 6117 29 2
С двумя портами:
Чисто-белый: № заказа 6117 29 4

Модуль для защиты от перенапряжения:
С акустическим сигналом;
№ заказа: 6117 46 5"

Адаптер ADT 45/1
Для монтажа розеток с защитным 
контактом типа 45;
№ заказа: 6258 01 2

Крышка ADR 45/1
Для встроенных одинарных устройств, 
с маркировочной строкой;
№ заказа: 6258 03 4

Монтажная система GB 4

№ заказа: 7377 01 0

Монтажная система GB 4 М

№ заказа: 7377 04 5

Корпусная рамка GBВ 4/1

№ заказа: 7377 12 6

Корпусная рамка GBВ 4/2

№ заказа: 7377 13 0

Монтажная система GB 4

№ заказа: 7377 01 0

Монтажная система GB 4 М

№ заказа: 7377 04 5

Корпусная рамка

GBВ 4/1

№ заказа: 7377 12 6

Корпусная рамка

GBВ 4/2

№ заказа: 7377 13 0

Дополнительные типы устройств в 

нашем каталоге.

Монтажные
элементы GE 6/5 и
GE 6/10; 

Кассетная рамка
с выпускным шнуром 
GE 6VA 20/40;

Кассетная рамка
с тубусом
GEТ 6VA 20/40;
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Выбор монтажных систем и корпусных рамок.
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Круглый монтажный
элемент GE R/5;
Круглый 
монтажный
элемент GE R/10;
Круглый монтажный
элемент 
GE 12 RК/5; 
Круглый 
монтажный 
элемент 
GE 12 RК/10;
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Монтажный элемент
GE 12/5  и 
GE 12/10;

Кассетная рамка 
с выпускным шнуром 
GE 12 VA 20/40;

Кассетная рамка 
с тубусом
GEТ 12 VA 20/40;
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5 Выбор встроенных устройств для всех
монтажных систем

6

>>

М
он

та
ж

ны
е 

се
кц

ии
М

он
та

ж
ны

е 
се

кц
ии

М
он

та
ж

ны
е 

се
кц

ии

К
ом

пл
ек

т

Монтажная колонна
типа  GMS 11/25

Монтажная колонна
типа  GMS 11/50

Монтажная коробка
GED -1, одинарная,
№ заказа: 6257 60 4

Верхняя часть типа 
GK D80/5,
№ заказа: 6257 08 1
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Монтажные элементы для полов с ковровым покрытием и рекомендованной сухой уборкой.4a

Специальные стальные вставки для монтажных колон или сплошных крышек. Подходит для бесшовных полов с твердым и ковровым покрытием и рекомендованной сух

Монтажные элементы для бесшовных полов с тверды

Кассетная монтажная рамка с выпускным шнуром
Включая выравнивающие уголки;
GE 6 VA 20, рассчитаны на напольное покрытие не более 19 
№ заказа: 7367 69 6
GE 6 VA 40, рассчитаны на напольное покрытие не более 39 
№ заказа: 7368 44 7

Кассетная монтажная рамка для монтажной
колоны;
Включая выравнивающие уголки;
BDK 6 VA 20, рассчитаны на напольное покрытие
не более 19 мм; № заказа: 7367 57 3
BDK 6 VA 40, рассчитаны на напольное покрытие
не более 39 мм; № заказа: 7367 57 7

И монтажная колона типа GMS11/25, пустая, рассчитана на максимум 4
устройства, высота 250 мм;
№ заказа: 6254 20 0
Или монтажная колона типа GMS11/50, пустая, рассчитана на
максимум 8 устройства, высота 500 мм;
№ заказа: 6254 21 0

Монтажная сплошная крышка GE 6/ BD с
защитной рамкой для покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7376 33 0
бежевый № заказа: 7376 33 4
коричневый № заказа: 7376 33 8
темно-серый № заказа: 7376 34 2

типа АВ ZS/GMS для
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Круглый монтажный элемент
GE 12 R/5 с защитной рамкой для
покрытия 5 мм.
серый № заказа: 7376 51 0
бежевый № заказа: 7376 51 4
коричневый № заказа: 7376 51 8
темно-серый № заказа: 7376 52 2

Круглый монтажный элемент
GE 12 R/10 с защитной рамкой
для покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7376 55 3
бежевый № заказа: 7376 55 7
коричневый № заказа: 7376 56 1
темно-серый № заказа: 7376 56 5

Круглый монтажный элемент GE 12 RК/5 
с окантовкой для покрытия 5 мм.
серый № заказа: 7376 61 8
бежевый № заказа: 7376 62 2
коричневый № заказа: 7376 62 6
темно-серый № заказа: 7376 63 0

Монтажная сплошная крышка
GE 6 R / BD с защитной рамкой
для покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7376 83 5
бежевый № заказа: 7376 83 9
коричневый № заказа: 7376 84 3
темно-серый № заказа: 7376 84 7

Кассетные рамки с выпускным шнуром;
Включая выравнивающие уголки;
GE 12 VA 20, рассчитаны на напольное
покрытие не более 19 мм; № заказа: 7367 68 8
GE 12 VA 40, рассчитаны на напольное
покрытие не более 39 мм; № заказа: 7368 44 5

Кассетные рамки для монтажных колон;
Включая выравнивающие уголки;
BDK 12 VA 20, рассчитаны на напольное покрытие
не более 19 мм; № заказа: 7367 65 5
BDK 12 VA 40, рассчитаны на напольное покрытие
не более 39 мм; № заказа: 7367 66 1

4b

Монтажный элемент GE 6/5 с защитной
рамкой для покрытия 5 мм.
серый № заказа: 7375 40 1
бежевый № заказа: 7375 40 5
коричневый № заказа: 7375 40 9
темно-серый № заказа: 7375 41 3

Монтажный элемент GE 6/10 с
защитной рамкой для покрытия
10 мм.
серый № заказа: 7375 42 3
бежевый № заказа: 7375 42 7
коричневый № заказа: 7375 43 1
темно-серый № заказа: 7375 43 5

Монтажный элемент GE 12/5 с защитной
рамкой для покрытия 5 мм.
серый № заказа: 7376 20 3
бежевый № заказа: 7376 20 7
коричневый № заказа: 7376 21 1
темно-серый № заказа: 7376 21 5

Монтажный элемент GE 6К/5 с окантовкой
для напольного покрытия 5 мм.
серый № заказа: 7375 44 2
бежевый № заказа: 7375 44 6
коричневый № заказа: 7375 45 0
темно-серый № заказа: 7375 45 4

Монтажный элемент GE 6 К/10
с окантовкой  для напольного
покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7375 46 0
бежевый № заказа: 7375 46 4
коричневый № заказа: 7375 46 8
темно-серый № заказа: 7375 47 2

Монтажный элемент GE 12/10 с
защитной рамкой для покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7376 22 1
бежевый № заказа: 7376 22 5
коричневый № заказа: 7376 22 9
темно-серый № заказа: 7376 23 3

Монтажный элемент GE 12 К/5 с
окантовкой для покрытия 5 мм.
серый № заказа: 7376 24 2
бежевый № заказа: 7376 24 6
коричневый № заказа: 7376 25 0
темно-серый № заказа: 7376 25 4

Монтажный элемент GE 12 К/10 с
окантовкой для покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7376 26 0
бежевый № заказа: 7376 26 4
коричневый № заказа: 7376 26 8
темно-серый № заказа: 7376 27 2

Монтажная сплошная крышка
GE 12/ BDК с окантовкой для
покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7376 36 7
бежевый № заказа: 7376 37 1
коричневый № заказа: 7376 37 5
темно-серый № заказа: 7376 37 9

Монтажная сплошная крышка GE 12 R/ BDK 
с окантовкой для покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7376 92 4
бежевый № заказа: 7376 92 8
коричневый № заказа: 7376 93 2
темно-серый № заказа: 7376 93 6

Кассетные рамки для глухих крышек
Включая выравнивающие уголки;
BDK 6 VA 20, рассчитаны на напольное покрытие
не более 19 мм; № заказа: 7367 57 3
BDK 6 VA 40, рассчитаны на напольное покрытие
не более 39 мм; № заказа: 7367 57 7

Кассетные рамки для глухих крышек
Включая выравнивающие уголки;
BDK 12 VA 20, рассчитаны на напольное покрытие
не более 19 мм; № заказа: 7367 65 5
BDK 12 VA 40, рассчитаны на напольное покрытие
не более 39 мм; № заказа: 7367 66 1

Монтажная сплошная крышка
GE 6/ BD с защитной рамкой для
покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7375 52 4
бежевый № заказа: 7375 52 8
коричневый № заказа: 7375 53 2
темно-серый № заказа: 7375 53 6
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Подпольный кабельный канал ISO A.

Системы подпольных кабельных каналов

поставляются в двух различных вариантах

высоты и пяти различных вариантах ширины.

Настройка высоты в диапазоне 60 -140 мм и 

60 - 240 мм.

Монтажные крышки.

В ассортименте представлены

неперфорированные крышки в двух различных

вариантах: с винтовым соединением и фикси-

рующими пружинами. Основное преимущество

крышки с фиксирующими пружинами  - нет

необходимости в снятии коврового покрытия при

повторной инсталляции. Крышка просто выдви-

гается из подпольного канала.

Крышки для встроенных элементов.

Крышки для встроенных элементов

поставляются с пятью различными вариантами

ширины. Все крышки имеют специальные

отверстия для монтажа соответствующих

встроенных устройств. 

Соединительные секции.

В ассортименте представлены различные

соединительные секции: угловые, т-образные,

крестообразные и хвостовики. Для облегчения

прокладки подпольных каналов, изменения

направления построения магистралей. 

Монтажные секции.

В ассортименте представлены монтажные

секции для установки трех видов монтажных

элементов с возможностью подсоединения к

любому типу каналов.

Монтажный профиль.

В ассортименте представлены два типа

монтажных профилей для различных видов

бесшовных полов: две модели из алюминия

высотой: 2, 3, 4 мм и из пластмассы с высотой 2,

3, 4, 5 мм.

1

1

2

3

4

5

6

7

Системы подпольной
прокладки кабеля
типа ISO A. 
Структура 
системы и
составляющие
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Выравнивающее устройство.

При помощи выравнивающих устройств

каналы ISO A выравниваются по высоте.

Устройство для выравнивания

устанавливается  на алюминиевом

монтажном профиле. 

Наклонные стабилизаторы.

Наклонные стабилизаторы для бесшовных

полов используются для стабилизации

монтажных профилей типа ISO A. Они легко

монтируются и полностью покрываются

бесшовным полом. Наклонные стабилизаторы

устанавливаются на алюминиевом

монтажном профиле.

Монтажная колонна с крышкой.

Специальная монтажная вставка позволяет

монтировать на подпольную коробку

монтажные колонны. Монтажные колонны

поставляются в двух различных моделях: для

установки 4 и 8 устройств.

Хвостовик.

Если подпольный канал  типа ISO A

заканчивается не вплотную к стене, то на его

конце устанавливается хвостовик.
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7880-21740

7880-40480

11980-32840

11980-60680

16080-43940

16080-82880

20180-55040

20180-99072

24280-66140

24280-112438

Подпольные каналы и соединитель-

ные секции.

Подпольные каналы и соединительные

секции типа ISO А поставляются с

диапазоном высот от 60 до 140 мм и от

60 до 240 мм и с шириной  200, 300, 400,

500 и 600 мм. Основные технические

данные по полезному сечению каналов

перечислены в таблице ниже. При мон-

таже встроенных элементов полезное

сечение подпольных каналов уменьша-

ется на следующие значения:

> GE 6: прим. 11300 - 14600 мм2;

> GE 12: прим. 15700 - 20100 мм2;

> GE 12 R: прим. 16900 - 21700 мм2;

Компенсирующее устройство А и

наклонный стабилизатор В.

При помощи выравнивающего устрой-

ства канал типа ISO А выравнивается

по высоте. Наклонный стабилизатор

служит для стабилизации профиля

типа ISO А, легко монтируется и позд-

нее полностью покрывается бесшов-

ным полом.
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Полезное сечение в (мм2), Фактор наполнения канала 0,5 как среднее значение 

Ширина канала

200 мм

Ширина канала

300 мм

Ширина канала

400 мм

Ширина канала

500 мм

Ширина канала

600 мм

Основные составляющие
систем подпольной
прокладки кабеля типа 
ISO A

60-140

60-240

A

B
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Монтажные крышки.
Неперфорированные монтажные
крышки представлены в нашем
ассортименте в двух различных
вариантах: 
> с винтовым соединением;
> с фиксирующими пружинами;
Основное преимущество сплошной
крышки с фиксирующими пружина-
ми состоит в том, что при прове-
дении повторной инсталляции нет
необходимости в удалении ковро-
вого покрытия. Монтажное крепле-
ние освобождается при помощи
отвертки и выдвигается из подполь-
ного канала. В версии с винтовым
соединением крышка открывается
только после того, как сегмент
коврового покрытия был снят с
болтов.
Кроме сплошных крышек в ассорти-
менте представлены монтажные
крышки с отверстиями для монтажа
встроенных элементов и монтаж-
ных колонн.

Монтажный профиль.
Специальный заглубленный мон-
тажный профиль обеспечивает про-
кладку коврового покрытия таким
образом, чтобы после монтажа оно
полностью скрывало канал. При
использовании рельефного монтаж-
ного профиля ковровое покрытие
подводится под обе стороны про-
филя, а затем отдельно приклеива-
ется к крышке. В этом случае про-
кладка канала остается частично
видимой.

Монтажные секции.
В ассортименте представлены спе-
циальные монтажные секции для
трех видов встроенных элементов.
Секции присоединяются к каналу
на нужном месте и легко закреп-
ляются. Преимущество использова-
ния монтажной секции: полезная
площадь подпольного канала не
уменьшается при прокладке встро-
енного элемента, так как он распо-
ложен в специальной секции.
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Сплошная крышка с винтовым
соединением.

Сплошная крышка с
фиксирующими пружинами.

Крышка с монтажным
отверстием для монтажного
элемента типа GE 6;

Крышка с монтажным
отверстием для монтажного
элемента типа GE 12;

Крышка с монтажным
отверстием для монтажного
элемента типа GE12 R;

Крышка с отверстием для
установки монтажных колонн.

Заглубленный профиль. Обычный профиль.

Канал без монтажной секции
с сокращением полезной
площади.

Канал с монтажной секцией
без изменения полезной
площади.



Системы подпольной прокладки кабеля типа ISO A. 
Каналы, соединительные секции и комплектующие.
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м
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ISO A 20140 GU 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7470 02 9

ISO A 20240 GU

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7470 03 7

ISO A 20140 GW

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 22 1

ISO A 20240 GW

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 22 5

Угол 90 градусов
вкл. крышку и 3 мм
- профиль из ПВХ
длина канала
600мм.

Кабельный канал
вкл.  привинченную планку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 1 800 мм.
Комплектующие для всех типов
каналов: 6 выравнивающих
устройств, 6 анкерных болтов, 
6 планок;

Ш
и

р
и

н
а 

30
0 

м
м

Ш
и

р
и

н
а 

40
0 

м
м

Ш
и

р
и

н
а 

50
0 

м
м

ISO A 30140 GU 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7470 06 1

ISO A 30240 GU

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7470 08 8

ISO A 30140 GW 

высота 60 - 140 мм, №

заказа 7471 23 2

ISO A 30240 GW

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 23 6

Угол 90 градусов
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 
600мм.

Кабельный канал
вкл. привинченную планку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 1 800 мм.

ISO A 40140 GU

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7470 12 6

ISO A 40240 GU

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7470 13 4

ISO A 40140 GW 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 24 1

ISO A 40240 GW

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 24 5"

Угол 90 градусов
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 
600мм.

Кабельный канал
вкл.  привинченную планку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 1 800 мм.

ISO A 50140 GU

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7470 17 1

ISO A 50240 GU

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7470 18 5

ISO A 50140 GW 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 25 2

ISO A 50240 GW

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 25 6

Угол 90 градусов
вкл. крышку и 3 мм
- профиль из ПВХ
длина канала
600мм.

Кабельный канал
вкл.  привинченную планку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 1 800 мм.

ISO A 60140 GU

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7470 22 3

ISO A 60240 GU

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7470 23 1

ISO A 60140 GW 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 26 1

ISO A 60240 GW 

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 26 5

Угол 90 градусов
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 
600мм.

Кабельный канал
вкл.  привинченную планку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 1 800 мм.

СоедКабельные каналы1 2

Ш
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и

н
а 

60
0 

м
м

ISO A 20140 GТ

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 12 2

ISO A 20240 GТ

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 12 6

Т-образная секция
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 600мм.

ISO A 30140 GТ

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 13 3

ISO A 30240 GТ

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 13 7

Т-образная секция
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала
600мм.

ISO A 40140 GТ

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 14 2

ISO A 40240 GТ

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 14 6

Т-образная секция
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 600мм.

ISO A 50140 GТ 

высота 60 - 140 мм 

№ заказа 7471 15 3

ISO A 50240 GТ

высота 60 - 40 мм

№ заказа 7471 15 7

Т-образная секция
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала
1200мм.

ISO A 60140 GТ

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 16 2

ISO A 60240 GТ

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 16 6

Т-образная секция
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала
1200мм.
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Комплектующие для каналов любой ширины4

ISO A  АРК 2 Т

высота 2 мм

№ заказа 7444 66 1

ISO A  АРК 3 Т

высота 3 мм

№ заказа 7444 67 0

ISO A  АРК 4 Т

высота 4 мм

№ заказа 7444 68 1

ISO A  АРК 5 Т

высота 5 мм

№ заказа 7444 69 0

Монтажный профиль
для Т-образной секции
упаковка: 1 набор;

Пластиковый профиль для нижней
части канала
подходит для каналов любой ширины
материал: ПВХ
упаковка: 12м;

Монтажные профили для соединительных секций
подходят для каналов любой ширины 
материал: поливинилхлорид;

ISO A  АРК 2 W

высота 2 мм

№ заказа 7444 66 3

ISO A  АРК 3 W

высота 3 мм

№ заказа 7444 67 2

ISO A  АРК 4 W

высота 4 мм

№ заказа 7444 68 3

ISO A  АРК 5 W

высота 5 мм

№ заказа 7444 69 2

Монтажный профиль
для угла 90 градусов
упаковка: 1 набор;

ISO A  АРК 2К

высота 2 мм

№ заказа 7444 66 5

ISO A  АРК 3К

высота 3 мм

№ заказа 7444 67 4

ISO A  АРК 4К

высота 4 мм

№ заказа 7444 68 5

ISO A  АРК 5К

высота 5 мм

№ заказа 7444 69 4

Монтажный профиль
для крестообразной
секции 
упаковка: 1 набор;

ISO К  АР 2

высота 2 мм

№ заказа 7444 65 0

ISO К  АР 3

высота 3 мм

№ заказа 7444 65 2

ISO К  АР 4

высота 4 мм

№ заказа 7444 65 4

ISO К  АР 5

высота 5 мм

№ заказа 7444 65 6

Монтажный
профиль для
подпольного
канала.

Алюминиевый монтажный профиль для
нижней части канала
подходит для каналов любой ширины
упаковка: 12м;

ISO A  АР 2

высота 2 мм

№ заказа 7442 02 5

ISO A  АР 3

высота 3 мм

№ заказа 7442 03 3

ISO A  АР 4 

высота 4 мм

№ заказа 7442 04 1

Алюминиевый
профиль для
соединительной
секции и канала
материал: алюминий
упаковка: 12м;

ISO A  АРК 2 А

высота 2 мм 

№ заказа 7444 70 1

ISO A  АРК 3 А 

высота 3 мм

№ заказа 7444 70 3

ISO A  АРК 4 А 

высота 4 мм

№ заказа 7444 70 5

ISO A  АРК 5 А

высота 5 мм 

№ заказа 7444 70 7

Монтажный профиль
для монтажной секции,
упаковка: 12 м;

ISO A  АРК 2 Е

высота 2 мм

№ заказа 7444 66 7

ISO A  АРК 3 Е

высота 3 мм

№ заказа 7444 67 6

ISO A  АРК 4 Е

высота 4 мм

№ заказа 7444 68 7

ISO A  АРК 5 Е

высота 5 мм

№ заказа 7444 69 6

Монтажный профиль
для хвостовика
упаковка: 1 набор;
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ISO A 20140 GК 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 32 3

ISO A 20240 GК

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 32 7

Т-образная секция
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 600мм.

ISO A 20140 GЕ

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 42 4

ISO A 20240 GЕ

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 42 8

Хвостовик
вкл. 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала
600мм.

№

ISO A 30140 GК

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 33 4

ISO A 30240 GК 

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 33 8

Крестообразная
секция вкл. крышку и 3
мм - профиль из ПВХ
длина канала 600мм.

ISO A 30140 GЕ 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 43 5

ISO A 30240 GЕ

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 43 9

Хвостовик
вкл. 3 мм -
профиль из ПВХ

ISO A 40140 GК 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 34 3

ISO A 40240 GК

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 34 7

Крестообразная
секция вкл. крышку и 3
мм - профиль из ПВХ
длина канала 600мм.

ISO A 40140 GЕ 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 44 4

ISO A 40240 GЕ 

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 44 8

Хвостовик
вкл. 3 мм -
профиль из ПВХ

ISO A 50140 GК

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 35 4

ISO A 50240 GК

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 35 8

Крестообразная
секция вкл. крышку и 3
мм - профиль из ПВХ
длина канала 1200мм.

ISO A 50140 GЕ

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 45 1

ISO A 50240 GЕ

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 45 5

Хвостовик
вкл. 3 мм -
профиль из ПВХ

ISO A 60140 GК 

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 36 3

ISO A 60240 GК

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 36 7

Крестообразная
секция
вкл. крышку и 3 мм -
профиль из ПВХ
длина канала 1200мм.

ISO A 60140 GЕ

высота 60 - 140 мм

№ заказа 7471 46 5

ISO A 60240 GЕ 

высота 60 - 240 мм

№ заказа 7471 46 9

Хвостовик
вкл. 3 мм -
профиль из ПВХ

динительные секции 

ISO A TR 300 

для ширины 300 мм

№ заказа 7472 22 6

ISO A TR 300 ST

для ширины 300 мм

№ заказа 7472 22 8

Траверса для
крышки

без опоры

с опорой

ISO A TR 200 

для ширины 200 мм

№ заказа 7472 21 8

ISO A TR 200 ST 

для ширины 200 мм

№ заказа 7472 22 0

Траверса для крышки   

без опоры

с опорой

ISO A TR 400 

для ширины 400 мм

№ заказа 7472 23 4

ISO A TR 400 ST 

для ширины 400 мм

№ заказа 7472 23 6

ISO A TR 500

для ширины 500 мм

№ заказа 7472 24 2

ISO A TR 500 ST 

для ширины 500 мм

№ заказа 7472 24 4

ISO A TR 600 

для ширины 600 мм

№ заказа 7472 25 0

ISO A TR 600 ST

для ширины 600 мм

№ заказа 7472 25 2

Траверсы3

Вырав
ISO A 
для вы
№ зака

Вырав
ISO A 
для вы
№ зака

Раздел
TSG 60
высота
длина:
№ зака

Раздел
TSG 85
высота
длина:
№ зака

Раздел
TSG 11
высота
длина:
№ зака

Набор
ISO A V
для сб
матери
№ зака

Клемм
EDA K
для пр
матери
№ зака

Анкер
для на
матери
№ зака

4

Траверса для
крышки

без опоры

с опорой

Траверса для
крышки

без опоры

с опорой

Траверса для
крышки

без опоры

с опорой
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Монтажные крышки Монтажные колонны Крышки с монтажным отверстием5

Системы подпольной прокладки кабеля типа ISO A.
Монтажные крышки, колонны и встроенные элементы.
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ISO A 200 DU/3
Ширина: 200 мм
№ заказа 7442 11 0

ISO A 300 DU/3
Ширина: 300 мм
№ заказа 7442 11 8

ISO A 400 DU/3
Ширина: 400 мм
№ заказа 7442 12 6

ISO A 500 DU/3
Ширина: 500мм
№ заказа 7442 13 4

ISO A 600 DU/3
Ширина: 600мм
№ заказа 7442 15 3

Неперфорированная
крышка с винтовым
соединением
длина: 600 мм;

ISO A 200 DUR/3
ширина 200 мм
№ заказа 7441 405

ISO A 300 DUR/3
ширина 00 мм
№ заказа 7441 43 2

ISO A 400 DUR/3
ширина 400 мм
№ заказа 7441 44 0

ISO A 500 DUR/3
ширина 500 мм
№ заказа 7441 44 8

ISO A 600 DUR/3
ширина 600 мм
№ заказа 7441 45 6

Неперфорированная
крышка с
фиксирующими
пружинами
длина: 600 мм;

ISO A 200 DG/3
ширина: 200 мм
№ заказа: 7442 20 7

ISO A 300 DG/3
ширина: 300 мм
№ заказа: 7442 21 5

ISO A 400 DG/3
ширина: 400 мм
№ заказа: 7442 24 2

ISO A 500 DG/3
ширина: 500 мм
№ заказа: 7442 25 0

ISO A 600 DG/3
ширина: 600 мм
№ заказа: 7442 25 8

Крышка с
отверстием для
монтажа колонны и
винтовым
соединением
длина: 600 мм;

Подходит для каналов
различной ширины,
начиная с 300мм (из-за
глубины установки);

ISO A 300 DВ 6
ширина: 300 мм
№ заказа: 7442 61 4

ISO A 400 DВ 6
ширина: 400 мм
№ заказа: 7442 63 3

ISO A 500 DВ 6
ширина: 500 мм
№ заказа: 7442 64 1

ISO A 600 DВ 6
ширина: 600 мм
№ заказа: 7442 64 9

Крышка с
монтажным
отверстием для GE
6/5 и GE 6/10 и
винтовым
соединением
длина: 600мм

Подходит для каналов
различной ширины,
начиная с 400мм (из-за
глубины установки);

ISO A 400 DВ 12 
ширина: 400 мм
№ заказа: 7442 82 7

ISO A 500 DВ 12
ширина: 500 мм
№ заказа: 7442 83 5

ISO A 600 DВ 12
ширина: 600 мм
№ заказа: 7442 86 2

Крышка с
монтажным
отверстием для GE
12/5 и GE 12/10 и
винтовым
соединением
длина: 600мм

Подходит для каналов
различной ширины,
начиная с 400мм (из-за
глубины установки);

ISO A 400 DВ 12R
ширина: 400 мм
№ заказа: 7442 42 4

ISO A 500 DВ 12R
ширина: 500 мм
№ заказа: 7442 43 2

ISO A 600 DВ 12R
ширина: 600 мм
№ заказа: 7442 44 0

Крышка с
монтажным
отверстием для GE
12 R с винтовым
соединением
длина: 600мм

7a6

Монтажная колонна GMS 11/25
пустая, для  не более 4 уст-в
высота: 250 мм
№ заказа: 6254 20 0

Монтажная колонна GMS 11/50
пустая, для  не более 8 уст-в
высота: 500 мм
№ заказа: 6254 21 0
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Монтажная колонна
типа  GMS 11/25

Монтажная колонна
типа  GMS 11/50
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Выбор монтажных систем и корпусных рамок
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5 Выбор встроенных устройств для всех монтажных
систем

6

К
о

м
п

л
ек

т

Монтажная система GB 3

№ заказа: 7377 00 6

Монтажная система GB 3 М

№ заказа: 7377 04 1

Корпусная рамка GBВ 3/1

№ заказа: 7377 16 9

Корпусная рамка GBВ 3/2

№ заказа: 7377 17 3

Дополнительные типы 

устройств в нашем каталоге.

Встраиваемый модуль 45:

Штепсельная розетка с 
защитным контактом 
типа 45, SKSD 33….
простая, 33°
Чисто-белый: № заказа 6117 04 1
Оранжевый: № заказа 6117 04 3
Зеленый: № заказа 6117 04 5
Красный: № заказа 6117047
Алюминиевый: № заказа  6117 04 9

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 90…., простая;
Чисто-белый: № заказа 6117 00 1
Оранжевый: № заказа 6117 00 3
Зеленый: № заказа 6117 00 5
Красный: № заказа 6117 00 7
Алюминиевый: № заказа 6117 009

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 33…., двойная;
Чисто-белый: № заказа 6117 05 2
Оранжевый: № заказа 6117 05 4
Зеленый:  № заказа 6117 05 6
Красный: № заказа 6117 05 8
Алюминиевый: № заказа 6117 06 0

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 90…., двойная;
Чисто-белый: № заказа 6117 001 2
Оранжевый: № заказа 6117 01 4
Зеленый: № заказа 6117 01 6
Красный: № заказа 6117 01 8
Алюминиевый: № заказа 6117 02 0

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 33…., тройная, 33 °;
Чисто-белый: № заказа 6117 06 3
Оранжевый: № заказа 6117 06 5
Зеленый: № заказа 6117 06 7
Красный: № заказа 6117 06 9
Алюминиевый:№ заказа 6117 07 1

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 90…., тройная;
Чисто-белый: № заказа 6117 02 3
Оранжевый: № заказа 6117 02 5
Зеленый: № заказа 6117 02 7
Красный: № заказа 6117 02 9
Алюминиевый: № заказа 6117 03 1

Информационная техника:

Модуль 45,Соединительные модули 
перечислены в каталоге EGS:
С одним портом:
Чисто-белый: № заказа 6117 29 2
С двумя портами:
Чисто-белый: № заказа 6117 29 4

Модуль для защиты от перенапряжения:
С акустическим сигналом;
№ заказа: 6117 46 5

Адаптер ADT 45/1Для монтажа розеток 
с защитным контактом типа 45;
№ заказа: 6258 01 2
Крышка ADR 45/1,

Для встроенных одинарных устройств, 
с маркировочной строкой;
№ заказа: 6258 03 4

Монтажная система GB 4

№ заказа: 7377 01 0

Монтажная система GB 4 М

№ заказа: 7377 04 5

Корпусная рамка GBВ 4/1

№ заказа: 7377 12 6    

Корпусная рамка GBВ 4/2

№ заказа: 7377 13 0

Дополнительные типы устройств

в нашем каталоге.

Монтажные
элементы 
GE 6/5 и GE 6/10; 

Кассетная рамка с
выпускным шнуром 
и накладной 
вставкой 
GE 6VAR 
20/40;

Круглый монтажный
элемент GE R/5;

Круглый монтажный
элемент GE R/10;

Круглый 
монтажный 
элемент GE 12 RК/5;

Круглый монтажный
элемент GE 12 RК/10;

Монтажный элемент
GE 12/5  и 
GE 12/10;

Кассетная рамка с
выпускным шнуром и
накладной 
вставкой 
GE 12 
VAR 20/40;

Монтажная коробка
GED -1
одинарная
№ заказа: 6257 60 4

Верхняя часть
типа GK D80/5
№ заказа: 6257 08 1
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Монтажные секции для встроенных уст-в.
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Для бесшовного пола
различной высоты;

ISO A AE 140
для высоты пола 60 -
140мм
№ заказа 7472 32 3

ISO A AE 240
для высоты пола 60 -
240мм
№ заказа 7472 32 7

Монтажная секция
для монтажных
элементов GE 6
ширина: 400мм

Для сохранения
полной вместимости
кабельного канала
при установке
монтажных
элементов;

Для бесшовного пола
различной высоты;

ISO A AE 140
для высоты пола 60 -
140мм
№ заказа 7472 36 2

ISO A AE 240
для высоты пола 60 -
240мм
№ заказа 7472 36 6

Монтажная секция
для монтажных
элементов GE 12
ширина: 400мм;

Для сохранения
полной вместимости
кабельного канала
при установке
монтажных
элементов;

Для бесшовного пола
различной высоты;

ISO A AE 140
для высоты пола 60 -
140мм
№ заказа 7472 37 8

ISO A AE 240
для высоты пола 60 -
240мм
№ заказа 7472 38 2

Монтажная секция
для монтажных
элементов GE 12 R,
ширина: 400мм;

Для сохранения
полной вместимости
кабельного канала
при установке
монтажных
элементов;

7b Монтажные элементы для полов с ковровым покрытием и рекомендованной сухой уборкой8a 8

М
о

н
та

ж
н

ы
е

се
к

ц
и

и
М

о
н

та
ж

н
ы

е
ко

л
о

н
н

ы

М
о

н
та

ж
н

ы
е

к
р

ы
ш

к
и

М
о

н
та

ж
н

ы
е

се
к

ц
и

и
М

о
н

та
ж

н
ы

е
ко

л
о

н
н

ы
М

о
н

та
ж

н
ы

е
к

р
ы

ш
к

и
М

о
н

та
ж

н
ы

е
се

к
ц

и
и

М
о

н
та

ж
н

ы
е

к
р

ы
ш

к
и

К
G
п
с
б
к
т

К
В
G
п
№
G
п
№

К
В
B
н
№
V
н
№

К
В
B
н
№
B
н
№

К
В
G
н
№
G
н
№

К
В
B
н
№
B
н
№

К
В
B
н
№
B
н
№

Монтажная сплошная крышка
GE12/ BD с защитной рамкой для
покрытия толщиной не более 10 мм.

серый № заказа: 7376 33 0
бежевый № заказа: 7376 33 4
коричневый № заказа: 7376 33 8
темно-серый № заказа: 7376 34 2

Круглый монтажный элемент GE 12
R/5 с защитной рамкой для покрытия
толщиной не более 5 мм.

серый № заказа: 7376 51 0
бежевый № заказа: 7376 51 4
коричневый № заказа: 7376 51 8
темно-серый № заказа: 7376 52 2

Круглый монтажный элемент GE 12 R/10 
с защитной рамкой для покрытия толщиной
не более 10 мм.

серый № заказа: 7376 55 3
бежевый № заказа: 7376 55 7
коричневый № заказа: 7376 56 1
темно-серый № заказа: 7376 56 5

Монтажная сплошная крышка
GE 6 R / BD с защитной рамкой для
покрытия толщиной не более 10 мм.

серый № заказа: 7376 83 5
бежевый № заказа: 7376 83 9
коричневый № заказа: 7376 84 3
темно-серый № заказа: 7376 84 7

Монтажный элемент GE 6/5 с защит-
ной рамкой для покрытия толщиной
не более 5 мм.                                      

серый № заказа: 7375 40 1
бежевый № заказа: 7375 40 5
коричневый № заказа: 7375 40 9
темно-серый № заказа: 7375 41 3

Монтажный элемент GE 6/10 с защитной
рамкой для покрытия толщиной не более 10 мм.

серый № заказа: 7375 42 3
бежевый № заказа: 7375 42 7
коричневый № заказа: 7375 43 1
темно-серый № заказа: 7375 43 5

Монтажный элемент GE 12/5 
с защитной рамкой для покрытия
толщиной не более 5 мм.

серый № заказа: 7376 20 3
бежевый № заказа: 7376 20 7
коричневый № заказа: 7376 21 1
темно-серый № заказа: 7376 21 5

Монтажный элемент GE 6К/5 с окантовкой
для напольного покрытия толщиной не 
более 5 мм.

серый № заказа: 7375 44 2
бежевый № заказа: 7375 44 6
коричневый № заказа: 7375 45 0
темно-серый № заказа: 7375 45 1

Монтажный элемент GE 6 К/10 с окантовкой
для напольного покрытия толщиной не более
10 мм.

серый № заказа: 7375 46 0
бежевый № заказа: 7375 46 4
коричневый № заказа: 7375 46 8
темно-серый № заказа: 7375 47 2

Монтажная сплошная крышка
GE 6/ BD с защитной рамкой для
покрытия толщиной не более 10 мм.
серый № заказа: 7375 52 4
бежевый № заказа: 7375 52 8
коричневый № заказа: 7375 53 2
темно-серый № заказа: 7375 53 6

Монтажный элемент GE 12/10 с защитной
рамкой для покрытия толщиной не более 10 мм.

серый № заказа: 7376 22 1
бежевый № заказа: 7376 22 5
коричневый № заказа: 7376 22 9
темно-серый № заказа: 7376 23 3

Монтажный элемент GE 12 К/5 
с окантовкой для покрытия толщиной
не более 5 мм.

серый № заказа: 7376 24 2
бежевый № заказа: 7376 24 6
коричневый № заказа: 7376 25 0
темно-серый № заказа: 7376 25 4

Монтажный элемент GE 12 К/10 с окантовкой
для покрытия толщиной не более 10 мм.

серый № заказа: 7376 26 0
бежевый № заказа: 7376 26 4
коричневый № заказа: 7376 26 8
темно-серый № заказа: 7376 27 2

Монтажная сплошная крышка GE 12/ BDК
с окантовкой для покрытия толщиной не
более 10 мм.

серый № заказа: 7376 36 7
бежевый № заказа: 7376 37 1
коричневый № заказа: 7376 37 5
темно-серый № заказа: 7376 37 9
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Системы подпольной прокладки кабеля в двойных полах.
Тип - DB, структура системы и составляющие.

1

1

2

2

2

Распределительная коробка.
Облегчает монтаж и обеспечивает
надежное распределение.

Монтажные элементы.
Монтажные элементы используются для
установки силовых и информационных
розеток. В ассортименте представлены
элементы различных размеров и форм.

Предварительно смонтированные
монтажные корпуса.
Предварительно собранные монтажные
корпуса значительно облегчают монтаж
устройств в фальшполах.

Соединительные линии подводятся к
распределителям, а монтажные корпуса
устанавливаются в монтажных
элементах.

Кабельные перемычки.
Кабельные перемычки используются для
прокладки силовых и информационных
линий на необходимом безопасном
расстоянии.

1

5

2

3

4

4

34

DB

DB

Bodenbelag

Hartfaserplatte

Rohdecke oder Grundbeton

DB - система двойных полов с формовочными
пластинами

305 +1

Напольное покрытие

Твердая древесноволокнистая плита

Монтажный настил или бетонное основание



Bodenbelag

Fließestrich

Folie bzw. Gipsformplatte

Rohdecke oder Grundbeton

305 +1 305 +1

3

6

1

35

Системы подпольной прокладки кабеля в фальшполах.
Тип - НB, структура системы и составляющие.

НB - система фальшполов с пленочным каркасом.

Формовочная секция типа SK HB 305.
Выемки в несущем слое для установки
монтажных элементов создаются в
процессе заливки пола при 
использовании соответствующих
формовочных деталей.

№ заказа: 7390 38 6

5

HB

HB

Монтажная пленка или гипсовая
формовочная плита

Монтажный настил или бетонное
основание

Напольное покрытие

Наливное бесшовное покрытие
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Составляющие элементы двойных
и фальшполов типа DB / HB

36

Распределительные коробки.
Специальные распределительные коробки мо-
гут использоваться в монтажных системах для
прокладки кабеля в двойных (DB) и фальш-
полах (HB). Распределительные коробки легко
монтируются и значительно упрощают монтаж
при использовании их вместе с предварительно
собранными монтажными корпусами. Распреде-
лительные коробки для силовых линий пред-
ставлены в следующих моделях:

Двойной пол, как правило, состоит из отдельных
двойных пластин, основное преимущество кото-
рых заключается в том, что они могут быть в
любое время заменены или перегруппированы.

Фальшпол заменяет обычный бесшовный пол и
представляет собой двойной пол с бесшовной
несущей плитой из жидкой формовочной массы.
Зачастую используется в административных и
общественных зданиях.

Прокладка соединительных линий для электросистем:
Штепсель и соединительный зажим в исполнении GST 18:

Монтажные корпуса с встроенными устрой-
ствами.
Предварительно смонтированные монтажные
корпуса поставляются с встроенными информа-
ционными и силовыми розетками. Для соедине-
ния монтажные корпуса снабжены соединитель-
ным кабелем 8 м длиной и соединительным
штепселем типа GST 18 или RJ 45.
Предварительно смонтированные монтажные
корпуса поставляются в различной комплектации.

Тип Длина Сечение в мм2 № заказа

VL-5/3x1,5 5 m 3 x 1,5 7391 25 0

VL-8/3x1,5 8 m 3 x 1,5  7391 25 6

VL-12/3x1,5 12 m 3 x 1,5  7391 26 1

VL-5/5x1,5 5 m 5 x 1,5  7391 26 7

VL-8/5x1,5 8 m 5 x 1,5  7391 27 2

VL-12/5x1,5 12 m 5 x 1,5  7391 27 7

VL-5/3x2,5 5 m 3 x 2,5 7391 28 3

VL-8/3x2,5 8 m 3 x 2,5  7391 28 9

VL-12/3x2,5 12 m 3 x 2,5  7391 29 5

VL-5/5x2,5 5 m 5 x 2,5  7391 30 2

VL-8/5x2,5 8 m 5 x 2,5  7391 30 7

VL-12/5x2,5 12 m 5 x 2,5  7391 31 5
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DBV S 3/6
Энергораспределитель с подсоединением для
фазного напряжения. Пластиковый корпус,
соединительная секция с 18 GST
штепселями. 3-полюсноеподсоединение и 6
трехполюсных ответвлений.
№ заказа: 7391 20 9

DBV SK 5/6
Энергораспределитель с подсоединением для
фазного напряжения. Пластиковый корпус,
соединительная секция c 18 GST штепселями. 
5-полюсное подсоединение, предварительная
сборка, 6 трехполюсных ответвлений.
№ заказа: 7391 22 1

DBV S 3/9
Энергораспределитель с подсоединением для
фазного напряжения. Пластиковый корпус,
соединительная секция c 18 GST штепселями.
3-полюсное подсоединение и 9 трехполюсных
ответвлений.
№ заказа: 7391 23 0 

DBV S 5/8
Энергораспределитель с подсоединением для
фазного напряжения. Пластиковый корпус,
соединительная секция c 18 GST штепсе-
лями. Пятиполюсное подсоединение и 8
трехполюсных ответвлений.
№ заказа: 7391 22 6

DBV S 5/6
Энергораспределитель с подсоединением для
фазного напряжения. Пластиковый корпус,
соединительная секция c 18 GST штепсе-
лями. Пятиполюсное подсоединение и 6
трехполюсных ответвлений.
№ заказа: 7391 23 4
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DBV SK 3/6
Энергораспределитель с подсоединением для
фазного напряжения. Пластиковый корпус,
соединительная секция c 18 GST штепселями. 
3-полюсное подсоединение, предварительная
сборка, 6 трехполюсных ответвлений.
№ заказа: 7391 20 0

DBV SK 3/8
Энергораспределитель с подсоединением для
фазного напряжения. Пластиковый корпус,
соединительная секция c 18 GST штепселями. 
3-полюсное подсоединение, предварительная
сборка, 8 трехполюсных ответвлений.
№ заказа: 7391 20 4

DBV SKD 3/6
Энергораспределитель с подсоединением для
фазного напряжения. Пластиковый корпус,
соединительная секция c 18 GST штепселями. 
3-полюсное подсоединение, предварительная
сборка, 6 трехполюсных ответвлений.
№ заказа: 7391 21 5



38

Система прокладки кабеля 
в двойных полах

Система прокладки кабеля 
в фальшполах

Распределители

Распределители энергии.

DBV SK 3/6
№ заказа: 7391 20 0

DBV S 3/6                                      
№ заказа: 7391 22 1

DBV SK 5/6
№ заказа: 7391 22 1

DBV S 3/9
№ заказа: 7391 23 0

DBV SK 3/8
№ заказа: 7391 20 4

DBV SKD 3/6
№ заказа: 7391 21 5

DBV S 5/8
№ заказа: 7391 22 6

DBV S 5/6,
№ заказа: 7391 23 4
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Системы прокладки кабеля в двойных и
фальшполах. Тип DB и HB.

DB

HB

Монтажные элементы для полов с ковро
рекомендованной сухой убо

Монтажный элемент со сплошной крышкой
GE12/ BD с защитной рамкой для 
покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7376 33 0
бежевый № заказа: 7376 33 4
коричневый № заказа: 7376 33 8
темно-серый № заказа: 7376 34 2

Круглый монтажный элемент
GE 12 R/5 с защитной рамкой для 
покрытия 5 мм.

серый № заказа: 7376 51 0
бежевый № заказа: 7376 51 4
коричневый № заказа: 7376 51 8
темно-серый № заказа: 7376 52 2

Монтажный элемент со сплошной крышкой
GE 6 R / BD с защитной рамкой 
для покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7376 83 5
бежевый № заказа: 7376 83 9
коричневый № заказа: 7376 84 3
темно-серый № заказа: 7376 84 7

Монтажный элемент GE 6/5 с
защитной рамкой для покрытия 5 мм.  

серый № заказа: 7375 40 1
бежевый № заказа: 7375 40 5
коричневый № заказа: 7375 40 9
темно-серый № заказа: 7375 41 3

Монтажный элемент GE 12/5 с
защитной рамкой для покрытия 5 мм.

серый № заказа: 7376 20 3
бежевый № заказа: 7376 20 7
коричневый № заказа: 7376 21 1
темно-серый № заказа: 7376 21 5

Монтажный элемент GE 6К/5 с окантовкой  
для напольного покрытия 5 мм.

серый № заказа: 7375 44 2
бежевый № заказа: 7375 44 6
коричневый № заказа: 7375 45 0
темно-серый № заказа: 7375 45 4

Монтажный элемент со сплошной крышкой
GE 6/ BD с защитной рамкой для 
покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7375 52 4
бежевый № заказа: 7375 52 8
коричневый № заказа: 7375 53 2
темно-серый № заказа: 7375 53 6

Монтажный элемент GE 12 К/5 с
окантовкой для покрытия 5 мм.

серый № заказа: 7376 24 2
бежевый № заказа: 7376 24 6
коричневый № заказа: 7376 25 0
темно-серый № заказа: 7376 25 4
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3b Выбор встроенных устройств для всех монтажных систем4
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Монтажная колонна
типа  GMS 11/25

Монтажная колонна
типа  GMS 11/50
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Монтажная система GB 3

№ заказа: 7377 00 6

Монтажная система GB 3 М

№ заказа: 7377 04 1

Корпусная рамка GBВ 3/1

№ заказа: 7377 16 9

Корпусная рамка GBВ 3/2

№ заказа: 7377 17 3

Дополнительные типы 

устройств в нашем каталоге.

Встраиваемый модуль 45:

Штепсельная розетка с 
защитным контактом 
типа 45, SKSD 33….
простая, 33°
Чисто-белый: № заказа 6117 04 1
Оранжевый: № заказа 6117 04 3
Зеленый: № заказа 6117 04 5
Красный: № заказа 6117047
Алюминиевый: № заказа  6117 04 9

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 90…., простая;
Чисто-белый: № заказа 6117 00 1
Оранжевый: № заказа 6117 00 3
Зеленый: № заказа 6117 00 5
Красный: № заказа 6117 00 7
Алюминиевый: № заказа 6117 009

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 33…., двойная;
Чисто-белый: № заказа 6117 05 2
Оранжевый: № заказа 6117 05 4
Зеленый:  № заказа 6117 05 6
Красный: № заказа 6117 05 8
Алюминиевый: № заказа 6117 06 0

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 90…., двойная;
Чисто-белый: № заказа 6117 001 2
Оранжевый: № заказа 6117 01 4
Зеленый: № заказа 6117 01 6
Красный: № заказа 6117 01 8
Алюминиевый: № заказа 6117 02 0

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 33…., тройная, 33 °;
Чисто-белый: № заказа 6117 06 3
Оранжевый: № заказа 6117 06 5
Зеленый: № заказа 6117 06 7
Красный: № заказа 6117 06 9
Алюминиевый:№ заказа 6117 07 1

Штепсельная розетка с защитным контактом
типа 45, SKSD 90…., тройная;
Чисто-белый: № заказа 6117 02 3
Оранжевый: № заказа 6117 02 5
Зеленый: № заказа 6117 02 7
Красный: № заказа 6117 02 9
Алюминиевый: № заказа 6117 03 1

Информационная техника:

Модуль 45, Соединительные модули 
перечислены в каталоге EGS:
С одним портом:
Чисто-белый: № заказа 6117 29 2
С двумя портами:
Чисто-белый: № заказа 6117 29 4

Модуль для защиты от перенапряжения:
С акустическим сигналом;
№ заказа: 6117 46 5

Адаптер ADT 45/1 Для монтажа розеток 
с защитным контактом типа 45;
№ заказа: 6258 01 2
Крышка ADR 45/1,

Для встроенных одинарных устройств, 
с маркировочной строкой;
№ заказа: 6258 03 4

Монтажная система GB 4

№ заказа: 7377 01 0

Монтажная система GB 4 М

№ заказа: 7377 04 5

Корпусная рамка GBВ 4/1

№ заказа: 7377 12 6    

Корпусная рамка GBВ 4/2

№ заказа: 7377 13 0

Дополнительные типы устройств

в нашем каталоге.

Монтажные
элементы 
GE 6/5 и GE 6/10; 

Кассетная рамка с
выпускным шнуром 
и накладной 
вставкой 
GE 6VAR 
20/40;

Круглый монтажный
элемент GE R/5;

Круглый монтажный
элемент GE R/10;

Круглый 
монтажный 
элемент GE 12 RК/5;

Круглый монтажный
элемент GE 12 RК/10;

Монтажный элемент
GE 12/5  и 
GE 12/10;

Кассетная рамка с
выпускным шнуром 
и накладной 
вставкой 
GE 12 
VAR 20/40;

Монтажная коробка
GED -1
одинарная
№ заказа: 6257 60 4

Верхняя часть
типа GK D80/5
№ заказа: 6257 08 1
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Bodenart
овым покрытием и
оркой

Монтажные элементы для бесшовных полов с твердым покрытием и рекомендованной
влажной уборкой

2b 2c

Цвет:

Серый     RAL 7011    Коричневый    RAL 8014

Бежевый RAL 1019    Темно-серый   RAL 9011

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

DB

HB

Круглый монтажный элемент
GE 12 R/10 с защитной рамкой для
покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7376 55 3
бежевый № заказа: 7376 55 7
коричневый № заказа: 7376 56 1
темно-серый № заказа: 7376 56 5

Монтажный элемент
GE 6/10 с защитной рамкой 
для покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7375 42 3
бежевый № заказа: 7375 42 7
коричневый № заказа: 7375 43 1
темно-серый № заказа: 7375 43 5

Монтажный элемент
GE 6 К/10 с окантовкой  
для напольного покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7375 46 0
бежевый № заказа: 7375 46 4
коричневый № заказа: 7375 46 8
темно-серый № заказа: 7375 47 2

Монтажный элемент
GE 12/10 с защитной рамкой 
для покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7376 22 1
бежевый № заказа: 7376 22 5
коричневый № заказа: 7376 22 9
темно-серый № заказа: 7376 23 3

Монтажный элемент GE 12 К/10 с
окантовкой для покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7376 26 0
бежевый № заказа: 7376 26 4
коричневый № заказа: 7376 26 8
темно-серый № заказа: 7376 27 2

Монтажная сплошная крышка
GE 12/ BDК с окантовкой для
покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7376 36 7
бежевый № заказа: 7376 37 1
коричневый № заказа: 7376 37 5
темно-серый № заказа: 7376 37 9

Круглый монтажный элемент
GE 12 RК/5 с окантовкой для 
покрытия 5 мм.
серый № заказа: 7376 61 8
бежевый № заказа: 7376 62 2
коричневый № заказа: 7376 62 6
темно-серый № заказа: 7376 63 0

Кассетные рамки с выпускным шнуром;
Включая выравнивающие уголки;
GE 6 VAR 20, рассчитаны на напольное
покрытие не более 19 мм
№ заказа: 7368 45 0
GE 6 VAR 40, рассчитаны на напольное
покрытие не более 39 мм
№ заказа: 7368 45 3

Кассетные рамки для монтаж. колонн;
Включая выравнивающие уголки;
BDK 6 VAR 20, рассчитаны на 
напольное покрыт. не более 19 мм;
№ заказа: 7366 83 3BDK 6 
VAR 40, рассчитаны на 
напольное покрыт. не более 39 мм;
№ заказа: 7366 83 6

Кассетные рамки для сплошных крышек;
Включая выравнивающие уголки;
BDK 6 VAR 20, рассчитаны на напольное
покрытие не более 19 мм;
№ заказа: 7366 83 3
BDK 6 VAR 40, рассчитаны на напольное
покрытие не более 39 мм;
№ заказа: 7366 83 6

Кассетные рамки с выпускным шнуром;
Включая выравнивающие уголки;
GE 12 VAR 20, рассчитаны на 
напольное покрытие не более 19 мм;
№ заказа: 7367 68 3
GE 12 VAR 40, рассчитаны на 
напольное покрытие не более 39 мм;
№ заказа: 7367 68 4

Кассетные рамки для монтаж. колонн;
Включая выравнивающие уголки;
BDK 12 VAR 20, рассчитаны на 
напольное покрыт. не более 19 мм;
№ заказа: 7366 84 1
BDK 12 VAR 40, рассчитаны на 
напольное покрыт. не более 39 мм;
№ заказа: 7366 84 6

Кассетные рамки для сплошных крышек;
Включая выравнивающие уголки;
BDK 12 VAR 20, рассчитаны на 
напольное покрытие не более 19 мм;
№ заказа: 7366 84 1
BDK 12 VAR 40, рассчитаны на 
напольное покрытие не более 39 мм;
№ заказа: 7366 84 6

Монтажная сплошная крышка GE 12 R /
BDК с окантовкой для покрытия 10 мм.

серый № заказа: 7376 92 4
бежевый № заказа: 7376 92 8
коричневый № заказа: 7376 93 2
темно-серый № заказа: 7376 93 6

И монтажная колона типа GMS11/25,
пустая, рассчитана на максимум 4 устройства
высота 250 мм; № заказа: 6254 20 0

Или монтажная колона типа  GMS11/50,
пустая, рассчитана на максимум 8 устройств
высота 500 мм;№ заказа: 6254 21 0

И монтажная колона типа GMS11/25, пустая
рассчитана на максимум 4 устройства
высота 250 мм;№ заказа: 6254 20 0

Или монтажная колона типа GMS11/50,
пустая, рассчитана на максимум 8 устройств
высота 500 мм;№ заказа: 6254 21 0

Круглый монтажный элемент GE 12 RК/10
с окантовкой для покрытия 10 мм.
серый № заказа: 7376 66 1
бежевый № заказа: 7376 66 5
коричневый № заказа: 7376 66 9
темно-серый № заказа: 7376 67 3

Монтажный элемент д
покрытий  с рекомендов

включая креп
Кассетная рамка с тубусом и 
вставкой;
GET 6 VAR 20 Для напольного 
покрытия толщиной не более 19
Артикул № 7368456;
GET 6 VAR 40 Для напольного 
покрытия толщиной не более 39
№ заказа 7368459;

Кассетная рамка для сплошно
монтажной вставкой;
BDK 6 VAR 20 Для напольного п
толщиной не более 19 мм;
Артикул № 7366 83 3;
BDK 6 VAR 40 Для напольного 
покрытия толщиной не более 39 
№ заказа 7366 83 6;

Кассетная рамка с тубусом и 
GET 12 VAR 2 Для напольного п
толщиной не более 19 мм;
Артикул № 7368461;
GET 12 VAR 4 
Для напольного покрытия 
толщиной не более 39 мм;
№ заказа 7368465;

Кассетная рамка со сплошной
монтажной вставкой;
BDK 12 VAR 20 Для напольного п
толщиной не более 19 мм;
Артикул № 7366 84 1;
BDK 12 VAR 40 Для напольного п
толщиной не более 39 мм;
№ заказа 7366 84 6;
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Укомплектованные монтажные корпуса3a

Укомплектованный корпус GB4M-2S,
монтажный корпус GB4M с двойной
розеткой с защитным контактом 
№ заказа: 7382 82 0
комплект с штепселем GTS 18;

Укомплектованный корпус GB4M-3S,
монтажный корпус GB4M с тройной
розеткой с защитным контактом
№ заказа: 7382 82 4
комплект с штепселем GTS 18;

Укомплектованный корпус GB4M-22S,
монтажный корпус GB4M с 2х2 розеткой
с защитным контактом 
№ заказа: 7382 80 8
комплект с штепселем GTS 18;

Укомплектованный корпус GB4M-21S,
монтажный корпус GB4M с двойной 
розеткой и одинарной  розеткой 
(оранжевая) с защитным 
контактом
№ заказа: 7382 83 1
комплект с штепселем GTS 18;

Укомплектованный корпус GB4M-32S,
монтажный корпус GB4M с тройной 
и одинарной розеткой (оранжевая) 
с защитным контактом
№ заказа: 7382 81 2
комплект с штепселем GTS 18;

Укомплектованный корпус GB4M UAE 8/8,
монтажный корпус GB4 с одной розеткой
типа UAE 8/8
№ заказа: 7382 83 9

Подключение укомплектованных корпусов с помощью адаптеров кабельного
вывода СОР - 3-хполюсного и 5-полюсного типа

Штепсель кабельного вывода и соеди-
нительный зажим. 3-полюсный вариант 
с сечением провода 1,5 мм2, предвари-
тельно смонтирован с кабелем.

Штепсель кабельного вывода. Штеп-
сель в отдельном варианте для после-
дующего монтажа с кабелем.

Шаг 1: Снять защитное
покрытие с круглого
кабеля 3х2,5мм2 на
участке длиной 50 - 55мм.

Шаг 2: Расположить
провода в соответствии с
маркировкой в кабельном
адаптере СОР.

Шаг 3: Смонтировать
кабель в адаптере СОР 
и закрыть устройство
монтажной крышкой.

Шаг 4:
Нажать на крышку до
полного закрепления в
канавке для фиксации
провода.

Шаг 5: Установить корпус
адаптера до полного
закрепления в канавке.
Специальное окошко
позволяет проводить
визуальный контроль. 

Две отходящие линии
готовы за 40 сек.
Интегрированная
блокировка в штепселе
кабеля работает
автоматически. 

Выводы из адаптера и
штепсель по желанию
могут быть маркированы
цветом.

Тип      Длина № заказа

CO-KS 05 0,5 m 6117 81 3

CO-KS 2 2 m 6117 81 7

CO-KS 1 1 m 6117 81 5

CO-KS 3 3 m 6117 81 9

CO-KS 5 5 m 6117 82 1

CO-KS 8 8 m 6117 82 3

Тип Сечение в мм2 № заказа

COS 3p 3 x 1,5 6117 77 3

COS 3p 3 x 2,5 6117 77 5

COS 5p 5 x 1,5 6117 78 1

COS 5p 5 x 2,5 6117 78 3

Кабельный адаптер с специ-
альным крепежным устройст-
вом; COA 3P для 3-полюсных
штепселей; № заказа 6117 75 9;
COA 5P для 5-полюсных
штепселей; 
№ заказа 6117 76 3
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Тип GE 6/5 и GE 6/10;

> Монтажный элемент с откидной крышкой и защитной рамкой,

выпускным шнуром и кнопочным устройством для UA 60/130 или UA

130 / 240 с АВ 6;

> Выемка в откидной крышке: для толщины покрытия 5 мм или 10 мм,

для использования: 2 х  GВ 3 или 2 х  GВ 3 М;

> Диапазон настройки высоты промежуточного пространства не

более 20 мм;

Тип GE 12/5 и GE 12/10;

> Монтажный элемент с откидной крышкой и защитной рамкой,

выпускным шнуром и кнопочным устройством для UA 60/130 или UA

130 / 240 с АВ 12;

> Выемка в откидной крышке: для толщины покрытия 5 мм или 

10 мм, для использования: 3 х  GВ 4 или 3 х  GВ 4 М;

> Диапазон настройки высоты промежуточного пространства не

более 20 мм;

Тип GE 12К/5 и GE 12К/10;

> Монтажный элемент с откидной крышкой и окантовкой,

выпускным шнуром и кнопочным устройством для UA 60/130 или UA

130 / 240 с АВ 12;

> Выемка в откидной крышке: для толщины покрытия 5 мм или 

10 мм, для использования: 3 х  GВ 4 или 3 х  GВ 4 М;

> Диапазон настройки высоты промежуточного пространства не

более 20 мм;

Тип GE 12 R;

> Монтажный элемент с откидной крышкой и рамкой для откидной

крышки, выпускным шнуром и кнопочным устройством для UA

60/130  с АВ 12 R;

> Выемка в откидной крышке: для толщины покрытия 5 мм или 

10 мм, для использования: 3 х  GВ 4 или 3 х  GВ 4 М;

> Диапазон настройки высоты промежуточного пространства не

более 20 мм;

Цвет:

Серый     RAL 7011    Коричневый    RAL 8014

Бежевый RAL 1019    Темно-серый   RAL 9011

______ Общий наружный размер;

--------- Размер выреза;
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Тип GE 6 VA 20 и GE 6 VA 40;

> Для установки в паркете, ламинате, плиточном покрытии и других

твердых видах покрытия;

> Глубина установки: GE 6 VA 20 - 19 мм;

> Глубина установки: GE 6 VA 40 - 39 мм;

> Установка с подпольной коробкой типа UA 60/130  и UA 130/240, 

с использованием АВ 6 вместе с выравнивающим уголком типа NW

GEE VA;

Тип GEE 12 VA 20 и GEE 12 VA 40;

> Для установки в паркете, ламинате, плиточном покрытии и других

твердых видах покрытия;

> Глубина установки: GE 12 VA 20 - 19 мм;

> Глубина установки: GE 12 VA 40 - 39 мм;

> Установка с подпольной коробкой типа UA 60/130  и UA 130/240, 

с использованием АВ 12 вместе с выравнивающим уголком типа NW

GEE VA;

Тип GEТ 6 VA 20 и GEТ 6 VA 40;

> Для установки в паркете, ламинате, плиточном покрытии и других

твердых видах покрытия;

> Глубина установки: GEТ 6 VA 20 - 19 мм;

> Глубина установки: GEТ 6 VA 40 - 39 мм;

> Установка с подпольной коробкой типа UA 60/130  и UA 130/240, 

с использованием АВ 6 вместе с выравнивающим уголком типа NW

GEE VA;

Тип GEТ 12 VA 20 и GEТ 12 VA 40;

> Для установки в паркете, ламинате, плиточном покрытии и других

твердых видах покрытия;

> Глубина установки: GEТ 12 VA 20 - 19 мм;

> Глубина установки: GEТ 12 VA 40 - 39 мм;

> Установка с подпольной коробкой типа UA 60/130  и UA 130/240, 

с использованием АВ 12 вместе с выравнивающим уголком типа NW

GEE VA;

Технические характеристики
монтажных элементов

Материал:

> Нержавеющая сталь, 1.4301 (VA);

Толщина материала: 2 мм; 

______ Общий наружный размер;

--------- Размер выреза;

Внутренний 

диаметр тубуса:  65мм.

Внутренний 

диаметр тубуса:  65мм.
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Монтажные элементы для полов с высокой степенью
нагрузки
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Тестирование монтажных элементов на высокие нагрузки. 
Форма элемента: круглая. Тип элемента: монтажный элемент
типа GE 12 RN.  Для проведения данного испытания
монтажный элемент устанавливается в монтажном отверстии
диаметром 305 мм без закрепления и подвергается прямой
нагрузке посредством специального приспособления на
контрольном участке 100 х 140 мм с использованием
резиновой подложки 4 мм толщиной. Продолжительность
каждой отдельной фазы испытания: 2 минуты.

Нагрузка
Оседание поверхности конструкции в мм

Нагрузочная плита 1 Напольная плита 2

0,0 kN 0,0 0,0

2,0 kN 2,02 0,82

4,0 kN 3,34 1,22

6,0 kN 4,21 1,37

8,0 kN 4,91 1,52

10,0 kN 5,8 1,62

12,0 kN 7,29 1,72

14,0 kN 8,9 1,72

16,0 kN 10,52 1,82

18,0 kN 11,87 1,86

20,0 kN 13,8 1,86
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Допустимые пограничные пока-
затели согласно немецкому про-
мышленному стандарту DIN 0634
соблюдаются без каких-либо до-
полнительных технических мер
по усилению жесткости.

Допустимая нагрузка составляет
1,5 kN. 
Допустимый показатель дефор-
мации: 4,0 мм.
Фактическая нагрузка состав-
ляет 2,0 kN.
Фактический показатель дефор-
мации: 3,8 мм.

При монтаже подпольных коро-
бок в напольном покрытии с рас-
четом на нагрузку транспортны-

ми средствами необходимо про-
вести дополнительные техни-
ческие меры по усилению жест-
кости выравнивающих уголков.
Необходимо обратить внимание
на тот факт, что усиленные
таким образом монтажные эле-
менты могут выдерживать более
высокую нагрузку, чем твердые
напольные покрытия (например,
плиточные). По общепринятым
нормам минимальная защита от
возможного нарушения стабиль-
ности конструкции должна со-
ставлять 1, 71. Если при этом
учитывается и допустимый пока-
затель деформации конструкции
в соответствие со стандартом
DIN VDE 0634, то допустимая на-

грузка на кассетную рамку из
стали VA с закрепленной на ней
плиткой (t = 8 мм) составляет 
F доп.= 4 kN. При использовании
других видов покрытия - боль-
шей толщины и повышенной
пластичности - показатель до-
пустимой нагрузки F доп. соот-
ветственно повышается. Точный
расчет данных показателей ре-
комендуется проводить в каждом
отдельном случае.

Нагрузка
Оседание поверхности конструкции в мм

Плитка Соединительный уголок Алюминиевая рамка

0,0 kN 0,0 0,0 0,0

1,0 kN 0,6 0,0 0,5

2,0 kN 1,1 0,6 0,6

3,0 kN 1,4 0,4 0,7

4,0 kN 1,7 0,3 0,7

5,0 kN 2,0 0,7 0,8

6,0 kN 2,3 0,9 0,8

7,0 kN 2,7 0,8 0,9

Тестирование монтажных элементов на высокие нагрузки. 
Форма элемента: квадратная. 
Тип элемента: монтажная подпольная коробка типа UA 60-130 с опорной рамкой, монтажной вставкой
типа АВ 12 и сборной рамкой типа BDK 12 VA 20. 
Продолжительность каждой отдельной фазы испытания: 2 минуты. 
Толщина напольного покрытия составляет 20 мм.



Проводить ток

Передавать данные

Управлять энергией

©
 O

B
O

 B
E

T
T
E

R
M

A
N

N
  

 B
es

t.
-N

r. 
9
1
3
7
8
7
4
  

0
2

/2
0

0
6

   
R

UVBS Монтажные 

и крепежные системы

Монтажные и распределительные коробки 

Системы для скрытой и открытой проводки

Системы зажимов

Кабельные вводы

Крепежные элементы

Системы балочных зажимов

Реечные системы

Винтовые и забивные системы

KTS Кабеленесущие системы

Монтажные системы                                               

Реечные системы

Системы кабельных лотков                                    

Системы проволочных кабельных лотков           

Системы лестничных лотков                                  

Системы для больших расстояний

Системы вертикальных лестничных лотков         

Модульные системы                                               

Системы из нержавеющей стали

Системы повышения живучести конструкции
TBS Системы молниезащиты 

и защиты от перенапряжения 

Системы защиты от перенапряжения                 

Системы уравнивания потенциалов

Заземляющие устройства                                     

Системы молниезащиты                                     

BSS Системы противопожарной защиты  

Системы кабельных перегородок

Материалы, препятствующие

распространению огня

Системы повышения живучести конструкции

UFS Подпольные системы

Системы для заливки в бетон                               

Системы каналов

Системы для пустотелых и фальшполов

Системы установки приборов 
и электроустановочных изделий 

EGS Cистемы электроустановочных

изделий

Основные элементы 

Электронные  устройства

Система «OBO BUS»

Системы дистанционного  управления 

Программа «Standard»

Программа «Dialog»    

Программа «Aura»

Программа «Modul 45»

Программа для здравоохранения

Программа для влажных помещений

Техника передачи данных

LFS Системы кабельных коробов

Системы кабельных коробов                                 

Системы миниканалов

Системы установочных коробов

Раcпределительные каналы

Стойки и миниколонны

OOO Беттерманн
111020, г. Mосква, ул. Боровая, 
дом 7 стр.33
Тел. +7-495-783-95-17
Факс +7-495-783-95-16
E-Mail: obo.office@obo.com.ru

196084, г. Санкт-Петербург
ул. Заставская, дом 7A
Тел. +7-812-449-12-57
Факс +7-812-449-12-58
E-Mail: obo.spb@obo.com.ru

Системы лотков для подвески светильников     




