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Добро пожаловать

Техническая поддержка: +7 (495) 510 22 37

Телефон для запросов: +7 (495) 510 22 37 

Электронная почта: obo.office@obo.com.ru 

Интернет www.obocom.ru

Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы. Получить техническую консультацию можно, обратившись
в офисы компании ОБО Беттерманн. Вам гарантирована поддержка на всех этапах реализации проекта:
• профессиональные консультации по вопросам применения и монтажа от наших специалистов в Вашем

регионе;
• полная информация обо всех системных решениях ОБО Беттерманн;
• разработка индивидуальных проектных решений;
• наличие складских терминалов на территории России и развитая дистрибьюторская сеть.
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Обучающие семинары по систе-
мам молниезащиты и защиты от
импульсных перенапряжений
Комплексная программа  тренин-
гов и семинаров по теме "Системы
молниезащиты и защиты от им-
пульсных перенапряжений" - это
профессиональные знания из пер-
вых рук. Наряду с теоретическими
основами программа включает об-
зор примеров, максимально при-
ближенных к практике. Примеры
рассчетов и проектирования яв-
ляются оптимальным завершением
программы. 

Профессиональное консультиро-
вание
Вам гарантирована всесторонняя
поддержка на всех этапах реали-
зации проекта. При самостоятель-
ном проектировании Вам могут по-
мочь:
• информационные бюллетени;
• техническая информация о

продукции;
• памятки;
• таблицы параметров.
Эти документы постоянно обнов-
ляются и доступны для скачивания
на нашем сайте www.obocom.ru. 

Полная информация обо всех си-
стемных решения ОБО Беттер-
манн
Вашему вниманию представлена
информация обо всех продуктовых
группах: кабеленесущие системы;
системы крепления и монтажа; си-
стемы молниезащиты и защиты от
импульсных перенапряжений; си-
стемы, препятствующие распро-
странению огня; системы проклад-
ки кабеля под полом; системы ка-
бельных коробов; системы элек-
троустановочных изделий. Инфор-
мация регулярно обновляется. Она
всегда доступна для скачивания
на нашем сайте.
www.obocom.ru
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Повреждения, вызванные импульсными перенапряжениями

 

Роль электрических и электронных
устройств в нашей профессиональ-
ной и повседневной жизни посто-
янно растет. Технологически слож-
ное оборудование и устройства в
таких учреждениях, как больницы
или пожарные части, являются
жизненно важными системами,
обеспечивающими нашу безопас-
ность, без которых невозможно
обойтись, и нарушение работы ко-
торых может привести к непопра-
вимым последствиям. Для чувстви-
тельных телекоммуникационных
сетей, например, в банках или ин-
формационных агентствах, также
необходима надежная защита вви-
ду их важности и значения. 

Скрытую угрозу для таких систем
представляют не только прямые
удары молний.  Гораздо больший
ущерб современным электронным
механизмам наносят перенапряже-
ния, обусловленные удаленными
грозовыми разрядами или комму-
тационными процессами, возни-
кающими в сетях. При грозовых яв-
лениях за короткие промежутки
времени образуется большое ко-
личество энергии. Пиковые напря-
жения проникают в здание по про-
водам или по любым проводящим
соединениям и вызывают се-
рьезные нарушения. 
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Как перенапряжения влияют на
нашу повседневную жизнь?
В первую очередь, следует отме-
тить выход из строя электрических
устройств. К ним относятся быто-
вые приборы, без которых невоз-
можно представить нашу повсед-
невную жизнь:
• телевизоры/DVD-проигрывате-

ли;
• телефоны;
• компьютеры, музыкальные си-

стемы;
• кухонная бытовая техника;
• системы наблюдения;
• системы пожарной сигнализа-

ции.
Выход из строя этих приборов,
безусловно, связан с высокими за-
тратами. Однако неисправность
оборудования является причиной
косвенного ущерба:
• потеря электронных данных в

компьютерах;
• выход из строя отопитель-

ных/водонагревательных си-
стем;

• поломка лифтов, приводов га-
ражных ворот и жалюзи;

• нарушение функций пожар-
ной/охранной сигнализации
или ложное срабатывание.

Как правило, для офисных зданий
жизненно важным является следу-
ющее:
• Может ли полноценно выпол-

няться работа предприятия без
центрального компьютера или
сервера?

• Удалось ли своевременно
сохранить все важные данные?

Растущие суммы ущерба
Текущая статистика и анализ дан-
ных страховых компаний свиде-
тельствует: в связи с растущей за-
висимостью от электронных си-
стем ущерб, вызванный перенапря-
жениями, принимает угрожающие
размеры, и это  еще без учета по-
следующих дополнительных затрат
и стоимости простоя. Поэтому неу-
дивительно, что страховые компа-
нии все чаще проверяют страхо-
вые случаи и предписывают в
своих условиях обязательную уста-
новку устройств защиты от пере-
напряжений. С информацией по
мерам защиты можно ознакомить-
ся, например, в директиве VdS
2010 или в стандарте ГОСТ Р
50571.26-2002. 
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Возникновение грозовых разрядов

Возникновение грозовых разрядов: 1 = около 6 000 м, приблизительно -30 °C, 2 = около 15 000 м, приблизительно -70 °C
 

Типы грозовых разрядов
90% всех грозовых разрядов меж-
ду облаком и землей являются от-
рицательными  разрядами облако-
земля. Молния возникает в отрица-
тельно заряженной области обла-
ка и перемещается к положитель-
но заряженному грунту.  Другие
разряды подразделяются на:
• отрицательные разряды земля-

облако;
• положительные разряды обла-

ко-земля;
• положительные разряды зем-

ля-облако.
Большинство разрядов образуется
в пределах одного облака или
между облаками. 

Возникновение грозовых разря-
дов
При подъеме теплых и влажных
воздушных  масс влажность возду-
ха конденсируется, и на больших
высотах образуются кристаллы
льда. Грозовой фронт  возникает,
если размеры облака достигают
15 000 м в длину. Восходящие воз-
душные потоки со скоростью до
100 км/ч приводят к тому, что лег-
кие кристаллы льда попадают в
верхнюю часть облака, а  мелкий
град  в его нижнюю часть. Из-за
столкновений и трения возникает
разделение зарядов. 
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Отрицательные и положитель-
ные заряды
Исследования подтверждают,
что  расположенный в нижней ча-
сти облака мелкий град  (область
теплее -15 °C) несут отрицатель-
ный заряд, а кристаллы льда в его
верхней части (область холоднее -
15 °C) несут положительный за-
ряд. Восходящие воздушные пото-
ки поднимают легкие кристаллы
льда в верхнюю часть облака, а
мелкий град перемещается в его
центральную часть. Таким об-
разом, облако делится на три ча-
сти:
• верхняя часть - положительно

заряженная зона;
• центральная часть - узкая от-

рицательно заряженная зона;
• нижняя часть - слабая положи-

тельно заряженная зона.
Это деление зарядов создает в об-
лаке напряжение.

Отрицательные и положительные заряды: 1 = градины, 2 = кристаллы льда
 

Распределение зарядов
Типичное распределение зарядов:
• В верхней части облака поло-

жительный заряд, в его цен-
тральной части - отрицатель-
ный и в нижней части - слабый-
 положительный.

• В области рядом с грунтом
располагается положительный
заряд.

• Необходимая для разряда мол-
нии напряженность поля зави-
сит от изолирующей способно-
сти воздуха и составляет от
0,5 до 10 кВ/см.

Распределение разряда: 1 = около 6 000 м, 2 = электрическое поле
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Переходное перенапряжение

Переходные перенапряжения: 1 = резкие увеличения напряжения/краткие перерывы, 2 = выс-
шие гармоники из-за медленных и быстрых изменений напряжений, 3 = временные повыше-
ния напряжения, 4 = коммутационные перенапряжения, 5 = перенапряжения из-за молнии, на-
сечка = применение устройств защиты от перенапряжений

 

Переходное перенапряжение яв-
ляется кратковременным повы-
шением напряжения в диапазоне
микросекунды, которое может в
несколько раз превышать номи-
нальное напряжение сети.

Прямой удар молнии
Максимальные пики напряжения в
низковольтных сетях являются
следствием грозовых разрядов.
Высокая энергоемкость молнии
при прямом ударе в систему внеш-
ней молниезащиты без защиты от
перенапряжений или в незащищен-
ную низковольтную линию, как
правило, приводит к полному выво-
ду из строя подключенных потре-
бителей и повреждению изоляции. 

Индуцированные пики напряже-
ния и коммутационные пере-
напряжения
Индуцированные пики напряжения
в проводке здания, а также в под-
водящих силовых и телекоммуни-
кационных линиях могут достигать
значений, превышающих номи-
нальное рабочее напряжение сети
в несколько раз. К немедленному
выводу установок из строя могут
привести коммутационные пере-
напряжения, которые не вызывают
столь высоких пиков напряжения,
как грозовые разряды, но возни-
кают гораздо чаще. Как правило,
коммутационные перенапряжения
превышают рабочее напряжение
сети в 2 - 3 раза, а перенапряже-
ния молнии иногда могут превы-
шать номинальное напряжение се-
ти в 20 раз и передавать большое
количество энергии. 

Последующий выход оборудова-
ния из строя
Часто оборудование выходит из
строя с некоторой задержкой, так
как вызванное незначительными
переходными процессами старе-
ние блоков медленно повреждает
электронные механизмы. Меры за-
щиты определяются в зависимости
от причины или места удара грозо-
вого разряда. 
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Формы импульсов

Виды импульсов и их характеристика: желтый = форма импульса 1, прямой удар молнии,
10/350 мкс - моделированный импульс молнии, красный = форма импульса 2, удаленный удар
молнии или коммутационный процесс, 8/20 мкс - моделированный импульс молнии (пере-
напряжение)

 

Испытательный ток, вызываю-
щий повышение потенциалов
Во время грозовых явлений мощ-
ный ток молнии направляется к
земле. Если молния попадает в
здание с системой внешней молни-
езащиты, у сопротивления зазем-
ления молниезащитного уравнива-
ния потенциалов возникает паде-
ние напряжения, представляющее
собой перенапряжение по отноше-
нию к окружающей среде. Такое
повышение потенциала  представ-
ляет угрозу для электрических си-
стем (например, для силовых се-
тей, телефонных систем, кабельно-
го телевидения, контрольных ли-
ний и т.д.), которые вводятся в зда-
ние. Для испытания различных
устройств защиты от ударов мол-
нии и импульсного перенапряже-
ния в национальных и международ-
ных нормах были определены со-
ответствующие испытательные то-
ки. 

Прямое попадание молнии: фор-
ма импульса 1
Токи молнии, возникающие при
прямом ударе, можно воспроизве-
сти с помощью импульсного тока
формы волны 10/350 мкс. Испыта-
тельный ток молнии воспроизводит
как быстрое нарастание, так и
большое количество энергии есте-
ственной молнии. Испытания над
молниеразрядниками типа 1 и эле-
ментами внешней молниезащиты  -
проводятся с помощью этого тока.

Удаленные удары молнии или
коммутационные процессы: фор-
ма импульса 2
Перенапряжения, обусловленные
удаленными ударами молнии и
коммутационными процессами,
воспроизводятся с помощью испы-
тательного импульса 8/20 мкс.
Объем энергии этого импульса
значительно меньше, чем испыта-
тельный ток волны импульсного то-
ка 10/350 мкс. Но именно такая
форма импульса воспроизводится
при испытаниях. С ее помощью
проводятся испытания над молние-
разрядниками типов 2 и 3. 
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Прямые удары молнии

Прямое попадание молнии в зда-
ние
Часто удар молнии попадает непо-
средственно в систему внешней
молниезащиты или в проводящие
заземленные кровельные над-
стройки (например, в антенны). В
таких случаях ток молнии сначала
следует безопасно отвести к по-
тенциалу земли. Но одной системы
молниезащиты для этого недоста-
точно. Из-за полного сопротивле-
ния заземляющего устройства по-
тенциал всей системы заземления
здания значительно повышается.
Это увеличение потенциала приво-
дит к разделению токов молнии.
Через заземляющее устройство
здания, а также по силовым и
телекоммуникационным линиям
ток молнии распределяется по
близлежащим заземляющим
устройствам. Таким образом, ток
молнии может воздействовать на
соседние здания, низковольтные
трансформаторы и др. 

Угроза: 
импульс молнии (10/350)

 

Прямое попадание молнии в низ-
ковольтную воздушную линию
Прямое попадание молнии в низ-
ковольтную воздушную или теле-
коммуникационную линию может
вызвать попадание в соседнее зда-
ние высоких частичных токов мол-
нии. Перенапряжения представ-
ляют особую опасность для элек-
трических установок зданий, рас-
положенных в конце низковольт-
ных воздушных линий. 

Угроза: 
импульс молнии (10/350)
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Причины возникновения перенапряжений

Коммутационные перенапряже-
ния в низковольтной воздушной
линии
Коммутационные перенапряжения
возникают в результате включений
и выключений, при переключении
индуктивных и емкостных нагру-
зок, а также при прерывании токов
короткого замыкания. Отключение
производственного оборудования,
систем освещения или трансфор-
маторов может привести к повре-
ждению электрических приборов,
расположенных поблизости.  

Угроза: 
импульс перенапряжения (8/20)

 

Ввод перенапряжений, обуслов-
ленных близкими и удаленными
ударами молнии
Даже при наличии системы защиты
от молнии и импульсных пере-
напряжений близкий удар молнии
может вызвать появление дополни-
тельных магнитных полей, которые,
в свою очередь, индуцируют высо-
кие пики напряжения в сетях. В
радиусе до 2 км вокруг точки уда-
ра молнии могут возникнуть повре-
ждения из-за индуктивной или
гальванической связи. 

Угроза: 
импульс перенапряжения (8/20)
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Ступенчатое снижение перенапряжений по концепции зон молние-
защиты

 

Концепция зон молниезащиты
Наиболее рациональной и эффек-
тивной является концепция зон
молниезащиты, описанная в меж-
дународном стандарте  IEC 62305-
4 (DIN VDE 0185 часть 4). В осно-
ву этой концепции положен прин-

цип, который заключается в
поэтапном снижении перенапря-
жений до безопасного уровня,
прежде чем они смогут достичь
оконечного прибора и привести к
его повреждениям. Для этого
вся  энергетическая система  зда-
ния разделяется на зоны молние-

защиты (LPZ = Lightning Protection
Zone). На каждом переходе между
зонами устанавливается молние-
разрядник для уравнивания потен-
циалов, который соответствует
необходимому классу требований. 

Зоны молниезащиты

LPZ 0 A  
Незащищенная область вне здания. Прямое воздействие молнии, без экрана для защиты от электромаг-
нитных импульсов помех LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse).

LPZ 0 B  
Область, защищенная системой внешней молниезащиты. Экранирование от электромагнитных импульсов
помех отсутствует.

LPZ 1   Область внутри здания. Возможны незначительные частичные токи молнии.

LPZ 2   Область внутри здания. Возможны незначительные перенапряжения.

LPZ 3  
Область в пределах здания (также может быть металлический корпус потребителя). Импульсы помех, вы-
званные электромагнитными импульсами молнии, и перенапряжения отсутствуют.
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Зональные переходы и защитные устройства

Преимущества концепции зон
молниезащиты
• Минимизация ввода помех в

другие сети путем отвода опас-
ных токов молнии непосред-
ственно у ввода проводов в
здание.

• Предотвращение помех, вы-
званных действием магнитных
полей.

• Экономичная и грамотно раз-
работанная концепция индиви-
дуальной защиты для новых и
реконструируемых зданий.

Типовые классы устройств защи-
ты от перенапряжений
Согласно DIN EN 61643-11,
устройства защиты от перенапря-
жений ОБО Беттерманн подразде-
ляются на 3 типовых класса: тип 1,
тип 2 и тип 3 (ранее B, C и D). В
этих нормах указаны строительные
предписания, а также требования
и меры контроля для разрядников,
применяемых в сетях переменного
тока с номинальным напряжением
до 1000 В и номинальной частотой
50 - 60Гц. 

Правильный выбор устройств за-
щиты
Данная классификация позволяет
сделать выбор разрядников в соот-
ветствии с различными требовани-
ями по месту установки, уровню
защиты и допустимого тока. Обзор
зональных переходов приведен в
таблице ниже. В ней также указа-
но, какие устройства защиты долж-
ны применяться для силовых се-
тей. 

Зональные переходы
Зо-
наль-
ный
пере-
ход

Защитное устройство и его тип

При-
мер
про-
дукта

Изображе-
ние

0 B -->
1

Устройства для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно DIN VDE 0185-3 при
прямых или близких ударах молнии.
• устройства типа 1 (класс I, класс требований B), например MC50-B;
• максимальный уровень защиты в соответствии со стандартом: 4 кВ;
• установка, например, в главном распределителе/на входе в здание.

MCD
Арт.
№:
5096
87 9

1 --> 2
Устройства защиты от перенапряжений согласно DIN VDE 0100-443; при перенапряжени-
ях, попадающих в здание по силовым сетям, возникших в результате удаленных ударов
молнии или коммутационных процессов.
• устройства типа 2 (класс II, класс требований C), например V20-C;
• максимальный уровень защиты согласно стандарту: 2,5 кВ;
• установка, например, в распределителе тока или во вторичном распределителе.

V20
Арт.
№: 
5094
65 6

2 --> 3
Устройства для защиты от перенапряжений нестационарных потребителей в розетках и
местах электропитания.
• устройства типа 3 (класс III, класс требований D), например, высокочувствительное
устройство защиты FC-D;
• максимальный уровень защиты согласно стандарту: 1,5 кВ;
• установка, например, у конечного потребителя.

FC-D
Арт.
№ 
5092
80 0
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BET - Центр исследования систем молниезащиты, электротехниче-
ского и кабеленесущего оборудования

Испытание воздействием тока молнии
 

Задачи научно-исследователь-
ского центра BET
BET - современный научно-иссле-
довательский и испытательный
центр, основанный в 1995 году в г.
Менден (Германия). Оснащенный
современным высокоточным обо-
рудованием, центр BET проводит
независимые испытания электро-
технических систем. Ранее в цен-
тре BET проводились только испы-
тания, направленные на исследо-
вание физики молнии, электромаг-
нитной совместимости, явлений
окружающей среды и устройств
молниезащиты. В настоящее время
центр также занимается испытани-
ями кабеленесущих систем и элек-
тротехнического оборудования. В
центре проводятся испытания на
воздействие волновым им-
пульсным током до 200 кА, а так-
же на воздействие импульсным
напряжением до 5 и 20 кВ. Испы-
тания систем молниезащиты про-
водятся в соответствии с требова-
ниями международных стандартов.
С 2009 года центр BET носит на-
звание Центра исследования си-
стем молниезащиты, электротехни-
ческого и кабеленесущего обору-
дования. 

Генератор для испытаний воз-
действием током молнии
С помощью разработанного в
1994 году и изготовленного в
1996 году генератора в исследо-
вательском центре BET проводят-
ся испытания воздействием током
до 200 кА. Генератор был разра-
ботан и изготовлен совместно с
Высшей технической школой г.
Зост (Германия). Тщательно
спроектированная и собранная
конструкция обеспечивает бес-
перебойную работу генератора в
течение уже более12 лет  в соот-
ветствии с современными требова-
ния. 

Задачи испытаний
С помощью генератора проводят-
ся испытания, главным образом,
над системами молниезащиты и
защиты от импульсных перенапря-
жений  В центре  проводятся испы-
тания новых технических разрабо-
ток и усовершенствованных реше-
ний ОБО Беттерманн, а также  -
сравнительные  тесты конкурент-
ной продукции. К объектам испы-
таний относятся компоненты си-
стемы молниезащиты, устройства
защиты от перенапряжений и раз-
рядники. Испытания компонентов
системы молниезащиты проводят-
ся в соответствии с DIN EN 50164-
1, для тестов над разделительными
искровыми разрядниками  приме-
няется  норма  DIN EN 50164-3, в
основу испытаний устройств защи-
ты от перенапряжений положен
стандарт DIN EN 61643-
11.  Перечисленные стандарты -
это лишь  небольшая часть норма-
тивных документов, согласно кото-
рым проводятся испытания в цен-
тре BET. 
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Испытание нагрузкой
 

Виды испытаний для систем мол-
ниезащиты и защиты от пере-
напряжений
Наряду с испытаниями на воздей-
ствие током молнии в центре BET
проводятся испытания на воздей-
ствие ударным током  до 20 кВ.
Для данного вида теста применяет-
ся гибридный генератор, также
разработанный совместно с Выс-
шей технической школой г. Зост
(Германия). Генератор позволяет
проводить испытания на электро-
магнитную совместимость кабеле-
несущих систем. Возможны испы-
тания над любыми кабеленесущи-
ми системами длиной до 8 метров.
Кроме того, в центре BET прово-
дятся тесты на электрическую про-
водимость согласно DIN EN 61537.

Моделирование реальных усло-
вий окружающей среды
Для проведения испытаний над си-
стемами, предусмотренных для на-
ружного монтажа, в соответствии с
требованиями стандартов, должны
быть созданы условия, идентичные
окружающей среде. Это осуще-
ствляется в специальном боксе с
соляным туманом и в тестовом по-
мещении с диоксидом серы. В за-
висимости от вида испытания из-
меняется его продолжительность и
концентрация соляного тумана или
диоксида серы. Данные условия
отвечают требованиям стандартов
IEC 60068-2-52, ISO 7253, ISO
9227 и EN ISO 6988. 

Испытания над кабеленесущими
системами
С помощью испытательной уста-
новки в лаборатории BET можно
тестировать нагрузочные характе-
ристики любых кабеленесущих си-
стем производства ОБО Беттер-
манн. В основу испытаний поло-
жен стандарт DIN EN 61537 или
VDE 0639.
На базе  центра BET  в ближайшее
время начнет работу специальный
департамент по проведению испы-
таний. 
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Стандарты для проектирования и монтажа общей молниезащиты

 

При проектировании и монтаже
системы молниезащиты необхо-
димо учитывать требования раз-
личных стандартов. В таблице
Вы можете найти основные дей-
ствующие европейские и россий-
ские предписания.

Стандарт Содержание

DIN VDE 0100-410
(IEC 60364-4-41)

Сооружение низковольтных установок
Часть 4-41: меры защиты - защита от поражения электрическим током.

DIN VDE 0100-443

Сооружение низковольтных установок 
Часть 4-44: Меры защиты – защита от напряжения помех и электромагнитных импульсов – 
Часть 443: Защита от перенапряжений, обусловленных атмосферным воздействием, или коммутаци-
онными процессами.

DIN 18014 Фундаментный заземлитель
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Стандарт для элементов молниезащиты VDE 0185-561-... (DIN EN 62561-...)
Часть 1 Требования к соединительным деталям

Часть 2 Требования к проводникам и заземлителям

Часть 3 Требования к разделительным искровым разрядникам

Часть 4 Требования к держателям проволоки

Часть 5 Требования к проверочным блокам и выполнению заземляющих устройств 

Часть 6 Требования к счетчику молний 

Часть 7 Требования к средствам улучшения заземления 
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Классы молниезащиты

Классы 
молниезащиты
Перед проектированием системы
молниезащиты объект необходимо
соотнести с одним из 4 классов
молниезащиты. При этом эффек-
тивность класса молниезащиты I
оценивается на 98% (максималь-
ная). Эффективность класса мол-
ниезащиты IV составляет 84% (ми-
нимальная). Подробную информа-
цию  обо всех классах Вы можете
найти в нижеследующей таблице.
Проектирование и монтаж систе-
мы молниезащиты класса I являет-
ся более сложным и дорогостоя-
щим (например, соблюдение за-
щитного угла и интервалов между
отводами). Система молниезащиты
класса IV является более простой. 

Директива VDS
Класс молниезащиты определяет-
ся путем оценки рисков поврежде-
ний согласно DIN EN 62305-2 (IEC
62305-2), если он не установлен
предписаниями. Дополнительную
возможность для определения
класса молниезащиты предлагает
директива VdS 2010 (Молниезащи-
та и защита от перенапряжений с
точки зрения рисков), изданная
Союзом Немецкого Страхования
(GDV). 

 

Дополнительную информацию
Вы можете получить, обратив-
шись к специалистам компании
ОБО Беттерманн.

Параметры угрозы в зависимости от класса молниезащиты

Класс молниезащиты Мин. амплитудное значе-
ние грозового тока

Макс. амплитудное значе-
ние грозового тока

Вероятность попадания в си-
стему молниезащиты

I 3 кА 200 кА 98 %

II 5 кА 150 кА 95 %

II 10 кА 100 кА 88 %

IV 16 кА 100 кА 81 %

Классы молниезащиты в соответствии с директивой VdS 2010
Область применения Класс молниезащиты

Вычислительные центры, военные зоны, атомные электростанции I

Взрывоопасные зоны на промышленном и химическом производстве II

Фотогальванические установки мощностью > 10 кВт III

Музеи, школы, гостиницы вместимостью более 60 мест III

Больницы, церкви, склады, места собрания вместимостью более 100 или 200 человек III

Административные, торговые, офисные и банковские здания площадью более 2000 м² III

Жилые здания с количеством квартир более 20, многоэтажные здания высотой более 22 м III

Фотогальванические установки мощностью < 10 кВт III
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Материалы для системы внешней молниезащиты

 

  

Материалы
Для сооружения системы внешней
молниезащиты  рекомендуется ис-
пользовать такие материалы, как
сталь, оцинкованная методом горя-
чего погружения, нержавеющая
сталь (VA), медь и алюминий. 

Защита от коррозии
Опасность возникновения корро-
зии усиливается при соединении
различных материалов. Именно по
этой причине нецелесообразно
устанавливать медные элементы
поверх оцинкованных или алю-
миниевых поверхностей, так как в
противном случае под воздействи-
ем осадков частицы меди могут
попасть на поверхность и послу-
жить причиной коррозии. Кроме
того, гальванические элементы
способствуют более быстрой кор-
розии соприкасающихся поверхно-
стей. 

Примеры
На примере показано медное со-
единение на стальной водопровод-
ной трубе, поврежденное коррози-
ей. Если необходимо зафиксиро-
вать элементы из различных ме-
таллов, соединение которых не ре-
комендуется, то можно использо-
вать специальные биметалличе-
ские соединители. На следующем
примере показан медный водо-
сточный желоб, к которому с по-
мощью биметаллического соедини-
теля прикреплен алюминиевый
круглый провод. Для мест с повы-
шенным риском образования кор-
розии, например, зона ввода в бе-

тон или грунт, должна использо-
ваться защита от коррозии. На ме-
таллические элементы в местах
ввода в грунт необходимо нанести
специальное антикоррозионное
покрытие. Без соблюдения интер-
вала алюминиевую проволоку не-
льзя прокладывать прямо по шту-
катурке, строительному раствору
или бетону, внутри них или под ни-
ми, а также в грунте (3-й пример
иллюстрирует возможные послед-
ствия). В таблице «Комбинации ма-
териалов> приведены возможные
сочетания металлов с учетом кон-
тактной коррозии в воздухе. 

Комбинации материалов без повышенной опасности образования коррозии
 Оцинкованная сталь Алюминий Медь Нержавеющая сталь Титан Цинк

Оцинкованная сталь да да нет да да да

Алюминий да да нет да да да

Медь нет нет да да нет да

Нержавеющая сталь да да да да да да

Титан да да нет да да да

Цинк да да да да да да
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Проверка систем молниезащиты

 

Объем проверочных работ
Даже после приемочных испыта-
ний во избежание возможных деф-
фектов необходимо проводить ре-
гулярные проверки системы внеш-
ней молниезащиты. Проверка
включает в себя контроль техниче-
ской документации, осмотр и из-
мерение системы молниезащиты.
Контроль и техническое обслужи-
вание должны выполняться с
соблюдением норм и технических -
требований DIN VDE 0185-305
часть 3 (IEC 62305-3). Проверка
должна быть комплексной. При ее
проведении необходим контроль
системы внутренней молниезащи-
ты. Он включает проверку системы
уравнивания потенциалов системы
и подключенных к ней молниераз-
рядников и ограничителей пере-

напряжения. Протокол или журнал
проверки служит для документиро-
вания проверок и технического об-
служивания систем молниезащиты.
При каждой проверке его необхо-
димо дополняться или создавать
заново. 

Этапы проверки:
• контроль всей документации,

включая соответствие нормам;
• проверка общего состояния

молниеприемников и молние-
отводов, а также всех соедини-
тельных элементов и уровня
сплошного сопротивления;

• проверка системы заземления,
уровня его сопротивления, а
также переходы и соединения;

• проверка системы внутренней

молниезащиты, в том числе
разрядников, ограничителей
перенапряжения и предохра-
нители;

• проверка степени коррозии;
• контроль безопасности креп-

лений проводов системы и ее
элементов;

• проверка всей документации,
внесенных дополнений и изме-
нений, касающихся системы
молниезащиты и строительно-
го сооружения.

Наиболее опасные  строительные
сооружения  необходимо прове-
рять один раз в год (например,
объекты во взрывоопасных зонах).

Временные интервалы между проверками

Класс молниезащиты Визуальный осмотр, ко-
личество проверок в год

Полная проверка, коли-
чество проверок в год

Полная проверка в критических ситу-
ациях, количество в проверок в год

I и II 1 2 1

III и IV 2 4 1
Критические ситуации - это установки, содержащие чувствительные системы, или офисные и торговые помещения, места большого скопления
людей.
 



П
ро

ек
ти

ро
ва

ни
е 

и 
м

он
та

ж
 с

ис
те

м
ы

 в
не

ш
не

й 
м

ол
ни

ез
ащ

ит
ы

: м
ол

ни
еп

ри
ем

ни
ки

 и
то

ко
от

во
ды

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12

93OBOTBS

Проверка компонентов/классы проверки

 

Соединения (проверенные эле-
менты молниезащиты)
Работоспособность компонентов
системы внешней молниезащиты
проверяется согласно стандарту
DIN EN 50164-1 "Требования к со-
единительным элементам“. Снача-
ла система выдерживается в тече-
ние 10 дней. Затем  на элементы
подается нагрузка в форме трех
импульсных токов. Молниеприем-

ные устройства проверяется
спомощью  3 импульсных
токов  100 кА (10/350). Это соот-
ветствует классу проверки H Мол-
ниеотводы, по которым распреде-
ляется ток молнии (минимум 2),
проверяются с  помощью  3 им-
пульсных токов  50 кА
(10/350), что соответствует классу
проверки N. 

 

Классы контроля соединительных элементов
Класс проверки Испытательный ток Применение

H согласно DIN EN 50164-1 3 x Iimp 100 кА (10/350) Молниеприемное устройство

N согласно DIN EN 50164-1 3 x Iimp 50 кА (10/350)
Молниеотводы, по которым распределяется
ток молнии (минимум 2)
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Разделительные интервалы

Корректно выдержанный разделительный интервал (s) между токоотводом и камерой наблюдения
 

Все металлические  элементы зда-
ния, а также электрические прибо-
ры и их подводящие линии должны
быть быть включены в систему
молниезащиты. Это необходимо,
чтобы избежать опасного искрооб-
разования между  молниеприем-
ным  устройством и токоотводом с
одной стороны и металлически-
ми  элементами здания и электро-
приборами с другой стороны. 

Что такое разделительный интер-
вал?
Если между проводником, по кото-
рому проходит ток молнии, и ме-
таллическими элементами
конструкции, существует достаточ-
ный промежуток, то опасность ис-
крообразования практически ис-
ключена. Такой промежуток назы-
вается разделительным интерва-
лом (s). 

Элементы с прямым соединени-
ем с системой молниезащиты
Внутри зданий с армированными
или металлическими стенами и
крышами со сплошным соединени-
ем  разделительный интервал вы-
держивать необязательно. Некото-
рые металлические компоненты не
имеют проводящего продолжения,
ведущего в здание. Интервал меж-
ду ними и проводниками внешней
молниезащиты составляет менее
одного метра. Такие компоненты
необходимо соединить с системой
молниезащиты. Соединение осуще-
ствляется напрямую. К таким
компонентам относятся, например,
металлические решетки, двери,
трубы (с негорючим или взрыво-
опасным содержанием), элементы
фасада и т.д. 

Пример 1 
Ситуация: металлические элемен-
ты конструкции (решетки, окна,
двери, трубы с негорючим или
взрывоопасным содержимым) не
имеют проводящего продолжения,
ведущего в здание.
  
Решение: металлические элементы
необходимо соединить    с систе-
мой молниезащиты. 

Пример 2 
Ситуация: климатические и фото-
гальванические установки , элек-
трические сенсоры или металличе-
ские трубы не имеют проводящего
продолжения, ведущего в здание.
  
Решение: обеспечить изоляцию
элементов с помощью раздели-
тельного интервала. 
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Расчет разделительного интервала с помощью формулы

 

Разделительный интервал рассчитывается по
этой формуле.
 

Расчет разделительного интервала согласно VDE 0185-305 (DIN EN 62305-3)
Этапы  

Опреде-
ление ко-
эффици-
ента k

i

Коэффициент k
i
 зависит от выбранного класса системы молниезащиты:

• класс защиты I: k
i
 = 0,08;

• класс защиты II: k
i
 = 0,06;

• класс защиты III и IV: k
i
 = 0,04.

Опреде-
ление ко-
эффици-
ента k

c

(упро-
щенная
система)

Коэффициент k
c
 зависит от (частичного) тока молнии, протекающего по токоотводам:

• 1 токоотвод (только в случае отделенной системы молниезащиты): k
c
 = 1;

• 2 токоотвода: k
c
 = 0,66;

• 3 токоотвода и более: k
c
 = 0,44. 

Значения действительны для всех заземлителей типов B и A, при которых сопротивление заземлителей со-
седних электродов отличается не более чем на коэффициент 2. Если сопротивление заземлителей отдель-
ных электродов отклоняется более чем на коэффициент 2, то kc = 1.

Опреде-
ление ко-
эффици-
ента k

m

Коэффициент k
m
 зависит от материала электрической изоляции:

• воздух: k
m
 = 1;

• бетон, кирпич: k
m
 = 0,5;

• пластик, усиленный стекловолокном: k
m
 = 0,7

Если используется несколько изоляционных материалов, то применяется минимальное значение коэффициен-
та k

m
.

Значение
L

L - вертикальное расстояние от точки, в которой необходимо определить величину разделительного проме-
жутка s, до ближайшей точки уравнивания потенциалов.

Пример

Исходная ситуация:
• класс молниезащиты III;
• количество токоотводов в здании: более 4;
• материал: бетон, кирпич;
• Необходимо рассчитать наивысшую точку разделительного промежутка: 10 м

Значения в соответствии с таблицей:
• k

i
 = 0,04

• k
c
 = 0,44

• k
m
 = 0,5

• L = 10 м
Расчет разделительного интервала:
s = k

i
 x k

c
/k

m
 x L = 0,04 x 0,44/0,5 x 10 м = 0,35 м
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Монтаж на коньковой кровле
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Компоненты системы
1 Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы

2 Соединитель быстрого монтажа Vario

3 Кровельный держатель проволоки

4 Круглый проводник

5 Молниеприемный стержень

6 Держатель проволоки

7 Зажим для водосточного желоба
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Монтаж на коньковой кровле

Шаг 1: определение высоты зда-
ния
Определите высоту здания от конь-
ка до грунта (1 на рисунке). Этот
показатель является исходной точ-
кой для проектирования всей си-
стемы молниезащиты. На коньке
прокладывается проволока, кото-
рая образует основу молниепри-
емного оборудования. В нашем
примере высота здания
составляет 10 м. 

1 = высота здания h, 2 = защищенная область, α° = угол защиты
 

Шаг 2: определение угла защиты
α 
Высота здания (в нашем примере
  10 м) откладывается по гори-
зонтальной оси диаграммы ( 2 на
оси графика). Затем поднимитесь
по вертикальной оси до пересече-
ния с кривой, отображающей
класс молниезащиты (в нашем
примере  III).  По вертикальной оси
 можно определить угол защиты α.
В нашем примере он составляет
62°. Угол защиты переносится на
здание. Все элементы здания
должны находиться в диапазоне
его действия (см. график). 

1 = угол защиты α°, 2 = высота здания (h) в м, 3 = классы молниезащиты I/II/III/IV
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Монтаж на коньковой кровле

Шаг 3: элементы здания вне зоны
действия угла защиты
Для элементов здания, находящих-
ся вне зоны действия угла защиты,
требуются дополнительные молни-
еприемные устройства. Диаметр
дымовой трубы в нашем примере
составляет 70 см. Соответственно
для ее защиты необходимо устано-
вить дополнительный молниепри-
емный стержень. Его высота долж-
на составлять 1,50 м. При этом,
всегда необходимо учитывать диа-
гонали. Для четырехугольных слу-
ховых окон прокладывается
отдельный коньковый провод. 

1 = соблюдение диагонали
 

Шаг 4: дополнение молниеприем-
ного оборудования
Молниеприемник необходимо про-
ложить вниз до токоотвода. Концы
конькового проводника должны
выступать, их необходимо загнуть
на 0,15 м вверх. Таким образом
обеспечивается защита всех наве-
сов будут защищены. 
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Монтаж на плоской кровле
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Компоненты системы
1 Клеммные зажимы

2 Соединительные перемычки

3 Кровельный держатель проволоки

4 Держатель проволоки

5 Изолированный дистанционный держатель

6 Опоры молниеприемных стержней

7 Молниеприемные стержни

8 Огнестойкий бандаж

9 Компенсатор

10 Соединитель быстрого монтажа Vario
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Монтаж на плоской кровле

Шаг 1: прокладка молниеприем-
ника
Сначала необходимо проложить
круглую проволоку на участках,
где наиболее вероятен удар мол-
нии: на кровельном коньке, кром-
ках и выступах. Защищенная зона
определяется следующим об-
разом.
Высота здания переносится на
диаграмму и определяется угол за-
щиты. В нашем случае он состав-
ляет 62° при классе защиты III и
высоте здания до 10 м. Перенеси-
те угол защиты на здание. Все эле-
менты здания в диапазоне его дей-
ствия находятся под защитой. 

1 = защищенная область
 

Шаг 2: определение угла защиты
α 
Высота здания (в нашем примере
  10 м) откладывается по гори-
зонтальной оси диаграммы ( 2 на
оси графика). Затем поднимитесь
по вертикальной оси до пересече-
ния с кривой, отображающей
класс молниезащиты (в нашем
примере  III).  По вертикальной оси
 можно определить угол защиты α.
В нашем примере он составляет
62°. Угол защиты переносится на
здание. Все элементы здания
должны находиться в диапазоне
его действия (см. график). 

1 = угол защиты α°, 2 = высота здания (h) в м, 3 = классы молниезащиты I/II/III/IV
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Монтаж на плоской кровле

Шаг 3: прокладка замкнутых
контуров
В зависимости от класса молние-
защиты здания действуют различ-
ные значения ширины замкнутого
контура. В нашем примере здание
относится к классу молниезащиты
III. Таким образом, размер ячейки
замкнутого контура  m не должен
превышать 15 x 15 м. Если общая
длина l (как в нашем примере) со-
ставляет более 20 м, то дополни-
тельно дополнительно устанавли-
вается компенсатор. Компенсатор
необходим при возможном измене-
нии длины проволоки в зависимо-
сти от температуры. 

Размер ячеек замкнутого конту-
ра в зависимости от класса мол-
ниезащиты:
• класс I = 5 x 5 м;
• класс II = 10 x 10 м;
• класс III = 15 x 15 м;
• класс IV = 20 x 20 м.

 

Шаг 4: защита от бокового удара
молнии
При высоте здания  более 60 м и
высоком риске ущерба (например,
при наличии электрического или
электронного оборудования) реко-
мендуется кольцевая прокладка
проводника для защиты от возмож-
ного бокового удара молнии. Коль-
цевой проводник прокладывается
на 80% от общей высоты здания,
ширина ячейки замкнутого контура
зависит от класса молниезащиты
(как при прокладке на кровле),
например, класс молниезащиты III
соответствует размеру ячейки 15 x
15 м. 

1 = высота здания > 60 м
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Система внешней молниезащиты для кровельных надстроек
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Компоненты системы
1 Молниеприемный стержень

2 Изолированный дистанционный держатель

3 Компенсатор

4 Соединительная скоба

5 Кровельный держатель проволоки
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Проектирование по методу защитного угла

Защита кровельных надстроек
Защита здания с плоской кровлей
выполняется в соответствии с VDE
0185-305 (IEC 62305).
Дополнительно необходимо защи-
тить все кровельные надстройки с
помощью молниеприемных
стержней. При установке молние-
приемных стержней требуется
соблюдение разделительных  ин-
тервалов (s). 

Если у  кровельной надстройки
есть  токопроводящее продолже-
ние, подводящее  в здание (напри-
мер, в виде трубы из нержавею-
щей стали, соединенной с систе-
мой вентиляции или кондицио-
нером), то соблюдение раздели-
тельного интервала (s) требуется в
обязательном порядке. Молние-
приемный стержень следует уста-
новить на определенном расстоя-
нии от объекта защиты. Благодаря
этому расстоянию предотвращает-
ся пробой тока молнии и опасное
искрообразование. 

Защита кровельных надстроек с
помощью отдельного молние-
приемного стержня

Защитный угол молниеприемного
стержня зависит от класса молние-
защиты.
Обзор защитных углов α для наи-
более распространенных молние-
приемных стержней длиной до 2 м
указаны в таблице. 

α° = защитный угол, s = разделительный интервал
 

1 = угол молниезащиты α°, 2 = высота уступа h в м, 3 = классы молниезащиты I/II/III/IV
 

Защитный угол в зависимости от класса молниезащиты согласно
VDE 0185-305-3 (DIN EN 62305-3)

Класс молниезащиты Защитный угол α для молниеприем-
ных стержней длиной до 2 м

I 70°

II 72°

III 76°

IV 79°
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Проектирование по методу сферы вращения

p = глубина проникновения, R = радиус сферы вращения, d = расстояние между молниеприем-
ными стержнями

 

 

Формула для расчета защитного радиуса
действия (p)
 

Защита кровельных надстроек с
помощью нескольких молние-
приемных стержней
Если для защиты объекта применя-
ется несколько молниеприемных
стержней, то необходимо учиты-
вать их радиус действия между
друг другом.Для расчета радиуса
действия применяется формула,  у-
казанная на этой странице.
Обзор нескольких радиусов дей-
ствия приведен в нижеследующей
таблице.

Глубина проникновения между несколькими молниеприемными стержнями согласно классам
молниезащиты по VDE 0185-305

Расстояние меж-
ду молниепри-
емными стерж-
нями (d) в м

Глубина проникновения
при классе молниеза-
щиты I и радиусе сфе-
ры вращения (R) 20 м

Глубина проникновения
при классе молниеза-
щиты II и радиусе сфе-
ры вращения (R) 30 м

Глубина проникнове-
ния при классе мол-
ниезащиты III и ра-
диусе сферы (R) 45 м

Глубина проникнове-
ния при классе мол-
ниезащиты IV и ра-
диусе сферы (R) 60 м

2 0,03 0,02 0,01 0,01

3 0,06 0,04 0,03 0,02

4 0,10 0,07 0,04 0,04

5 0,16 0,10 0,07 0,05

10 0,64 0,42 0,28 0,21

15 1,46 0,96 0,63 0,47

20 2,68 1,72 1,13 0,84
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Определение ветровой нагрузки

Зоны ветровой нагрузки в Германии в соответствии с DIN 1055-4
 

Шаг 3: определение ветровой на-
грузки
С помощью таблицы определите,
сколько опор требуется для на-
дежной установки молниеприем-
ного стержня. Значения этой та-
блицы действительны для сужен-
ных молниеприемных стержней
производства ОБО Беттерманн (се-
рия 101/V с системой FangFix). 

 

Максимальная скорость ветра в соответствии с DIN 1055-4
Зона Скорость ветра в км/ч

1 127

2 145

3 162

4 185
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Опоры FangFix в зависимости от зоны ветровой нагрузки и высоты молниеприемного стержня

 
Зона 1: области с
высотой до 600 м
над уровнем моря

Зона 2: Севе-
ро-Германская
низменность

Зона 3: побере-
жье Северного и
Балтийского моря

Зона 4: остро-
ва Немецкой
бухты

Молниеприемный стержень высотой 1,5 м 1 x 10 1 x 10 1 x 16 1 x 16

Молниеприемный стержень высотой 2 м 1 x 16 1 x 16 1 x 16 и 1x 10 1 x 16 и 1 x 10

Молниеприемный стержень высотой 2,5 м 1 x 16 1 x 16 и 1 x 10 2 x 16 2 x 16 и 1 x 10

Молниеприемный стержень высотой 3 м 2 x 16 2 x 16 2 x 16 и 1 x 10 по запросу

Молниеприемный стержень высотой 3,5 м 2 x 16 3 x 16 по запросу по запросу

Молниеприемный стержень высотой 4 м 2 x 16 и 1 x 10 3 x 16 и 1 x 10 по запросу по запросу
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Монтаж токоотводов

 

Количество токоотводов
Токоотвод  отводит ток молнии от
молниеприемного устройства к си-
стеме заземления. Количество то-
коотводов зависит от величины за-
щищаемого здания, однако в лю-
бом случае необходимо минимум
2 отвода. При этом необходимо
следить за тем, чтобы ток прохо-
дил наикратчайшим путем и без
петель. В таблице указаны рассто-
яния между токоотводами в соот-
ветствии с классами молниезащи-
ты. 

Расположение токоотводов
По возможности, токоотводы сле-
дует устанавливать вблизи углов
строительного сооружения. Для
оптимального распределения  тока
молнии токоотводы должны распо-
лагаться равномерно по перимет-
ру наружных стен сооружения. 
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Соотнесение классов молниезащиты и расстояний
Класс молниезащиты Расстояние между токоотводами а

I 10 м

II 10 м

III 15 м

IV 20 м
 

Компоненты системы
1 Зажим водосточного желоба

2 Держатель проволоки

3 Магнитная карта PCS

4 Табличка с номером

5 Разделительная накладка

6 Стержень заземления
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При заказах указывайте артикульный номер

Молниеприемное оборудование и токоотводы

  

Проводники

  

Молниеприемное оборудование 334

  

Молниеприемные мачты 339

  

Кровельные держатели проволоки 342

  

Держатели проводников 349

  

Клеммы для соединения и 
подключения

357

  

Соединительные и разделительные
зажимы

374

  

Стержни заземления 378

  

Аксессуары 379
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При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ок
оо

тв
од

ы

   

20 x 2,5 50 122 50
25 x 3 75 84 50
30 x 3 90 71 50
30 x 3,5 105 30 25
30 x 3,5 105 60 50
30 x 4 120 52 50
40 x 4 160 40 50
40 x 5 200 30 50

Тип

5052 DIN 20X2.5
5052 DIN 25X3
5052 DIN 30X3
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X3.5
5052 DIN 30X4
5052 DIN 40X4
5052 DIN 40X5

Размер
Ш х В

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5019 34 0
5019 34 2
5019 34 4
5019 34 5
5019 34 7
5019 35 0
5019 35 5
5019 36 0

кг/100 м

Вес

41,000
59,700
70,650
84,000
84,000
97,000

128,000
162,000

• согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• с цинковым покрытием 500 г/м² (прим. 70 мкм);
• для систем молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 м

Плоский проводник из оцинкованной стали, для укладки в
грунте

B HB H

   

30 x 3,5 105 50 42
30 x 3,5 105 50 42
30 x 3,5 105 25 21

Тип

5052 V2A 30X3.5
5052 V4A 30X3.5
5052 V4A 30X3.5

Размер
Ш х В

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5018 50 1
5018 70 6
5018 73 0

кг/100 м

Вес

82,500
82,430
82,430

• согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• для применения в областях с риском образования коррозии;
• для систем молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 м

Плоский проводник из нержавеющей стали

B HB H

   

20 x 2,5 50 45 20

Тип

FL 20-CU

Размер
Ш х В

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5021 80 4
кг/100 м

Вес

44,500

• согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• материал: E-Cu S7 F24 мягкий;
• для систем молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.

Cu Медь €/100 м

Плоский проводник из меди

HB HB

   

8 50 125 50
10 78 80 50

Тип

RD 8-FT
RD 10

Номинальный-
размер Ø

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5021 08 1
5021 10 3

кг/100 м

Вес

40,000
63,000

• согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• проводник RD 10 может прокладываться в грунте;
• цинковое покрытие 350 г/м² (прим. 50 мкм).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 м

Круглый проводник из оцинкованной стали

DD

   

черный 10 13 78 75 50

Тип

RD 10-PVC

Цвет Раз-
мер 

d

Раз-
мер 

D

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5021 16 2

кг/100 м

Вес

67,200

• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• цинковое покрытие: 350 г/м² (прим. 50 мкм);
• с оболочкой из ПВХ.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 м

Круглый проводник из оцинкованной стали, с оболочкой из
ПВХ

Проводники
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При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ок
оо

тв
од

ы

    

8 50 150 20
8 50 150 20
10 78 95 20

Тип

RD 8-ALU
RD 8-ALU-T
RD 10-ALU

Номинальный-
размер Ø

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5021 28 6
5021 29 4
5021 30 8

кг/100 м

Вес

13,500
13,500
21,000

• согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• RD 8/ALU: полужесткий (E-AlMgSi0.5 соответствует DIN 48801);
• RD 8/ALU-T: гнущийся (E-AlMgSi0.5 соответствует DIN 48801);
• RD 10/ALU: чистый алюминий (E-Al соответствует DIN 48801);
• AL и ALMgSi: запрещается прокладывать в штукатурке, растворе, бетоне, а также в грун-
те.

Alu Алюминий €/100 м

Круглый проводник из алюминия

DD

    

кремовый 8 11 50 75 15

Тип

RD 8-PVC

Цвет Раз-
мер 

d

Раз-
мер 

D

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5021 33 2

кг/100 м

Вес

20,000

• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• с оболочкой из ПВХ (не содержит галогенов);
• подходит для прокладки в штукатурке, растворе или бетоне.

Alu Алюминий €/100 м

Круглый проводник из алюминия, с оболочкой из ПВХ

    

8 50 125 50
10 78 50 32
10 78 80 50
8 50 125 50
10 78 50 32
10 78 80 50

Тип

RD 8-V2A
RD 10-V2A
RD 10-V2A
RD 8-V4A
RD 10-V4A
RD 10-V4A

Номинальный-
размер Ø

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5021 23 5
5021 22 7
5021 23 9
5021 64 4
5021 64 2
5021 64 7

кг/100 м

Вес

40,000
63,000
63,000
40,000
63,000
63,000

• согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• проводник RD 10-V4A можно прокладывать в грунте.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 м

Круглый проводник из нержавеющей стали

DD

    

8 50 100 45
10 78 50 35

Тип

RD 8-CU
RD 10-CU

Номинальный-
размер Ø

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5021 48 0
5021 50 2

кг/100 м

Вес

45,000
70,000

• согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Cu Медь €/100 м

Круглый проводник из меди

DD

    

9 7 x  Ø3 50 100 44,5
10,5 19 x Ø 2,1 70 50 30

Тип

S 9-CU
S 11-CU

Раз-
мер 

D

Отдельные 
провода

Поперечное 
сечение

Стандартная 
бухта

Стандартная 
бухта

мм мм² прим. м прим. кг

Арт.-№

5021 65 0
5021 65 4

кг/100 м

Вес

44,500
58,600

• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305);
• 7 жил диаметром 3 мм (полное сечение 50 мм²).

Cu Медь €/100 м

Медный трос

Проводники
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При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ок
оо

тв
од

ы

   

1000 10

Тип

F-FIX-JUNIOR

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5403 30 8
кг/100 шт.

Вес

32,000
Шт.

Уп.

10

• с алюминиевым молниеприемным стерженем длиной 1000 мм (Ø 10 мм);
• для быстрого монтажа молниеприемного стержня в основании с помощью штекерной
технологии;
• с соединителем быстрого монтажа Vario 249.

Alu Алюминий €/шт.

Стержневая опора FangFix-Junior с молниеприемным
стержнем

   

1000 10

Тип

101 J1000

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5401 97 0
кг/100 шт.

Вес

21,800
Шт.

Уп.

10

• молниеприемный стержень Ø 10 мм из алюминия;
• без резьбы;
• подходит для установки в основании FangFix-Junior.

Alu Алюминий €/100 шт.

Молниеприемный стержень для основания FangFix-Junior

L

10Ø

L

10Ø

   

Тип

F-FIX-BASIS

Арт.-№

5403 32 4
кг/100 шт.

Вес

3,790
Шт.

Уп.

10

• для крепления молниеприемных стержней Ø 10 мм общей длиной до 1000 мм;
• быстрый монтаж молниеприемного стержня в основании с помощью штекерной техноло-
гии;
• для быстрого и простого монтажа.

PP Полипропилен €/шт.

Основание FangFix-Junior

   

Rd 8-10

Тип

120 A

Проводники

мм

Арт.-№

5405 06 8
кг/100 шт.

Вес

2,500
Шт.

Уп.

50

• применяется с круглым проводником Rd 8-10 (защита от коррозии);
• с болтом с цилиндрической головкой M6 x 10;
• из литого цинка, болты из стали, оцинкованной методом горячего погружения.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Наконечник молниеприемного стержня

   

1500 10/16
2000 10/16
2500 10/16
3000 10/16
3500 10/16
4000 10/16

Тип

101 VL1500
101 VL2000
101 VL2500
101 VL3000
101 VL3500
101 VL4000

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5401 98 0
5401 98 3
5401 98 6
5401 98 9
5401 99 3
5401 99 5

кг/100 шт.

Вес

38,000
55,000
72,000
88,000

105,000
120,000

Шт.

Уп.

10
10
10
10
10
10

• подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой;
• последний метр сужен с Ø 16 мм до Ø 10 мм;
• для установки на стержневых опорах FangFix.

Alu Алюминий €/100 шт.

Суженный молниеприемный стержень в трубе

Молниеприемное оборудование
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При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ок
оо

тв
од

ы

    

1500 16

Тип

101 A-1500

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5400 15 5
кг/100 шт.

Вес

240,000
Шт.

Уп.

10

• цельный материал Ø 16 мм;
• с округленным краем с обеих сторон;
• подходит для стержневых опор FangFix.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Стержневой молниеприемник/стержень заземления, с
округленным краем с обеих сторон

L

16Ø

L

16Ø

    

1500 16
2000 16

Тип

200 V4A-1500
200 V4A-2000

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5420 50 4
5420 53 9

кг/100 шт.

Вес

242,000
320,000

Шт.

Уп.

10
1

• цельный материал Ø 16 мм;
• с округленным краем с обеих сторон;
• подходит для стержневых опор FangFix.

V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

ø 16

L

ø 16

L

    

1500 16

Тип

101 A-CU

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5400 62 7
кг/100 шт.

Вес

272,100
Шт.

Уп.

10

• цельный материал Ø 16 мм;
• с округленным краем с обеих сторон;
• подходит для стержневых опор FangFix.

Cu Медь €/100 шт.

L

16Ø

L

16Ø

    

Rd 8 373
Rd 8 373

Тип

F-FIX-16
F-FIX-16B

Проводники Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5403 20 0
5403 20 5

кг/100 шт.

Вес

1.732,5
1.732,5

Шт.

Уп.

1
54

• состоит из бетонного основания FangFix и зажимов;
• зажим FangFix из нержавеющей стали VA; токоотводная способность 100 кА (10/350);
• основание 16 кг Ø 365 мм высокой устойчивости;
• для быстрого и простого монтажа молниеприемного стержня с помощью дюбелей;
• основание из морозостойкого бетона;
• возможность группироки оснований FangFix.

€/100 шт.

Бетонное основание для системы FangFix, 16 кг

    

365

Тип

F-FIX-S16

Номинальный-
размер Ø

мм

Арт.-№

5403 22 7
кг/100 шт.

Вес

1700,000
Шт.

Уп.

1

• бетонное основание 16 кг Ø 365 мм высокой устойчивости, без рамки;
• из морозостойкого бетона;
• возможность группировки (штабелирования) оснований.

€/100 шт.

Бетонное основание для системы FangFix без рамки, 16 кг

    

373

Тип

F-FIX-B16

Номинальный-
размер Ø

мм

Арт.-№

5403 23 5
кг/100 шт.

Вес

12,600
Шт.

Уп.

10

Рамка для защиты кромок бетонного основания, с установленным дюбелем, подходит для
основания FangFix-16.

PP Полипропилен €/100 шт.

Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг

Молниеприемное оборудование
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При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ок
оо

тв
од
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Rd 8 295
Rd 8 295

Тип

F-FIX-10
F-FIX-10B

Проводники Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5403 10 3
5403 11 0

кг/100 шт.

Вес

1058,000
1058,000

Шт.

Уп.

1
72

• состоит из бетонного основания FangFix с зажимом;
• зажим FangFix из нержавеющей стали VA; протестирован током 100 кА (10/350);
• бетонное основание 10 кг Ø 289 мм высокой устойчивости;
• для быстрого и простого монтажа молниеприемного стержня с помощью дюбелей;
• из морозостойкого бетона;
• возможность группировки (штабелирования) снований FangFix.

€/100 шт.

Бетонное основание для системы FangFix, 10 кг

   

289

Тип

F-FIX-S10

Номинальный-
размер Ø

мм

Арт.-№

5403 11 7
кг/100 шт.

Вес

1000,000
Шт.

Уп.

1

• бетонное основание 10 кг Ø 289 мм высокой устойчивости, без рамки;
• из морозостойкого бетона;
• возможность группировки (штабелирования) оснований.

€/100 шт.

Бетонное основание для системы FangFix без рамки, 10 кг

   

295

Тип

F-FIX-B10

Номинальный-
размер Ø

мм

Арт.-№

5403 12 4
кг/100 шт.

Вес

5,800
Шт.

Уп.

10

Рамка для защиты кромок бетонного основания, с установленным дюбелем, подходит для
системы FangFix-10.

PP Полипропилен €/100 шт.

Рамка для бетонного основания FangFix 10 кг

   

Rd 8

Тип

F-FIX-KL

Проводники

мм

Арт.-№

5403 21 9
кг/100 шт.

Вес

8,700
Шт.

Уп.

5

• зажим FangFix из нержавеющей стали VA для круглого проводника RD 8 мм;
• протестирован током (100 кА) в соответствии с DIN EN 50164-1;
• монтаж круглого проводника с молниеприемником при помощи 1 болта.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Зажим для бетонного основания FangFix

   

ø20mm

Тип

TrayFix

Размер Арт.-№

5403 10 0
кг/100 шт.

Вес

9,850
Шт.

Уп.

25

Монтажный адаптер для крепления проволочного лотка на основании FangFix 10 или 16
кг, для прокладки проводов на плоских кровлях. Минимальная ширина проволочного
лотка: 100 мм.

€/100 шт.

Монтажный адаптер TrayFix для крепления проволочных
лотков к системе FangFix

   

1000 16
1500 16
2000 16
2500 16
3000 16

Тип

101 ALU-1000
101 ALU-1500
101 ALU-2000
101 ALU-2500
101 ALU-3000

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5401 77 1
5401 80 1
5401 83 6
5401 85 2
5401 87 9

кг/100 шт.

Вес

55,000
81,000

109,000
136,000
162,000

Шт.

Уп.

10
10
10
10
5

• молниеприемный стержень Ø 16 мм из алюминия;
• для основания с внутренней резьбой M16.

Alu Алюминий €/100 шт.

Молниеприемный стержень с округленным краем с одной
стороны

M 16

35
L

Ø16

M 16

35
L

Ø16

Молниеприемное оборудование
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При заказах указывайте артикульный номер
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1000 16
1500 16

Тип

101 A-L100
101 A-L150

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5402 80 8
5402 85 9

кг/100 шт.

Вес

160,000
240,000

Шт.

Уп.

10
10

• с резьбой M16 x 20;
• с монтажной петлей;
• соединитель предварительного монтажа 5001/DIN для круглого проводника Rd 8-10;
• для основания с внутренней резьбой M16.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Молниеприемный стержень, округленный с одной стороны, с
соединительной накладкой

L

20

16M

16Ø

L

20

16M

16Ø

    

385 M16

Тип

101 B-16 M16

Номинальный-
размер Ø

Резьба

мм

Арт.-№

5402 95 6
кг/100 шт.

Вес

1600,000
Шт.

Уп.

1

• бетонное основание 16 кг;
• из морозостойкого бетона;
• с внутренней резьбой М16;
• рекомендованная длина молниеприемного стержня 3 м, в зависимости от ветровой на-
грузки.

€/100 шт.

Бетонное основание без рамки, с внутренней резьбой, 16 кг

ø
38

5
10

8

M 16

ø
38

5
10

8

M 16

    

M16

Тип

101 ST

Резьба Арт.-№

5402 89 1
кг/100 шт.

Вес

690,000
Шт.

Уп.

4

• бетонное основание 6,9 кг;
• из морозостойкого бетона;
• с внутренней резьбой M16;
• рекомендованная длина молниеприемного стержня максимум 1,0 м.

€/100 шт.

Бетонное основание с внутренней резьбой, 6,9 кг

20
3

81

16M

20
3

81

16M

    

1000 16
1500 16
2000 16

Тип

101 F1000
101 F1500
101 F2000

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5424 10 0
5424 15 1
5424 20 8

кг/100 шт.

Вес

160,000
240,000
320,000

Шт.

Уп.

10
10
10

• 2 монтажных отверстия Ø 12 мм;
• с округленным краем с одной стороны.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Стержневой молниеприемник/стержень заземления с
соединительным выступом

    

1000 16
1500 16

Тип

101 G1000
101 G1500

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5402 10 7
5402 15 8

кг/100 шт.

Вес

164,300
240,000

Шт.

Уп.

10
10

• 1 монтажное отверстие Ø 12 мм;
• с предварительно смонтированным соединительным зажимом для Rd 8-10;
• с односторонним подсоединением.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Стержневой молниеприемник/стержень заземления с
соединительным выступом и соединителем

16

L

Ø16

L

Ø

    

Тип

SD-Fix

Арт.-№

5403 33 5
кг/100 шт.

Вес

81,000
Шт.

Уп.

1

Держатель для быстрого и надежного крепления молниеприемных стержней Ø 16 мм на
наклонной кровле:
• из нержавеющей стали V2A;
• для быстрого и простого монтажа;
• с регулируемым уголком;
• для молниеприемных стержней высотой более 1 м требуется дополнительное крепление
с помощью изолированных распорок.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель молниеприемного стержня для наклонной кровли

Молниеприемное оборудование
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110
300

Тип

F-FIX-132
F-Fix-132-300

Раз-
мер 

L
мм

Арт.-№

5403 33 0
5403 33 3

кг/100 шт.

Вес

62,000
78,000

Шт.

Уп.

1
1

Держатель для простого, быстрого и надежного крепления молниеприемных стержней Ø
16 мм на коньковой черепице:
• держатель из нержавеющей стали V2A и алюминиевого молниеприемного стержня;
• для быстрого и простого монтажа благодаря предварительно установленному молние-
приемному стержню;
• длина молниеприемного стержня: 1000 мм;
• ширина регулируется в диапазоне 180-260 мм;
• расстояние до конькового держателя: 110 мм;
• для защиты кровельных надстроек, например, фотогальванических установнок и спутни-
ковых/телевизионных систем.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель молниеприемного стержня для коньковой
черепицы

   

Rd 8-10/ FL30 80

Тип

128 F

Проводники Раз-
мер 

D
мм Ø мм

Арт.-№

5405 76 9

кг/100 шт.

Вес

40,000

Шт.

Уп.

5

• алюминиевый молниеприемник грибовидной формы;
• с установленным крестовым соединением с шестигранными болтами M8 x 25 из стали,
оцинкованой методом горячего погружения;
• для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/шт.

Молниеприемник грибовидной формы, с соединителем

30
-- 6

0
15

ø 80

60

60

30
--6

0
15

ø 80

60

60

   

Rd 8-10/ FL20 u. FL30

Тип

330 K

Проводники

мм

Арт.-№

5201 10 1
кг/100 шт.

Вес

14,400
Шт.

Уп.

20

• для круглых проводников Rd 8-10;
• для молниеприемных стержней Rd 16;
• для плоских проводников FL 20 и FL 30;
• цвет: черный.

PA Полиамид €/100 шт.

Кровельный проходной изолятор

ø2
50

97
ø2

50
97

Молниеприемное оборудование
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40/ 16/ 10 2000 1000 1000 4000
40/ 16/ 10 2500 1000 1000 4500
40/ 16/ 10 3000 1000 1000 5000
40/ 16/ 10 3500 1000 1000 5500
40/ 16/ 10 4000 1000 1000 6000
40/ 16/ 10 4500 1000 1000 6500
40/ 16/ 10 5000 1000 1000 7000
40/ 16/ 10 5500 1000 1000 7500
40/ 16/ 10 5500 1500 1000 8000

Тип

101 3B-4000
101 3B-4500
101 3B-5000
101 3B-5500
101 3B-6000
101 3B-6500
101 3B-7000
101 3B-7500
101 3B-8000

Номинальный-
размер Ø

Раз-
мер 

B

Раз-
мер 

D

Раз-
мер

Н

Длина

мм мм мм мм мм

Арт.-№

5402 86 4
5402 86 6
5402 86 8
5402 87 0
5402 87 2
5402 87 4
5402 87 6
5402 87 8
5402 88 0

кг/100 шт.

Вес

400,000
480,000
550,000
630,000
700,000
780,000
850,000
930,000

1000,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Суженная молниеприемная мачта для установки на треножном штативе isFang.

Alu Алюминий €/шт.

Молниеприемная мачта isFang

    

40 1240 1500 1000 4000 Алюминий/GFK
40 3340 1500 1000 6000 Алюминий/GFK
40 1240 1500 1000 4000 V2A / GFK
40 3340 1500 1000 6000 V2A / GFK

Тип

isFang 4000 AL
isFang 6000 AL
isFang 4000
isFang 6000

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

a

Раз-
мер

Н

Раз-
мер 

B

Длина Комбинирование 
материалов

Ø мм мм мм мм мм

Арт.-№

5408 94 3
5408 94 7
5408 94 2
5408 94 6

кг/100 шт.

Вес

580,000
600,000
680,000

1260,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Изолированная молниеприемная мачта для установки для треножном штативе isFang, под-
ходит для крепления провода OBO isCon®.

GFK Пластик, усиленный стекловолокном €/шт.

Изолированная молниеприемная мачта

    

1000 40 600 885
1500 40 900 1275
1000 40 600 885
1500 40 900 1275

Тип

isFang 3B-100 AL
isFang 3B-150 AL
isFang 3B-100
isFang 3B-150

Раз-
мер 

B

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L

Раз-
мер

Н
мм Ø мм мм мм

Арт.-№

5408 96 6
5408 96 7
5408 96 8
5408 96 9

кг/100 шт.

Вес

380,000
560,000
620,000
950,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Складной треножный штатив для безболтовой установки молниеприемных мачт, изолиро-
ванных молниеприемных мачт диаметром 40 мм, а также для крепления провода OBO
isCon®; максимальный наклон кровли 5 градусов; бетонные основания и резьбовые
стержни необходимо заказать отдельно.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 Alu Алюминий €/шт.

Треножный штатив isFang

    

50 1325 1500 1000 4000 Алюминий/GFK
50 3325 1500 1000 6000 Алюминий/GFK

Тип

isFang IN-A 4000
isFang IN-A 6000

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

a

Раз-
мер

Н

Раз-
мер 

B

Длина Комбинирование 
материалов

Ø мм мм мм мм мм

Арт.-№

5408 93 8
5408 94 0

кг/100 шт.

Вес

535,000
835,000

Шт.

Уп.

1
1

Изолированная молниеприемная мачта для прокладки провода OBO isCon®; для установ-
ки на треножном штативе isFang; с боковым кабельным выводом; в комплекте с соедини-
тельным элементом isCon IN и устройством уравнивания потенциалов isCon IN PAE.

GFK Пластик, усиленный стекловолокном €/шт.

Изолированная молниеприемная мачта для прокладки
провода isCon, с боковым выводом

    

1026 50 600 885
1500 50 900 1275

Тип

isFang 3B-100-A
isFang 3B-150-A

Раз-
мер 

B

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L

Раз-
мер

Н
мм Ø мм мм мм

Арт.-№

5408 93 0
5408 93 2

кг/100 шт.

Вес

6100,000
950,000

Шт.

Уп.

1
1

Складной треножный штатив для безболтовой установки молниеприемных мачт, изолиро-
ванных молниеприемных мачт диаметром 40 мм, а также провода OBO isCon® при макси-
мальном наклоне кровли 5 градусов; бетонные основания и резьбовые стержни необходи-
мо заказать отдельно.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Треножный штатив isFang с боковым выводом

Молниеприемные мачты
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270
340
430

Тип

isFang 3B-G1
isFang 3B-G2
isFang 3B-G3

Раз-
мер 

L
мм

Арт.-№

5408 97 1
5408 97 2
5408 97 3

кг/100 шт.

Вес

48,000
60,400
76,600

Шт.

Уп.

3
3
3

Резьбовой стержень для крепления 1, 2 или 3 бетонных оснований FangFix с треножным
штативом; для монтажа резьбовых стержней необходимо просверлить рамку для защиты
кромок.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Резьбовой стержень isFang-3B

   

365

Тип

F-FIX-S16

Номинальный-
размер Ø

мм

Арт.-№

5403 22 7
кг/100 шт.

Вес

1700,000
Шт.

Уп.

1

• бетонное основание 16 кг Ø 365 мм высокой устойчивости, без рамки;
• из морозостойкого бетона;
• возможность группировки (штабелирования) оснований.

€/100 шт.

Бетонное основание FangFix 16 кг

   

373 25

Тип

F-FIX-B16 3B

Номинальный-
размер Ø

Раз-
мер 

D
мм мм

Арт.-№

5403 23 8

кг/100 шт.

Вес

—

Шт.

Уп.

10

• рамка для защиты кромок бетонного основания, со сквозным отверстием; 
• для монтажа резьбового стержня isFang-3B и бетонных оснований FangFix F-FIX-S16.

PP Полипропилен

Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа
треножного штатива isFang

   

50 1325 1500 1000 4000 Алюминий/GFK
50 3325 1500 1000 6000 Алюминий/GFK

Тип

isFang IN 4000
isFang IN 6000

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

a

Раз-
мер

Н

Раз-
мер 

B

Длина Комбинирование 
материалов

Ø мм мм мм мм мм

Арт.-№

5408 93 4
5408 93 6

кг/100 шт.

Вес

535,000
835,000

Шт.

Уп.

1
1

• Изолированная молниеприемная мачта для прокладки провода OBO isCon®
• для установки на треножном штативе isFang
• в комплекте с соединительным элементом isCon In connect
• и устройством уравнивания потенциалов isCon IN PAE.

GFK Пластик, усиленный стекловолокном €/шт.

Изолированная молниеприемная мачта для прокладки
провода isCon

   

— 30

Тип

isFang TW30

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L
Ø мм мм

Арт.-№

5408 95 2

кг/100 шт.

Вес

62,000

Шт.

Уп.

2

Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной над-
стройке или к стене.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал 15 мм

Молниеприемные мачты
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— 80

Тип

isFang TW80

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L
Ø мм мм

Арт.-№

5408 95 0

кг/100 шт.

Вес

63,000

Шт.

Уп.

2

Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной наде-
стройке или к стене.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал 80 мм

    

— 300

Тип

isFang TW200

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L
Ø мм мм

Арт.-№

5408 95 4

кг/100 шт.

Вес

230,000

Шт.

Уп.

2

Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной над-
стройке или к стене.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал 200-300
мм

    

300 40

Тип

isFang TR100

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L
Ø мм мм

Арт.-№

5408 95 6

кг/100 шт.

Вес

77,000

Шт.

Уп.

2

Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной над-
стройке, ø 50–300 мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель isFang для монтажа труб ø 50-300 мм

    

300 100
300 200
300 300

Тип

isFang TR100 100
isFang TR100 200
isFang TR100 300

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L
Ø мм мм

Арт.-№

5408 95 5
5408 95 7
5408 95 9

кг/100 шт.

Вес

95,500
121,000
146,000

Шт.

Уп.

2
2
2

Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной над-
стройке, ø 50–300 мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель isFang для монтажа труб ø 50-300 мм

    

50 40

Тип

isFang TS40-50

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L
Ø мм мм

Арт.-№

5408 95 8

кг/100 шт.

Вес

90,000

Шт.

Уп.

2

Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной над-
стройке, ø 40–50 мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель isFang для монтажа труб ø 40-50 мм

    

60 30

Тип

isFang TS50-60

Раз-
мер 

D

Раз-
мер 

L
Ø мм мм

Арт.-№

5408 96 0

кг/100 шт.

Вес

76,000

Шт.

Уп.

2

Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной над-
стройке, ø 50–60мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель isFang для монтажа труб ø 50-60 мм

Молниеприемные мачты
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RD 8 35

Тип

132 U 35

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5203 01 8
кг/100 шт.

Вес

6,800
Шт.

Уп.

20

• для крепления круглых проводников Rd 8;
• диапазон зажима: 280-380 мм;
• версия -Cu омедненная.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Коньковый держатель проволоки с натяжной пружиной

   

RD 8 20

Тип

132 U

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5203 01 5
кг/100 шт.

Вес

6,000
Шт.

Уп.

20

• для крепления круглых проводников Rd 8;
• диапазон зажима: 280-380 мм;
• версия -Cu омедненная.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

   

RD 8 20

Тип

132 U-CU

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5203 02 3
кг/100 шт.

Вес

0,600
Шт.

Уп.

20

• для крепления круглых проводников Rd 8;
• диапазон зажима: 280-380 мм;
• версия -Cu омедненная.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301  Cu Омедненное исполнение €/100 шт.

   

Rd 8 35

Тип

132 VA 35

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 83 6
кг/100 шт.

Вес

13,700
Шт.

Уп.

50

• регулируемая ширина 185-260 мм;
• для быстрого монтажа с помощью барашкового винта.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы,
185-260 мм, для круглых проводников Rd 8

   

Rd 8 20

Тип

132 VA

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 83 3
кг/100 шт.

Вес

12,900
Шт.

Уп.

50

• регулируемая ширина 185-260 мм;
• для быстрого монтажа с помощью барашкового винта.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.
185-260185-260

   

Rd 8 20

Тип

132 CU

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 86 8
кг/100 шт.

Вес

13,400
Шт.

Уп.

50

• регулируемая ширина 185-260 мм;
• для быстрого монтажа с помощью барашкового винта.

Cu Медь €/100 шт.
185-260185-260

   

Rd 8-10 20

Тип

132 K-VA

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 51 5
кг/100 шт.

Вес

10,900
Шт.

Уп.

50

• диапазон регулирования ширины 185-260 мм;
• основание из нержавеющей стали (V2A) или из меди;
• держатель провода с бесступенчатым регулированием;
• держатель из полиамида
• для быстрого монтажа с помощью барашкового винта.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы,
185-260 мм, для круглых проводников Rd 8-10

Кровельные держатели проволоки
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Rd 8-10 20

Тип

132 K-CU

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 59 0
кг/100 шт.

Вес

11,600
Шт.

Уп.

50

• диапазон регулирования 185-260 мм;
• основание из нержавеющей стали (V2A) или из меди;
• держатель с бесступенчатым регулированием;
• держатель из полиамида;
• для быстрого монтажа с помощью барашкового винта.

Cu Медь €/100 шт.

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы,
185-260 мм, для круглых проводников Rd 8-10

    

Rd 8-10 20

Тип

132 N-DK

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 56 6
кг/100 шт.

Вес

19,700
Шт.

Уп.

50

• диапазон регулирования ширины 180-240 мм;
• с держателем 177/20 из полиамида черного цвета;
• с 3 болтами с резьбой M8 для фиксации держателя;
• основание из стали, оцинкованной методом горячего погружения.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы,
180-240 мм, для круглых проводников Rd 8-10

    

— —

Тип

132 GB-M8

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 56 8
кг/100 шт.

Вес

18,700
Шт.

Уп.

50

• диапазон регулирования ширины 180-240 мм;
• с держателем 177/20 из полиамида черного цвета;
• с 3 болтами с резьбой M8 для фиксации держателя;
• основание из стали, оцинкованной методом горячего погружения.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, с
болтами с резьбой M8

    

Rd 8 50 230
Rd 8 50 280
Rd 8 50 410

Тип

157 F-VA 230 35
157 F-VA 280 35
157 F-VA 410 35

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5215 55 5
5215 58 2
5215 59 8

кг/100 шт.

Вес

8,300
9,700

11,800

Шт.

Уп.

50
50
50

• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• с отверстием в основании для быстрого монтажа.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых
проводников Rd 8

    

Rd 8 38,5 230
Rd 8 38,5 280
Rd 8 38,5 410

Тип

157 F-VA 230
157 F-VA 280
157 F-VA 410

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5215 55 2
5215 57 9
5215 59 5

кг/100 шт.

Вес

8,350
10,170
14,880

Шт.

Уп.

50
50
50

• держатель провода из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• с отверстием в основании для быстрого монтажа.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

23
L

25
1

38
.5

3x25(=75)

5.5

23
L

25
1

38
.5

3x25(=75)

5.5

    

Rd 8 38,5 230
Rd 8 38,5 280
Rd 8 38,5 410

Тип

157 F-CU 230
157 F-CU 280
157 F-CU 410

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5216 19 2
5216 20 6
5216 25 7

кг/100 шт.

Вес

10,300
11,100
14,500

Шт.

Уп.

50
50
50

• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• с отверстием в основании для быстрого монтажа.

Cu Медь €/100 шт.

23
L

25
1

38
.5

3x25(=75)

5.5

23
L

25
1

38
.5

3x25(=75)

5.5

Кровельные держатели проволоки
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Rd 8-10 40 230
Rd 8-10 40 280
Rd 8-10 40 410

Тип

157 FK-VA 230
157 FK-VA 280
157 FK-VA 410

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5215 54 4
5215 58 7
5215 60 9

кг/100 шт.

Вес

7,800
10,170
14,880

Шт.

Уп.

50
50
50

• держатель из полиамида;
• с отверстием в основании для быстрого монтажа.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых
проводников Rd 8-10 1540

3x25
L

10

25
ø5

.51540

3x25
L

10

25
ø5

.5

   

Rd 8-10 40 230
Rd 8-10 40 280
Rd 8-10 40 410

Тип

157 FK-CU 230
157 FK-CU 280
157 FK-CU 410

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5216 18 4
5216 21 4
5216 26 5

кг/100 шт.

Вес

8,800
9,600

13,000

Шт.

Уп.

50
50
50

• держатель из полиамида;
• с отверстием в основании для быстрого монтажа.

Cu Медь €/100 шт.

1540

3x25
L

10

25
ø5

.51540

3x25
L

10

25
ø5

.5

   

Rd 8 26,5 140

Тип

157 I-VA

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5215 62 5
кг/100 шт.

Вес

7,150
Шт.

Уп.

50

• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• основание, расположенное под углом, для быстрого монтажа.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной кровли, диагональный,
для круглых проводников Rd 8

33
.5

25
32

140

16
.5

33
.5

25
32

140

16
.5

   

Rd 8 26,5 140

Тип

157 I-CU

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5215 74 9
кг/100 шт.

Вес

7,800
Шт.

Уп.

50

• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• основание, расположенное под углом, для быстрого монтажа.

Cu Медь €/100 шт.

33
.5

25
32

140

16
.5

33
.5

25
32

140

16
.5

   

Rd 8 26,5 140

Тип

157 FX-AL

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5215 87 5
кг/100 шт.

Вес

3,900
Шт.

Уп.

50

• с гибким основанием из алюминия или меди для выравнивания с черепицей (немного
гнется);
• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• основание, расположенное под углом, для быстрого монтажа.

Alu Алюминий €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной кровли, диагональный,
гибкий, для круглых проводников Rd 8

33
.5

25
32

140

16
.5

33
.5

25
32

140

16
.5

   

Rd 8 26,5 140

Тип

157 FX-CU

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5215 87 9
кг/100 шт.

Вес

7,500
Шт.

Уп.

50

• с гибким основанием из алюминия или меди для выравнивания с черепицей (немного
гнется);
• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• основание, расположенное под углом, для быстрого монтажа.

Cu Медь €/100 шт.

33
.5

25
32

140

16
.5

33
.5

25
32

140

16
.5

   

Rd 8-10 40 140

Тип

157 IK-VA

Проводники Монтажная
высота

Длина

мм мм мм

Арт.-№

5215 66 8
кг/100 шт.

Вес

7,150
Шт.

Уп.

50

• держатель из полиамида;
• основание, расположенное под углом, для быстрого монтажа.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной кровли, диагональный,
для круглых проводников Rd 8-10 40

140

30
25

15

40

140

30
25

15

Кровельные держатели проволоки
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Rd 8 265 50

Тип

157 E-VA 35

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 50 4
кг/100 шт.

Вес

8,800
Шт.

Уп.

50

• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• с отверстием Ø 5,5 мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для шиферной кровли, изогнутый, для
круглых проводников Rd 8

    

Rd 8 265 38,5

Тип

157 E-VA

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 50 1
кг/100 шт.

Вес

9,050
Шт.

Уп.

50

• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• с отверстием Ø 5,5 мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

38
.5 17.
5

23

25

265

2095

5.5

38
.5 17.
5

23

25

265

2095

5.5

    

Rd 8 265 38,5

Тип

157 E-CU

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 80 3
кг/100 шт.

Вес

9,050
Шт.

Уп.

50

• держатель из нержавеющей стали (V2A); версия -Cu с медным покрытием;
• с отверстием Ø 5,5 мм.

Cu Медь €/100 шт.

38
.5 17.
5

23

25

265

2095

5.5

38
.5 17.
5

23

25

265

2095

5.5

    

Rd 8-10 265 42

Тип

157 EK-VA

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 83 8
кг/100 шт.

Вес

7,800
Шт.

Уп.

50

• держатель из полиамида;
• с отверстием Ø 5,5 мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для шиферной кровли, изогнутый, для
круглых проводников Rd 8-10

265
95

6.
5

16
.5

42

25

20

ø5
.5

265
95

6.
5

16
.5

42

25

20

ø5
.5

    

Rd 8-10 265 42

Тип

157 EK-CU

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 85 4
кг/100 шт.

Вес

8,800
Шт.

Уп.

50

• держатель из полиамида;
• с отверстием Ø 5,5 мм.

Cu Медь €/100 шт.265
95

6.
5

16
.5

42

25

20

ø5
.5

265
95

6.
5

16
.5

42

25

20

ø5
.5

    

Rd 8 212 32

Тип

157 L-VA

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 43 9
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

50

С отверстием Ø 5,5 мм и выемкой.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для шиферной кровли, для круглых
проводников Rd 8

26

1735

38

212

ø5
.5

26

1735

38

212

ø5
.5

    

Rd 8 212 32

Тип

157 L-CU

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 47 1
кг/100 шт.

Вес

9,900
Шт.

Уп.

50

С отверстием Ø 5,5 мм и выемкой.

Cu Медь €/100 шт.

26

1735

38

212

ø5
.5

26

1735

38

212

ø5
.5

    

Rd 8-10 212 38

Тип

157 LK-VA

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 37 4
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

50

• с отверстием Ø 5,5 мм и выемкой;
• держатель из полиамида.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для шиферной кровли, для круглых
проводников Rd 8-10

Кровельные держатели проволоки



346 OBO TBS

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12

При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ок
оо

тв
од

ы

   

Rd 8-10 212 38

Тип

157 LK-CU

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 38 2
кг/100 шт.

Вес

8,400
Шт.

Уп.

50

• с отверстием Ø 5,5 мм и выемкой;
• держатель из полиамида.

Cu Медь €/100 шт.

Держатель проволоки для шиферной кровли, для круглых
проводников Rd 8-10

   

Rd 8-10 260 27

Тип

157 NB-VA

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 27 7
кг/100 шт.

Вес

6,000
Шт.

Уп.

100

• с отверстиями Ø 5,5 мм;
• держатель из полиамида.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной и шиферной кровли,
для круглых проводников Rd 8-10

   

Rd 8-10 260 74

Тип

157 ND-VA

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5215 30 7
кг/100 шт.

Вес

17,060
Шт.

Уп.

100

• высота держателя проволоки: 74 мм;
• с отверстием Ø 5,5 мм;
• держатель из полиамида.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной и шиферной кровли,
высота 74 мм

   

— 260 —

Тип

157 GB-M8

Проводники Длина Монтажная
высота

мм мм мм

Арт.-№

5202 56 9
кг/100 шт.

Вес

5,000
Шт.

Уп.

100

• с отверстиями Ø 5,5 мм;
• держатель из полиамида.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для шиферной кровли, с болтами с
резьбой M8

   

Rd 8-10 50

Тип

133 A

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 24 8
кг/100 шт.

Вес

9,000
Шт.

Уп.

50

• с зажимным наконечником из мягкого ПВХ, устойчивого к атмосферному воздействию;
• просверленное отверстие Ø = 16 мм;
• распорка из полиамида серого цвета.

PA Полиамид €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной, шиферной  и
волнообразной кровли, с перемычкой

   

Rd 8-10 67

Тип

133 NB

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5202 21 3
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

50

• с зажимным наконечником из мягкого ПВХ, устойчивого к атмосферному воздействию;
• просверленное отверстие Ø = 16 мм;
• распорка и держатель провода из полиамида серого цвета.

PA Полиамид €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной, шиферной и
волнообразной кровли, с держателем провода /

47

22

/

47

22

Кровельные держатели проволоки
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Rd 8 21

Тип

159 VA-V

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5217 07 5
кг/100 шт.

Вес

3,900
Шт.

Уп.

50

• нижняя часть и держатель из нержавеющей стали (V2A);
• основание с продольным отверстием Ø 8,5 мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной, шиферной и
волнообразной кровли, для круглых проводников Rd 8

61
25 8.

5
25

26
61

25 8.
5

25

26

    

Rd 8-10 21

Тип

159 K-VA

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5216 81 8
кг/100 шт.

Вес

2,540
Шт.

Уп.

50

• основание из нержавеющей стали (V2A);
• основание с продольным отверстием Ø 8,5 мм;
• держатель из полиамида.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель проволоки для черепичной, шиферной и
волнообразной кровли, для круглых проводников Rd 8-10

26

61

25

8.
5

22

26

61

25

8.
5

22

    

Rd 8
Rd 10

Тип

165 MBG-8
165 MBG-10

Проводники

мм

Арт.-№

5218 69 1
5218 67 5

кг/100 шт.

Вес

106,000
106,000

Шт.

Уп.

12
12

• закрытый держатель с плоской основой;
• с двойным держателем провода;
• вес наполнения 1 кг (морозостойкий бетон);
• оболочка из полиэтилена черного цвета, устойчивого к воздействию УФ и погодных усло-
вий;
• основа из полиамида PA 6 черного цвета, устойчивого к воздействию УФ и погодных
условий;
• основа подходит для установки на любом кровельном покрытии (битум, ПВХ).

PA/PE Полиамид/полипропилен €/100 шт.

Держатель проволоки для плоской кровли

    

Rd 8
Rd 10

Тип

165 MBG-8 200
165 MBG-10 200

Проводники

мм

Арт.-№

5218 74 8
5218 75 6

кг/100 шт.

Вес

111,000
111,000

Шт.

Уп.

12
12

• закрытый держатель с плоской основой;
• с двойным держателем провода;
• вес наполнения 1 кг (морозостойкий бетон); 
• оболочка из полиэтилена черного цвета, основа из полипропилена черного цвета;
• с увеличенной основой (Ø 200 мм) для надежной установки.

PE Полиэтилен €/100 шт.

Держатель проволоки для плоской кровли, с увеличенной
основой86

.3
ø

20
0

86
.3

ø
20

0

    

Rd 8

Тип

165 OBG-8

Проводники

мм

Арт.-№

5218 68 3
кг/100 шт.

Вес

100,000
Шт.

Уп.

12

• держатель без основы;
• с двойным держателем провода;
• вес наполнения 1 кг (морозостойкий бетон);
• оболочка из полиэтилена черного цвета.

PE Полиэтилен €/100 шт.

Держатель проволоки для плоской кровли, без основы

    

черный Rd 8

Тип

165 MBG HFL

Цвет Проводники

мм

Арт.-№

5218 88 5
кг/100 шт.

Вес

0,670
Шт.

Уп.

12

• адаптер для плоского проводника FL 30 x 3,5 мм;
• для крепления в кровельном держателе проволоки 165/MBG-8;
• черного цвета.

PP Полипропилен €/100 шт.

Адаптер для плоского проводника, для установки в
кровельном держателе 165/MBG

Кровельные держатели проволоки
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черный Rd 8

Тип

165 MBG UH

Цвет Проводники

мм

Арт.-№

5218 88 2
кг/100 шт.

Вес

0,280
Шт.

Уп.

25

Универсальный адаптер с отверстием Ø 2,5 мм, например, для винта OBO Golden-Sprint ти-
па 4758 4 x L (Дл = в зависимости от применения) крепится на держателе 165/MBG.

PP Полипропилен €/шт.

Универсальный адаптер для кровельного держателя
проволоки 165/MBG

   

Rd 8

Тип

165 KR

Проводники

мм

Арт.-№

5218 86 1
кг/100 шт.

Вес

5,300
Шт.

Уп.

50

• для самостоятельного заполнения бетоном;
• вес наполнения: прим. 1,3 кг;
• пустая оболочка из полиэтилена черного цвета.

PE Полиэтилен €/100 шт.

Держатель проволоки для плоской кровли, полимерная
оболочка

ø
1
4
0

8
5

ø
1
4
0

8
5

   

Rd 8-10

Тип

165 KRB SO

Проводники

мм

Арт.-№

5218 97 7
кг/100 шт.

Вес

144,000
Шт.

Уп.

9

• для самостоятельного заполнения бетоном;
• вес наполнения: прим. 1,3 кг;
• пустая оболочка из полиэтилена черного цвета;
• с держателем 168 DIN-K из литого цинка, гальванически оцинкованным.

€/100 шт.

Держатель проволоки для плоской кровли, с высоким
держателем

   

Rd 8-10

Тип

165 R-8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5218 99 7
кг/100 шт.

Вес

106,000
Шт.

Уп.

10

• для круглых проводников Rd 8-10;
• с держателем из полиэтилена черного цвтеа;
• основание из морозостойкого бетона;
• вес 1 кг;
• основание делится ипластик и бетон (перерабатываемое).

PE Полиэтилен €/100 шт.

Держатель проволоки для плоской кровли,
перерабатываемый

   

Rd 8-10 60
Rd 8-10 100

Тип

165 B 60
165 B 100

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5218 81 0
5218 82 9

кг/100 шт.

Вес

26,100
27,700

Шт.

Уп.

50
50

• с держателем и основанием из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
• основание Ø 100 мм.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Держатель проволоки, для наклеивания на плоскую кровлю
6

H
ø

10
0

6
H

ø
10

0

   

Rd 8-10 55

Тип

165 NBK 55

Проводники Длина

мм мм

Арт.-№

5218 31 4
кг/100 шт.

Вес

17,060
Шт.

Уп.

75

• для наклеивания на плоскую кровлю;
• держатель из полиамида;
• основание из стали, оцинкованой методом горячего погружения;
• основание Ø 100 мм.

PA Полиамид €/100 шт.

Держатель проволоки 55 мм, для наклеивания на плоскую
кровлю H

ø
10

0
H

ø
10

0

Кровельные держатели проволоки
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Rd 8 35

Тип

177 35 VA M6

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 34 2
кг/100 шт.

Вес

2,680
Шт.

Уп.

50

• с внутренней резьбой M6 или сквозным отверстием Ø 5 мм;
• из нержавеющей стали (V2A).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Высокий безболтовой держатель, для круглых проводников
Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм

    

Rd 8 20

Тип

177 20 VA M6

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 33 9
кг/100 шт.

Вес

2,500
Шт.

Уп.

50

• с внутренней резьбой M6 или сквозным отверстием Ø 5 мм;
• из нержавеющей стали (V2A);
• версия -VK с медным покрытием.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со
сквозным отверстием Ø 5 мм

    

Rd 8 20

Тип

177 20 VA-VK M6

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 80 0
кг/100 шт.

Вес

2,500
Шт.

Уп.

50

• с внутренней резьбой M6 или сквозным отверстием Ø 5 мм;
• из нержавеющей стали (V2A);
• версия -VK с медным покрытием.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301  Cu Омедненное исполнение €/100 шт.

    

Rd 8 20

Тип

177 20 VA M8

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 34 7
кг/100 шт.

Вес

1,900
Шт.

Уп.

50

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• из нержавеющей стали (V2A), версия -VK с медным покрытием.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со
сквозным отверстием Ø 7 мм

    

Rd 8 20

Тип

177 20 VA-VK M8

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 81 9
кг/100 шт.

Вес

1,900
Шт.

Уп.

50

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• из нержавеющей стали (V2A), версия -VK с медным покрытием.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301  Cu Омедненное исполнение €/100 шт.

    

светло-серый

Тип

177 U

Цвет Арт.-№

5207 37 1
кг/100 шт.

Вес

0,300
Шт.

Уп.

50

• для простого настенного монтажа;
• устойчивый к воздействию УФ.

PP Полипропилен €/100 шт.

Подложка для держателя, тип 177

    

Rd 8 20

Тип

177 20 VA B-HD

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 90 1
кг/100 шт.

Вес

2,900
Шт.

Уп.

100

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• из нержавеющей стали (V2A).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм,
для крепления с помощью винта и дюбеля

Держатели проводников
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Rd 8-10 20
Rd 8-10 30
Rd 8-10 55

Тип

177 20 M8
177 30 M8
177 55 M8

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 44 4
5207 46 0
5207 48 7

кг/100 шт.

Вес

1,050
1,200
1,450

Шт.

Уп.

50
50
50

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.

PA Полиамид €/100 шт.

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10
мм

   

Rd 8-10 20
Rd 8-10 30
Rd 8-10 55

Тип

177 20 CU
177 30 CU
177 55 CU

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 74 6
5207 75 4
5207 76 2

кг/100 шт.

Вес

1,050
1,200
1,450

Шт.

Уп.

50
50
50

• с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;
• цвет: медь;
• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.

PA Полиамид €/100 шт.

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10
мм, медного цвета

   

Rd 8-10 20
Rd 8-10 30

Тип

177 B-HD20
177 B-HD30

Проводники Монтажная
высота

мм мм

Арт.-№

5207 85 1
5207 87 8

кг/100 шт.

Вес

1,930
2,080

Шт.

Уп.

100
100

• с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;
• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C; 
• с предварительно установленными шурупами (5 x 60) и пластиковым дюбелем (8 x 40).

PA Полиамид €/100 шт.

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10
мм, с шурупом

   

серый M8

Тип

194

Цвет Резьба Арт.-№

5207 25 8
кг/100 шт.

Вес

0,550
Шт.

Уп.

100

• с резьбовыми цапфами M8;
• для монтажа держателей с внутренней резьбой M8;
• для наклеивания на бетон, сталь или кирпичную кладку.

PA Полиамид €/100 шт.

Клейкая основа для держателя 8M

ø
40

15
.58M

ø
40

15
.5

   

серый M8

Тип

194 K

Цвет Резьба Арт.-№

5207 26 6
кг/100 шт.

Вес

0,600
Шт.

Уп.

100

• с резьбовыми цапфами M8;
• для крепления держателей с внутренней резьбой M8;
• для наклеивания на бетон, сталь или ровные основания;
• не подходит для шероховатых поверхностей (штукатурка, дерево, битумные ленты);
• установка при > +15 °C на очищенное основание;
• для направления провода, не применяется на кровле;
• может применяться на кровле с полимерным уплотнителем только при наличии разреше-
ния от монтажника кровли.

PA Полиамид €/100 шт.

Клейкая основа для держателя, с клеевой подушечкой 8M
ø

40
15

.58M
ø

40
15

.5

   

Тип

177 20 KL

Арт.-№

5207 45 1
кг/100 шт.

Вес

1,650
Шт.

Уп.

100

• для наклеивания на бетон, сталь или ровные основания;
• не подходит для шероховатых поверхностей (штукатурка, дерево, битумные ленты);
• установка при > +15 °C на очищенное основание;
• для направления отвода, не используется на кровле;
• может применяться на кровле с полимерным уплотнителем только при наличии разреше-
ния от монтажника кровли.

PA Полиамид €/100 шт.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с клейкой
основой

Держатели проводников
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Rd 8-10

Тип

113 Z8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5229 96 0
кг/100 шт.

Вес

6,200
Шт.

Уп.

50

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
• версия HD с шурупом (5 x 60) и пластиковым дюбелем (8 x 40).

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с
перемычкой

ø 27
20

56

20
ø 27

20

56

20

    

Rd 8-10

Тип

113 B-Z-HD

Проводники

мм

Арт.-№

5230 32 2
кг/100 шт.

Вес

6,580
Шт.

Уп.

100

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
• версия HD с шурупом (5 x 60) и пластиковым дюбелем (8 x 40).

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  VZ оцинкованный €/100 шт.ø 27

20

56

20

ø 27

20

56

20

    

Rd 8-10

Тип

113 8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5230 21 7
кг/100 шт.

Вес

9,600
Шт.

Уп.

50

• внутренняя резьба M8, т.е. сквозное отверстие Ø 7 мм
• пластинка устанавливается 2 шестигранными болтами
• версия HD с шурупом (5 x 60) и пластмассовым дюбелем (8 x 40)

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт.ø 27

20

56

20

ø 27

20

56

20

    

Rd 8-10

Тип

113 B-MS-HD 8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5230 36 5
кг/100 шт.

Вес

7,280
Шт.

Уп.

100

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
• версия HD с шурупом (5 x 60) и пластиковым дюбелем (8 x 40).

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт.

ø 27

20

56

20

ø 27

20

56

20

    

Rd 8-10

Тип

113 Z-K 8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5229 96 1
кг/100 шт.

Вес

6,200
Шт.

Уп.

50

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• с шарнирной перемычкой для быстрого гибкого монтажа;
• перемычка устанавливается с помощью 2 болтов с шестигранной головкой.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с шарнирной
перемычкой

ø 27

20

56

20

ø 27

20

56

20

    

Rd 8-10 M6
Rd 8-10 M8

Тип

168 8-10 M6
168 DIN-K-M8

Проводники Резьба

мм

Арт.-№

5229 16 2
5229 83 9

кг/100 шт.

Вес

7,800
7,780

Шт.

Уп.

50
50

• с внутренней резьбой (G);
• с шарнирной перемычкой для быстрого монтажа;
• перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
• монтажная высота 30 мм.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, высота 30
мм, с шарнирной перемычкой

G

30
20

56

G

30
20

56

Держатели проводников
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Rd 8-10 M6
Rd 8-10 M8

Тип

168 ZN-M6
168 DIN-K-M8

Проводники Резьба

мм

Арт.-№

5229 36 7
5229 38 3

кг/100 шт.

Вес

8,660
8,440

Шт.

Уп.

50
50

• с внутренней резьбой (G);
• с шарнирной перемычкой для быстрого монтажа;
• перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
• монтажная высота 30 мм.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, высота 30
мм, с шарнирной перемычкой

G

30
20

56

G

30
20

56

   

66 FL 40 M8

Тип

168 FL40-M8

Раз-
мер 

B

Проводники Резьба

мм мм

Арт.-№

5229 55 3

кг/100 шт.

Вес

8,200

Шт.

Уп.

50

• для крепления плоского проводника;
• с внутренней резьбой (G);
• монтажная высота 30 мм.

TG Ковкий чугун  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Держатель для плоских проводников FL с перемычкой,
высота 30 мм

G

B

30
20

G

B

30
20

   

56 FL 30 M6
56 FL 30 M8

Тип

168 FL30-M6
168 DIN 30

Раз-
мер 

B

Проводники Резьба

мм мм

Арт.-№

5229 46 4
5229 48 0

кг/100 шт.

Вес

7,640
7,320

Шт.

Уп.

50
50

• для крепления плоского проводника;
• с внутренней резьбой (G);
• монтажная высота 30 мм.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальва-
ническое
оцинко-
вание

VZ оцинко-
ванный

€/100 шт.

G

B

30
20

G

B

30
20

   

Rd 8-10 70
Rd 8-10 100
Rd 8-10 150
Rd 8-10 200

Тип

163 70 FT
163 100 FT
163 150 FT
163 200 FT

Проводники Длина

мм мм

Арт.-№

5223 07 5
5223 10 5
5223 15 6
5223 20 2

кг/100 шт.

Вес

8,480
10,060
14,400
18,880

Шт.

Уп.

50
50
50
20

• с перемычкой и болтами с шестигранной головкой;
• с квадратным штифтом для быстрого монтажа;
• с болтами с шестигранной головкой из нержавеющей стали VA.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с
перемычкой, с квадратным штифтом

L

8

20
43

L

8

20
43

   

Rd 8-10 100

Тип

163 100 CU

Проводники Длина

мм мм

Арт.-№

5223 60 1
кг/100 шт.

Вес

10,840
Шт.

Уп.

50

• с перемычкой и болтами с шестигранной головкой;
• с квадратным штифтом для быстрого монтажа;
• с болтами с шестигранной головкой из нержавеющей стали VA.

Cu Медь €/100 шт.

L

8

20

43

L

8

20

43

   

FL30 70

Тип

166 LS 70

Проводники Длина

мм мм

Арт.-№

5226 57 0
кг/100 шт.

Вес

9,140
Шт.

Уп.

50

• с перемычкой и 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
• с круглым штифтом Ø 9 мм.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Держатель для плоских проводников FL 30 мм, с перемычкой,
с круглым штифтом

56

20
70

ø9

56

20
70

ø9

Держатели проводников
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Rd 8-10 65
Rd 8-10 80
Rd 8-10 100
Rd 8-10 150

Тип

176 A 65
176 A 80
176 A 100
176 A 150

Проводники Раз-
мер

Н
мм мм

Арт.-№

5227 07 0
5227 08 9
5227 10 0
5227 15 1

кг/100 шт.

Вес

9,540
10,030
11,500
13,100

Шт.

Уп.

50
50
50
20

• для крепления плоских проводников до FL 30;
• с резьбой для шурупов;
• основание из ковкого чугуна, оцинкованного методом горячего погружения;
• перемычка и болты из стали, оцинкованой методом горячего погружения.

TG Ковкий чугун  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с
перемычкой, с резьбой для шурупов

H

ø 10

20

56

H

ø 10

20

56

    

M8

Тип

199 DIN

Резьба Арт.-№

5208 01 7
кг/100 шт.

Вес

14,200
Шт.

Уп.

100

• с резьбовым штифтом M8;
• для наклеивания на поверхность;
• установочный штифт из латуни и монтажная пластина из стали, оцинкованой методом го-
рячего погружения.

St Сталь  FS Оцинкование конвейерным методом €/100 шт.

Опорная пластина8M

19
ø

10
0

8M

19
ø

10
0

    

FL30

Тип

156 FL

Проводники

мм

Арт.-№

5228 32 8
кг/100 шт.

Вес

2,460
Шт.

Уп.

100

С продольным отверстием для быстрого монтажа.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Шарнирная перемычка для плоских проводников FL 30 мм

7

19

58

20

14.5

7

19

58

20

14.5

    

Rd 8-10

Тип

156 K8-10 ST

Проводники

мм

Арт.-№

5228 12 3
кг/100 шт.

Вес

2,000
Шт.

Уп.

100

Для круглых проводников Rd 8-10.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Перемычка для круглых проводников Rd 8-10 мм

43

28

207

43

28

207

    

Rd 8-10

Тип

156 K8-10 VA

Проводники

мм

Арт.-№

5228 13 4
кг/100 шт.

Вес

2,100
Шт.

Уп.

100

Для круглых проводников Rd 8-10.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

43

28

207

43

28

207

    

Rd 8-10

Тип

156 K8-10 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5228 13 1
кг/100 шт.

Вес

2,260
Шт.

Уп.

100

Для круглых проводников Rd 8-10.

Cu Медь €/100 шт.

43

28

207

43

28

207

    

Rd 8-10

Тип

156 8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5228 02 6
кг/100 шт.

Вес

2,680
Шт.

Уп.

100

С открытым продольным отверстием для быстрого монтажа.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Шарнирная перемычка для плоских проводников Rd 8-10 мм

720

56
8

383
7

R5

720

56
8

383
7

R5

Держатели проводников
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Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 ST-OT

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 50 3

кг/100 шт.

Вес

3,240

Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников RD 8–10;
• подходит для болтов M10.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Клеммная опора для круглых проводников Rd 8-10 мм

   

44 Rd 8-10

Тип

249 8-10 ALU-OT

Раз-
мер 

a

Проводники

мм мм

Арт.-№

5311 58 5

кг/100 шт.

Вес

2,100

Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников RD 8-10;
• подходит для болтов M10.

Alu Алюминий €/100 шт.

   

Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 VA-OT

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 55 4

кг/100 шт.

Вес

3,130

Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников Rd 8-10;
• подходит для болтов M10.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

   

Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 CU-OT

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 53 0

кг/100 шт.

Вес

3,580

Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников RD 8–10;
• подходит для болтов M10.

Cu Медь €/100 шт.

   

Rd 16

Тип

113 Z-16

Проводники

мм

Арт.-№

5412 60 9
кг/100 шт.

Вес

6,000
Шт.

Уп.

50

• для крепления молниеприемных стержней и стержней заземления Rd 16;
• для установки с помощью перемычки и болтов с шестигранной головкой M6 x 16;
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  VZ оцинкованный €/100 шт.

Держатель для молниеприемных и заземляющих стержней 16
мм

ø 27

56

20
20

ø 27

56

20
20

   

14-16 6,5 x 10 1,5 M16 M5 x 12 500

Тип

733 16 VA

Диапазон
зажима

D

Размер
отверстия

Толщина
материала

Размер Винт Трансп.
коробка

мм мм мм Шт.

Арт.-№

1362 01 1

кг/100 шт.

Вес

2,430

Шт.

Уп.

50

Болт из нержавеющей стали VA.
*размер M16 не предназначен для автоматического пистолета;
*размеры M16 - PG16 не предусмотрены для автоматического забивного пистолета.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

   

Rd 16

Тип

113 ZN-16

Проводники

мм

Арт.-№

5412 63 3
кг/100 шт.

Вес

10,100
Шт.

Уп.

50

• для крепления молниеприемных стержней и стержней заземления Rd 16;
• для установки с помощью перемычки и болтов с шестигранной головкой M6 x 16;
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт. ø 27

56

20
20

ø 27

56

20
20

Держатели проводников
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При заказах указывайте артикульный номер

М
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е 
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ан
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 и
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оо

тв
од

ы

    

Rd 16

Тип

113 B-Z-HD

Проводники

мм

Арт.-№

5412 80 3
кг/100 шт.

Вес

6,000
Шт.

Уп.

100

• для молниеприемных стержней и стержней заземления Rd 16;
• для установки с помощью перемычки и болтов с шестигранной головкой M6 x 16 (VA);
• внутренняя резьба M8 и сквозное отверстие для шурупов;
• с предварительно установленным шурупом 5 x 60 и пластиковым дюбелем 8 x 40.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  VZ оцинкованный €/100 шт.

Держатель для молниеприемных и заземляющих стержней 16
мм, с болтом и дюбелем

56

20

ø27

20

56

20

ø27

20

    

Rd 16

Тип

113 B-HD-16

Проводники

мм

Арт.-№

5412 81 1
кг/100 шт.

Вес

10,100
Шт.

Уп.

100

• для молниеприемных стержней и стержней заземления Rd 16;
• для установки с помощью перемычки и болтов с шестигранной головкой M6 x 16 (VA);
• внутренняя резьба M8 и сквозное отверстие для шурупов;
• с предварительно установленным шурупом 5 x 60 и пластиковым дюбелем 8 x 40.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт.

56

20

ø27

20

56

20

ø27

20

    

Rd 16 100

Тип

112 DIN-100

Проводники Раз-
мер

Н
мм мм

Арт.-№

5410 09 6

кг/100 шт.

Вес

12,410

Шт.

Уп.

50

• для молниеприемных стержней и стержней заземления;
• перемычка с 2 болтами с шестигранной головкой M6 x 16 (VA);
• с квадратным штифтом.

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Держатель для молниеприемных и заземляющих стержней 16
мм, с квадратным штифтом

H

8

66

20
H

8

66

20

    

Rd 16 100

Тип

112 DIN-CU-100

Проводники Раз-
мер

Н
мм мм

Арт.-№

5410 30 4

кг/100 шт.

Вес

13,630

Шт.

Уп.

50

• для молниеприемных стержней и стержней заземления;
• перемычка с 2 болтами с шестигранной головкой M6 x 16 (VA);
• с квадратным штифтом.

Cu Медь €/100 шт.

H

8

66

20
H

8

66

20

    

Rd 16

Тип

156 16

Проводники

мм

Арт.-№

5228 22 0
кг/100 шт.

Вес

3,230
Шт.

Уп.

100

С открытым продольным отверстием для быстрого монтажа.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Перемычка для круглых проводников и молниеприемных
стержней 16 мм

8

56

20 7
3

14

38

8

56

20 7
3

14

38

    

16

Тип

249 VA-OT

Проводники

мм

Арт.-№

5311 57 3
кг/100 шт.

Вес

5,700
Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников RD 16;
• подходит для болтов M10.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Клеммная опора для круглых проводников Rd 16 мм

    

Rd 20

Тип

113 Z-20

Проводники

мм

Арт.-№

5230 52 7
кг/100 шт.

Вес

8,200
Шт.

Уп.

100

• с перемычкой и шестигранными болтами M6 x 16;
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  VZ оцинкованный €/100 шт.

Держатель для молниеприемных стержней 20 мм

Держатели проводников
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При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
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 и
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19-21 6,5 x 10 1,5 M20 M5 x 16 500

Тип

733 21 VA

Диапазон
зажима

D

Размер
отверстия

Толщина
материала

Размер Винт Трансп.
коробка

мм мм мм Шт.

Арт.-№

1362 04 6

кг/100 шт.

Вес

2,740

Шт.

Уп.

50

Болт из нержавеющей стали VA.
*размер M16 не предназначен для автоматического пистолета;
*размеры M16 - PG16 не предусмотрены для автоматического забивного пистолета.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Держатель для молниеприемных стержней 20 мм

Держатели проводников
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При заказах указывайте артикульный номер

М
ол
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ие

 и
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Rd 8-10 40
Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 ST
249 B ST

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 50 0
5311 70 5

кг/100 шт.

Вес

10,800
10,800

Шт.

Уп.

50
100

• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• для быстрого монтажа в помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Соединитель Vario для быстрого монтажа

    

Rd 8-10 44
Rd 8-10 44

Тип

249 8-10 ALU
249 B ALU

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 51 9
5311 71 3

кг/100 шт.

Вес

6,600
7,250

Шт.

Уп.

30
100

• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• для быстрого монтажа в помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Alu Алюминий €/100 шт.

    

Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 VA

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 55 1

кг/100 шт.

Вес

10,700

Шт.

Уп.

50

• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• для быстрого монтажа в помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

    

Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 CU

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 52 7

кг/100 шт.

Вес

11,900

Шт.

Уп.

50

• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• для быстрого монтажа в помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Cu Медь €/100 шт.

    

Rd 8-10 44 Cu Алюминий

Тип

249 8-10 ZV

Проводники Раз-
мер 

a

Материал 
верхней 

части

Материал 
нижней 

части
мм мм

Арт.-№

5311 53 5

кг/100 шт.

Вес

14,220

Шт.

Уп.

50

• промежуточная пластина из алюминия/меди, верхняя/нижняя часть из алюминия и меди;
• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• для быстрого монтажа с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали;
• с пружинной шайбой согласно DIN 137;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Cu Медь €/100 шт.

Биметаллический соединитель Vario для быстрого монтажа

    

RD 6-8 / 8-10 40

Тип

249 6-10 ST

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 41 0

кг/100 шт.

Вес

13,100

Шт.

Уп.

50

• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• для быстрого монтажа с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых
проводников Rd 6-8 / 8-10 мм

Клеммы для соединения и подключения
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При заказах указывайте артикульный номер
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RD 6-8 / 8-10 40

Тип

249 6-10 CU

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 41 7

кг/100 шт.

Вес

14,540

Шт.

Уп.

50

• Для T-образных, крестообразных и параллельных соединений
• Быстрый монтаж с использованием винта M10 x 30 из высококачественной нержавею-
щей стали
• Выполняет требования стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)

Cu Медь €/100 шт.

Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых
проводников Rd 6-8 / 8-10 мм

   

8-10X16

Тип

249 8-10X16 VA

Проводники

мм

Арт.-№

5311 59 0
кг/100 шт.

Вес

—
Шт.

Уп.

50

• для T-образных, крестообразных и параллельных соединений;
• для быстрого монтажа в помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых
проводников Rd 8-10x16

   

Rd 8-10

Тип

5000

Проводники

мм

Арт.-№

5304 00 8
кг/100 шт.

Вес

4,630
Шт.

Уп.

100

• с отверстием 10,2 мм;
• с резьбой M10;
• с установленной гайкой M10 и стопорной шайбой с упругими зубцами;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с резьбой
M10

ø 21,5

38
20

ø 10,2

ø 21,5

38
20

ø 10,2

   

Rd 8-10
Rd 8-10

Тип

5001 DIN-FT
5001 DIN-FT+VA

Проводники

мм

Арт.-№

5304 10 5
5304 10 7

кг/100 шт.

Вес

7,450
7,450

Шт.

Уп.

100
100

• с фиксируемым зажимным винтом, гайкой и стопорной шайбой с упругими зубцами;
• с отверстием 10,2 мм;
• с установленным упором из литого цинка;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм,
одинарный

   

Rd 8-10

Тип

5001 ZN-CU

Проводники

мм

Арт.-№

5304 11 3
кг/100 шт.

Вес

8,760
Шт.

Уп.

100

• с фиксируемым зажимным винтом, гайкой и стопорной шайбой с упругими зубцами;
• с отверстием 10,2 мм;
• с установленным упором из литого цинка;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт.

   

Rd 8-10

Тип

5002 DIN-FT

Проводники

мм

Арт.-№

5304 20 2
кг/100 шт.

Вес

14,240
Шт.

Уп.

50

• по 2 фиксирующих зажимных винта, гайки и стопорные шайбы с упругими зубцами;
• с установленным соединительным упором из литого цинка или омедненного литого цин-
ка;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, двойной

Клеммы для соединения и подключения
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При заказах указывайте артикульный номер
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Rd 8-10

Тип

5003

Проводники

мм

Арт.-№

5304 31 8
кг/100 шт.

Вес

22,420
Шт.

Уп.

10

• по 3 фиксирующих зажимных винта, гайки и стопорные шайбы с упругими зубцами;
• с установленным соединительным упором из литого цинка или омедненного литого цин-
ка;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

TG Ковкий чугун  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, тройной

    

Rd 8-10

Тип

5001 N-FT

Проводники

мм

Арт.-№

5304 16 4
кг/100 шт.

Вес

5,900
Шт.

Уп.

100

• с 1 фиксируемым зажимным винтом, гайкой и стопорной шайбой с упругими зубцами;
• с установленной прижимной пластиной;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с
прижимной пластиной

9.95

14
.5

38

ø 21.5

9.95

14
.5

38

ø 21.5

    

Rd 8-10

Тип

5001 N-VA

Проводники

мм

Арт.-№

5304 17 6
кг/100 шт.

Вес

6,800
Шт.

Уп.

100

• с 1 фиксируемым зажимным винтом, гайкой и стопорной шайбой с упругими зубцами;
• с установленной прижимной пластиной;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

    

Rd 8-10

Тип

5001 N-CU

Проводники

мм

Арт.-№

5304 17 2
кг/100 шт.

Вес

6,750
Шт.

Уп.

100

• с 1 фиксируемым зажимным винтом, гайкой и стопорной шайбой с упругими зубцами;
• с установленной прижимной пластиной;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Cu Медь €/100 шт.

9.95

14
.5

38

ø 21.5

9.95

14
.5

38

ø 21.5

    

Rd 8-10

Тип

5002 N-VA

Проводники

мм

Арт.-№

5304 27 0
кг/100 шт.

Вес

16,200
Шт.

Уп.

50

• с 2 фиксируемыми зажимными винтами, гайкой и упругими шайбами;
• с установленной прижимной пластиной из нержавеющей стали VA;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, двойной, с
прижимной пластиной

Клеммы для соединения и подключения
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При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
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сталь Rd 8-10

Тип

5009

Материал Проводники

мм

Арт.-№

5304 97 0
кг/100 шт.

Вес

14,500
Шт.

Уп.

50

• с 2 отверстиями для подключения Ø 11 мм;
• для установки с помощью соединителя (цельный) тип 5001 DIN-FT;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Клемма для подключения с соединителем

22
80

25
35

ø
11

22
80

25
35

ø
11

   

11

Тип

5011

Раз-
мер 

D
Ø мм

Арт.-№

5304 99 7

кг/100 шт.

Вес

7,060

Шт.

Уп.

50

• для монтажа к стальным конструкциям или фиксации на опорных точках заземления;
• для круглых проводников Rd 8-10 и плоскых проводников FL 30 x 3,5;
• с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;
• с 1 соединительным отверстием Ø D.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Клемма для подключения

   

11
13

Тип

5011 VA M10
5011 VA M12

Раз-
мер 

D
Ø мм

Арт.-№

5334 93 4
5334 94 2

кг/100 шт.

Вес

7,060
7,050

Шт.

Уп.

50
50

• для монтажа к стальным конструкциям или фиксации на опорных точках заземления;
• для круглых проводников Rd 8-10 и плоскых проводников FL 30 x 3,5;
• с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;
• с 1 соединительным отверстием Ø D.

V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

   

Rd 8-10 сталь

Тип

5005 DIN-FT

Проводники Материал

мм

Арт.-№

5304 60 1
кг/100 шт.

Вес

15,520
Шт.

Уп.

50

• С 2 отверстиями для подключения и 1 фикс. зажимным винтом 5000...;
• С 2 отверстиями для подключения Ø 11 мм;
• в соответствии с VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Клемма для подключения в соответствии с DIN

   

Rd 8-10

Тип

5005 N-FT

Проводники

мм

Арт.-№

5304 66 0
кг/100 шт.

Вес

11,600
Шт.

Уп.

50

• с 2 отверстиями для подключения Ø 11 мм;
• с установленным соединителем 5001 N;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Клемма для подключения с соединителем и прижимной
пластиной

   

Rd 8-10

Тип

259 8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5315 50 6
кг/100 шт.

Вес

13,230
Шт.

Уп.

50

С 2 шестигранными болтами M8 x 25 из стали, оцинкованной методом горячего погруже-
ния.

TG Ковкий чугун  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Параллельный соединитель для круглых проводников Rd 8-10
мм, M8 x 25

49

38

49

38

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8

Тип

260 8

Проводники

мм

Арт.-№

5315 70 0
кг/100 шт.

Вес

13,930
Шт.

Уп.

50

С болтом с полукруглой головкой M10 x 30 и шестигранной гайкой из стали, оцинкованной
методом горячего погружения.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Параллельный соединитель для круглых проводников Rd 8 мм,
M10 x 30

    

Rd 8-10

Тип

260 8-10 MS

Проводники

мм

Арт.-№

5315 65 4
кг/100 шт.

Вес

15,820
Шт.

Уп.

50

С 2 шестигранными болтами M6 x 20 из меди.

CuZn Латунь  Cu Омедненное исполнение €/100 шт.

Параллельный соединитель для круглых проводников Rd 8-10
мм, M6 x 20

37

34

37

34

    

Rd 8

Тип

239

Проводники

мм

Арт.-№

5329 07 8
кг/100 шт.

Вес

12,510
Шт.

Уп.

50

С болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 30 и шестигранной гайкой M10.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Продольный соединитель для круглых проводников Rd 8 мм

    

Rd 8-10

Тип

237 N FT

Проводники

мм

Арт.-№

5328 20 9
кг/100 шт.

Вес

8,560
Шт.

Уп.

50

С 4 шестигранными болтами M6 x 10.

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Продольный соединитель для круглых проводников Rd 8-10
мм

80

19
.5

17 80

19
.5

17

    

Rd 8-10

Тип

237 N CU

Проводники

мм

Арт.-№

5328 28 4
кг/100 шт.

Вес

8,760
Шт.

Уп.

50

С 4 шестигранными болтами M6 x 10.

Cu Медь €/100 шт.

80

19
.5

17 80

19
.5

17

    

Rd 8

Тип

244

Проводники

мм

Арт.-№

5311 03 9
кг/100 шт.

Вес

11,580
Шт.

Уп.

50

С болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 30 и шестигранной гайкой M10.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8 мм

    

Rd 8-10

Тип

245 8-10 FT

Проводники

мм

Арт.-№

5311 10 1
кг/100 шт.

Вес

9,400
Шт.

Уп.

50

С 2 шестигранными болтами M6 x 16 (VA).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

40

48

40

48

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8 - 10

Тип

245 8-10 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5311 15 2
кг/100 шт.

Вес

11,560
Шт.

Уп.

50

С 2 шестигранными болтами M6 x 16 (VA).

Cu Медь €/100 шт.

T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

40

48

40

48

   

Rd 8-10

Тип

247 8-10 FT

Проводники

мм

Арт.-№

5311 20 9
кг/100 шт.

Вес

10,930
Шт.

Уп.

50

С 3 шестигранными болтами M6 x 16.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
с тройным креплением

40

50

40

50

   

Rd 8-10

Тип

247 8-10 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5311 26 8
кг/100 шт.

Вес

10,750
Шт.

Уп.

50

С 3 шестигранными болтами M6 x 16.

Cu Медь €/100 шт.

40

50

40

50

   

Rd 8-10/FL30

Тип

250

Проводники

мм

Арт.-№

5312 90 6
кг/100 шт.

Вес

10,260
Шт.

Уп.

25

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• для  соединения круглых и плоских проводников Rd 8-10 x FL 30;
• для  соединения плоских проводников FL 30 x FL 30;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (F).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников

58
.5

5

58.5530

58
.5

5

58.5530

   

Rd 8-10/FL30
Rd 8-10/FL30

Тип

250 VA
250 V4A

Проводники

мм

Арт.-№

5312 92 2
5312 92 5

кг/100 шт.

Вес

10,260
10,260

Шт.

Уп.

25
25

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• для соединения круглых и плоских проводников Rd 8-10 x FL 30;
• для соединения плоских проводников FL 30 x FL 30;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (VA).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

58
.5

5

58.5530

58
.5

5

58.5530

   

8-10 x FL30

Тип

252 8-10XFL30 FT

Проводники

мм

Арт.-№

5312 65 5
кг/100 шт.

Вес

28,500
Шт.

Уп.

25

• для крестового соединения круглых и плоских проводников Rd 8-10 x FL 30;
• с 4 болтами с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8.

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников, в
соответствии с DIN

60

60

60

60

   

8-10 x FL30

Тип

252 8-10xFL30V4A

Проводники

мм

Арт.-№

5312 65 6
кг/100 шт.

Вес

28,500
Шт.

Уп.

25

• для крестового соединения круглых и плоских проводников Rd 8-10 x FL 30;
• с 4 болтами с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8.

V4A Нержавеющая сталь 1.4571

60

60

60

60

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10

Тип

251 8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5312 03 5
кг/100 шт.

Вес

11,690
Шт.

Уп.

25

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• с шестигранными болтами M6 x 16.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

    

Rd 8-10

Тип

251 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5312 13 2
кг/100 шт.

Вес

12,400
Шт.

Уп.

25

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• с 4 шестигранными болтами M 6 x 16 из нержавеющей стали (VA).

Cu Медь €/100 шт.

    

Rd 8-10

Тип

253 8X8

Проводники

мм

Арт.-№

5312 60 4
кг/100 шт.

Вес

30,700
Шт.

Уп.

25

• для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8 (F).

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
широкий

60

60

60

60

    

Rd 8-10

Тип

254 DIN 8-10 FT

Проводники

мм

Арт.-№

5314 03 8
кг/100 шт.

Вес

16,660
Шт.

Уп.

25

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• с промежуточной пластиной;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 20 и 4 шестигранными гайками M6.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
с промежуточной пластиной

52

52

52

52

    

Rd 8-10

Тип

254 DIN 8-10 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5314 13 5
кг/100 шт.

Вес

17,410
Шт.

Уп.

25

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
 • с промежуточной пластиной;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 20 и 4 шестигранными гайками M6 (F) из нержавею-
щей стали (VA).

Cu Медь €/100 шт.

52

52

52

52

    

Rd 8-10

Тип

252 8-10 FT

Проводники

мм

Арт.-№

5312 31 0
кг/100 шт.

Вес

33,530
Шт.

Уп.

25

• для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• с промежуточной пластиной;
• с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
с промежуточной пластиной, широкий

60

60

60

60

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10

Тип

252 8-10 V4A

Проводники

мм

Арт.-№

5312 31 8
кг/100 шт.

Вес

33,530
Шт.

Уп.

25

• для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• с промежуточной пластиной;
• с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8.

V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
с промежуточной пластиной, широкий

60

60

60

60

   

Rd 8-10

Тип

252 8-10 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5312 41 8
кг/100 шт.

Вес

38,940
Шт.

Уп.

25

• для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 8-10;
• с промежуточной пластиной;
• с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8.

Cu Медь €/100 шт.

   

Rd 8-10 x 16

Тип

253 10X16

Проводники

мм

Арт.-№

5312 80 9
кг/100 шт.

Вес

29,800
Шт.

Уп.

25

• для крестового соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16;
• с 4 болтами с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8 (F).

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd
16 мм

60

60

60

60

   

Rd 8-10 x 16

Тип

252 8-10X16 FT

Проводники

мм

Арт.-№

5312 34 5
кг/100 шт.

Вес

38,800
Шт.

Уп.

25

• для крестового соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16;
• с промежуточной пластиной;
• с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd
16 мм, с промежуточной пластиной

60

60

60

60

   

Rd 8-10 x 16

Тип

252 8-10x16 V4A

Проводники

мм

Арт.-№

5312 34 6
кг/100 шт.

Вес

39,000
Шт.

Уп.

25

• для крестового соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16;
• с промежуточной пластиной;
• с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8.

V4A Нержавеющая сталь 1.4571

60

60

60

60

   

Rd 8-10 x 16

Тип

252 8-10X16 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5312 44 2
кг/100 шт.

Вес

43,990
Шт.

Уп.

25

• для крестового соединения круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16;
• с промежуточной пластиной;
• с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8.

Cu Медь €/100 шт.

   

Rd 8-10 20 55 max. 12
Rd 8-10 25 63 10-20

Тип

5004 DIN-FT 12
5004 DIN-FT 20

Проводники Размер Т Раз-
мер 

L

Диапазон
зажима

мм мм мм мм

Арт.-№

5304 40 7
5304 50 4

кг/100 шт.

Вес

18,730
30,600

Шт.

Уп.

25
25

• толщина фланца до 12 или 10-20 мм; 
• с установленным фиксируемым зажимным винтом 5000;
• с 2 болтами с шестигранной головкой M8 x 20 из стали, оцинкованой методом горячего
погружения;
• зажимные элементы из ковкого чугуна, оцинкованого методом горячего погружения;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

TG Ковкий чугун  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Фальцевая и балочная клемма, 10-20 мм T

F

63

35

T

F

63

35

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10 4-20

Тип

5010 20 FT

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5304 52 0
кг/100 шт.

Вес

30,600
Шт.

Уп.

25

• для монтажа круглого проводника вертикально или поперечно балке;
• для крепления на конструкциях с толщиной фланца до 20 мм;
• для крепления с помощью шестигранного болта M10;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Балочная клемма, до 20 мм4362

36

21 47

4362

36

21 47

    

Rd 8-10 max. 8
Rd 8-10 max. 14

Тип

272 8
272 14

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5318 08 4
5318 14 9

кг/100 шт.

Вес

22,800
25,230

Шт.

Уп.

50
50

• для фланца толщиной до 8 или 14 мм;
• с 4 шестигранными болтами M8;
• в соответствии с DIN V VDE V 0185-3, раздел 4.5.

TG Ковкий чугун  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Соединительная клемма, до 14 мм

40
F

20

40

40

40
F

20

40

40

    

Rd 8-10 max. 7

Тип

269 8-10

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 01 0
кг/100 шт.

Вес

14,460
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 7 мм;
• для прокладки проводника вдоль и поперек поверхности с помощью 4 шестигранных
болтов М6 х 16;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Фальцевая клемма, до 10 мм

ø 35

28
12

7

ø 35

28
12

7

    

Rd 8-10 max. 7

Тип

269 MS

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 05 3
кг/100 шт.

Вес

14,480
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 7 мм;
• для прокладки проводника вдоль и поперек поверхности с помощью 4 шестигранных
болтов М6 х 16;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт.

ø 35

28
12

7

ø 35

28
12

7

    

Rd 8-10 max. 10

Тип

270 8-10 FT

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 20 7
кг/100 шт.

Вес

13,810
Шт.

Уп.

50

• толщина фальца до 10 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
• в соответствии с требованиями DIN V VDE V 0185-3 раздел 4.5.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10, до 10 мм

10

2820

3020

56

10

2820

3020

56

    

Rd 8-10 max. 10

Тип

270 8-10 VA

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 20 8
кг/100 шт.

Вес

13,800
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 10 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
• в соответствии с требованиями DIN V VDE V 0185-3 раздел 4.5.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301
10

2820

3020

56

10

2820

3020

56

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10 max. 10

Тип

270 8-10 CU

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 25 8
кг/100 шт.

Вес

14,740
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 10 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
• в соответствии с требованиями DIN V VDE V 0185-3 раздел 4.5.

Cu Медь €/100 шт.

Фальцевая клемма для круглых проводников Rd 8-10, до 10 мм

10

2820

3020

56

10

2820

3020

56

   

Rd 8-10 max. 5

Тип

271 8-10

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 40 1
кг/100 шт.

Вес

14,060
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 5 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 12;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 IEC (62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Фальцевая клемма, до 5 мм

   

Rd 8-10 max. 5

Тип

271 8-10 VA

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 48 1
кг/100 шт.

Вес

96,780
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 5 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 12;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 IEC (62305).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

   

Rd 8-10 max. 5

Тип

271 CU

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 45 2
кг/100 шт.

Вес

15,230
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 5 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 12;
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 IEC (62305).

Cu Медь €/100 шт.

   

Rd 8-10 max. 10

Тип

273 8-10

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 22 3
кг/100 шт.

Вес

17,000
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 10 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности с помощью 2 шестигранных
болтов M8 x 10 и 2 шестигранных болтов M8 x 16 (F).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Фальцевая клемма, до 10 мм
20

10

56

2060
20

10

56

2060

   

Rd 8-10 max. 10

Тип

273 CU

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 27 4
кг/100 шт.

Вес

18,500
Шт.

Уп.

50

• для фальца толщиной до 10 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности с помощью 2 шестигранных
болтов M8 x 10 и 2 шестиганных болтов M8 x 16 (F);
• версия 273 Cu: с шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA).

Cu Медь €/100 шт.

20

10

56

2060

20

10

56

2060

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10 max. 10

Тип

274 8-10

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 42 8
кг/100 шт.

Вес

10,400
Шт.

Уп.

50

• толщина металлического листа до 10 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек листа;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 16;
• в соответствии с требованиями IEC 62305-3 (DIN V VDE V 0185-3), раздел 4.5.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Фальцевая и соединительная клемма, до 10 мм3.
5

m
ax

.

66

40

3.
5

m
ax

.

66

40

    

Rd 8-10 max. 10

Тип

274 CU

Проводники Диапазон
зажима

мм мм

Арт.-№

5317 47 9
кг/100 шт.

Вес

11,340
Шт.

Уп.

50

• толщина металлического листа до 10 мм;
• для прокладки проводников вдоль и поперек листа;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 16;
• в соответствии с требованиями IEC 62305-3 (DIN V VDE V 0185-3), раздел 4.5.

Cu Медь €/100 шт.

3.
5

m
ax

.

66

40

3.
5

m
ax

.

66

40

    

2 x Rd 8 сталь FT

Тип

RK-FIX

Проводники Материал Поверх-
ность

мм

Арт.-№

5316 45 0
кг/100 шт.

Вес

19,100
Шт.

Уп.

25

• для крепления 2 круглых проводников Rd 8;
• с двойной перемычкой;
• для любой толщины борта (15-25 мм);
• с 1 болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 45;
• болт и гайка из нержавеющей стали VA;
• с пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Клемма для водосточного желоба RK-FIX

    

2 x Rd 8 V2A —

Тип

RK-FIX VA

Проводники Материал Поверх-
ность

мм

Арт.-№

5316 45 9
кг/100 шт.

Вес

19,100
Шт.

Уп.

25

• для крепления 2 круглых проводников Rd 8;
• с двойной перемычкой;
• для любой толщины борта (15-25 мм);
• с 1 болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 45;
• болт и гайка из нержавеющей стали VA;
• с пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе;
• в соответствии с требованиями DIN EN 50164-1.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

    

2 x Rd 8

Тип

RK-FIX CU

Проводники

мм

Арт.-№

5316 46 8
кг/100 шт.

Вес

21,000
Шт.

Уп.

25

• для крепления 2 круглых проводников Rd 8;
• с двойной перемычкой;
• для любой толщины борта (15-25 мм);
• с 1 болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 45;
• болт и гайка из нержавеющей стали VA;
• с пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе;
• в соответствии с требованиями DIN EN 50164-1.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301  Cu Омедненное исполнение €/100 шт.

    

Rd 8-10

Тип

267

Проводники

мм

Арт.-№

5316 30 8
кг/100 шт.

Вес

13,950
Шт.

Уп.

25

• для бортов любой толщины;
• с 1 шестигранным болтом  M8 x 30;
• с 2 шестигранными болтами M6 x 12;
• версия из нержавеющей стали VA может применяться в качестве биметаллического со-
единителя.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Клемма для водосточного желоба, для любого борта

3525

66
.5

15

3525

66
.5

15

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10

Тип

267 VA

Проводники

мм

Арт.-№

5316 32 4
кг/100 шт.

Вес

11,360
Шт.

Уп.

25

• для бортов любой толщины;
• с 1 шестигранным болтом  M8 x 30;
• с 2 шестигранными болтами M6 x 12;
• версия из нержавеющей стали VA может применяться в качестве биметаллического со-
единителя.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Клемма для водосточного желоба, для любого борта

3525

66
.5

15

3525

66
.5

15

   

Rd 8-10

Тип

262 A-DIN FT

Проводники

мм

Арт.-№

5316 21 9
кг/100 шт.

Вес

19,610
Шт.

Уп.

25

• подходит для бортов толщиной 15-22 мм;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Клемма для водосточного желоба, для борта 15-22 мм 20

58

20

58

   

Rd 8-10

Тип

262 A-DIN CU

Проводники

мм

Арт.-№

5316 25 1
кг/100 шт.

Вес

20,840
Шт.

Уп.

25

• подходит для бортов толщиной 15-22 мм;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA).

Cu Медь €/100 шт.

20

58

20

58

   

Rd 8-10

Тип

262

Проводники

мм

Арт.-№

5316 01 4
кг/100 шт.

Вес

20,300
Шт.

Уп.

25

• с 4 шестигранными болтами M6 x 16;
• подходит для бортов любой толщины.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Клемма для кровельного водосточного желоба, для любого
борта

20

40

20

40

   

Rd 8-10

Тип

262 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5316 15 4
кг/100 шт.

Вес

20,940
Шт.

Уп.

25

• с 4 шестигранными болтами M6 x 16;
• подходит для бортов любой толщины.

Cu Медь €/100 шт.

20

40

20

40

   

Rd 8-10

Тип

262 ZM

Проводники

мм

Арт.-№

5316 17 0
кг/100 шт.

Вес

23,100
Шт.

Уп.

25

• для любой толщины борта;
• биметаллическое исполнение для антикоррозионного соединения круглых проводников
из алюминия или стали с медными водосточными желобами.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Биметаллическая клемма для кровельного водосточного
желоба, для любого борта

20

40

20

40

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10

Тип

264

Проводники

мм

Арт.-№

5316 51 0
кг/100 шт.

Вес

18,640
Шт.

Уп.

25

• для листа толщиной до 8 мм;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 16.

St Сталь  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Клемма для снегоулавливающей решетки
20

60

90

20
60

90

    

Rd 8-10

Тип

264 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5316 55 3
кг/100 шт.

Вес

21,140
Шт.

Уп.

25

• для листа толщиной до 8 мм;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 16.

Cu Медь €/100 шт.

20
60

90

20
60

90

    

Rd 8
Rd 10

Тип

319 8
319 10

Проводники

мм

Арт.-№

5325 30 7
5325 31 5

кг/100 шт.

Вес

7,800
9,650

Шт.

Уп.

25
25

• с монтажным отверстием Ø 11 мм;
• с  2 шестигранными болтами  M8 x 16;
• болты из стали, оцинкованной горячим методом, клеммы из литого чугуна, оцинкованно-
го огневым методом.

TG Ковкий чугун  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Клеммный наконечник

ø
11

H

40

37

ø
11

H

40

37

    

Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 ST-OT

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 50 3

кг/100 шт.

Вес

3,240

Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников RD 8–10;
• подходит для болтов M10.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для
круглых проводников Rd 8-10 мм

    

44 Rd 8-10

Тип

249 8-10 ALU-OT

Раз-
мер 

a

Проводники

мм мм

Арт.-№

5311 58 5

кг/100 шт.

Вес

2,100

Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников RD 8-10;
• подходит для болтов M10.

Alu Алюминий €/100 шт.

    

Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 VA-OT

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 55 4

кг/100 шт.

Вес

3,130

Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников Rd 8-10;
• подходит для болтов M10.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

    

Rd 8-10 40

Тип

249 8-10 CU-OT

Проводники Раз-
мер 

a
мм мм

Арт.-№

5311 53 0

кг/100 шт.

Вес

3,580

Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников RD 8–10;
• подходит для болтов M10.

Cu Медь €/100 шт.

Клеммы для соединения и подключения
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—

Тип

259 A FT 8-OT

Проводники

мм

Арт.-№

5315 51 7
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

25

• для крепления круглых проводников RD 8;
• для болтов M10.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Двойная соединительная клемма для уравнивания
потенциалов Rd 8-10 мм

   

16

Тип

249 VA-OT

Проводники

мм

Арт.-№

5311 57 3
кг/100 шт.

Вес

5,700
Шт.

Уп.

100

• для крепления круглых проводников RD 16;
• подходит для болтов M10.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для
круглых проводников Rd 16 мм

   

Rd 8-10

Тип

280 8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5320 01 1
кг/100 шт.

Вес

6,300
Шт.

Уп.

20

• с монтажным отверстием Ø 11 мм;
• с 2 шестигранными болтами  M6 x 12 из стали, оцинкованной огневым методом, или из
нержавеющей стали VA;
• корпус из литого цинка под давлением или литого цинка с медным покрытием.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Клемма

30

60

21

30

ø
11

30

60

21

30

ø
11

   

Rd 8-10

Тип

280 VK

Проводники

мм

Арт.-№

5320 05 4
кг/100 шт.

Вес

9,000
Шт.

Уп.

20

• с монтажным отверстием Ø 11 мм;
• с 2 шестигранными болтами  M6 x 12 из стали, оцинкованной огневым методом, или из
нержавеющей стали VA;
• корпус из литого цинка под давлением или литого цинка с медным покрытием.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением €/100 шт.

30

60

21

30

ø
11

30

60

21

30

ø
11

   

Rd 8-10

Тип

324 S-FT

Проводники

мм

Арт.-№

5326 30 3
кг/100 шт.

Вес

3,400
Шт.

Уп.

50

С шестигранным болтом M8 x 25, шайбой и гайкой.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Универсальный клеммный зажим для круглых проводников Rd
8-10 мм

32

25

32

25

   

Rd 8-10

Тип

324 S-VA

Проводники

мм

Арт.-№

5326 31 1
кг/100 шт.

Вес

3,400
Шт.

Уп.

50

С шестигранным болтом M8 x 25, шайбой и гайкой.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

32

25

32

25

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10

Тип

324 S-CU

Проводники

мм

Арт.-№

5326 33 8
кг/100 шт.

Вес

3,660
Шт.

Уп.

50

С шестигранным болтом M8 x 25, шайбой и гайкой.

Cu Медь €/100 шт.

Универсальный клеммный зажим для круглых проводников Rd
8-10 мм

32

25

32

25

    

Тип

172 AR

Арт.-№

5218 92 6
кг/100 шт.

Вес

7,500
Шт.

Уп.

25

• для выравнивания длины, деформированной в результате температурного воздействия;
• для круглых проводников длиной более 20 м;
• из алюминиевого круглого проводника Rd 8.

Alu Алюминий €/100 шт.

Компенсатор

400ca.

66

15
8

66

400ca.

66

15
8

66

    

Тип

287

Арт.-№

5320 70 4
кг/100 шт.

Вес

1,600
Шт.

Уп.

50

• 1 отверстие для закрепления Ø 11 мм;
• 5 отверстий для закрепления Ø 4,2 мм;
• 2 отверстия для закрепления Ø 6,9 мм.

Alu Алюминий €/100 шт.

Соединительная скоба

    

Тип

287 CU

Арт.-№

5320 69 0
кг/100 шт.

Вес

5,600
Шт.

Уп.

50

• 1 отверстие для закрепления Ø 11 мм;
• 5 отверстий для закрепления Ø 4,2 мм;
• 2 отверстия для закрепления Ø 6,9 мм.

Cu Медь €/100 шт.

    

Тип

288 DIN

Арт.-№

5320 71 2
кг/100 шт.

Вес

2,900
Шт.

Уп.

50

• с 1 соединительным отверстием Ø 11 мм;
• С 2 х 5 отверстиями для закрепления Ø 4,2 мм;
• С 2 х 2 отверстиями для закрепления Ø 6,9 мм.

Alu Алюминий €/100 шт.

Соединительная скоба-перемычка

    

200
300
400

Тип

853 200
853 300
853 400

Раз-
мер 

L
мм

Арт.-№

5331 00 8
5331 01 3
5331 01 7

кг/100 шт.

Вес

4,840
7,260
9,680

Шт.

Уп.

200
100
50

• с алюминиевыми кабельными наконечниками;
• из гибкого изолированного медного провода 16 мм²;
• с черной хлорированной оболочкой из каучуковой смеси EM5;
• с 1 крепежным отверстием Ø 10,5 мм;
• с 2 крепежными отверстиями Ø 6,5 мм;
• подходит для наружного монтажа и установки в помещении;
• температурный диапазон:  -25°C - +80°C (в подвижном состоянии) и  -40°C - +80°C (в
неподвижном состоянии).

Cu Медь Alu Алюминий €/100 шт.

Трос-перемычка

Клеммы для соединения и подключения
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Тип

856

Арт.-№

5331 50 1
кг/100 шт.

Вес

8,130
Шт.

Уп.

10

• медная лента 35 мм² с цинковым покрытием;
• пластичная, с уплотненными концами;
• по 1 монтажному отверстию Ø 10 мм с каждого конца и 4 монтажным отверстиям Ø 4,3
мм.

Cu Медь €/100 шт.

Соединительная  и компенсационная лента

   

Тип

301 V

Арт.-№

5350 86 7
кг/100 шт.

Вес

11,900
Шт.

Уп.

5

• для труб диаметром 60-130 мм;
• с 2 соединительными отверстиями Ø 7 мм; 
• с 1соединительным отверстием Ø 9 мм;
• с 1соединительным отверстием Ø 11 мм;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой.

St Сталь  FS Оцинкование конвейерным методом €/100 шт.

Универсальная скоба водосточной трубы, 60-130 мм

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

   

Тип

301 V-VA

Арт.-№

5350 90 5
кг/100 шт.

Вес

11,800
Шт.

Уп.

5

• для труб диаметром 60-130 мм;
• с 2 соединительными отверстиями Ø 7 мм; 
• с 1соединительным отверстием Ø 9 мм;
• с 1соединительным отверстием Ø 11 мм;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

   

Тип

301 V-CU

Арт.-№

5350 88 3
кг/100 шт.

Вес

13,500
Шт.

Уп.

5

• для труб диаметром 60-130 мм;
• с 2 соединительными отверстиями Ø 7 мм; 
• с 1соединительным отверстием Ø 9 мм;
• с 1соединительным отверстием Ø 11 мм;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой.

Cu Медь €/100 шт.

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

30

420
67

ø7ø9 ø1
1

   

80
90
100
110
120

Тип

301 DIN-80
301 DIN-90
301 DIN-100
301 DIN-110
301 DIN-120

для трубы

мм

Арт.-№

5350 08 5
5350 09 3
5350 10 7
5350 11 5
5350 12 3

кг/100 шт.

Вес

19,580
21,880
19,880
24,920
26,240

Шт.

Уп.

50
50
50
25
15

• для соединения проводников с водосточными трубами;
• в соответствии с DIN 48818 C;
• оцинкована конвейерным методом (275 г/м² = среднее значение 40 мкм);
• С 1 шестигранным болтом M8 x 20;
• С 1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
• с крепежным отверстием Ø 11 мм.

St Сталь  FS Оцинкование конвейерным методом €/100 шт.

Скоба для водосточной трубы

ø
11

D

40

52

ø
11

D

40

52

   

80
90
100
110
120

Тип

301 CU-80
301 CU-90
301 CU-100
301 CU-110
301 CU-120

для трубы

мм

Арт.-№

5350 68 9
5350 69 7
5350 70 0
5350 71 9
5350 72 7

кг/100 шт.

Вес

22,500
24,800
26,230
30,400
31,400

Шт.

Уп.

50
50
50
25
15

• с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
• С 1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой с упругими зубцами из нержавею-
щей стали;
• с крепежным отверстием Ø 11 мм.

Cu Медь €/100 шт. ø
11

D

40

52

ø
11

D

40

52

Клеммы для соединения и подключения



373OBOTBS

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12

При заказах указывайте артикульный номер

М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ок
оо

тв
од

ы

    

100
120

Тип

301 S-100
301 S-120

для трубы

мм

Арт.-№

5351 05 7
5351 07 3

кг/100 шт.

Вес

5,200
5,950

Шт.

Уп.

50
50

• с выемкой;
• для крепления круглых проводников Rd 8-10;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой M6.

St Сталь  FS Оцинкование конвейерным методом €/100 шт.

Скоба для крепления круглых проводников Rd 8-10 мм за
водосточной трубой

20

18
.7

20

18
.7

    

Алюминий — 100
Алюминий — 120

Тип

301 S-AL-100
301 S-AL-120

Материал Поверх-
ность

для трубы

мм

Арт.-№

5351 35 9
5351 37 5

кг/100 шт.

Вес

4,100
4,600

Шт.

Уп.

50
50

• с выемкой;
• для крепления круглых проводников Rd 8-10;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой M6.

Alu Алюминий €/100 шт.

20

18
.7

20

18
.7

    

V2A — 100
V2A — 120

Тип

301 S-VA-100
301 S-VA-120

Материал Поверх-
ность

для трубы

мм

Арт.-№

5351 25 1
5351 28 6

кг/100 шт.

Вес

5,200
5,950

Шт.

Уп.

50
50

• с выемкой;
• для крепления круглых проводников Rd 8-10;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой M6.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

20

18
.7

20

18
.7

    

Cu — 100
Cu — 120

Тип

301 S-CU-100
301 S-CU-120

Материал Поверх-
ность

для трубы

мм

Арт.-№

5351 45 6
5351 47 2

кг/100 шт.

Вес

5,850
6,700

Шт.

Уп.

50
50

• с выемкой;
• для крепления круглых проводников Rd 8-10;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой M6.

Cu Медь €/100 шт.

20

18
.7

20

18
.7

    

17,2 3/8
21,3 1/2
26,9 3/4
33,7 1
42,4 11/4
48,3 11/2
60,3 2
76,1 21/2
88,9 3
100 31/2
114,3 4

Тип

303 DIN-3/8
303 DIN-1/2
303 DIN-3/4
303 DIN-1
303 DIN-1 1/4
303 DIN-1 1/2
303 DIN-2
303 DIN-2 1/2
303 DIN-3
303 DIN-3 1/2
303 DIN-4

для трубы для трубы

мм inch

Арт.-№

5102 05 7
5102 07 3
5102 08 1
5102 11 1
5102 13 8
5102 15 4
5102 19 7
5102 21 9
5102 23 5
5102 25 1
5102 27 8

кг/100 шт.

Вес

22,600
23,280
25,640
28,300
31,300
33,220
36,840
39,400
43,300
64,900
66,800

Шт.

Уп.

5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10

• DIN 48818, форма D; 
• с крепежным отверстием Ø 11 мм; 
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10);
• с 2 шестигранными гайками M8 (4 дюйма = M10).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Трубная скоба

40

D

ø
11

58

40

D

ø
11

58

Клеммы для соединения и подключения
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Rd 8-10/16

Тип

223 O DIN ZN

Проводники

мм

Арт.-№

5335 14 0
кг/100 шт.

Вес

12,500
Шт.

Уп.

50

• с 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
• 223 O DIN ZN: зажимной элемент из литого цинка;
• 223 O DIN MS: зажимной элемент из омедненного литого цинка.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Разделительный зажим, открытый 41.5

40
28

41.5

40
28

   

Rd 8-10/16

Тип

223 O DIN MS

Проводники

мм

Арт.-№

5335 16 7
кг/100 шт.

Вес

14,900
Шт.

Уп.

50

• с 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA);
• 223 O DIN ZN: зажимной элемент из литого цинка;
• 223 O DIN MS: зажимной элемент из омедненного литого цинка.

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт.

41.5

40
28

41.5

40
28

   

Rd 8-10/16

Тип

223 DIN ZN

Проводники

мм

Арт.-№

5335 20 5
кг/100 шт.

Вес

10,500
Шт.

Уп.

50

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 со стержнями заземления Rd 16;
• с 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (V2A);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  G Гальваническое
оцинкование

€/100 шт.

Разделительный зажим, закрытый 39

26
46

39

26
46

   

Rd 8-10/16

Тип

223 DIN MS

Проводники

мм

Арт.-№

5335 25 6
кг/100 шт.

Вес

11,700
Шт.

Уп.

50

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 со стержнями заземления Rd 16;
• с 2 шестигранными болтами из нержавеющей стали (V2A);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  Cu Омедненное
исполнение

€/100 шт.

39

26
46

39

26
46

   

Rd 8-10/FL30 x 16

Тип

226 8-10

Проводники

мм

Арт.-№

5336 00 7
кг/100 шт.

Вес

8,600
Шт.

Уп.

50

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 с круглыми проводниками Rd 16 или плос-
кими проводниками FL 30;
• с 2 шестигранными болтами М8 х 20 из нержавеющей стали (V2A);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Универсальный разделительный зажим

70

30

70

30

   

Rd 8-10/FL30 x 16

Тип

226 VA

Проводники

мм

Арт.-№

5336 05 8
кг/100 шт.

Вес

8,700
Шт.

Уп.

50

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 с круглыми проводниками Rd 16 или плос-
кими проводниками FL 30;
• с 2 шестигранными болтами М8 х 20 из нержавеющей стали (V2A);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

70

30

70

30

Соединительные и разделительные зажимы
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Rd 8-10/FL30 x 16

Тип

226 CU

Проводники

мм

Арт.-№

5336 02 3
кг/100 шт.

Вес

9,700
Шт.

Уп.

50

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 с круглыми проводниками Rd 16 или плос-
кими проводниками FL 30;
• с 2 шестигранными болтами М8 х 20 из нержавеющей стали (V2A);
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305).

Cu Медь €/100 шт.

Универсальный разделительный зажим

70

30

70

30

    

Rd 8-10/FL30 x 16 VA Cu

Тип

226 ZV VA

Проводники Материал 
верхней 

части

Материал 
нижней 

части
мм

Арт.-№

5336 07 4

кг/100 шт.

Вес

11,000

Шт.

Уп.

50

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 x 16, а также круглых и плоских проводни-
ков FL 30 x Rd 16; 
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали (VA);
• биметаллическая пластина из алюминия/меди.

Cu Медь €/100 шт.

Универсальный разделительный зажим, биметаллический

70

30

70

30

    

Rd 8-10/FL30 x 16 Cu VA

Тип

226 ZV CU

Проводники Материал 
верхней 

части

Материал 
нижней 

части
мм

Арт.-№

5336 09 0

кг/100 шт.

Вес

11,900

Шт.

Уп.

50

• для соединения круглых проводников Rd 8-10 x 16, а также круглых и плоских проводни-
ков FL 30 x Rd 16; 
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали (VA);
• биметаллическая пластина из алюминия/меди.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

70

30

70

30

    

Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30

Тип

233 8

Проводники

мм

Арт.-№

5336 30 9
кг/100 шт.

Вес

8,200
Шт.

Уп.

50

• для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL30;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали  (VA).

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Разделительный зажим для круглых проводников Rd 8-10 и
плоских проводников FL 30 мм

30

70

30

70

    

Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30

Тип

233 VA

Проводники

мм

Арт.-№

5336 34 1
кг/100 шт.

Вес

8,300
Шт.

Уп.

50

• для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL30;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали  (VA).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.30

70

30

70

    

Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 Cu VA

Тип

233 ZV

Проводники Материал 
верхней 

части

Материал 
нижней 

части
мм

Арт.-№

5336 37 6

кг/100 шт.

Вес

10,100

Шт.

Уп.

50

• биметаллический раделительный зажим для круглых/плоских проводников из различных
материалов;
• для соединения круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали (VA);
• промежуточная пластина из алюминия/меди, верхняя часть из меди, нижняя часть из не-
ржавеющей стали.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Биметаллический разделительный зажим для круглых
проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30 мм

30

70

30

70

Соединительные и разделительные зажимы
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При заказах указывайте артикульный номер
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8-10xFL30-40

Тип

233 A VA

Проводники

мм

Арт.-№

5336 45 7
кг/100 шт.

Вес

8,300
Шт.

Уп.

25

• для соединения круглых и плоских проводников Rd 8-10 x FL 30-40;  
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (VA).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Разделительный зажим для круглых проводников Rd 8-10 и
плоских проводников FL 30-40 мм

70

30

70

30

   

Rd 8-10 x FL30-40 Cu VA

Тип

233 A ZV

Проводники Материал 
верхней 

части

Материал 
нижней 

части
мм

Арт.-№

5336 50 3

кг/100 шт.

Вес

10,400

Шт.

Уп.

25

• для соединения круглых и плоских проводников Rd 8-10 x FL 30-40, FL 30 x FL 30-40;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали  (VA);
• промежуточная пластина из алюминия/меди;
• верхняя часть из меди, нижняя часть из нержавеющей стали.

Cu Медь €/100 шт.

Биметаллический разделительный зажим для круглых
проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30-40 мм

30

70

30

70

   

Rd 8-10 x FL30

Тип

292 DIN

Проводники

мм

Арт.-№

5340 01 2
кг/100 шт.

Вес

19,260
Шт.

Уп.

50

• для соединения круглых и плоских проводников Rd 8-10 x FL30;
• с 2 шестигранными болтами  M8 x 25 и 2 шестигранными гайками M8 из нержавеющей
стали  (VA);
• из литого чугуна, оцинкованного огневым методом.

TG Ковкий чугун  F Огневое оцинкование €/100 шт.

Разделительный зажим из ковкого чугуна

40

67

40

67

   

Rd 8-10/16

Тип

108 B DIN

Проводники

мм

Арт.-№

5416 56 6
кг/100 шт.

Вес

13,970
Шт.

Уп.

10

•  для соединения круглых проводников Rd 8-10 с молниеприемными мачтами Rd 16;
•  с 2 шестигранными болтами M8 x 16 и M6 x 12;
•  промежуточный элемент из ковкого чугуна;
•  перемычка и болты из стали, оцинкованой огневым методом.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Стержневой зажим

16

20

20

43

56

16

20

20

43

56

   

20 7-12,5/S95 mm²

Тип

2745 20 MS

для
глубинного 

заземлителя

Проводники

Ø мм мм

Арт.-№

5001 56 0

кг/100 шт.

Вес

16,000

Шт.

Уп.

5

• для соединения стержней заземления Ø 20 или проводников 95 мм²;
• для соединения круглым проводников Rd 7-12,5 с помощью шестигранных болтов M10 x
25 из меди (Cu).

CuZn Латунь  Cu Омедненное исполнение €/шт.

Соединительный зажим

H

40

25

H

40

25

   

RD 8 - 10 / FL30
RD 16 - FL30

Тип

311 N-ALU 8-10
311 N-ALU 16

Проводники

мм

Арт.-№

3049 25 6
3049 34 5

кг/100 шт.

Вес

2,500
2,800

Шт.

Уп.

50
50

• для обозначения разрывов согласно DIN 48821;
• для универсальной маркировки (например, с помощью клейма).

Alu Алюминий €/100 шт.

Щиток с номерным знаком

Соединительные и разделительные зажимы
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При заказах указывайте артикульный номер
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 и
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RD 8 - 10 / FL30
RD 16 - FL30

Тип

311 N-VA 8-10
311 N-VA 16

Проводники

мм

Арт.-№

3049 22 1
3049 32 9

кг/100 шт.

Вес

5,600
6,400

Шт.

Уп.

50
50

• для обозначения разрывов согласно DIN 48821;
• для универсальной маркировки (например, с помощью клейма).

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

Щиток с номерным знаком

    

RD 8 -10 / FL30
RD 16 - FL30

Тип

311 N-CU 8-10
311 N-CU 16

Проводники

мм

Арт.-№

3049 20 5
3049 30 2

кг/100 шт.

Вес

6,400
6,800

Шт.

Уп.

50
50

• для обозначения разрывов согласно DIN 48821;
• для универсальной маркировки (например, с помощью клейма).

Cu Медь €/100 шт.

Соединительные и разделительные зажимы
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1500 16

Тип

101 A-1500

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5400 15 5
кг/100 шт.

Вес

240,000
Шт.

Уп.

10

• цельный материал Ø 16 мм;
• с округленным краем с обеих сторон;
• подходит для стержневых опор FangFix.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Молниеприемный/заземляющий стержень, с округленным
краем с обеих сторон

L

16Ø

L

16Ø

   

1500 16
2000 16

Тип

200 V4A-1500
200 V4A-2000

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5420 50 4
5420 53 9

кг/100 шт.

Вес

242,000
320,000

Шт.

Уп.

10
1

• цельный материал Ø 16 мм;
• с округленным краем с обеих сторон;
• подходит для стержневых опор FangFix.

V4A Нержавеющая сталь 1.4571 €/100 шт.

ø 16

L

ø 16

L

   

1500 16

Тип

101 A-CU

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5400 62 7
кг/100 шт.

Вес

272,100
Шт.

Уп.

10

• цельный материал Ø 16 мм;
• с округленным краем с обеих сторон;
• подходит для стержневых опор FangFix.

Cu Медь €/100 шт.

L

16Ø

L

16Ø

   

1500 16
2000 16

Тип

101 F1500
101 F2000

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5424 15 1
5424 20 8

кг/100 шт.

Вес

240,000
320,000

Шт.

Уп.

10
10

• 2 монтажных отверстия Ø 12 мм;
• с округленным краем с одной стороны.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/100 шт.

Молниеприемный/заземляющий стержень с соединительным
выступом

   

2000 16/10
2500 16/10

Тип

204 KS-2000
204 KS-2500

Длина Номинальный-
размер Ø

мм мм

Арт.-№

5430 01 1
5430 06 2

кг/100 шт.

Вес

230,000
310,000

Шт.

Уп.

1
1

• с наконечником 16 мм и выступом 10 мм;
• с установленным термоусадочным шлангом (защита от коррозии).

St Сталь  F Огневое оцинкование €/шт.

Стержень заземления, суженный и частично изолированный

ø 10

16

L
10

00

40
0

40
0

ø 10

16

L
10

00

40
0

40
0

   

Rd 8-10

Тип

204 KL-1500

Проводники

мм

Арт.-№

5430 15 1
кг/100 шт.

Вес

260,700
Шт.

Уп.

10

С разделительным зажимом 223 DIN и соединителем 5002 DIN.

St Сталь €/100 шт.

Стержень заземления с разделительным зажимом и
соединителем

L

ø 1625

L

ø 1625

Стержни заземления
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Тип

5700 DIN

Арт.-№

5106 00 1
кг/100 шт.

Вес

680,000
Шт.

Уп.

1

• без дна;
• из чугуна черного цвета согласно DIN 48839-K;
• без разделительного зажима;
• согласно DIN EN 50085-2-2 допускается нагрузка до 1,5 тонны.

€/шт.

Разъединительная коробка для монтажа под полом

    

Тип

5700 A DIN

Арт.-№

5106 02 8
кг/100 шт.

Вес

555,000
Шт.

Уп.

1

• без дна;
• из чугуна черного цвета;
• с установленным разделительным зажимом для круглых проводников Rd 8-10 и плоских
проводников до FL 40;
• согласно DIN EN 50085-2-2 допускается нагрузка до 1,5 тонны.

€/шт.

Разъединительная коробка для монтажа под полом, с
разделительным зажимом

    

Тип

5800 VZ

Арт.-№

5106 13 3
кг/100 шт.

Вес

46,000
Шт.

Уп.

1

• легкое исполнение для скрытого монтажа;
• длина прихвата прим. 80 мм.

St Сталь  FS Оцинкование конвейерным методом €/шт.

Ревизионная дверь

23
0

150
13.5

20
0

180

23
0

150
13.5

20
0

180

    

Тип

5800 VA

Арт.-№

5106 14 1
кг/100 шт.

Вес

46,000
Шт.

Уп.

1

• легкое исполнение для скрытого монтажа;
• длина прихвата прим. 80 мм.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

23
0

150
13.5

20
0

180

23
0

150
13.5

20
0

180

    

Тип

PCS

Арт.-№

5091 43 8

кг/100
упак. ед-ц

Вес

8,000

т.е.

Уп.

1

Магнитная карта для определения импульсных/грозовых токов:
• количество = 10 штук.

€/т.е.

Магнитная карта PCS

54
.5

85.5

54
.5

85.5

    

Тип

MK-B

Арт.-№

5091 32 2

кг/100
упак. ед-ц

Вес

31,000

т.е.

Уп.

1

Магнитная карта PCS для определения импульсных/грозовых токов с держателем:
• с возможностью пломбирования адаптера;
• для монтажа на круглом проводнике Rd 8-10;
• для простого монтажа с помощью зажима;
• в упаковке 10 шт.

€/т.е.

Магнитная карта с держателем

94.2

60
54

.5

85.5

94.2

60
54

.5

85.5

Аксессуары
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При заказах указывайте артикульный номер
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Тип

PCS-H

Арт.-№

5091 52 7

кг/100
упак. ед-ц

Вес

31,000

т.е.

Уп.

1

Держатель для крепления магнитных карт PCS:
 
• с возможностью пломбирования адаптера;
• для монтажа на круглом проводнике Rd 8-10;
• для простого монтажа с помощью зажима;
• 10 штук в упаковке.

€/т.е.

Держатель магнитной карты

60 72

11

104

60 72

11

104

   

D 230 3-- 120 кА < 2 kA (< 2%)
GB 230 3-- 120 кА < 2 kA (< 2%)

Тип

PCS-CS-D
PCS-CS-GB

Версия для
определенной

страны

Номинальное
напряжение

Диапазон 
измерения

Допуски на 
измерение

B

Арт.-№

5091 68 3
5091 69 1

кг/100 шт.

Вес

750,000
750,000

Шт.

Уп.

1
1

Устройство для считывания магнитных карт PCS. Работа с аккумулятором до 4 ч, большой
дисплей.

€/шт.

Устройство для считывания магнитных карт

   

50 10
100 10

Тип

356 50
356 100

Ши-
рина

Длина

мм м

Арт.-№

2360 05 5
2360 10 1

кг/100 шт.

Вес

71,500
122,200

Шт.

Уп.

1
1

• для антикоррозионной обработки соединений в грунте и над ним;
• ширина 50 мм или 100 мм, толщина 1,1 мм;
• из нетканого материала с химическими волокнами, с вазелиновым покрытием;
• холодная обработка.

Петролатум €/шт.

Антикоррозионная лента

B HB H

   

21 60

Тип

198 60

Длина Ши-
рина

м мм

Арт.-№

5101 06 9
кг/100 шт.

Вес

100,000
кг

Уп.

1

• толщина материала 0,5 мм;
• ширина полосы 60 мм;
• вес ролика: 7 кг (+/-  0,5 кг);
• количество заказа на каждый ролик: 7 кг.

€/кг

Прокатный свинец

B HB H

   

400 мл

Тип

ZSF

Размер Арт.-№

2362 97 0
кг/100 шт.

Вес

45,000
Шт.

Уп.

1

Цинковое покрытие (спрей) для обработки поверхностей и острых краев. Объем: 400 мл.

€/шт.

Цинковое покрытие

   

ø20mm

Тип

TrayFix

Размер Арт.-№

5403 10 0
кг/100 шт.

Вес

9,850
Шт.

Уп.

25

Монтажный адаптер для крепления проволочного лотка на основании FangFix 10 или 16
кг, для прокладки проводов на плоских кровлях. Минимальная ширина проволочного
лотка: 100 мм.

€/100 шт.

Монтажный адаптер TrayFix для установки проволочных
лотков на основаниях FangFix

Аксессуары
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М
ол

ни
еп

ри
ем

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ок
оо

тв
од

ы

    

25 5 9000 5 300
30 6 5000 6 550
60 6 3000 6 550
40 8 3000 8 800
50 10 1500 10 1150
60 12 750 12 1900

Тип

910 N 5x25 GRW
910 N 6x30 GRW
910 N 6x60 GRW
910 N 8x40 GRW
910 N 10x50 GRW
910 N 12x60 GRW

Длина Диаметр 
отверстия

Трансп.
коробка

Диаметр 
дюбеля

Сила
вытяжки

мм мм Шт. мм Н мин./бетон

Арт.-№

2349 04 3
2349 05 1
2349 07 8
2349 08 6
2349 10 8
2349 12 4

кг/100 шт.

Вес

0,050
0,050
0,080
0,140
0,310
0,460

Шт.

Уп.

100
100
100
100
50
25

Необходимая средняя длина винта = длина дюбеля + толщина детали + 1 х диаметр винта.
Сила вытяжки подходит к шурупам с большим диаметром, нужно принимать во внимание
коэффициент безопасности.

PA Полиамид €/100 шт.

Анкерный распорный дюбель

    

25 4,3 8 5 3000
35 4,3 8 5 2000

Тип

985 M6 25
985 M6 35

Длина
стержня

Диаметр
стержня

Длина
резьбы

Деревянная
резьба,

наружный диаметр

Трансп.
коробка

мм мм мм мм Шт.

Арт.-№

3133 02 8
3133 03 6

кг/100 шт.

Вес

0,410
0,530

Шт.

Уп.

100
100

С резьбой M6.

St Сталь  G Гальваническое оцинкование €/100 шт.

Дюбель с резьбой M6

    

35 10 6 1200

Тип

985 M8 35

Длина
стержня

Длина
резьбы

Деревянная
резьба,

наружный диаметр

Трансп.
коробка

мм мм мм Шт.

Арт.-№

3133 23 0

кг/100 шт.

Вес

1,290

Шт.

Уп.

100

С резьбой M8.

St Сталь  G Гальваническое оцинкование €/100 шт.

Дюбель с резьбой M8

    

297

Тип

364

Длина

мм

Арт.-№

3051 01 3
кг/100 шт.

Вес

35,000
Шт.

Уп.

1

Устройство для разматывания и выравнивания проводов.

St Сталь  FT Оцинкование методом горячего погружения €/шт.

Устройство для выравнивания проволоки

35

ø 10

ø
21

.5

297

35

ø 10

ø
21

.5

297

    

Тип

5900

Арт.-№

3059 00 6
кг/100 шт.

Вес

3300,000
Шт.

Уп.

1

• для регулирования круглых проводников Rd 8;
• конструкция из окрашеннной стали;
• регулирующие ролики из литого металла гальванического оцинкования.

St Сталь €/шт.

Механизм для выравнивания проволоки

Аксессуары



QR-код
Благодаря QR-коду у Вас есть доступ к информации
о наших системных решениях в Интернете.
 
Дополнительную информацию о QR-коде Вы найдете
на сайте www.obocom.ru.

ОБО Беттерманн
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 19, офис 1

Техническая поддержка
тел.: +7 (495) 510 22 37
факс: +7 (495) 510 22 38
e-mail: obo.office@obo.com.ru

www.obocom.ru

THINK CONNECTED.
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