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Добро пожаловать

Техническая поддержка: +7 (495) 510 22 37

Телефон для запросов: +7 (495) 510 22 37 

Электронная почта: obo.office@obo.com.ru 

Интернет www.obocom.ru

Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы. Получить техническую консультацию можно, обратившись
в офисы компании ОБО Беттерманн. Вам гарантирована поддержка на всех этапах реализации проекта:
• профессиональные консультации по вопросам применения и монтажа от наших специалистов в Вашем

регионе;
• полная информация обо всех системных решениях ОБО Беттерманн;
• разработка индивидуальных проектных решений;
• наличие складских терминалов на территории России и развитая дистрибьюторская сеть.
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Обучающие семинары по систе-
мам молниезащиты и защиты от
импульсных перенапряжений
Комплексная программа  тренин-
гов и семинаров по теме "Системы
молниезащиты и защиты от им-
пульсных перенапряжений" - это
профессиональные знания из пер-
вых рук. Наряду с теоретическими
основами программа включает об-
зор примеров, максимально при-
ближенных к практике. Примеры
рассчетов и проектирования яв-
ляются оптимальным завершением
программы. 

Профессиональное консультиро-
вание
Вам гарантирована всесторонняя
поддержка на всех этапах реали-
зации проекта. При самостоятель-
ном проектировании Вам могут по-
мочь:
• информационные бюллетени;
• техническая информация о

продукции;
• памятки;
• таблицы параметров.
Эти документы постоянно обнов-
ляются и доступны для скачивания
на нашем сайте www.obocom.ru. 

Полная информация обо всех си-
стемных решения ОБО Беттер-
манн
Вашему вниманию представлена
информация обо всех продуктовых
группах: кабеленесущие системы;
системы крепления и монтажа; си-
стемы молниезащиты и защиты от
импульсных перенапряжений; си-
стемы, препятствующие распро-
странению огня; системы проклад-
ки кабеля под полом; системы ка-
бельных коробов; системы элек-
троустановочных изделий. Инфор-
мация регулярно обновляется. Она
всегда доступна для скачивания
на нашем сайте.
www.obocom.ru
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Повреждения, вызванные импульсными перенапряжениями

 

Роль электрических и электронных
устройств в нашей профессиональ-
ной и повседневной жизни посто-
янно растет. Технологически слож-
ное оборудование и устройства в
таких учреждениях, как больницы
или пожарные части, являются
жизненно важными системами,
обеспечивающими нашу безопас-
ность, без которых невозможно
обойтись, и нарушение работы ко-
торых может привести к непопра-
вимым последствиям. Для чувстви-
тельных телекоммуникационных
сетей, например, в банках или ин-
формационных агентствах, также
необходима надежная защита вви-
ду их важности и значения. 

Скрытую угрозу для таких систем
представляют не только прямые
удары молний.  Гораздо больший
ущерб современным электронным
механизмам наносят перенапряже-
ния, обусловленные удаленными
грозовыми разрядами или комму-
тационными процессами, возни-
кающими в сетях. При грозовых яв-
лениях за короткие промежутки
времени образуется большое ко-
личество энергии. Пиковые напря-
жения проникают в здание по про-
водам или по любым проводящим
соединениям и вызывают се-
рьезные нарушения. 
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Как перенапряжения влияют на
нашу повседневную жизнь?
В первую очередь, следует отме-
тить выход из строя электрических
устройств. К ним относятся быто-
вые приборы, без которых невоз-
можно представить нашу повсед-
невную жизнь:
• телевизоры/DVD-проигрывате-

ли;
• телефоны;
• компьютеры, музыкальные си-

стемы;
• кухонная бытовая техника;
• системы наблюдения;
• системы пожарной сигнализа-

ции.
Выход из строя этих приборов,
безусловно, связан с высокими за-
тратами. Однако неисправность
оборудования является причиной
косвенного ущерба:
• потеря электронных данных в

компьютерах;
• выход из строя отопитель-

ных/водонагревательных си-
стем;

• поломка лифтов, приводов га-
ражных ворот и жалюзи;

• нарушение функций пожар-
ной/охранной сигнализации
или ложное срабатывание.

Как правило, для офисных зданий
жизненно важным является следу-
ющее:
• Может ли полноценно выпол-

няться работа предприятия без
центрального компьютера или
сервера?

• Удалось ли своевременно
сохранить все важные данные?

Растущие суммы ущерба
Текущая статистика и анализ дан-
ных страховых компаний свиде-
тельствует: в связи с растущей за-
висимостью от электронных си-
стем ущерб, вызванный перенапря-
жениями, принимает угрожающие
размеры, и это  еще без учета по-
следующих дополнительных затрат
и стоимости простоя. Поэтому неу-
дивительно, что страховые компа-
нии все чаще проверяют страхо-
вые случаи и предписывают в
своих условиях обязательную уста-
новку устройств защиты от пере-
напряжений. С информацией по
мерам защиты можно ознакомить-
ся, например, в директиве VdS
2010 или в стандарте ГОСТ Р
50571.26-2002. 
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Возникновение грозовых разрядов

Возникновение грозовых разрядов: 1 = около 6 000 м, приблизительно -30 °C, 2 = около 15 000 м, приблизительно -70 °C
 

Типы грозовых разрядов
90% всех грозовых разрядов меж-
ду облаком и землей являются от-
рицательными  разрядами облако-
земля. Молния возникает в отрица-
тельно заряженной области обла-
ка и перемещается к положитель-
но заряженному грунту.  Другие
разряды подразделяются на:
• отрицательные разряды земля-

облако;
• положительные разряды обла-

ко-земля;
• положительные разряды зем-

ля-облако.
Большинство разрядов образуется
в пределах одного облака или
между облаками. 

Возникновение грозовых разря-
дов
При подъеме теплых и влажных
воздушных  масс влажность возду-
ха конденсируется, и на больших
высотах образуются кристаллы
льда. Грозовой фронт  возникает,
если размеры облака достигают
15 000 м в длину. Восходящие воз-
душные потоки со скоростью до
100 км/ч приводят к тому, что лег-
кие кристаллы льда попадают в
верхнюю часть облака, а  мелкий
град  в его нижнюю часть. Из-за
столкновений и трения возникает
разделение зарядов. 
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Отрицательные и положитель-
ные заряды
Исследования подтверждают,
что  расположенный в нижней ча-
сти облака мелкий град  (область
теплее -15 °C) несут отрицатель-
ный заряд, а кристаллы льда в его
верхней части (область холоднее -
15 °C) несут положительный за-
ряд. Восходящие воздушные пото-
ки поднимают легкие кристаллы
льда в верхнюю часть облака, а
мелкий град перемещается в его
центральную часть. Таким об-
разом, облако делится на три ча-
сти:
• верхняя часть - положительно

заряженная зона;
• центральная часть - узкая от-

рицательно заряженная зона;
• нижняя часть - слабая положи-

тельно заряженная зона.
Это деление зарядов создает в об-
лаке напряжение.

Отрицательные и положительные заряды: 1 = градины, 2 = кристаллы льда
 

Распределение зарядов
Типичное распределение зарядов:
• В верхней части облака поло-

жительный заряд, в его цен-
тральной части - отрицатель-
ный и в нижней части - слабый-
 положительный.

• В области рядом с грунтом
располагается положительный
заряд.

• Необходимая для разряда мол-
нии напряженность поля зави-
сит от изолирующей способно-
сти воздуха и составляет от
0,5 до 10 кВ/см.

Распределение разряда: 1 = около 6 000 м, 2 = электрическое поле
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Переходное перенапряжение

Переходные перенапряжения: 1 = резкие увеличения напряжения/краткие перерывы, 2 = выс-
шие гармоники из-за медленных и быстрых изменений напряжений, 3 = временные повыше-
ния напряжения, 4 = коммутационные перенапряжения, 5 = перенапряжения из-за молнии, на-
сечка = применение устройств защиты от перенапряжений

 

Переходное перенапряжение яв-
ляется кратковременным повы-
шением напряжения в диапазоне
микросекунды, которое может в
несколько раз превышать номи-
нальное напряжение сети.

Прямой удар молнии
Максимальные пики напряжения в
низковольтных сетях являются
следствием грозовых разрядов.
Высокая энергоемкость молнии
при прямом ударе в систему внеш-
ней молниезащиты без защиты от
перенапряжений или в незащищен-
ную низковольтную линию, как
правило, приводит к полному выво-
ду из строя подключенных потре-
бителей и повреждению изоляции. 

Индуцированные пики напряже-
ния и коммутационные пере-
напряжения
Индуцированные пики напряжения
в проводке здания, а также в под-
водящих силовых и телекоммуни-
кационных линиях могут достигать
значений, превышающих номи-
нальное рабочее напряжение сети
в несколько раз. К немедленному
выводу установок из строя могут
привести коммутационные пере-
напряжения, которые не вызывают
столь высоких пиков напряжения,
как грозовые разряды, но возни-
кают гораздо чаще. Как правило,
коммутационные перенапряжения
превышают рабочее напряжение
сети в 2 - 3 раза, а перенапряже-
ния молнии иногда могут превы-
шать номинальное напряжение се-
ти в 20 раз и передавать большое
количество энергии. 

Последующий выход оборудова-
ния из строя
Часто оборудование выходит из
строя с некоторой задержкой, так
как вызванное незначительными
переходными процессами старе-
ние блоков медленно повреждает
электронные механизмы. Меры за-
щиты определяются в зависимости
от причины или места удара грозо-
вого разряда. 
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Формы импульсов

Виды импульсов и их характеристика: желтый = форма импульса 1, прямой удар молнии,
10/350 мкс - моделированный импульс молнии, красный = форма импульса 2, удаленный удар
молнии или коммутационный процесс, 8/20 мкс - моделированный импульс молнии (пере-
напряжение)

 

Испытательный ток, вызываю-
щий повышение потенциалов
Во время грозовых явлений мощ-
ный ток молнии направляется к
земле. Если молния попадает в
здание с системой внешней молни-
езащиты, у сопротивления зазем-
ления молниезащитного уравнива-
ния потенциалов возникает паде-
ние напряжения, представляющее
собой перенапряжение по отноше-
нию к окружающей среде. Такое
повышение потенциала  представ-
ляет угрозу для электрических си-
стем (например, для силовых се-
тей, телефонных систем, кабельно-
го телевидения, контрольных ли-
ний и т.д.), которые вводятся в зда-
ние. Для испытания различных
устройств защиты от ударов мол-
нии и импульсного перенапряже-
ния в национальных и международ-
ных нормах были определены со-
ответствующие испытательные то-
ки. 

Прямое попадание молнии: фор-
ма импульса 1
Токи молнии, возникающие при
прямом ударе, можно воспроизве-
сти с помощью импульсного тока
формы волны 10/350 мкс. Испыта-
тельный ток молнии воспроизводит
как быстрое нарастание, так и
большое количество энергии есте-
ственной молнии. Испытания над
молниеразрядниками типа 1 и эле-
ментами внешней молниезащиты  -
проводятся с помощью этого тока.

Удаленные удары молнии или
коммутационные процессы: фор-
ма импульса 2
Перенапряжения, обусловленные
удаленными ударами молнии и
коммутационными процессами,
воспроизводятся с помощью испы-
тательного импульса 8/20 мкс.
Объем энергии этого импульса
значительно меньше, чем испыта-
тельный ток волны импульсного то-
ка 10/350 мкс. Но именно такая
форма импульса воспроизводится
при испытаниях. С ее помощью
проводятся испытания над молние-
разрядниками типов 2 и 3. 
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Прямые удары молнии

Прямое попадание молнии в зда-
ние
Часто удар молнии попадает непо-
средственно в систему внешней
молниезащиты или в проводящие
заземленные кровельные над-
стройки (например, в антенны). В
таких случаях ток молнии сначала
следует безопасно отвести к по-
тенциалу земли. Но одной системы
молниезащиты для этого недоста-
точно. Из-за полного сопротивле-
ния заземляющего устройства по-
тенциал всей системы заземления
здания значительно повышается.
Это увеличение потенциала приво-
дит к разделению токов молнии.
Через заземляющее устройство
здания, а также по силовым и
телекоммуникационным линиям
ток молнии распределяется по
близлежащим заземляющим
устройствам. Таким образом, ток
молнии может воздействовать на
соседние здания, низковольтные
трансформаторы и др. 

Угроза: 
импульс молнии (10/350)

 

Прямое попадание молнии в низ-
ковольтную воздушную линию
Прямое попадание молнии в низ-
ковольтную воздушную или теле-
коммуникационную линию может
вызвать попадание в соседнее зда-
ние высоких частичных токов мол-
нии. Перенапряжения представ-
ляют особую опасность для элек-
трических установок зданий, рас-
положенных в конце низковольт-
ных воздушных линий. 

Угроза: 
импульс молнии (10/350)
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Причины возникновения перенапряжений

Коммутационные перенапряже-
ния в низковольтной воздушной
линии
Коммутационные перенапряжения
возникают в результате включений
и выключений, при переключении
индуктивных и емкостных нагру-
зок, а также при прерывании токов
короткого замыкания. Отключение
производственного оборудования,
систем освещения или трансфор-
маторов может привести к повре-
ждению электрических приборов,
расположенных поблизости.  

Угроза: 
импульс перенапряжения (8/20)

 

Ввод перенапряжений, обуслов-
ленных близкими и удаленными
ударами молнии
Даже при наличии системы защиты
от молнии и импульсных пере-
напряжений близкий удар молнии
может вызвать появление дополни-
тельных магнитных полей, которые,
в свою очередь, индуцируют высо-
кие пики напряжения в сетях. В
радиусе до 2 км вокруг точки уда-
ра молнии могут возникнуть повре-
ждения из-за индуктивной или
гальванической связи. 

Угроза: 
импульс перенапряжения (8/20)
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Ступенчатое снижение перенапряжений по концепции зон молние-
защиты

 

Концепция зон молниезащиты
Наиболее рациональной и эффек-
тивной является концепция зон
молниезащиты, описанная в меж-
дународном стандарте  IEC 62305-
4 (DIN VDE 0185 часть 4). В осно-
ву этой концепции положен прин-

цип, который заключается в
поэтапном снижении перенапря-
жений до безопасного уровня,
прежде чем они смогут достичь
оконечного прибора и привести к
его повреждениям. Для этого
вся  энергетическая система  зда-
ния разделяется на зоны молние-

защиты (LPZ = Lightning Protection
Zone). На каждом переходе между
зонами устанавливается молние-
разрядник для уравнивания потен-
циалов, который соответствует
необходимому классу требований. 

Зоны молниезащиты

LPZ 0 A  
Незащищенная область вне здания. Прямое воздействие молнии, без экрана для защиты от электромаг-
нитных импульсов помех LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse).

LPZ 0 B  
Область, защищенная системой внешней молниезащиты. Экранирование от электромагнитных импульсов
помех отсутствует.

LPZ 1   Область внутри здания. Возможны незначительные частичные токи молнии.

LPZ 2   Область внутри здания. Возможны незначительные перенапряжения.

LPZ 3  
Область в пределах здания (также может быть металлический корпус потребителя). Импульсы помех, вы-
званные электромагнитными импульсами молнии, и перенапряжения отсутствуют.
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Зональные переходы и защитные устройства

Преимущества концепции зон
молниезащиты
• Минимизация ввода помех в

другие сети путем отвода опас-
ных токов молнии непосред-
ственно у ввода проводов в
здание.

• Предотвращение помех, вы-
званных действием магнитных
полей.

• Экономичная и грамотно раз-
работанная концепция индиви-
дуальной защиты для новых и
реконструируемых зданий.

Типовые классы устройств защи-
ты от перенапряжений
Согласно DIN EN 61643-11,
устройства защиты от перенапря-
жений ОБО Беттерманн подразде-
ляются на 3 типовых класса: тип 1,
тип 2 и тип 3 (ранее B, C и D). В
этих нормах указаны строительные
предписания, а также требования
и меры контроля для разрядников,
применяемых в сетях переменного
тока с номинальным напряжением
до 1000 В и номинальной частотой
50 - 60Гц. 

Правильный выбор устройств за-
щиты
Данная классификация позволяет
сделать выбор разрядников в соот-
ветствии с различными требовани-
ями по месту установки, уровню
защиты и допустимого тока. Обзор
зональных переходов приведен в
таблице ниже. В ней также указа-
но, какие устройства защиты долж-
ны применяться для силовых се-
тей. 

Зональные переходы
Зо-
наль-
ный
пере-
ход

Защитное устройство и его тип

При-
мер
про-
дукта

Изображе-
ние

0 B -->
1

Устройства для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно DIN VDE 0185-3 при
прямых или близких ударах молнии.
• устройства типа 1 (класс I, класс требований B), например MC50-B;
• максимальный уровень защиты в соответствии со стандартом: 4 кВ;
• установка, например, в главном распределителе/на входе в здание.

MCD
Арт.
№:
5096
87 9

1 --> 2
Устройства защиты от перенапряжений согласно DIN VDE 0100-443; при перенапряжени-
ях, попадающих в здание по силовым сетям, возникших в результате удаленных ударов
молнии или коммутационных процессов.
• устройства типа 2 (класс II, класс требований C), например V20-C;
• максимальный уровень защиты согласно стандарту: 2,5 кВ;
• установка, например, в распределителе тока или во вторичном распределителе.

V20
Арт.
№: 
5094
65 6

2 --> 3
Устройства для защиты от перенапряжений нестационарных потребителей в розетках и
местах электропитания.
• устройства типа 3 (класс III, класс требований D), например, высокочувствительное
устройство защиты FC-D;
• максимальный уровень защиты согласно стандарту: 1,5 кВ;
• установка, например, у конечного потребителя.

FC-D
Арт.
№ 
5092
80 0
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BET - Центр исследования систем молниезащиты, электротехниче-
ского и кабеленесущего оборудования

Испытание воздействием тока молнии
 

Задачи научно-исследователь-
ского центра BET
BET - современный научно-иссле-
довательский и испытательный
центр, основанный в 1995 году в г.
Менден (Германия). Оснащенный
современным высокоточным обо-
рудованием, центр BET проводит
независимые испытания электро-
технических систем. Ранее в цен-
тре BET проводились только испы-
тания, направленные на исследо-
вание физики молнии, электромаг-
нитной совместимости, явлений
окружающей среды и устройств
молниезащиты. В настоящее время
центр также занимается испытани-
ями кабеленесущих систем и элек-
тротехнического оборудования. В
центре проводятся испытания на
воздействие волновым им-
пульсным током до 200 кА, а так-
же на воздействие импульсным
напряжением до 5 и 20 кВ. Испы-
тания систем молниезащиты про-
водятся в соответствии с требова-
ниями международных стандартов.
С 2009 года центр BET носит на-
звание Центра исследования си-
стем молниезащиты, электротехни-
ческого и кабеленесущего обору-
дования. 

Генератор для испытаний воз-
действием током молнии
С помощью разработанного в
1994 году и изготовленного в
1996 году генератора в исследо-
вательском центре BET проводят-
ся испытания воздействием током
до 200 кА. Генератор был разра-
ботан и изготовлен совместно с
Высшей технической школой г.
Зост (Германия). Тщательно
спроектированная и собранная
конструкция обеспечивает бес-
перебойную работу генератора в
течение уже более12 лет  в соот-
ветствии с современными требова-
ния. 

Задачи испытаний
С помощью генератора проводят-
ся испытания, главным образом,
над системами молниезащиты и
защиты от импульсных перенапря-
жений  В центре  проводятся испы-
тания новых технических разрабо-
ток и усовершенствованных реше-
ний ОБО Беттерманн, а также  -
сравнительные  тесты конкурент-
ной продукции. К объектам испы-
таний относятся компоненты си-
стемы молниезащиты, устройства
защиты от перенапряжений и раз-
рядники. Испытания компонентов
системы молниезащиты проводят-
ся в соответствии с DIN EN 50164-
1, для тестов над разделительными
искровыми разрядниками  приме-
няется  норма  DIN EN 50164-3, в
основу испытаний устройств защи-
ты от перенапряжений положен
стандарт DIN EN 61643-
11.  Перечисленные стандарты -
это лишь  небольшая часть норма-
тивных документов, согласно кото-
рым проводятся испытания в цен-
тре BET. 
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Испытание нагрузкой
 

Виды испытаний для систем мол-
ниезащиты и защиты от пере-
напряжений
Наряду с испытаниями на воздей-
ствие током молнии в центре BET
проводятся испытания на воздей-
ствие ударным током  до 20 кВ.
Для данного вида теста применяет-
ся гибридный генератор, также
разработанный совместно с Выс-
шей технической школой г. Зост
(Германия). Генератор позволяет
проводить испытания на электро-
магнитную совместимость кабеле-
несущих систем. Возможны испы-
тания над любыми кабеленесущи-
ми системами длиной до 8 метров.
Кроме того, в центре BET прово-
дятся тесты на электрическую про-
водимость согласно DIN EN 61537.

Моделирование реальных усло-
вий окружающей среды
Для проведения испытаний над си-
стемами, предусмотренных для на-
ружного монтажа, в соответствии с
требованиями стандартов, должны
быть созданы условия, идентичные
окружающей среде. Это осуще-
ствляется в специальном боксе с
соляным туманом и в тестовом по-
мещении с диоксидом серы. В за-
висимости от вида испытания из-
меняется его продолжительность и
концентрация соляного тумана или
диоксида серы. Данные условия
отвечают требованиям стандартов
IEC 60068-2-52, ISO 7253, ISO
9227 и EN ISO 6988. 

Испытания над кабеленесущими
системами
С помощью испытательной уста-
новки в лаборатории BET можно
тестировать нагрузочные характе-
ристики любых кабеленесущих си-
стем производства ОБО Беттер-
манн. В основу испытаний поло-
жен стандарт DIN EN 61537 или
VDE 0639.
На базе  центра BET  в ближайшее
время начнет работу специальный
департамент по проведению испы-
таний. 
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Система защиты от перенапряжений для силовых сетей

  

Стандарты по защите от перенапряжений 20

  

Указания по монтажу 21

  

Сети с 4 проводниками 22

  

Сети с 5 проводниками 23
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Стандарты по защите от перенапряжений

 

При проектировании и монтаже -
систем защиты от перенапряже-
ний необходимо учитывать раз-
личные стандарты. В нижеследу-
ющей таблице перечислены
основные действующие предпи-
сания.

Стандарт Содержание

DIN VDE 0100-410
(IEC 60364-4-41)

Устройство низковольтных установок, часть 4-41: меры защиты - защита от поражения электрическим
током 

DIN VDE 0100-540
(IEC 60364-5-54)

Устройство низковольтных установок, часть 5-54: выбор и монтаж электрических компонентов, си-
стем заземления, нулевых проводов и защитных проводов и проводом уравнивания потенциалов 

DIN VDE 0100-443
(IEC 60364-4-44)

Устройство низковольтных установок, часть 4-44: Меры защиты – защита при напряжении помех и
электромагнитных помехах – раздел 443: Защита при перенапряжениях, обусловленных атмосферны-
ми воздействиями или коммутационными процессами.  

DIN VDE 0100-534
(IEC 60364-5-53)

Устройство низковольтных установок, часть 5-53: Выбор и монтаж электрических компонентов – раз-
деление, подключение и управление – раздел 534: Устройства для защиты от перенапряжений.

DIN EN 61643-11
(IEC 61643-1)

Устройства защиты от перенапряжений для низковольтных установок, часть 11: Устройства защиты от
перенапряжений для применения в низковольтных установках; требования и испытания.
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Указания по монтажу

Длина питающего провода, 1 = главная шина
или клемма уравнивания потенциалов или
шина защитного провода
 

V-образное соединение, 1 = шина защитного
провода, 2 = главная шина или клемма урав-
нивания потенциаловш
 

1= сетевое питание, 2 = провод, 3 = потреби-
тель, 4 = напряжение срабатывания 2 кВ,
например, MC 50-B VDE; 5 = напряжение
срабатывания 1,4 кВ, например, V20 C
 

Минимальные поперечные сече-
ния для молниезащитного урав-
нивания потенциалов
Для молниезащитного уравнивания
потенциалов необходимо учиты-
вать следующие минимальные по-
перечные сечения: для меди ис-
пользуется сечение провода в 16
мм2, для алюминия 25 мм2, для же-
леза 50 мм2.
В зональном переходе LPZ 0  -->
LPZ 1 с системой уравнивания по-
тенциалов следует  соединить все
металлические элементы. Актив-
ные провода должны быть зазем-
лены с помощью соответствующих
отводов. 

Длина V-образного соединения
Провод для соединения с устрой-
ством защиты играет решающую
роль для  обеспечения необходи-
мого  уровня защиты. Согласно
указаниям по монтажу, изложен-
ным в стандарте IEC, провод для
соединения с разрядником и про-
вод, соединяющий защитное
устройство с системой уравнива-
ния потенциалов, не должен быть
более 0,5 м в длину. Если провода
длиннее 0,5 м, следует выбрать V-
образное соединение. 

Развязка
Молниеразрядники выполняют
различные задачи. Все применяе-
мые разрядники должны сочетать-
ся друг сдругом по своим функци-
ям Такую согласованность обеспе-
чивает длина провода или специ-
альный молниеразрядник (серия
MCD). Например, в комплекте за-
щиты разрядники типа 1 и типа 2
(классы B и C) могут устанавли-
ваться рядом друг с другом. 

Пример: длина проводника > 5 м
• Дополнительная развязка не

требуется

Пример: длина проводника <5 м
• Использование развязки: MC

50-B VDE + LC 63 + V20-C
• Альтернативно: MCD 50-B

+ V20-C, дополнительная раз-
вязка не требуется (например,
комплект защитных устройств)

Минимальные размеры кабеля, класс защиты от I до IV

Материал
Поперечное сечение проводов, которые соединя-
ют разные шины уравнивания потенциалов между
собой или с системой заземления

Поперечное сечение проводов, которые соеди-
няют внутренние металлические установки с ши-
ной уравнивания потенциалов

медь 16 мм² 6 мм²

алюминий 25 мм² 10 мм²

сталь 50 мм² 16 мм²
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Сети с 4 проводниками: сеть TN-C

1 = главное распределительное устройство, 2 = длина провода, 3 = распределитель электри-
ческой цепи, например, вторичный распределитель, 4 = высокочувствительное устройство за-
щиты сети,  5 = главная шина уравнивания потенциалов,  6 = локальная шина уравнивания
потенциалов, 7 = разрядник типа 1, 8 = разрядник типа 2, 9 = разрядник типа 3

 

В сети TN-C-S снабжение элек-
трической установки обеспечи-
вается за счет 3 внешних провод-
ников (L1, L2, L3) и комбиниро-
ванного проводника PEN. При-
менение описано в стандарте DIN
VDE 0100-534 (DIN EN 61643-11).

Разрядник типа 1
Для обеспечения оптимальной за-
щиты применяются  3-полюсные
молниеразрядники типа 1 (напри-
мер, 3 разрядника MC 50-B). Под-
ключение выполняется параллель-
но внешним проводникам, которые
через разрядники соединяются  с
проводом PEN. По согласованию с
энергоснабжающей организацией
и в соответствии с требованиями
стандарта VDN, возможна установ-
ка на участке до главного счетчи-
ка. 

Разрядник для защиты от пере-
напряжений типа 2, устройство
индивидуальной защиты
Разрядники типа 2, как правило,
устанавливаются, после разделе-
ния проводника PEN. Если разде-
ление происходит на расстоянии
более 0,5 м, то речь идет о сети с
5 проводниками. Разрядники ис-
пользуются в схеме 3+1 (напри-
мер, V20-C 3+NPE). При соедине-
нии 3+1 внешние проводники (L1,
L2, L3) подключаются через раз-
рядник к нейтральному проводни-
ку (N). Нейтральный проводник (N)
соединяется через разрядник сум-
марного тока с защитным провод-
ником (PE). Разрядники должны
устанавливаться до устройства за-
щиты от тока утечки (RCD), так как
в противном случае оно будет ин-
терпретировать импульсный ток
как ток утечки и прервет электри-
ческую цепь. 

Разрядник для защиты от пере-
напряжений типа 3, устройство
индивидуальной защиты
Разрядники типа 3 используются
для защиты от коммутационных
перенапряжений в электрических
цепях оконечных приборов. Подоб-
ные поперечные перенапряжения
возникают, главным образом, меж-
ду проводами L и N. Соединение
звездой (Y-образное) защищает
провода L и N через варисторы и
соединяет провод РЕ с разрядни-
ком суммарного тока (например,
KNS-D). Благодаря такой системе
защиты между проводами L и N
при поперечных перенапряжени-
ях импульсный ток не отводится в
провод  PE, поэтому устройство
RCD не интерпретирует это как
ток утечки. С соответствующими
техническими характеристиками
можно ознакомиться на страницах
продуктового раздела каталога. 
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Сети с 5 проводниками: сеть TN-S и TT

1 = главное распределительное устройство, 2 = длина провода, 3 = распределитель электри-
ческой цепи, например, вторичнвй распределитель, 4 = высокочувствительное устройство за-
щиты сети,  5 = главная шина уравнивания потенциалов,  6 = локальная шина уравнивания
потенциалов, 7 = разрядник типа 1, 8 = разрядник типа 2, 9 = разрядник типа 3

 

В сети TN-S снабжение электри-
ческой установки обеспечивает-
ся за счет 3 внешних проводни-
ков (L1, L2, L3), нейтрального
проводника (N) и провода в грун-
те (РЕ). В сети TТ электроснаб-
жение осуществляется с помо-
щью 3 внешних проводов (L1, L2,
L3), нейтрального провода (N) и
локального провода в грунте
(РЕ). Применение описано в стан-
дарте DIN VDE 0100-534 (DIN EN
61643-11).

Разрядник типа 1
Разрядники типа 1 применяются в
схеме 3+1 (например, 3 разрядни-
ка MC 50-B и 1 разрядник MC 125-
B NPE). При соединении 3+1 внеш-
ние проводники (L1, L2, L3) под-
ключаются через разрядник к ней-
тральному проводнику (N). Ней-
тральный проводник (N) соединя-
ется через разрядник суммарного
тока с защитным проводником
(PE). По согласованию с энерго-
снабжающей организацией и в со-
ответствии со стандартом  VDN
возможна установка на участке до
главного счетчика. 

Разрядник для защиты от пере-
напряжений типа 2, устройство
индивидуальной защиты
Разрядники для защиты от пере-
напряжений типа 2 применяются
  в схеме 3+1 (например, V20-C
3+NPE). При соединении 3+1
внешние проводники (L1, L2, L3)
подключаются через разрядник к
нейтральному проводнику (N). Ней-
тральный проводник (N) соединя-
ется через разрядник суммарного
тока с защитным проводником
(PE). Разрядники должны устанав-
ливаться до устройства защиты от
тока утечки (RCD), так как  оно в
противном случае будет интерпре-
тировать импульсный ток как ток
утечки и прервет электрическую
цепь. 

Разрядник для защиты от пере-
напряжений типа 3, устройство
индивидуальной защиты
Разрядники типа 3 используются
для защиты от коммутационных
перенапряжений в электрических
цепях оконечных приборов. По-
перечные перенапряжения возни-
кают, главным образом, между
проводами L и N. Соединение
звездой (Y-образное) защищает
провода L и N через варисторы и
связывает провод РЕ с разрядни-
ком суммарного тока (например,
KNS-D). Благодаря такой системе
защиты между проводами L и N
при поперечных перенапряжени-
ях импульсный ток не проводится -
против провода  PE, поэтому
устройство RCD не интерпретиру-
ет  его как ток утечки. С соответ-
ствующими техническими характе-
ристиками можно ознакомиться на
страницах продуктового раздела
каталога. 
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Выбор устройств защиты от перенапряжений для силовых сетей
Комбинированные разрядники переменного тока и устройства защи-
ты от перенапряжений типов 1+2, 2 и 3

Условия монтажа

l Отсутствует система  
внешней молниезащиты

l Подключение заземляюще-
го провода

 
 
 

l Система 
внешней молниезащиты
(в соответствии с DIN EN
0185-305)

 
 

l Наружное подключение
 

 

Тип здания Описание Тип Арт.-№ Знак 
контроля

Изображение
продукта

Частные здания /
жилые дома и кот-
теджи

Сеть: TN/TT
Разрядник: тип 2 + 3
2,5 TE
После счетчиков

V10 Compact 5093 38 0
   

V10 Compact-AS,
с акустической
сигнализацией

5093 39 1
   

Многоквартирный
дом/
небольшое про-
мышленное произ-
водство

Сеть: TN/TT
Разрядник: тип 2
4 TE
После счетчиков

V20-C 3+NPE 5094 65 6 VDE
   

V20-C 3+NPE+FS
с дистанционной сиг-
нализацией

5094 76 5 VDE
   

Здание
классов молниеза-
щиты III и IV
(например жилое,
офисное и
промышленное зда-
ние)

Сеть: TN/TT
Разрядник: тип 1 + 2
4 TE
После счетчиков

V50-B 3+NPE 5093 65 4
   

V50-B 3+NPE+FS
с дистанционной сиг-
нализацией

5093 66 2
   

Здание 
класса
молниезащиты от I
до IV
(например, про-
мышленное соору-
жение)

Сеть: TN-C
Разрядник: тип 1
6 TE
Перед счетчиками
после счетчиков

MCD 50-B 3 5096 87 7
   

Сеть: TN-S
Разрядник: тип 1
8 TE
Перед счетчиками
После счетчиков

MCD 50-B 3+1 5096 87 9
   

        

Место установки 1
Установка в главном распределительном устройстве/комбинированном распределительном
устройстве
Базовая защита/разрядники типа 1 и типа 2
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Описание

    

Сеть: TN/TT
Разрядник: тип
2 + 3
2,5 TE

    

Сеть: TN/TT
Разрядник: тип
2
4 TE

    

Сеть: TN/TT
Разрядник: тип
2
4 TE

    

Сеть: TN/TT
Разрядник: тип
2
4 TE

Тип Арт.-№ Изображение
продукта

V10 Compact 5093380
   

V10 Compact-AS,
с акустической
дистанционной сигна-
лизацией

5093391
   

V20-C 3+NPE 5094656
   

V20-C 3+NPE+FS
с дистанционной сигна-
лизацией

5094765
   

V20-C 3+NPE 5094656
   

V20-C 3+NPE+FS
с дистанционной сигна-
лизацией

5094765
   

VC20-C 3+NPE 5094656
   

V20-C 3+NPE+FS
с дистанционной сигна-
лизацией

5094765
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       

Место установки 2
Установка во вторичном распределителе
Средний уровень защиты/разрядник типа 2
требуется, только если расстояние ≥ 10 м

Описание

Штекерное
устройство

Устройство
для стацио-
нарной уста-
новки

Для рядной
установки 
в распредели-
теле

Тип Арт.-№ Символ
проверки

Изображе-
ние
продукта

FC-D 5092 80 0 VDE
   

FC-TV-D 5092 80 8 VDE
   

FS-SAT-D 5092 81 6 VDE
   

FC-TAE-D 5092 82 4 VDE
   

FC-ISDN-D 5092 81 2 VDE
   

FC-RJ-D 5092 82 8 VDE
   

CNS-3-D-D 5092 70 1
   

USM-A 5092 45 1
   

USM-A-2 5092 46 0
   

ÜSS 45-o-
RW

6117 47 3
   

V10
Compact
L1/L2/L3/N

5093 38 0
   

VF230-
AC/DC

5097 65 0
   

VF 230-AC-
FS
с телесиг-
нализацией

5097 85 8
   

     

Место установки 2
Установка перед конечным устройством
Высокочувствительная защита/разрядники типа 3
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Испытано током молнии

Испытано током молнии, класс Н (100кА)

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV, Чешская Республика

Сертификат ATEX для зон взрывозащиты

Россия, ГОСТ, Государственный комитет по стандартизации и метрологии

KEMA-KEUR, Нидерланды

M
Маркировка метрических продуктов

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI  ELLENŐRZŐ  INTÉZET Будапешт, Венгрия

Австрийский Союз Электротехники, Австрия

Underwriters Laboratories Inc., США

Система надзора за устройствами высокого напряжения, Швейцария

Underwriters Laboratories Inc., США

Зарег. объед. Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия

Союз немецких электротехников (VdE)

5 лет гарантии

Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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 Классы молниезащиты

Устройство защиты по DIN EN 61643-11 или по IEC
61643-11
Устройство защиты по DIN EN 61643-11 или по IEC
61643-11

Комбинированное устройство защиты типа 1 и типа 2Комбинированное устройство защиты типа 1 и типа 2

Устройство защиты по DIN EN 61643-11 или по IEC
61643-11
Устройство защиты по DIN EN 61643-11 или по IEC
61643-11

Защитное устройство по DIN EN 61643-11 или по IEC
61643-11
Защитное устройство по DIN EN 61643-11 или по IEC
61643-11

Устройство защиты по DIN EN 61643-11 или по IEC
61643-11
Устройство защиты по DIN EN 61643-11 или по IEC
61643-11

Зоны молниезащиты

Зональный переход 0 -->1Зональный переход 0 -->1

Зональный переход 0 --> 2Зональный переход 0 --> 2

Зональный переход 0 --> 3Зональный переход 0 --> 3

Зональный переход 1 --> 2Зональный переход 1 --> 2

Зональный переход 1 --> 3Зональный переход 1 --> 3

Зональный переход 2 --> 3Зональный переход 2 --> 3

Применение

Дистанционная сигнализацияДистанционная сигнализация

Дистанционная сигнализация с контролем
предохранителей
Дистанционная сигнализация с контролем
предохранителей

Акустическая сигнализацияАкустическая сигнализация

Integrated Service Digital Network, подключение ISDNIntegrated Service Digital Network, подключение ISDN

Цифровая абонентская линия, подключение DSLЦифровая абонентская линия, подключение DSL

Аналоговая телекоммуникацияАналоговая телекоммуникация

Категория 5 (витая пара)Категория 5 (витая пара)

Channel Performance согласно американскому
стандарту  EIA/TIA
Channel Performance согласно американскому
стандарту  EIA/TIA

Системы измерения, регулирования и контроляСистемы измерения, регулирования и контроля

Применение для ТВ устройствПрименение для ТВ устройств

Применение для спутниковых и ТВ системПрименение для спутниковых и ТВ систем

Основание разрядника MultibaseОснование разрядника Multibase

Тестер LifeControlТестер LifeControl

Устройство для защиты взрывоопасных зонУстройство для защиты взрывоопасных зон

 Применение

Channel Performance согласно ISO / IEC 11801Channel Performance согласно ISO / IEC 11801

Power over EthernetPower over Ethernet

Система 230/400 ВСистема 230/400 В

Метрическая резьбаМетрическая резьба

Степень защиты IP 65Степень защиты IP 65

Материалы/металлы

Алюминий

Нержавеющая сталь 1.4301

Нержавеющая сталь 1.4401

Нержавеющая сталь 1.4404

Нержавеющая сталь 1.4571

Медь

Латунь

Сталь

Ковкий чугун

Литье из цинкового сплава под давлением

Материалы/пластмассы

Пластик, усиленный стекловолокном

П Петролатум

Полиамид

Поликарбонат

Полиэтилен

Полипропилен

Полистирол

Поверхности

Конвейерное цинкование

Горячая оцинковка

Гальваническое цинкование

Горячее цинкование

омедненный

никелированный

оцинкованный, Deltatone 500



Материалы: металл
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Alu Алюминий—

VA (1.4301) Нержавеющая сталь 1.4301—

VA (1.4401) Нержавеющая сталь 1.4401—

VA (1.4404) Нержавеющая сталь 1.4404—

VA (1.4571) Нержавеющая сталь 1.4571—

Cu Медь—

CuZn Латунь—

St Сталь—

TG Ковкий чугун—
Гальванически оцинкованный

Zn Литье из цинкового сплава под
давлением—



Материалы: пластик
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GFK Пластик, усиленный стекловолокном—
Термостойкость: от -50 до 130°C
Устойчивость к следующим веществам:
Высокая химическая стойкость коррозионная стойкость
ультрафиолетовая стойкость

PETR Петролатум—

PA Полиамид—
Термостойкость:
длительно: до 90°С, кратковременно: от -40°С* до 130°С.
Хим. устойчивость как у полиэтилена.
Устойчивость к следующим веществам:
Бензин, бензол, дизельное топливо, ацетон, растворители для
красок и лаков, масла и жиры.
Неустойчивость к следующим веществам:
Белильный щёлок, большинство кислот, хлор.
Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений
В состоянии влажности воздуха незначительно, только при
некоторых водянистых растворах солей.
При сильно высохших деталях (высокая температура и очень
низкая влажность воздуха) высокая подверженность воздействию
горючего и различных растворителей.

PA/PP Полиамид/полипропилен—

PC Поликарбонат—
Термостойкость: длительно примерно до 110°C (в воде 60°C),
кратковременно до 125°C,
а также ниже 35°C.
Устойчивость к следующим веществам:
Бензин, терпентин, большинство слабых кислот.
Неустойчивость к следующим веществам:
Ацетон, бензол, хлор, метиленхлорид, большинство
концентрированных кислот.
Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений
относительно небольшая; средами образования трещин из-за
внутренних напряжений, являются бензин, ароматические
углеводороды, метанол, бутанол, ацетон, терпентин.

PE Полиэтилен—
Термостойкость:
твердые сорта: длительно до 90°С, кратковременно до 105°С.
мягкие сорта: длительно до 80°С, кратковременно от -40°С* до
100°С.
Устойчивость к следующим веществам:
Щёлочи и неорганические кислоты.
Условная устойчивость к следующим веществам:
Ацетон, органические кислоты, бензин, бензол, дизельное топливо,
большинство масел.
Неустойчивость к следующим веществам:
Хлор, углеводороды, окислительные кислоты
Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений
Относительно высокая.
Трещины вследствие внутренних напряжений могут быть устранены,
помимо прочего, с помощью ацетона, различных спиртов,
муравьиной кислоты, этанола, бензина, бензола, масляной
кислоты, уксусной кислоты, формальдегида, различных масел,
керосина, пропанола, азотной кислоты, соляной кислоты, серной
кислоты, мыльных растворов, терпентина, трихлорэтилена,
лимонной кислоты.

 

PP Полипропилен—
Термостойкость:
длительно: до 90°С, кратковременно: от -30°С* до 110°С.
Хим. устойчивость как у полиэтилена.
Устойчивость к следующим веществам:
Щелочи и неорганические кислоты
Условная устойчивость к следующим веществам:
Ацетон, органические кислоты, бензин, бензол, дизельное топливо,
большинство масел
Неустойчивость к следующим веществам:
Хлор, углеводороды, окислительные кислоты
Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений
Незначительно, только у некоторых кислот, как например,
хромовая кислота, плавиковая и соляная кислоты, а также
угарного газа.

PS Полистирол—

*Значения со знаком минус действительны только для деталей в
спокойном состоянии без сильной ударной нагрузки.
Пластмассы, устойчивой к воздействию любых химикалий, не
существует. Перечисленные агенты представляют небольшой
выбор. Учтите, что при одновременном действии химических
факторов и высоких температур детали из пластмассы особенно
подвержены разрушению. При определенных обстоятельствах
могут образоваться трещины из-за внутренних напряжений. При
возникновении сомнений мы просим Вас связаться с нами или
запросить подробную таблицу устойчивости.

Образование трещин из-за внутренних напряжений: трещины могут
образоваться, если детали из пластмассы, находящиеся под
напряжением при растяжении, в то же время будут подвержены
воздействию химических факторов. Особенно подвержены такому
комплексному воздействию детали из полистирола и полиэтилена.
Трещины из-за напряжения могут быть вызваны даже агентами, к
которым соответствующая пластмасса в ненапряжённом состоянии
сама по себе обладает устойчивостью. Типичные примеры деталей,
находящихся под действием напряжения при растяжении: скобы
для поддержки, промежуточные штуцеры кабельных винтовых
соединений, ленточные хомуты.

Термостойкость: 
По причине относительно сильной подверженности химическим
воздействиям не рекомендуется использовать при температурах
выше обычной температуры воздуха в помещении, т.е. ок. 25°C.
Морозостойкость: примерно до минус 40°C*.
Устойчивость к следующим веществам:
Щёлочи, большинство кислот, спирт.
Условная устойчивость к следующим веществам:
Масла и жиры.
Неустойчивость к следующим веществам:
Масляная кислота, конц. азотная кислота, конц. уксусная кислота,
ацетон, эфир, бензин и бензол, растворители для красок и лаков,
хлор, дизельное топливо.
Опасность появления трещин вследствие внутренних
напряжений
Относительно высокая.
Трещины вследствие внутренних напряжений могут быть вызваны
помимо прочего действием ацетона, эфира, бензина, циклогексана,
гептана, метанола, пропанола, а также размягчителей для
некоторых кабельных ПВХ-смесей.



Условные обозначения
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M5 = 4 Нм

Моменты затяжки

M6 = 6 Нм

M8 = 12 Нм

M10 = 20 Нм

Детальная информация предоставляется по запросу.



Краткий словарь по защите от перенапряжений
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100% импульсное напряжение срабатывания
100% импульсное напряжение срабатывания - это значение
напряжения срабатывания при разряде 1,2/50 мс, приводящее к
переключению разрядника. При таком контрольном напряжении
устройство защиты от перенапряжений в десяти случаях перегрузки
должно сработать десять раз.

SPD
Surge Protection Device - английское название устройства защиты от
перенапряжения.

Временное перенапряжение (TOV)
Временными перенапряжениями (Temporary Overvoltage - TOV)
называются временные перенапряжения, которые могут возникнуть
по причине неисправностей сетей среднего и низкого напряжения.

Время срабатывания (ta)
Время срабатывания характеризует в основном поведение при
срабатывании отдельных защитных элементов, используемых в
разрядниках. В зависимости от крутизны характеристик du/dt
ударного напряжения или di/dt ударного тока время срабатывания
варьируется в определённых границах.

Входной предохранитель перед разрядниками
Перед разрядниками нужно установить входной предохранитель.
Если предвключённый предохранитель больше, чем максимально
допустимый входной предохранитель элементов разрядника (см.
технические данные устройств), разрядник предохраняется по
выбору с требуемым значением.

Уравнивание потенциалов
Электрическое соединение, приводящее корпуса электрического
оборудования к одинаковому или примерно одинаковому
потенциалу.

Молниезащитное уравнивание потенциалов
Выравнивание потенциалов молниезащиты является важной мерой
для снижения опасности возгорания и взрыва в помещении или
здании, которое необходимо защитить. Выравнивание потенциалов
молниезащиты достигается с помощью проводов выравнивания
потенциалов или разрядников и включает внешний молниеотвод,
металлические детали здания или помещения, установку,
посторонние проводящие детали, а также электрические силовые
станции и телекоммуникационные установки.

Зона молниезащиты (LPZ)
Зонами молниезащиты (Lightning Protection Zone - LPZ) называются
те зоны, в которых необходимо определить электромагнитное поле
молнии и управлять им. В переходных зонах все провода и
металлические детали необходимо использовать при выравнивании
потенциалов.

Измерительное напряжение разрядника Uc
Измерительное напряжение является для разрядников без
искрового промежутка максимально допустимым эффективным
значением напряжения сети на клеммах разрядника.
Измерительное напряжение может постоянно быть на разряднике,
не изменяя его эксплуатационных свойств.

Номинальная частота (fn)
Номинальной называется частота, на которую рассчитано
оборудование, по которой оно названо и к которой относятся
остальные номинальные значения.

Номинальное напряжение (Un)
Номинальное напряжение - это напряжение, на которое рассчитано
оборудование. При этом речь может идти как о постоянном
напряжении, так и об эффективном значении синусоидального
переменного напряжения.

Номинальный ток разрядника (In)
Максимум проходящего сквозь разрядник тока волновой формы
8/20. Он используется для классификации проверки разрядников
перенапряжения типа 2 (ранее класс требований C).

Номинальный ток (In)
Номинальный ток - это максимально допустимый ток питания,
который можно проводить длительное время через маркированные
для этого клеммы подключения.

Диапазон температур
Диапазон рабочих температур указывает, в каких границах
температуры обеспечивается безупречная работа устройства
защиты от перенапряжений.

Проходное сопротивление на путь, продольное
сопротивление
Проходное сопротивление на путь даёт повышение омического
сопротивления протяжки линии на жилу, которое обусловлено
использованием устройства защиты от перенапряжений.

Остаточное напряжение (Ures)
Пиковое значение напряжения, присутствующего на клеммах
устройства защиты от перенапряжения во время или сразу после
прохода импульсного тока разрядника.

Частота передачи (fg)
Частота передачи показывает, до какой частоты вносимое
затухание используемого средства производства меньше 3 дБ

Перенапряжение
Перенапряжением является кратковременное, возникающее между
проводниками или между проводником и землёй напряжение, во
много раз превышающее максимально допустимое значение
рабочего напряжения, однако не имеющее рабочей частоты. Оно
может возникнуть при грозе или под действием (замыканий на
землю или коротких замыканий).

Разрядник
Разрядники - это оборудование, состоящее в основном из
сопротивлений, зависимых от напряжения и/или искровых
разрядников. Оба элемента могут быть подключены
последовательно или параллельно, а также использоваться по
отдельности.
Разрядники служат для защиты прочего электрического
оборудования от перенапряжений.

Разрядники для защиты от
перенапряжений типа 1
Разрядники, которые благодаря своему особому строению в
состоянии отводить токи молний или частичные токи молний при
прямом попадании.

Разрядники для защиты от перенапряжений
типа 2
Разрядники, которые в состоянии отводить перенапряжения,
вызванные ближним или дальним ударом молнии или действиями
при переключении.

Разрядники для защиты от перенапряжений
типа 3
Разрядники, которые в состоянии отводить перенапряжения
отдельных потребителей или групп потребителей и используемые
непосредственно в розетках.

Система молниезащиты (LPS)
Системой молниезащиты (Lightning Protection System-LPS)
называется вся система, предназначенная для защиты помещения
или здания от последствий удара молнии. К ней относится как
внешняя, так и внутренняя молниезащита.

Способность гашения тока последействия (If)
Ток последействия, также называемый током последействия сети, -
это ток, который после процесса его отвода устройством защиты от
перенапряжения проходит по сети. Ток последействия существенно
отличается от продолжительного рабочего тока. Высота значения
тока последействия зависит от линии подачи от трансформатора до
разрядника.

Устойчивость при коротком замыкании
Устройство защиты от перенапряжений должно проводить ток
короткого замыкания до тех пор, пока он не будет прерван либо
самим устройством, либо внутренним или внешним устройством
разделения, либо устройством защиты от перенапряжения самой
сети (напр. входным предохранителем).

Импульсный ток молнии (Iimp)
Импульсным током молнии (способностью переносить токи молнии
на путь) называется стандартная временная характеристика
импульсного тока волнообразной формы 10/350 мс. Она вместе со
своими параметрами
- пиковым значением,
- зарядом,
- специфической энергией
балансирует нагрузку с помощью естественных токов молнии.
Разрядники тока молнии типа 1 (ранее класс требований B) должны
отводить подобные токи, не подвергаясь разрушению.
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Уровень защиты (Up)
Уровень защиты - это максимальное моментальное значение
напряжения на клеммах устройства защиты от перенапряжения
перед срабатыванием.

Устройство защиты от перенапряжений (ÜSG)
Устройство, предназначенное для того, чтобы ограничивать
переменные напряжения и отводить импульсные токи. Оно содержит
как минимум один нелинейный элемент схемы. Устройства защиты
от перенапряжений в общем словоупотреблении называются также
разрядниками.

Устройство защиты от тока утечки (RCD)
Оборудование для защиты от электрического разряда и для
противопожарной защиты (напр. переключатель защиты FI).

Разделительное устройство
Разделительное устройство отделяет разрядник при перегрузке от
сети или от заземляющего устройства, таким образом
предотвращая опасность возгорания, и одновременно
сигнализирует об отключении защитного устройства.

Шина уравнивания потенциалов (PAS)
Клемма или шина, предназначенная для того, чтобы соединять
защитные провода, провода уравнивания потенциалов и, при
необходимости, провода функционального заземления с проводом
заземления и заземлителями.
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Таблица расчета проводников

Расчет проводников

Обозначение Артикульный но-
мер

Вес 
прибл.
(кг/м)

Вес 
прибл.
(кг/100 м)

Длина 
прибл.
(м/кг)

Плоский проводник, сталь FT, 20x2,5 5019340 0,41 41 2,44

Плоский проводник, сталь FT, 25x3 5019342 0,60 59,7 1,68

Плоский проводник, сталь FT, 30x3 5019344 0,71 70,65 1,42

Плоский проводник, сталь FT, 30x3,5 5019345/5019347 0,84 84 1,19

Плоский проводник, сталь FT, 30x4 5019350 0,97 97 1,03

Плоский проводник, сталь FT, 40x4 5019355 1,28 128 0,78

Плоский проводник, сталь FT, 40x5 5019360 1,62 162 0,62

Плоский проводник, медь, 20x2,5 5021804 0,45 44,5 2,25

Плоский проводник, нержавеющая сталь VA, 30x3,5
5018501 (V2A)
5018706 (V4A)
5018730 (V4A)

0,83 82,5 1,21

Круглый проводник, сталь FT, 8 мм 5021081 0,40 40 2,50

Круглый проводник, сталь FT, 10 мм 5021103 0,63 63 1,59

Круглый проводник, алюминий, 8 мм 5021286
5021294

0,14 13,5 7,41

Круглый проводник, алюминий, 10 мм 5021308 0,21 21 4,76

Круглый проводник, медь, 8 мм 5021480 0,45 45 2,22

Круглый проводник, медь, 10 мм 5021502 0,70 70 1,43

Круглый проводник, нержавеющая сталь VA, 8 мм 5021235 (V2A)
5021644 (V4A)

0,40 40 2,50

Круглый проводник, нержавеющая сталь VA, 10 мм

5021227 (V2A)
5021239 (V2A)
5021642 (V4A)
5021647 (V4A)

0,63 63 1,59

Круглый проводник, сталь FT с оболочкой из ПВХ, 10 мм 5021162 0,67 67,2 1,49

Круглый проводник, алюминий с оболочкой из ПВХ, 8 мм 5021332 0,20 20 5,00

Медный трос, 9 мм 5021650 0,45 44,5 2,25

Медный трос, 10,5 мм 5021654 0,59 58,6 1,71
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При заказах указывайте артикульный номер

Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 1
(промышленное исполнение)

  

Комбинированные разрядники 136

  

Комбинированные разрядники в
корпусе VG

138

  

Молниезащитные разрядники 140

  

Аксессуары, вставки и основания
для разрядников

142
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При заказах указывайте артикульный номер
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е) Комбинированные разрядники MCD 255 В для сетей TN-S и TTКомбинированные разрядники MCD 255 В для сетей TN-S и TT

Комбинированный разрядник, молниезащитный разрядник типа 1:
• уровень защиты <1,3 кВ для защиты устройств;
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 150 кА (10/350) в целом;
• гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Ipeak, предохранитель на входе до 500 A gL/gG;
• для монтажа в области перед счетчиком согласно предписаниям VDEW;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса, возможна установка в стандартных корпусах распредели-
тельных щитов
 
Применение: промышленные установки и здания с системой внешней молниезащиты классов I - IV.

    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPEКомбинированный разрядник 3-полюсный + NPE

255 3+NPE

Тип

MCD 50-B 3+1

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 87 9

кг/100 шт.

Вес

168,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
индикацией функций
Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
индикацией функций

255 3+NPE

Тип

MCD 50-B 3+1-OS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 83 6

кг/100 шт.

Вес

172,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

35 49.5

44
.8

10
0

35 49.5

44
.8

10
0

Комбинированный разрядник 1-полюсный NPEКомбинированный разрядник 1-полюсный NPE

255 NPE

Тип

MCD 125-B NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 86 5

кг/100 шт.

Вес

46,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230
Тип 1 Тип 1 Тип 1

класс I класс I класс I
0→2 0→2 0→2
50 50 125
125 125 125
50 50 125
125 125 125
1,3 1,3 <1,3

<100 <100 <100
25 25 0,1
500 500

-40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
8 8 2

IP20 IP20 IP20
10 - 50 10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

MCD 50-B 3+1 MCD 50-B 3+1-OS MCD 125-B NPE

Арт.-№ 5096 87 9 5096 83 6 5096 86 5
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При заказах указывайте артикульный номер
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па

 1
(п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е)Комбинированные разрядники MCD 255 В для сетей TNКомбинированные разрядники MCD 255 В для сетей TN

Комбинированный разрядник, молниезащитный разрядник типа 1:
• уровень защиты <1,3 кВ для защиты устройств;
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 150 кА (10/350) в целом;
• гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Ipeak, предохранитель на входе до 500 A gL/gG;
• для монтажа в области перед счетчиком согласно предписаниям VDEW;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса, возможна установка в стандартных корпусах распредели-
тельных щитов
 
Применение: промышленные установки и здания с системой внешней молниезащиты классов I - IV.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсныйКомбинированный разрядник 3-полюсный

255 3-полюсный

Тип

MCD 50-B 3

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 87 7

кг/100 шт.

Вес

117,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный, с индикацией
функций

Комбинированный разрядник 3-полюсный, с индикацией
функций

255 3-полюсный

Тип

MCD 50-B 3-OS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 83 5

кг/100 шт.

Вес

118,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

35 49.5

10
0

44
.9

35 49.5

10
0

44
.9

 

Комбинированный разрядник 1-полюсныйКомбинированный разрядник 1-полюсный

255 1-полюсный

Тип

MCD 50-B

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 84 9

кг/100 шт.

Вес

34,400

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 1-полюсный, с индикацией
функций

Комбинированный разрядник 1-полюсный, с индикацией
функций

255 1-полюсный

Тип

MCD 50-B-OS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 85 2

кг/100 шт.

Вес

34,800

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1

класс I класс I класс I класс I
0→2 0→2 0→2 0→2
50 50 50 50
150 150 50 50
50 50 50 50
150 150 50 50
1,3 1,3 <1,3 1,3

<100 <100 <100 <100
25 25 25 25
500 500 500 500

-40 - +85 -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
6 6 2 2

IP20 IP20 IP20 IP20
10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

MCD 50-B 3 MCD 50-B 3-OS MCD 50-B MCD 50-B-OS

Арт.-№ 5096 87 7 5096 83 5 5096 84 9 5096 85 2
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При заказах указывайте артикульный номер
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ий
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й,

 р
аз

ря
дн

ик
и 

ти
па

 1
(п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е) Комбинированные разрядники в корпусе VG для сетей TN-C и ТТКомбинированные разрядники в корпусе VG для сетей TN-C и ТТ

Системное решение в изолированном корпусе (IP65), молниезащитный разрядник типа 1:
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) в целом;
• гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Ipeak, предохранитель на входе до 500 A gL/gG;
• для монтажа в области перед счетчиком согласно предписаниям VDEW;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса, установлен в корпус из изоляционного материала (IP65)
Применение: промышленные установки и здания с системой внешней молниезащиты классов I - IV.

    

Корпус VG с разрядником MC 50-B/3+1Корпус VG с разрядником MC 50-B/3+1

255 3+NPE

Тип

VG 4-B TNS+TT

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 20 0

кг/100 шт.

Вес

290,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Корпус VG с разрядником MCD 50-B/3+1Корпус VG с разрядником MCD 50-B/3+1

255 3+NPE

Тип

MCD 50-B 3+1-VG

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 87 5

кг/100 шт.

Вес

290,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1 Тип 1

класс I класс I
0→1 0→2
50 50
125 125
50 50
125 125
<2,0 <1,3
<100 <100
25 25
500 500

-40 - +85 -40 - +85
8 8

IP54 IP54
10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

VG 4-B TNS+TT MCD 50-B 3+1-VG

Арт.-№ 5089 20 0 5096 87 5
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При заказах указывайте артикульный номер
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ти
па

 1
(п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е)Комбинированные разрядники в корпусе VG для сетей TN-CКомбинированные разрядники в корпусе VG для сетей TN-C

Системное решение в изолированном корпусе (IP65), молниезащитный разрядник типа 1:
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305)т
• токоотводная способность 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 150 кА (10/350) в целом;
• гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Ipeak, предохранитель на входе до 500 A gL/gG;
• для монтажа в области перед счетчиком согласно требованиям VDEW;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса, установлен в корпус из изоляционного материала (IP65)
Применение: промышленные установки и здания с системой внешней молниезащиты классов I - IV.
    

Корпус VG с разрядником MC 50-B/3Корпус VG с разрядником MC 50-B/3

255 3-полюсный

Тип

VG 3-B TNC

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 21 2

кг/100 шт.

Вес

315,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Корпус VG с разрядником MCD 50-B/3Корпус VG с разрядником MCD 50-B/3

255 3-полюсный

Тип

MCD 50-B 3-VG

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 87 4

кг/100 шт.

Вес

315,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1 Тип 1

класс I класс I
0→1 0→2
50 50
150 150
50 50
150 150
<2,0 <1,3
<100 <100
25 25
500 500

-40 - +85 -40 - +85
6 6

IP54 IP54
10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

VG 3-B TNC MCD 50-B 3-VG

Арт.-№ 5089 21 2 5096 87 4
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При заказах указывайте артикульный номер

З
ащ

ит
а 

от
 п

ер
ен

ап
ря

ж
ен

ий
 д

ля
си

ло
вы

х 
се

те
й,

 р
аз

ря
дн

ик
и 

ти
па

 1
(п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е) Молниезащитные разрядники MC 255 В для сетей TN-S и TTМолниезащитные разрядники MC 255 В для сетей TN-S и TT

Молниезащитный разрядник типа 1:                            
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 150 кА (10/350) в целом;
• гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Ipeak, предохранитель на входе до 500 A gL/gG;
• для монтажа в области перед счетчиком согласно требованиям VDEW;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса, возможна установка в стандартных корпусах распредели-
тельных щитов
 
Применение: промышленные установки и здания с системой внешней молниезащиты классов I - IV.

    

Молниезащитный разрядник 3-полюсный + NPEМолниезащитный разрядник 3-полюсный + NPE

255 3+NPE

Тип

MC 50-B 3+1

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 87 8

кг/100 шт.

Вес

168,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

35 49.5

44
.8

10
0

35 49.5

44
.8

10
0

Молниезащитный разрядник 1-полюсный NPEМолниезащитный разрядник 1-полюсный NPE

255 NPE

Тип

MC 125-B NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 86 3

кг/100 шт.

Вес

52,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1 Тип 1

класс I класс I
0→1 0→1
50 50
125 125
50 50
125 125
< 2,0 < 2,5
<100 < 100
25 0,1
500

-40 - +85 -40 - +85
8 2

IP20 IP20
10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

MC 50-B 3+1 MC 125-B NPE

Арт.-№ 5096 87 8 5096 86 3
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При заказах указывайте артикульный номер
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си

ло
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й,

 р
аз

ря
дн

ик
и 

ти
па

 1
(п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е)Молниезащитные разрядники MC 255 В для сетей TNМолниезащитные разрядники MC 255 В для сетей TN

Молниезащитный разрядник типа 1:                            
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) в целом;
• гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Ipeak, предохранитель на входе до 500 A gL/gG;
• для монтажа в области перед счетчиком согласно требованиям VDEW;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса, возможна установка в стандартных корпусах распредели-
тельных щитов
 
Применение: промышленные установки и здания с системой внешней молниезащиты классов I - IV.
    

Молниезащитный разрядник 3-полюсныйМолниезащитный разрядник 3-полюсный

255 3-полюсный

Тип

MC 50-B 3

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 87 6

кг/100 шт.

Вес

117,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Молниезащитный разрядник 1-полюсныйМолниезащитный разрядник 1-полюсный

255 1-полюсный

Тип

MC 50-B VDE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 84 7

кг/100 шт.

Вес

34,400

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Молниезащитный разрядник 1-полюсный, с индикацией
функций

Молниезащитный разрядник 1-полюсный, с индикацией
функций

255 1-полюсный

Тип

MC 50-B-OS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 85 1

кг/100 шт.

Вес

34,800

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230
Тип 1 Тип 1 Тип 1

класс I класс I класс I
0→1 0→1 0→1
50 50 50
150 50 50
50 50 50
150 50 50
< 2,0 < 2,0 < 2,0
<100 <100 <100
25 25 25
500 500 500

-40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
6 2 2

IP20 IP20 IP20
10 - 50 10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

MC 50-B 3 MC 50-B VDE MC 50-B-OS

Арт.-№ 5096 87 6 5096 84 7 5096 85 1
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При заказах указывайте артикульный номер

З
ащ

ит
а 

от
 п

ер
ен

ап
ря

ж
ен

ий
 д

ля
си

ло
вы

х 
се

те
й,

 р
аз

ря
дн

ик
и 

ти
па

 1
(п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е) Аксессуары, вставки и основания для разрядниковАксессуары, вставки и основания для разрядников
    

Вставка для комбинированного разрядникаВставка для комбинированного разрядника

255 1-полюсный

Тип

MCD 50-B 0

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 82 2

кг/100 шт.

Вес

19,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Вставка для комбинированного разрядника, с индикацией
функций
Вставка для комбинированного разрядника, с индикацией
функций

255 1-полюсный

Тип

MCD 50-B 0-OS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 82 7

кг/100 шт.

Вес

19,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Вставка для молниезащитного разрядникаВставка для молниезащитного разрядника

255 1-полюсный

Тип

MC 50-B 0 VDE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 82 0

кг/100 шт.

Вес

24,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Вставка для молниезащитного разрядника, с индикацией
функций
Вставка для молниезащитного разрядника, с индикацией
функций

255 1-полюсный

Тип

MC 50-B 0-OS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 82 5

кг/100 шт.

Вес

19,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1

класс I класс I класс I класс I
0→2 0→2 0→1 0→1
50 50 50 50
50 50 50 50
50 50 50 50
50 50 50 50

<1,3 1,3 <2,0 < 2,0
<100 <100 <100 <100
25 25 25 25
500 500 500 500

-40 - +85 -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
2 2 2 2

IP20 IP20 IP20 IP20
10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

MCD 50-B 0 MCD 50-B 0-OS MC 50-B 0 VDE MC 50-B 0-OS

Арт.-№ 5096 82 2 5096 82 7 5096 82 0 5096 82 5
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При заказах указывайте артикульный номер
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ря
дн

ик
и 

ти
па

 1
(п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ое
 и

сп
ол

не
ни

е)Аксессуары, вставки и основания для разрядниковАксессуары, вставки и основания для разрядников
   

49.5

10
0

35 49.5

10
0

35

 

Основание комбинированного/молниезащитного разрядникаОснование комбинированного/молниезащитного разрядника

1-полюсный

Тип

MC 50-B U VDE

Исполнение Арт.-№

5096 83 9
кг/100 шт.

Вес

18,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.

   

35

10
0

44
.8

49.535

10
0

44
.8

49.5

 

Устройство индуктивности развязкиУстройство индуктивности развязки

63 1-полюсный 63A

Тип

LC 63

Номинальный 
ток  нагрузки

Исполнение Исполнение

A

Арт.-№

5096 97 0
кг/100 шт.

Вес

43,500
Шт.

Уп.

1

€/шт.

    

Соединительная перемычкаСоединительная перемычка

3-полюсн.
4-полюсн.

Тип

MC V3
MC V4

Исполнение Арт.-№

5096 88 4
5096 88 6

кг/100 шт.

Вес

1,700
2,300

Шт.

Уп.

10
10

Cu Медь €/шт.

500

63
5
63

-40 - +85
IP 20

2
10 - 50

10 - 35

10 - 25

BU
C

AI
L

µГL
n

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
Номинальный ток нагрузки
Индуктивность
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Вид защиты
Модуль деления TE (17,5 мм)
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

LC 63

Арт.-№ 5096 97 0
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При заказах указывайте артикульный номер

Защита от перенапряжений для силовых сетей,
разрядники типа 1+2 (для офисных и жилых помещений)

  

Комбинированные разрядники 148V50, 280 В

  

Аксессуары, вставки и основания
для разрядников V50

151

  

Комбинированные разрядники 154V25, 150 В

  

156V25, 280 В

  

161V25, 385 В

  

Аксессуары, вставки и основания
для разрядников V25

163

  

Комбинированные разрядники:
комплекты защиты для сетей TN и
TT

167
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При заказах указывайте артикульный номер

З
ащ

ит
а 

от
 п

ер
ен

ап
ря

ж
ен

ий
 д

ля
 с

ил
ов

ы
х

се
те

й,
 р

аз
ря

дн
ик

и 
ти

па
 1

+2
 (

дл
я 

оф
ис

ны
х 

и
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

)

Защита от перенапряжений для силовых сетей:
преимущества разрядников серии V50+B+C

+ Штекерный разрядник и устройство защиты от перенапряжений
+ Высокая токоотводная способность до 50 кА (10/350)
+ Комбинированный разрядник для зданий с системой молниезащиты
+ Оптическая индикация режима
+ Дополнительное исполнение с дистанционной сигнализацией функций
+ Защита от вибрации благодаря интегрированному устройству Shock Guard
+ Простой монтаж на стандартной DIN-рейке
+ Маркировка подключений
+ Используется в зданиях и установках с классом молниезащиты III

 

Функции и применение
Комбинированные  разрядники
и  устройства  защиты
от  перенапряжений  V50 соответ-
ствуют классу требований
1  согласно IEC 61643-11. Эти
устройства защищают низковольт-
ные установки от любых пере-

напряжений и доступны в 1 - 4 по-
люсном исполнении. Мощный ва-
ристор с оксидом цинка, ограничи-
вающий напряжения, предостав-
ляет множество преимуществ.  Он
обеспечивает короткое время сра-
батывания, высокий уровень защи-
ты и высокую токоотводную
способность при большом сроке

службы. Кроме того, устройства
отличаются отсутствием сопрово-
ждающего тока в сети. В неустой-
чивых режимах и при опасности
возгорания вследствие перенапря-
жений срабатывает предохрани-
тель,  отключающий разрядник  от
сети. 
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Комбинированные разрядники V50 280 В для сетей TN и TTКомбинированные разрядники V50 280 В для сетей TN и TT

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:                               
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 12,5 кА (10/350) на каждый полюс и до 50 кА (10/350) в целом;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: жилые здания с системой внешней молниезащиты классов III и IV.

    

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 1-полюсный + NPE
Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 1-полюсный + NPE

280 1+NPE

Тип

V50-B+C 1+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 65 3

кг/100 шт.

Вес

31,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 2-полюсный + NPE
Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 2-полюсный + NPE

280 2+NPE

Тип

V50-B+C 2+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 65 5

кг/100 шт.

Вес

32,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 3-полюсный + NPE
Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 3-полюсный + NPE

280 3+NPE

Тип

V50-B+C 3+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 65 4

кг/100 шт.

Вес

55,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2
12,5 12,5 12,5
25 25 50
30 30 30
50 50 50
50 50 50

< 1,3 < 1,3 < 1,3
<25 <25 <25
125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2 3 4

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V50-B+C 1+NPE V50-B+C 2+NPE V50-B+C 3+NPE

Арт.-№ 5093 65 3 5093 65 5 5093 65 4
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Комбинированные разрядники V50 280 В для сетей TN и TTКомбинированные разрядники V50 280 В для сетей TN и TT

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:                               
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 12,5 кА (10/350) на каждый полюс и до 50 кА (10/350) в целом;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: жилые здания с системой внешней молниезащиты классов III и IV.
    

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 1-полюсный + NPE, с дистанционной

сигнализацией

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 1-полюсный + NPE, с дистанционной

сигнализацией

280 1+NPE с FS

Тип

V50-B+C 1+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 66 1

кг/100 шт.

Вес

26,100

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Молниеразрядник и разрядник для защиты от повышенного
напряжения 3-полюсный + NPE с дистанционной

сигнализацией

Молниеразрядник и разрядник для защиты от повышенного
напряжения 3-полюсный + NPE с дистанционной

сигнализацией

280 3+NPE с дистанционной сигнализацией

Тип

V50-B+C 3+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 66 2

кг/100 шт.

Вес

55,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II
0→2 0→2
12,5 12,5
25 50
30 30
50 50
50 50

< 1,3 < 1,3
<25 <25
125 125

-40 - +80 -40 - +80
2 4

IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V50-B+C 1+NPE+FS V50-B+C 3+NPE+FS

Арт.-№ 5093 66 1 5093 66 2
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Комбинированные разрядники V50 280 В для сетей TN-CКомбинированные разрядники V50 280 В для сетей TN-C

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:                               
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 12,5 кА (10/350) на каждый полюс и до 50 кА (10/350) в целом;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: жилые здания с системой внешней молниезащиты классов III и IV.

    

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 3-полюсный
Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 3-полюсный

280 3-полюсн.

Тип

V50-B+C 3-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 62 7

кг/100 шт.

Вес

42,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 3-полюсный + NPE, с дистанционной
сигнализацией

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 3-полюсный + NPE, с дистанционной
сигнализацией

280 3-полюсн., с дистанц. сигналом

Тип

V50-B+C 3+FS280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 64 3

кг/100 шт.

Вес

43,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 4-полюсный
Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 4-полюсный

280 4-полюсн.

Тип

V50-B+C 4

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 63 1

кг/100 шт.

Вес

53,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 4-полюсный, с дистанционной
сигнализацией

Молниезащитный разрядник и устройство защиты от
перенапряжений, 4-полюсный, с дистанционной
сигнализацией

280 4-полюсн., с FS

Тип

V50-B+C 4+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 64 7

кг/100 шт.

Вес

53,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2 0→2
12,5 12,5 12,5 12,5
37.5 37.5 50 50
30 30 30 30
90 90 120 120
50 50 50 50

< 1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,3
<25 <25 <25 <25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
3 3 4 4

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V50-B+C 3-280 V50-B+C 3+FS280 V50-B+C 4 V50-B+C 4+FS

Арт.-№ 5093 62 7 5093 64 3 5093 63 1 5093 64 7
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Аксессуары, вставки и основания для разрядников V50Аксессуары, вставки и основания для разрядников V50

Вставки V 50-B+C/0 для комбинированных разрядников и разрядников типа 1+2:
• вставка легко устанавливается в основание без возникновения перебоев напряжения, при установке не требуется инстру-
ментов;
• с термическим и динамическим предохранителем, с оптической индикацией неисправностей;
• высокая электрическая проводимость и длительный срок службы.
   

45

48 17.5

45

48 17.5

 

Вставка для комбинированного разрядника 150 ВВставка для комбинированного разрядника 150 В

150 200 1-контактный, верхняя часть

Тип

V 50-B+C 0-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5094 40 0

кг/100 шт.

Вес

6,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Вставка для комбинированного разрядника 280 ВВставка для комбинированного разрядника 280 В

280 350 1-полюсный, верхняя часть

Тип

V50-B+C 0-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5093 72 4

кг/100 шт.

Вес

8,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

150 230
Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II
0→2 0→2
12,5 12,5
12,5 12,5
30 30
30 30
50 50

< 1,0 < 1,3
<25 <25
125 125

-40 - +80 -40 - +80
1 1

IP20 IP20

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты

V 50-B+C 0-150 V50-B+C 0-280

Арт.-№ 5094 40 0 5093 72 4
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Аксессуары, вставки и основания для разрядников V50Аксессуары, вставки и основания для разрядников V50

Основание MB для вставок V 50-B+C, комбинированных и молниезащитных разрядников, устройств защиты от перенапря-
жений типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6):
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V10-C;
• готовое к подключению решение;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов;
• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.
 
Применение: для молниезащитного уравнивания потенциалов в зданиях с системой внешней молниезащиты классов III и IV,
а также для монтажа в стандартных корпусах распределительных щитов.

    

Основание комбинированного разрядника V50Основание комбинированного разрядника V50

280 3+NPE нижняя часть

Тип

MB 50-3+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 67 5

кг/100 шт.

Вес

27,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Основание комбинированного разрядника V50, с
дистанционной сигнализацией
Основание комбинированного разрядника V50, с
дистанционной сигнализацией

280 3+NPE с дистанционной сигнализацией

Тип

MB 50-3+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 67 7

кг/100 шт.

Вес

29,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II
0→2 0→2
50 50

< 1,3 < 1,3
<25 <25
125 125

-40 - +80 -40 - +80
IP20 IP20

4 4
2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
Total

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350) [всего]
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Вид защиты
Модуль деления TE (17,5 мм)
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

MB 50-3+NPE MB 50-3+NPE+FS

Арт.-№ 5096 67 5 5096 67 7
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Защита от перенапряжения для силовых сетей:
преимущества разрядников серии V25-B+C

+ Штекерный разрядник и устройство защиты от перенапряжений
+ Высокая токоотводная способность
+ Комбинированный разрядник для зданий с системой молниезащиты
+ Оптическая индикация режима
+ Дополнительное исполнение с дистанционной сигнализацией функций
+ Защита от вибрации благодаря интегрированному устройству Shock Guard
+ Простой монтаж на стандартной DIN-рейке
+ Маркировка подключений

 

Функции и применение
Устройства защиты от перенапря-
жений V25  соответствуют классу
требований 1+2 согласно IEC
61643-11. Эти устройства защища-
ют низковольтные установки от
любых перенапряжений и доступ-
ны в 1 - 4-полюсном исполнении.

Мощный варистор на основе окси-
да цинка, ограничивающий напря-
жения, предоставляет множество
преимуществ. Он обеспечивает
  оптимально короткое время сра-
батывания, высокий уровень защи-
ты и высокую токоотводную
способность при большом сроке
службы. Кроме того, устройства

отличаются отсутствием сопрово-
ждающего тока в сети. В небез-
опасных режимах и при возникно-
вении  опасности возгорания
вследствие перенапряжений сра-
батывает предохранитель и отклю-
чает разрядник от сети. 
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Комбинированные разрядники V25 150 В для сетей TN и TTКомбинированные разрядники V25 150 В для сетей TN и TT

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.

    

Комбинированный разрядник 1-полюсный + NPEКомбинированный разрядник 1-полюсный + NPE

150 1+NPE

Тип

V25-B+C 1NPE150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 44 8

кг/100 шт.

Вес

24,900

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPEКомбинированный разрядник 3-полюсный + NPE

150 3+NPE

Тип

V25-B+C 3NPE150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 45 4

кг/100 шт.

Вес

45,900

Шт.

Уп.

1

€/шт.

130 130
Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II
0→2 0→2

8 8
16 25
30 30
60 120
50 50

<0,6 <0,6
< 25 < 25
160 160

-40 - +80 -40 - +80
2 4

IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V25-B+C 1NPE150 V25-B+C 3NPE150

Арт.-№ 5094 44 8 5094 45 4
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Комбинированные разрядники V25 150 ВКомбинированные разрядники V25 150 В

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.
    

Комбинированный разрядник 1-полюсныйКомбинированный разрядник 1-полюсный

150 1-полюсн.

Тип

V25-B+C 1-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 40 1

кг/100 шт.

Вес

13,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 2-полюсныйКомбинированный разрядник 2-полюсный

150 1-полюсн.

Тип

V25-B+C 2-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 40 3

кг/100 шт.

Вес

25,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

130 130
Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II
0→2 0→2

8 25
8 16
30 30
30 60
50 50

<0,6 <0,6
< 25 < 25
160 160

-40 - +80 -40 - +80
1 2

IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V25-B+C 1-150 V25-B+C 2-150

Арт.-№ 5094 40 1 5094 40 3
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Комбинированные разрядники V25 280 В для сетей TN и TTКомбинированные разрядники V25 280 В для сетей TN и TT

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.

    

Комбинированный разрядник 1-полюсный + NPEКомбинированный разрядник 1-полюсный + NPE

280 1-полюсный с NPE; 280 В

Тип

V25-B+C 1+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 45 7

кг/100 шт.

Вес

28,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 2-полюсный + NPEКомбинированный разрядник 2-полюсный + NPE

280 2-полюсный с NPE; 280 В

Тип

V25-B+C 2+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 46 0

кг/100 шт.

Вес

37,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPEКомбинированный разрядник 3-полюсный + NPE

280 3-полюсный с NPE; 280 В

Тип

V25-B+C 3+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 46 3

кг/100 шт.

Вес

51,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

61.5

90

17.561.5

90

17.5Комбинированный разрядник 1-полюсный NPEКомбинированный разрядник 1-полюсный NPE

255 NPE

Тип

C 25-B+C 1

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5095 60 6

кг/100 шт.

Вес

12,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2 0→2

7 7 7
14 21 25
30 30 30 30
60 90 120
50 50 50 50

< 0,9 < 0,9 <0,9 <1,2
< 25 < 25 < 25 < 100
160 160 160

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2 3 4 1

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25
25
0,1

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²
кАI

imp

кАI
fi

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля
Импульсный ток (10/350) (N-PE)
Способность гашения тока последействия

V25-B+C 1+NPE V25-B+C 2+NPE V25-B+C 3+NPE C 25-B+C 1

Арт.-№ 5094 45 7 5094 46 0 5094 46 3 5095 60 6



157OBOTBS

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12

При заказах указывайте артикульный номер

З
ащ

ит
а 

от
 п

ер
ен

ап
ря

ж
ен

ий
 д

ля
 с

ил
ов

ы
х

се
те

й,
 р

аз
ря

дн
ик

и 
ти

па
 1

+2
 (

дл
я 

оф
ис

ны
х 

и
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

)

Комбинированные разрядники V25 280 В для сетей TN и TT с
дистанционной сигнализацией

Комбинированные разрядники V25 280 В для сетей TN и TT с
дистанционной сигнализацией

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.
    

Комбинированный разрядник 1-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

Комбинированный разрядник 1-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

280 1+NPE с дистанционной сигнализацией

Тип

V25-B+C 1+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 44 4

кг/100 шт.

Вес

27,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

280 3+NPE с дистанционной сигнализацией

Тип

V25-B+C 3+NPE-FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 51 0

кг/100 шт.

Вес

52,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
акустической сигнализацией

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
акустической сигнализацией

280 3+NPE

Тип

V25-B+C 3+NPE+AS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5097 43 2

кг/100 шт.

Вес

70,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2

7 7 7
14 25 25
30 30 30
60 120 120
50 150 50

< 0,9 < 0,9 < 0,9
< 25 < 25 < 25
160 160 160

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2 3 5

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V25-B+C 1+NPE+FS V25-B+C 3+NPE-FS V25-B+C 3+NPE+AS

Арт.-№ 5094 44 4 5094 51 0 5097 43 2
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Комбинированные разрядники V25 280 ВКомбинированные разрядники V25 280 В

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.

    

Комбинированный разрядник 1-полюсныйКомбинированный разрядник 1-полюсный

280 1-полюсн.

Тип

V25-B+C 1-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 41 8

кг/100 шт.

Вес

15,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 2-полюсныйКомбинированный разрядник 2-полюсный

280 2-полюсн.

Тип

V25-B+C 2-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 42 1

кг/100 шт.

Вес

28,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсныйКомбинированный разрядник 3-полюсный

280 3-полюсн.

Тип

V25-B+C 3-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 42 3

кг/100 шт.

Вес

42,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 4-полюсныйКомбинированный разрядник 4-полюсный

280 4-полюсн.

Тип

V25-B+C 4-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 42 6

кг/100 шт.

Вес

53,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2 0→2

7 7 7 7
7 14 21 25
30 30 30 30
30 60 90 120
50 50 50 50

< 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9
< 25 < 25 < 25 < 25
160 160 160 160

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 2 3 4

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V25-B+C 1-280 V25-B+C 2-280 V25-B+C 3-280 V25-B+C 4-280

Арт.-№ 5094 41 8 5094 42 1 5094 42 3 5094 42 6
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Комбинированные разрядники V25 280 В с дистанционной сигнализациейКомбинированные разрядники V25 280 В с дистанционной сигнализацией

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

280 3-полюсн., с дистанц. сигналом

Тип

V25-B+C 3-FS280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 49 0

кг/100 шт.

Вес

42,700

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 4-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

Комбинированный разрядник 4-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

280 4-полюсн., с FS

Тип

V25-B+C 4-FS280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 49 3

кг/100 шт.

Вес

53,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

61.5 72

90

61.5 72

90

 

Комбинированный разрядник 3-полюсный, с акустической
сигнализацией

Комбинированный разрядник 3-полюсный, с акустической
сигнализацией

280 3-полюсный

Тип

V25-B+C 3+AS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5097 18 5

кг/100 шт.

Вес

50,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

LLLL

87.561.5

90

LLLL

87.561.5

90

 

Комбинированный разрядник 4-полюсный, с акустической
сигнализацией

Комбинированный разрядник 4-полюсный, с акустической
сигнализацией

280 4-полюсный

Тип

V25-B+C 4+AS280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5097 19 3

кг/100 шт.

Вес

70,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2 0→2

7 7 7 7
21 25 21 25
30 30 30 30
90 120 90 120
50 50 50 50

< 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9
< 25 < 25 < 25 < 25
160 160 160 160

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
3 4 4 5

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V25-B+C 3-FS280 V25-B+C 4-FS280 V25-B+C 3+AS V25-B+C 4+AS280

Арт.-№ 5094 49 0 5094 49 3 5097 18 5 5097 19 3
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Комбинированные разрядники V25 280 ВКомбинированные разрядники V25 280 В

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.

    

FS

LLLL

87.5

90

61.5

FS

LLLL

87.5

90

61.5Комбинированный разрядник 4-полюсный, с функцией
контроля напряжения
Комбинированный разрядник 4-полюсный, с функцией
контроля напряжения

280 4-полюсный

Тип

V25-B+C 4+FS-SÜ

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5097 35 5

кг/100 шт.

Вес

67,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

18
0

110

182

18
0

110

182

Комбинированный разрядник 4-полюсный в корпусе, с
дистанционной сигнализацией
Комбинированный разрядник 4-полюсный в корпусе, с
дистанционной сигнализацией

280 4-полюсный

Тип

V25-B+C 4-FS-G

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 55 2

кг/100 шт.

Вес

127,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II
0→2 0→2

7 7
25 25
30 30
120 120
50 50

< 0,9 < 0,9
< 25 < 25
160 160

-40 - +80 -40 - +80
5 2

IP20 IP65
2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²
кАI

fi

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля
Способность гашения тока последействия

V25-B+C 4+FS-SÜ V25-B+C 4-FS-G

Арт.-№ 5097 35 5 5094 55 2
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Комбинированные разрядники V25 385 В для сетей TN и TTКомбинированные разрядники V25 385 В для сетей TN и TT

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPEКомбинированный разрядник 3-полюсный + NPE

385 3-полюсный с NPE; 385 В

Тип

V25-B+C 3NPE385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 47 8

кг/100 шт.

Вес

53,700

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

385 3+NPE

Тип

V25-B+C 3NPEFS38

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 52 6

кг/100 шт.

Вес

51,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
акустической сигнализацией

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE, с
акустической сигнализацией

385 3+NPE

Тип

V25-B+C 3NPEAS38

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5097 11 1

кг/100 шт.

Вес

60,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.

350 350 350
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2

7 7 7
25 25 25
30 30 30
120 120 120
50 50 50

< 1,5 < 1,5 < 1,5
< 25 < 25 < 25
160 160 160

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
4 4

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V25-B+C 3NPE385 V25-B+C 3NPEFS38 V25-B+C 3NPEAS38

Арт.-№ 5094 47 8 5094 52 6 5097 11 1
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Комбинированные разрядники V25 385 ВКомбинированные разрядники V25 385 В

Комбинированный и молниезащитный разрядник, устройство для защиты от перенапряжений типа 1+2:  
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность 7 кА (10/350) на каждый полюс и до 25 кА (10/350) в целом;
• с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• разрядник закрытого типа с варистором на основе оксида цинка, для монтажа в стандартных корпусах распределительных
щитов
 
Применение: для защиты зданий с воздушными линиями электропередач или сооружений под угрозой удара молнии.

    

Комбинированный разрядник 1-полюсныйКомбинированный разрядник 1-полюсный

385 1-полюсный в комплекте; 385 В

Тип

V25-B+C 1-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 43 1

кг/100 шт.

Вес

14,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 2-полюсныйКомбинированный разрядник 2-полюсный

385 2-полюсный в комплекте; 385 В

Тип

V25-B+C 2-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 43 4

кг/100 шт.

Вес

27,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 3-полюсныйКомбинированный разрядник 3-полюсный

385 3-полюсный в комплекте; 385 В

Тип

V25-B+C 3-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 43 7

кг/100 шт.

Вес

42,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комбинированный разрядник 4-полюсныйКомбинированный разрядник 4-полюсный

385 4-полюсный в комплекте; 385 В

Тип

V25-B+C 4-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 44 0

кг/100 шт.

Вес

51,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

350 350 350 350
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2 0→2

7 7 7 7
7 14 21 25
30 30 30 30
30 60 90 120
50 50 50 50

< 1,5 < 1,5 <1,5 <1,5
< 25 < 25 < 25 < 25
160 160 160 160

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 2 3 4

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V25-B+C 1-385 V25-B+C 2-385 V25-B+C 3-385 V25-B+C 4-385

Арт.-№ 5094 43 1 5094 43 4 5094 43 7 5094 44 0
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Аксессуары, вставки и основания для разрядников V25Аксессуары, вставки и основания для разрядников V25
   

45

48 17.5

45

48 17.5

 

Вставка для комбинированного разрядника 150 ВВставка для комбинированного разрядника 150 В

150 200 1-полюсный

Тип

V25-B+C 0-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5097 08 8

кг/100 шт.

Вес

9,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

45

48 17.5

45

48 17.5

 

Вставка для комбинированного разрядника 280 ВВставка для комбинированного разрядника 280 В

280 350 1-полюсный

Тип

V25-B+C 0-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5097 05 3

кг/100 шт.

Вес

9,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

45

48 17.5

45

48 17.5

 

Вставка для комбинированного разрядника 320 ВВставка для комбинированного разрядника 320 В

320 420 1-полюсный

Тип

V25-B+C 0-320

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5097 29 0

кг/100 шт.

Вес

10,000

Шт.

Уп.

100

€/шт.
   

45

48 17.5

45

48 17.5

 

Вставка для комбинированного разрядника 385 ВВставка для комбинированного разрядника 385 В

385 505 1-полюсный

Тип

V25-B+C 0-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5097 06 1

кг/100 шт.

Вес

9,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

130 230 320 350
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2 0→2

8 7 7 7
8 7 7 7
30 30 30 30
30 30 30 30
50 50 50 50

< 0,6 < 0,9 < 1,3 < 1,5
< 25 < 25 < 25 < 25
160 160 160 160

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 1 1 1

IP20 IP20 IP20 IP20

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты

V25-B+C 0-150 V25-B+C 0-280 V25-B+C 0-320 V25-B+C 0-385

Арт.-№ 5097 08 8 5097 05 3 5097 29 0 5097 06 1
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Аксессуары, вставки и основания для разрядников V25Аксессуары, вставки и основания для разрядников V25
    

Устройство для защиты от вибрации Shock Guard, для
основания Multibase
Устройство для защиты от вибрации Shock Guard, для
основания Multibase

синий Система блокировки для вставок

Тип

MB-SG

Цвет Исполнение Арт.-№

5096 69 5
кг/100 шт.

Вес

0,060
Шт.

Уп.

100

PA Полиамид €/шт.
    

Соединительная перемычка для основания MultibaseСоединительная перемычка для основания Multibase

4-полюсный

Тип

VB-MULTIBASE250

Исполнение Арт.-№

5089 65 5
кг/100 шт.

Вес

6,800
Шт.

Уп.

1

€/шт.

    

250

1
8

7
1

5
0

250

1
8

7
1

5
0

Пустой корпус для монтажа разрядниковПустой корпус для монтажа разрядников
Тип

VG LM

Арт.-№

5088 87 9
кг/100 шт.

Вес

139,100
Шт.

Уп.

1

PA Полиамид €/шт.

    

45

48 17.5

45

48 17.5

Вставка для разрядника суммарного тока между N и PE 255 ВВставка для разрядника суммарного тока между N и PE 255 В

255 NPE

Тип

C 25-B+C 0

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5095 60 3

кг/100 шт.

Вес

5,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Вставка для дистанционной сигнализации, для основания
Multibase
Вставка для дистанционной сигнализации, для основания
Multibase

2-полюсный

Тип

MB-FS

Исполнение Арт.-№

5096 69 3
кг/100 шт.

Вес

0,310
Шт.

Уп.

25

€/шт.

230
Тип 1+2

класс I + II
0→2
25
30
50

<1,2
< 100
0,1
160

-40 - +80
1

IP20

BU
N

кАI
imp

кАI
n

кАI
max

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350) (N-PE)
Номинальный импульсный ток (8/20)
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты

C 25-B+C 0

Арт.-№ 5095 60 3
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1-полюсный 1
2-полюсный 2
3-полюсный 3
4-полюсный 4

Тип

MB 1
MB 2
MB 3
MB 4

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 64 8
5096 65 3
5096 66 5
5096 68 0

кг/100 шт.

Вес

6,200
11,200
16,000
21,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C: 
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• решение, готовое к подключению;
• для сетей TN;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов.

€/шт.

Основание Multibase

    

1-полюсный 1
2-полюсный 2
3-полюсный 3
4-полюсный 4

Тип

MB 1+FS
MB 2+FS
MB 3+FS
MB 4+FS

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 64 9
5096 65 4
5096 66 7
5096 68 2

кг/100 шт.

Вес

6,700
11,700
16,500
21,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• решение, готовое к подключению;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным замыкающим контактом для
контроля функций;
• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.

€/шт.

Основание Multibase с дистанционной сигнализацией

    

1+NPE 2
2+NPE 3
3+NPE 4

Тип

MB 1+NPE
MB 2+NPE
MB 3+NPE

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 65 0
5096 65 5
5096 66 9

кг/100 шт.

Вес

11,500
16,100
20,000

Шт.

Уп.

1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• готовое к подключению решение;
• для сетей TN-S и TT;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов.

€/шт.

Основание Multibase + NPE

    

1+NPE 2
2+NPE 3
3+NPE 4

Тип

MB 1+NPE+FS
MB 2+NPE+FS
MB 3+NPE+FS

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 65 1
5096 65 7
5096 67 1

кг/100 шт.

Вес

11,600
16,000
21,300

Шт.

Уп.

1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• готовое к подключению
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным замыкающим контактом для
контроля функций;
• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.

€/шт.

Основание Multibase + NPE, с дистанционной сигнализацией

Аксессуары, вставки и основания для разрядников V25
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3-полюсный
4-полюсный

Тип

V20-C U-3 FS-SÜ
V20-C U-4 FS-SÜ

Исполнение Арт.-№

5096 35 9
5096 36 7

кг/100 шт.

Вес

26,000
33,000

Шт.

Уп.

1
1

Основание V 20-C/U...:   
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с функцией контроля фазового напряжения функций;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase с функцией контроля

   

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный
3+NPE

Тип

V20-C U-2 AS
V20-C U-3 AS
V20-C U-4 AS
V20-C U-3+NPE-AS

Исполнение Арт.-№

5096 41 3
5096 42 1
5096 44 8
5096 37 2

кг/100 шт.

Вес

23,000
29,000
35,000
32,500

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание V 20-C/U...: 
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• с акустической сигнализацией для контроля функций, звуковой сигнал может отключать-
ся на 24 часа;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase с акустической сигнализацией

   

3-NPE с FS-SÜ

Тип

V20-C U-3+NPE

Исполнение Арт.-№

5096 37 0
кг/100 шт.

Вес

30,000
Шт.

Уп.

1

Основание V 20-C/U...:
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с функцией контроля фазового напряжения фаз и функций;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• для сетей TN-S и TT;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase + NPE с функцией контроля

Аксессуары, вставки и основания для разрядников V25
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Комбинированные разрядники: комплекты защиты для сетей TN и TTКомбинированные разрядники: комплекты защиты для сетей TN и TT

Универсальный комплект защиты - комбинация молниезащитного разрядника и устройства защиты от перенапряжений типа
1+2:
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
• штекерный разрядник, с соединительными перемычками и маркировкой соединительных клемм;
• разрядник закрытого типа, без искрения вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных щитов
 
Применение: для защиты систем радиосвязи и промышленных установок со специальными требованиями.
    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный + NPEКомплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный + NPE

255 3+NPE

Тип

PS4-B+C TT+TNS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 76 1

кг/100 шт.

Вес

206,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный + NPE, с
дистанционной сигнализацией

255 3+NPE

Тип

PS4-B+C TNS+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 76 3

кг/100 шт.

Вес

211,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 1-полюсный + NPEКомплект защиты: разрядники MCD + V20 1-полюсный + NPE

255 1+NPE

Тип

PS 2-B+C/TT+TNS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 74 8

кг/100 шт.

Вес

101,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
<1,3 <1,3 <1,3
<25 <25 <25
25 25 25
125 125 125

-40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
12 11 5

IP20 IP20 IP20
10 - 50 10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

PS4-B+C TT+TNS PS4-B+C TNS+FS PS 2-B+C/TT+TNS

Арт.-№ 5089 76 1 5089 76 3 5089 74 8
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Комбинированные разрядники: комплекты защиты для сетей TN-СКомбинированные разрядники: комплекты защиты для сетей TN-С

Универсальный комплект защиты - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений типа
1+2:
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
• штекерный разрядник с соединительными перемычками и маркированными клеммами подключения;
• разрядник закрытого типа, без искрения вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных щитов
 
Применение: защита систем радиосвязи и промышленных установок со специальными требованиями.

    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсныйКомплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный

255 3-полюсный
320 3-полюсный

Тип

PS3-B+C TNC
PS3-B+C-320

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 75 4
5089 75 5

кг/100 шт.

Вес

158,000
160,000

Шт.

Уп.

1
1

€/шт.
    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией
Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

255 3-полюсный

Тип

PS3-B+C TNC+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 75 6

кг/100 шт.

Вес

163,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией
Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

320 3-полюсный

Тип

PS3-B+C-320+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 75 7

кг/100 шт.

Вес

170,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 320 230 320
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс I + II класс I + II класс I + II класс I + II
0→2 0→2 0→2 0→2
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
< 1,3 < 1,7 <1,3 <1,7
<25 <25 <25 <25
25 25 25 25
125 125 125 125

-40 - +85 -40 - +85 -40 - +85 -40 - +80
10 10 10 10

IP20 IP20 IP20 IP20
10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

PS3-B+C TNC PS3-B+C-320 PS3-B+C TNC+FS PS3-B+C-320+FS

Арт.-№ 5089 75 4 5089 75 5 5089 75 6 5089 75 7
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Комбинированные разрядники: комлекты защиты VA для сетей TN и TTКомбинированные разрядники: комлекты защиты VA для сетей TN и TT

Универсальный комплект защиты VA - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений
типа 1+2:
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
• без токов утечки, для монтажа в области перед счетчиком согласно требованиям VDEW;
• с соединительными перемычками и маркированными клеммами;
• разрядник закрытого типа, без искрения вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных устройств
 
Применение: для монтажа в области перед счетчиком и для защиты промышленных установок со специальными требовани-
ями.
    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-
полюсный + NPE

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-
полюсный + NPE

255 3+NPE

Тип

PS4-VA TT+TNS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 77 0

кг/100 шт.

Вес

210,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-
полюсный + NPE, с дистанционной сигнализацией

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-
полюсный + NPE, с дистанционной сигнализацией

255 3+NPE

Тип

PS4-VA TT+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 77 7

кг/100 шт.

Вес

215,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1+2 Тип 1+2
класс I класс I

0→2 0→2
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
<1,3 <1,3
<25 <25
25 25
125 125

-40 - +85 -40 - +85
12 12

IP20 IP20
10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

PS4-VA TT+TNS PS4-VA TT+FS

Арт.-№ 5089 77 0 5089 77 7
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Комбинированные разрядники: комплекты защитных устройств VA для
сетей TN-С
Комбинированные разрядники: комплекты защитных устройств VA для
сетей TN-С

Универсальный комплект защиты VA - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений
типа 1+2:
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводная способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
• без токов утечки, для монтажа в области перед счетчиком согласно требованиям VDEW;
• с соединительными перемычками и маркированными клеммами;
• разрядник закрытого типа, без искрения вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных устройств
 
Применение: для монтажа в области перед счетчиком и для защиты промышленных установок со специальными требовани-
ями.

    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-
полюсный
Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-
полюсный

255 3-полюсный

Тип

PS3-VA TNC

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 76 8

кг/100 шт.

Вес

162,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-
полюсный, с дистанционной сигнализацией
Комплект защиты: разрядники MCD + V20 без токов утечки 3-
полюсный, с дистанционной сигнализацией

255 3-полюсный

Тип

PS3-VA TNC+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5089 77 5

кг/100 шт.

Вес

167,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1+2 Тип 1+2
класс I класс I

0→2 0→2
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
<1,3 <1,3
<25 <25
25 25
125 125

-40 - +85 -40 - +85
10 10

IP20 IP20
10 - 50 10 - 50

10 - 35 10 - 35

10 - 25 10 - 25

BU
N

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

PS3-VA TNC PS3-VA TNC+FS

Арт.-№ 5089 76 8 5089 77 5
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При заказах указывайте артикульный номер

Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 2

  

Устройства защиты от перенапря-
жений (разрядники)

176V20 150 В для сетей TN и TT

  

177V20 150 В для сетей TN

  

179V20 280 В для сетей TN и TT

  

181V20 280 В для сетей TN

  

185V20 385 В для сетей TN и TT

  

186V20 385 В для сетей TN

  

188V20 550 В для сетей TN

  

192V20 без токов утечки

  

Аксессуары, вставки и основания
для разрядников V20

193
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При заказах указывайте артикульный номер
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Защита от перенапряжений для силовых сетей:
преимущества разрядников серии V20-C

+ Штекерный разрядник - устройство защиты от перенапряжений
+ Высокая токоотводная способность
+ Оптическая индикация режима
+ Дополнительное исполнение с дистанционной сигнализацией
+ Дополнительное исполнение с функцией предотвращения тока утечки
+ Защита от вибрации благодаря интегрированному устройству Shock Guard
+ Простой монтаж на стандартной DIN-рейке
+ Маркированные подключения

 

Функции и применение
Разрядники для защиты от пере-
напряжений V20  соответствуют
классу требований 2 согласно IEC
61643-11. Эти устройства защища-
ют низковольтные установки от
любых перенапряжений и пред-
ставлены в 1 - 4-полюсном испол-

нении. Мощный варистор на осно-
ве оксида цинка, ограничивающий
напряжения, обеспечивает множе-
ство преимуществ. Он обеспечива-
ет оптимально  короткое время
срабатывания, высокий уровень
защиты и высокую токоотводную
способность при  длительном сро-
ке службы. Кроме того, устройства

отличаются отсутствием сопрово-
ждающего тока в сети. В небез-
опасных режимах и при опасности
возгорания вследствие перенапря-
жений срабатывает предохрани-
тель и отключает разрядник от се-
ти. 
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 150 В для сетей TN иTTРазрядники для защиты от перенапряжений V20 150 В для сетей TN иTT

Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 150 В
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором 
Область применения: уравнивание потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном и
вспомогательном корпусах распределительных щитов.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPE

150 1+NPE

Тип

V20-C 1+NPE-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 63 9

кг/100 шт.

Вес

21,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный + NPE

150 2+NPE

Тип

V20-C 2+NPE-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 64 1

кг/100 шт.

Вес

32,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE

150 3+NPE

Тип

V20-C 3+NPE-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 64 4

кг/100 шт.

Вес

39,600

Шт.

Уп.

1

€/шт.

130 130 130
Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2
20 20 20
40 60 80
40 40 40

< 0,8 < 0,8 < 0,8
< 25 < 25 < 25
125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2 3 4

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 1+NPE-150 V20-C 2+NPE-150 V20-C 3+NPE-150

Арт.-№ 5094 63 9 5094 64 1 5094 64 4
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 150 В для сетей TN иTTРазрядники для защиты от перенапряжений V20 150 В для сетей TN иTT

Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 150 В
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором 
Область применения: уравнивание потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном и
вспомогательном корпусах распределительных щитов.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

150 2+NPE

Тип

V20-C 2+NPEFS15

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 75 0

кг/100 шт.

Вес

32,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

150 3+NPE

Тип

V 20-C 3+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 76 4

кг/100 шт.

Вес

41,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.

130 130
Тип 2 Тип 2

класс II класс II
1→2 1→2
20 20
60 80
40 40

< 0,8 < 0,8
< 25 < 25
125 125

-40 - +80 -40 - +80
3 4

IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 2+NPEFS15 V 20-C 3+NPE+FS

Арт.-№ 5094 75 0 5094 76 4
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 150 В для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 150 В для сетей TN

Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 150 В
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором 
Область применения: уравнивание потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном и
вспомогательном корпусах распределительных щитов.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный

150 1-полюсный

Тип

V20-C 1-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 67 7

кг/100 шт.

Вес

11,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный

150 2-полюсный

Тип

V20-C 2-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 67 9

кг/100 шт.

Вес

21,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный

150 3-полюсный

Тип

V20-C 3-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 68 0

кг/100 шт.

Вес

31,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

130 130 130
Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2
20 20 20
20 40 60
40 40 40

< 0,8 < 0,8
< 25 < 25 < 25
125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 2 3

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 1-150 V20-C 2-150 V20-C 3-150

Арт.-№ 5094 67 7 5094 67 9 5094 68 0
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TN и TTРазрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TN и TT

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 280 В:
• протестирован согласно требованиям VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: уравнивание потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном и
вспомогательном корпусах распределительных щитов.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPE

280 1+NPE

Тип

V20-C 1+NPE-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 65 0

кг/100 шт.

Вес

22,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный + NPE

280 2+NPE

Тип

V20-C 2+NPE-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 65 3

кг/100 шт.

Вес

32,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE

280 3+NPE

Тип

V20-C 3+NPE-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 65 6

кг/100 шт.

Вес

41,700

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

61.5

90

17.561.5

90

17.5

 

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный NPE

255 NPE

Тип

C 25-B+C 1

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5095 60 6

кг/100 шт.

Вес

12,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 1+2

класс II класс II класс II класс I + II
1→2 1→2 1→2 0→2
20 20 20 30
40 60 120
40 40 40 50

< 1,3 < 1,3 < 1,3 <1,2
< 25 < 25 < 25 < 100
125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2 3 4 1

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25
25
0,1

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²
кАI

imp

кАI
fi

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля
Импульсный ток (10/350) (N-PE)
Способность гашения тока последействия

V20-C 1+NPE-280 V20-C 2+NPE-280 V20-C 3+NPE-280 C 25-B+C 1

Арт.-№ 5094 65 0 5094 65 3 5094 65 6 5095 60 6
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TN и TTРазрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TN и TT

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 280 В:
• протестирован согласно требованиям VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: уравнивание потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном и
вспомогательном корпусах распределительных щитов.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

280 1+NPE

Тип

V20-C 1+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 76 0

кг/100 шт.

Вес

22,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

280 2+NPE

Тип

V20-C 2+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 76 2

кг/100 шт.

Вес

32,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжения 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжения 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

280 3+NPE

Тип

V20-C 3+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 76 5

кг/100 шт.

Вес

43,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжения 3-полюсный + NPE,
с акустической сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжения 3-полюсный + NPE,
с акустической сигнализацией

280 3+NPE

Тип

V20-C 3+NPE+AS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 39 7

кг/100 шт.

Вес

57,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2 1→2
20 20 20 20
40 60 80 80
40 40 40 40

< 1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,3
< 25 < 25 < 25 < 25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2 3 4 5

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 1+NPE+FS V20-C 2+NPE+FS V20-C 3+NPE+FS V20-C 3+NPE+AS

Арт.-№ 5094 76 0 5094 76 2 5094 76 5 5096 39 7
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TN

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 280 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: для уравнивания потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном
и вспомогательном корпусах распределительных щитов.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный

280 1-полюсный

Тип

V20-C 1-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 61 8

кг/100 шт.

Вес

12,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный

280 2-полюсный

Тип

V20-C 2-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 62 1

кг/100 шт.

Вес

22,700

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный

280 3-полюсный

Тип

V20-C 3-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 62 4

кг/100 шт.

Вес

33,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный

280 4-полюсный

Тип

V20-C 4-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 62 7

кг/100 шт.

Вес

43,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2 1→2
20 20 20 20
20 40 60 80
40 40 40 40

< 1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,3
< 25 < 25 < 25 < 25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 2 3 4

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 1-280 V20-C 2-280 V20-C 3-280 V20-C 4-280

Арт.-№ 5094 61 8 5094 62 1 5094 62 4 5094 62 7
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TN

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 280 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: для уравнивания потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном
и вспомогательном корпусах распределительных щитов.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный, с
дистанционной сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

280 1-полюсный

Тип

V20-C 1+FS-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 72 7

кг/100 шт.

Вес

12,400

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный, с
дистанционной сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

280 2-полюсный

Тип

V20-C 2+FS-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 63 2

кг/100 шт.

Вес

22,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

280 3-полюсный

Тип

V20-C 3+FS-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 73 1

кг/100 шт.

Вес

33,700

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с
дистанционной сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

280 4-полюсный

Тип

V20-C 4+FS-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 73 4

кг/100 шт.

Вес

43,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230
Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2 1→2
20 20 20 20
20 40 60 80
40 40 40 40

< 1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,3
< 25 < 25 < 25 < 25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 2 3 4

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 1+FS-280 V20-C 2+FS-280 V20-C 3+FS-280 V20-C 4+FS-280

Арт.-№ 5094 72 7 5094 63 2 5094 73 1 5094 73 4
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 280 В для сетей TN

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 280 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: для уравнивания потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном
и вспомогательном корпусах распределительных щитов.
   

61.5

90

5461.5

90

54

 

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный, с
акустической сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный, с
акустической сигнализацией

280 2-полюсный

Тип

V20-C 2+AS-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 37 5

кг/100 шт.

Вес

35,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

61.5 72

90

61.5 72

90

 

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
акустической сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
акустической сигнализацией

280 3-полюсный

Тип

V20-C 3+AS-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 38 3

кг/100 шт.

Вес

44,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

61.5

90

87.561.5

90

87.5

 

Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с
акустической сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с
акустической сигнализацией

280 4-полюсный

Тип

V20-C 4+AS-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 39 1

кг/100 шт.

Вес

57,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230
Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2
20 20 20
40 60 80
40 40 40

< 1,3 < 1,3 < 1,3
< 25 < 25 < 25
125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
3 4 5

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 2+AS-280 V20-C 3+AS-280 V20-C 4+AS-280

Арт.-№ 5096 37 5 5096 38 3 5096 39 1



184 OBO TBS

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12

При заказах указывайте артикульный номер
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 280 V для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 280 V для сетей TN

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 280 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: для уравнивания потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном
и вспомогательном корпусах распределительных щитов.

    

61.5 72

90

61.5 72

90

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
контрольным предохранителем
Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
контрольным предохранителем

280 3-полюсный

Тип

V20-C 3+FS-SÜ

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 25 1

кг/100 шт.

Вес

45,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

87.5

90

61.5 87.5

90

61.5Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с
контрольным предохранителем
Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с
контрольным предохранителем

280 4-полюсный

Тип

V20-C 4+FS-SÜ

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 27 8

кг/100 шт.

Вес

56,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 2 Тип 2

класс II класс II
1→2 1→2
20 20
60 80
40 40

< 1,3 < 1,3
< 25 < 25
125 125

-40 - +80 -40 - +80
4 5

IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 3+FS-SÜ V20-C 4+FS-SÜ

Арт.-№ 5096 25 1 5096 27 8
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 385 В для сетей TN иTTРазрядники для защиты от перенапряжений V20 385 В для сетей TN иTT

Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 385 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: для уравнивания потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном
и вспомогательном корпусах распределительных щитов.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPE

385 1+NPE

Тип

V20-C 1+NPE-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 66 6

кг/100 шт.

Вес

23,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE

385 3+NPE

Тип

V20-C 3+NPE-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 66 8

кг/100 шт.

Вес

42,600

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

385 3+NPE

Тип

V20-C 3+NPEFS38

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 78 8

кг/100 шт.

Вес

45,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.

350 350 350
Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2
20 20 20
40 80 80
40 40 40

< 1,7 < 1,7 < 1,7
< 25 < 25 < 25
125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2 4 4

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 1+NPE-385 V20-C 3+NPE-385 V20-C 3+NPEFS38

Арт.-№ 5094 66 6 5094 66 8 5094 78 8
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 385 В для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 385 В для сетей TN

Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 385 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: для уравнивания потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном
и вспомогательном корпусах распределительных щитов.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный

385 1-полюсный

Тип

V20-C 1-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 70 3

кг/100 шт.

Вес

12,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный

385 2-полюсный

Тип

V20-C 2-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 70 4

кг/100 шт.

Вес

23,700

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный

385 3-полюсный

Тип

V20-C 3-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 70 5

кг/100 шт.

Вес

34,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный

385 4-полюсный

Тип

V20-C 4-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 70 8

кг/100 шт.

Вес

44,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

350 350 350 350
Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2 1→2
20 20 20 20
20 40 60 80
40 40 40 40

< 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7
< 25 < 25 < 25 < 25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 2 3 4

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 1-385 V20-C 2-385 V20-C 3-385 V20-C 4-385

Арт.-№ 5094 70 3 5094 70 4 5094 70 5 5094 70 8
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 385 В для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 385 В для сетей TN

Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 385 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором  
Область применения: для уравнивания потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном
и вспомогательном корпусах распределительных щитов.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

385 3-полюсный

Тип

V20-C 3+FS-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 78 0

кг/100 шт.

Вес

34,700

Шт.

Уп.

1

€/шт.

350
Тип 2

класс II
1→2
20
60
40

< 1,7
< 25
125

-40 - +80
3

IP20
2,5 - 35

2,5 - 35

2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 3+FS-385

Арт.-№ 5094 78 0
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 550 В для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 550 В для сетей TN

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 550 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором 
Область применения: уравнивание потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном и
вспомогательном корпусах распределительных щитов.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный

550 1-полюсный

Тип

V20-C 1-550

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 71 3

кг/100 шт.

Вес

12,900

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный

550 2-полюсный

Тип

V20-C 2-550

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 71 4

кг/100 шт.

Вес

24,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный

550 3-полюсный

Тип

V20-C 3-550

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 71 5

кг/100 шт.

Вес

36,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсныйРазрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный

550 4-полюсный

Тип

V20-C 4-550

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 71 8

кг/100 шт.

Вес

45,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

500 500 500 500
Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2 1→2
15 15 15 15
15 30 45 60
40 40 40 40

< 2,4 < 2,4 < 2,4 < 2,4
< 25 < 25 < 25 < 25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 2 3 4

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 1-550 V20-C 2-550 V20-C 3-550 V20-C 4-550

Арт.-№ 5094 71 3 5094 71 4 5094 71 5 5094 71 8



189OBOTBS

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12

При заказах указывайте артикульный номер
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 550 В для сетей TNРазрядники для защиты от перенапряжений V20 550 В для сетей TN

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, 550 В:
• протестирован в соответствии с требованиями VDE;
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 40 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором 
Область применения: уравнивание потенциалов (в области перехода зон молниезащиты 1 --> 2), для монтажа в главном и
вспомогательном корпусах распределительных щитов.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 2-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

550 2-полюсный

Тип

V20-C 2+FS-550

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 63 6

кг/100 шт.

Вес

24,100

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

550 3-полюсный

Тип

V20-C 3+FS-550

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 79 2

кг/100 шт.

Вес

36,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 4-полюсный, с
дистанционной сигнализацией

550 4-полюсный

Тип

V20-C 4+FS-550

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 79 5

кг/100 шт.

Вес

45,700

Шт.

Уп.

1

€/шт.

500 500 500
Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2
15 15 15
30 45 60
40 40 40

< 2,4 < 2,4 < 2,4
< 25 < 25 < 25
125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2 3 4

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 2+FS-550 V20-C 3+FS-550 V20-C 4+FS-550

Арт.-№ 5094 63 6 5094 79 2 5094 79 5



190 OBO TBS

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12
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Защита от перенапряжений для силовых сетей:
преимущества разрядников серии V20-C3+NPE400 для ветровых
энергетических установок
+ Штекерное устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2 для се-
тей 400/690 В
+ Искровой разрядник NPE рассчитан для 440 В переменного тока (IEC 60364-5-
53)
+ Токоотводная способность искрового разрядника MB 25 до 25 кА (10/350)
+ Вариант исполнения с дистанционной сигнализацией
+ Оптическая индикация режимов
+ Защита от вибрации благодаря интегрированному устройству Shock Guard
+ Оптимален для защиты ветровых энергетических установок

 

Функции и применение
Благодаря специальному искрово-
му разряднику NPE типа MB25
этот  разрядник можно  устанавли-
вать в сетях 400 В/690 В  в соот-
ветствии с IEC 60364-5-53, кото-
рые преобладают, например, в вет-
ровых энергетических установках.
Международный стандарт <Молни-
езащита ветровых энергетических
установок», IEC 61400-24, указы-
вает на выбор защитных устройств
и их виброустойчивости в соответ-
ствии с IEC 60364-5-53, «Выбор и
сооружение электрического обо-
рудования>.
Разрядник для защиты от пере-
напряжений V20-C 3+NPE400 со-
ответствует стандарту VDE 0100-
443, «Защита  от перенапряжений,
обусловленных  атмосферными
влияниями или коммутационными

процессами» и классу требований
2. Мощный варистор на основе ок-
сида цинка, ограничивающий
напряжение, обеспечивает высо-
кий уровень защиты и высокую то-
коотводную способность при дли-
тельном сроке службы.
При возникновении опасности воз-
горания вследствие перегрузки
срабатывает защитный предохра-
нитель и отключает  разрядник от
сети. 
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Разрядники для защиты от перенапряжений V20 для сетей 400 В/690 ВРазрядники для защиты от перенапряжений V20 для сетей 400 В/690 В

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE

440 3+NPE

Тип

V20-C 3+NPE400

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 90 0

кг/100 шт.

Вес

47,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

440 3+NPE

Тип

V20-C3+NPE400+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 90 2

кг/100 шт.

Вес

47,400

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Основание Multibase MB25Основание Multibase MB25

440 3+NPE

Тип

MB25-3+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 67 2

кг/100 шт.

Вес

27,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Основание Multibase MB25 с дистанционной сигнализациейОснование Multibase MB25 с дистанционной сигнализацией

440 3+NPE

Тип

MB25-3+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5096 67 3

кг/100 шт.

Вес

29,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

400 400 400 400
Тип 2 Тип 2 Тип 1+2 Тип 1+2

класс II класс II класс I + II класс I + II
1→2 1→2 0→2 0→2
20 20
50 50 50 50
40 40

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<100 <100 100 100
125 125 125 125

-40 - +80 -40  +80 -40 - +80 -40 - +80
4 4 4 4

IP20 IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-C 3+NPE400 V20-C3+NPE400+FS MB25-3+NPE MB25-3+NPE+FS

Арт.-№ 5094 90 0 5094 90 2 5096 67 2 5096 67 3
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Разрядник для защиты от перенапряжений V20 без токов утечкиРазрядник для защиты от перенапряжений V20 без токов утечки

Устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 2, исполнение VA:
• варисторный искровой разрядник без токов утечки, с функцией постоянного контроля изоляции; 
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 25 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором и искровым разрядником 
Применение: для монтажа в области перед счетчиком и для защиты промышленных установок с сильными сетевыми коле-
баниями.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный, без
токов утечки
Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный, без
токов утечки

385 1-полюсный

Тип

V20-VA 1-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5099 47 5

кг/100 шт.

Вес

12,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.

350
Тип 2

класс II
1→2
20
20
25

< 1,8
< 100
125

-40 - +80
1

IP20
2,5 - 35

2,5 - 35

2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V20-VA 1-385

Арт.-№ 5099 47 5
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Аксессуары, вставки и основания для разрядников V20Аксессуары, вставки и основания для разрядников V20
   

17.548

45

17.548

45

 

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 75 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 75 В

75 100 1-полюсный

Тип

V20-C 0-75

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5099 57 9

кг/100 шт.

Вес

5,160

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

17.548

45

17.548

45

 

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 150 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 150 В

150 200 1-полюсный

Тип

V20-C 0-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5096 70 7

кг/100 шт.

Вес

4,790

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

17.548

45

17.548

45

 

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 280 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 280 В

280 350 1-полюсный

Тип

V20-C 0-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5099 60 9

кг/100 шт.

Вес

8,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

17.548

45

17.548

45

 

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 320 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 320 В

320 420 1-полюсный

Тип

V20-C 0-320-SP

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5099 84 8

кг/100 шт.

Вес

5,550

Шт.

Уп.

1

€/шт.

75 150 280 320

100 200 350 420
Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2 1→2
15 20 20 20
40 40 40 40

< 0,5 < 0,8 < 1,3 < 1,4
< 25 < 25 < 25 < 25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

1 1 1 1

BU
C

BU
c
 DC

кАI
n

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
U макс DC
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Вид защиты
Модуль деления TE (17,5 мм)

V20-C 0-75 V20-C 0-150 V20-C 0-280 V20-C 0-320-SP

Арт.-№ 5099 57 9 5096 70 7 5099 60 9 5099 84 8
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Аксессуары, вставки и основания для разрядников V20Аксессуары, вставки и основания для разрядников V20
    

17.548

45

17.548

45

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 335 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 335 В

335 420 1-полюсный

Тип

V20-C 0-335

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5099 85 0

кг/100 шт.

Вес

5,550

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

17.548

45

17.548

45

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 385 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 385 В

385 505 1-полюсный

Тип

V20-C 0-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5099 59 5

кг/100 шт.

Вес

5,830

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

17.548

45

17.548

45

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 440 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 440 В

440 585 1-полюсный

Тип

V20-C 0-440

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5099 70 6

кг/100 шт.

Вес

6,450

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

17.548

45

17.548

45

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 550 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 550 В

550 745 1-полюсный

Тип

V20-C 0-550

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

U макс.
DC

Исполнение

B B

Арт.-№

5099 61 7

кг/100 шт.

Вес

6,450

Шт.

Уп.

1

€/шт.

335 385 440 550

420 505 585 745
Тип 2 Тип 2 Тип 2 Тип 2

класс II класс II класс II класс II
1→2 1→2 1→2 1→2
20 20 20 15
40 40 40 40

< 1,4 < 1,7 < 2,0 < 2,4
< 25 < 25 < 25 < 25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

1 1 1 1

BU
C

BU
c
 DC

кАI
n

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
U макс DC
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Вид защиты
Модуль деления TE (17,5 мм)

V20-C 0-335 V20-C 0-385 V20-C 0-440 V20-C 0-550

Арт.-№ 5099 85 0 5099 59 5 5099 70 6 5099 61 7
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Аксессуары, вставки и основания для разрядников V20Аксессуары, вставки и основания для разрядников V20
   

61.5

90

17.561.5

90

17.5

 

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 1-
полюсный NPE

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 1-
полюсный NPE

255 NPE

Тип

C 25-B+C 1

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5095 60 6

кг/100 шт.

Вес

12,500

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

45

48 17.5

45

48 17.5

 

Вставка для разрядника суммарного тока между N и PE 255 ВВставка для разрядника суммарного тока между N и PE 255 В

255 NPE

Тип

C 25-B+C 0

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5095 60 3

кг/100 шт.

Вес

5,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

17.548

45

17.548

45

 

Вставка для разрядника без токов утечкиВставка для разрядника без токов утечки

385 1-полюсный

Тип

V20-VA 0

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5099 61 3

кг/100 шт.

Вес

6,020

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230
Тип 1+2 Тип 1+2 Тип 2

класс I + II класс I + II класс II
0→2 0→2 1→2
25 25
30 30
50 50 25

<1,2 <1,2 < 1,8
< 100 < 100 < 100
0,1 0,1

160 125
-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80

1 1 1
IP20 IP20

2,5 - 35

2,5 - 35

2,5 - 25

385

IP 20

BU
N

кАI
imp

кАI
n

кАI
max

кВU
p

нсt
A

кАI
fi

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²
BU

C

кАI
imp

кАI
Total

кАI
n

кАI
n

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Импульсный ток (10/350) (N-PE)
Номинальный импульсный ток (8/20)
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Способность гашения тока последействия
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля
Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
Импульсный ток (10/350) (L-N)
Импульсный ток (10/350) [всего]
Номинальный импульсный ток утечки
(8/20) (L-N)
Номинальный импульсный ток утечки
(8/20) (N-PE)
Вид защиты

C 25-B+C 1 C 25-B+C 0 V20-VA 0

Арт.-№ 5095 60 6 5095 60 3 5099 61 3
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При заказах указывайте артикульный номер
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1-полюсный 1
2-полюсный 2
3-полюсный 3
4-полюсный 4

Тип

MB 1
MB 2
MB 3
MB 4

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 64 8
5096 65 3
5096 66 5
5096 68 0

кг/100 шт.

Вес

6,200
11,200
16,000
21,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C: 
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• решение, готовое к подключению;
• для сетей TN;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов.

€/шт.

Основание Multibase

   

1-полюсный 1
2-полюсный 2
3-полюсный 3
4-полюсный 4

Тип

MB 1+FS
MB 2+FS
MB 3+FS
MB 4+FS

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 64 9
5096 65 4
5096 66 7
5096 68 2

кг/100 шт.

Вес

6,700
11,700
16,500
21,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• решение, готовое к подключению;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным замыкающим контактом для
контроля функций;
• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.

€/шт.

Основание Multibase с дистанционной сигнализацией

   

1+NPE 2
2+NPE 3
3+NPE 4

Тип

MB 1+NPE
MB 2+NPE
MB 3+NPE

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 65 0
5096 65 5
5096 66 9

кг/100 шт.

Вес

11,500
16,100
20,000

Шт.

Уп.

1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• готовое к подключению решение;
• для сетей TN-S и TT;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов.

€/шт.

Основание Multibase + NPE

   

1+NPE 2
2+NPE 3
3+NPE 4

Тип

MB 1+NPE+FS
MB 2+NPE+FS
MB 3+NPE+FS

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 65 1
5096 65 7
5096 67 1

кг/100 шт.

Вес

11,600
16,000
21,300

Шт.

Уп.

1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• готовое к подключению
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным замыкающим контактом для
контроля функций;
• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.

€/шт.

Основание Multibase + NPE, с дистанционной сигнализацией

Аксессуары, вставки и основания для разрядников V20



197OBOTBS

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12

При заказах указывайте артикульный номер
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3-полюсный
4-полюсный

Тип

V20-C U-3 FS-SÜ
V20-C U-4 FS-SÜ

Исполнение Арт.-№

5096 35 9
5096 36 7

кг/100 шт.

Вес

26,000
33,000

Шт.

Уп.

1
1

Основание V 20-C/U...:   
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с функцией контроля фазового напряжения функций;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase с контрольным предохранителем

    

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный
3+NPE

Тип

V20-C U-2 AS
V20-C U-3 AS
V20-C U-4 AS
V20-C U-3+NPE-AS

Исполнение Арт.-№

5096 41 3
5096 42 1
5096 44 8
5096 37 2

кг/100 шт.

Вес

23,000
29,000
35,000
32,500

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание V 20-C/U...: 
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• с акустической сигнализацией для контроля функций, звуковой сигнал может отключать-
ся на 24 часа;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase с акустической сигнализацией

    

3-NPE с FS-SÜ

Тип

V20-C U-3+NPE

Исполнение Арт.-№

5096 37 0
кг/100 шт.

Вес

30,000
Шт.

Уп.

1

Основание V 20-C/U...:
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с функцией контроля фазового напряжения фаз и функций;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• для сетей TN-S и TT;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase + NPE, с контрольным предохранителем

    

2-полюсный

Тип

MB-FS

Исполнение Арт.-№

5096 69 3
кг/100 шт.

Вес

0,310
Шт.

Уп.

25

Запасная вставка для дистанционной сигнализации, 2-полюсное исполнение, для основа-
ния Multibase.

€/шт.

Вставка для дистанционной сигнализации, для основания
Multibase

    

синий Система блокировки для вставок

Тип

MB-SG

Цвет Исполнение Арт.-№

5096 69 5
кг/100 шт.

Вес

0,060
Шт.

Уп.

100

Устройство защиты от вибрации Shock Guard, для блокировки штекерных модулей и вста-
вок в основании MultiBase, успешные испытания на виброустойчивость, устанавливается в
корпусное отверстие соединительных клемм; установленные вставки можно легко удалить
без помощи инструментов.

PA Полиамид €/шт.

Устройство для защиты от вибрации Shock Guard, для
основания MultiBase

Аксессуары, вставки и основания для разрядников V20
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При заказах указывайте артикульный номер

Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 2+3

  

Устройства защиты от перенапря-
жений (разрядники)

200V10 Compact

  

202V10 280 В

  

203V10 320 В

  

Аксессуары, вставки и основания
для разрядников V10

204

  

Готовые комплекты защиты 208
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Разрядники для защиты от перенапряжений V10 CompactРазрядники для защиты от перенапряжений V10 Compact

Устройство защиты от перенапряжений / компактный модуль - разрядник типа 2+3:
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 60 кА (8/20) в целом;
• с термическим и динамическим предохранителем, с оптической индикацией функций;
• с мощным варистором;
• интегрированное решение 3+1 для сетей TN и TT с шириной модуля 45 мм
 
Применение: защита промышленных и жилых зданий, а также устройств в системах трехфазного тока.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений Compact 150 ВРазрядник для защиты от перенапряжений Compact 150 В

150 3+NPE

Тип

V10 COMPACT 150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 37 8

кг/100 шт.

Вес

15,800

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений Compact 280 ВРазрядник для защиты от перенапряжений Compact 280 В

255 3+NPE

Тип

V10 COMPACT 255

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 38 0

кг/100 шт.

Вес

15,800

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений Compact 385 ВРазрядник для защиты от перенапряжений Compact 385 В

385 3+NPE

Тип

V10 COMPACT 385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 38 4

кг/100 шт.

Вес

16,800

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений Compact с
акустической сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжений Compact с
акустической сигнализацией

255 3+NPE

Тип

V10 COMPACT-AS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 39 1

кг/100 шт.

Вес

15,800

Шт.

Уп.

1

€/шт.

130 230 385 230
Тип 2+3 Тип 2+3 Тип 2+3 Тип 2+3

класс II+III класс II+III класс II+III класс II+III
1→3 1→3 1→3 1→3
10 10 10 10
60 60 60 60
20 20 20 20

< 0,7 < 1,1 < 1,5 < 1,1
< 25 < 25 < 25 < 25
63 63 63 63

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
2,5 2,5 2,5 2,5
IP20 IP20 IP20 IP20

2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10

2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10

2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10 2,5 - 10

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V10 COMPACT 150 V10 COMPACT 255 V10 COMPACT 385 V10 COMPACT-AS

Арт.-№ 5093 37 8 5093 38 0 5093 38 4 5093 39 1
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Аксессуары для разрядников V10 CompactАксессуары для разрядников V10 Compact

Устройство защиты от перенапряжений / компактный модуль - разрядник типа 2+3:
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 60 кА (8/20) в целом;
• с термическим и динамическим предохранителем, с оптической индикацией функций;
• с мощным варистором;
• интегрированное решение 3+1 для сетей TN и TT с шириной модуля 45 мм
 
Применение: защита промышленных и жилых зданий, а также устройств в системах трехфазного тока.
    

Соединительная перемычка для разрядника V10 Compact,
длина 200 мм

Соединительная перемычка для разрядника V10 Compact,
длина 200 мм

200 мм

Тип

VB-V10 COMPACT-2

Исполнение Арт.-№

5089 65 0
кг/100 шт.

Вес

5,300
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Соединительная перемычка для разрядника V10 Compact,
длина 400 мм

Соединительная перемычка для разрядника V10 Compact,
длина 400 мм

400 мм

Тип

VB-V10 COMPACT-4

Исполнение Арт.-№

5089 65 2
кг/100 шт.

Вес

8,900
Шт.

Уп.

1

€/шт.
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При заказах указывайте артикульный номер
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Разрядники для защиты от перенапряжений V10 280 ВРазрядники для защиты от перенапряжений V10 280 В

Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2+3:
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 20 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором;
• основание с многофункциональными соединительными клеммами
 
Применение: для уравнивания потенциалов и защиты устройств в главных и вспомогательных корпусах распределительных
щитов.

    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE

280 3+NPE

Тип

V10-C 3+NPE

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 92 0

кг/100 шт.

Вес

37,800

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией
Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE,
с дистанционной сигнализацией

280 3+NPE

Тип

V10-C 3+NPE+FS

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 93 1

кг/100 шт.

Вес

37,900

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 1-полюсный + NPE

280 1+NPE

Тип

V10-C 1+NPE-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 41 8

кг/100 шт.

Вес

22,200

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230
Тип 2+3 Тип 2+3 Тип 2+3

класс II+III класс II+III класс II+III
1→3 1→3 1→3
10 10 10
40 40 40
20 20 20

< 1,1 < 1,1 < 1,1
<25 <25 < 25
125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
4 4 2

IP20 IP20 IP20
2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 35

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V10-C 3+NPE V10-C 3+NPE+FS V10-C 1+NPE-280

Арт.-№ 5094 92 0 5094 93 1 5093 41 8
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Разрядники для защиты от перенапряжений V10 320 ВРазрядники для защиты от перенапряжений V10 320 В

Устройство для защиты от перенапряжений - разрядник типа 2+3:
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• токоотводная способность до 20 кА (8/20) на полюс;
• штекерный разрядник с динамическим предохранителем и оптической индикацией функций;
• с мощным варистором;
• основание с многофункциональными соединительными клеммами
 
Применение: для уравнивания потенциалов и защиты устройств в главных и вспомогательных корпусах распределительных
щитов.
    

Разрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPEРазрядник для защиты от перенапряжений 3-полюсный + NPE

320 3+NPE

Тип

V10-C 3+NPE-320

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5094 92 4

кг/100 шт.

Вес

39,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

320
Тип 2+3

класс II+III
1→3
10
40
20

< 1,2
<25
125

-40 - +80
4

IP20
2,5 - 35

2,5 - 35

2,5 - 25

BU
N

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

мм²
мм²

мм²

Номинальное напряжение
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

V10-C 3+NPE-320

Арт.-№ 5094 92 4
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Аксессуары, вставки и основания для разрядников V10Аксессуары, вставки и основания для разрядников V10
    

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 150 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 150 В

150 1-полюсный

Тип

V10-C 0-150

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 40 0

кг/100 шт.

Вес

3,300

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 280 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 280 В

280 1-полюсный

Тип

V10-C 0-280

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 40 2

кг/100 шт.

Вес

3,360

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 320 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 320 В

320 1-полюсный

Тип

V10-C 0-320

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 40 4

кг/100 шт.

Вес

3,510

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Вставка разрядника для защиты от перенапряжений, 385 ВВставка разрядника для защиты от перенапряжений, 385 В

385 1-полюсный

Тип

V10-C 0-385

Максимальное
напряжение при 

длительной нагрузке

Исполнение

B

Арт.-№

5093 40 6

кг/100 шт.

Вес

3,630

Шт.

Уп.

30

€/шт.

150 280 320 385

Тип 2+3 Тип 2+3 Тип 2+3 Тип 2+3
класс II+III класс II+III класс II+III класс II+III

1→3 1→3 1→3 1→3
10 10 10 10
10 10 10 10
20 20 20 20

< 0,7 < 1,1 < 1,2 < 1,5
< 25 < 25 < 25 < 25
125 125 125 125

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
1 1 1 1

IP20 IP20 IP20 IP20

BU
C

кАI
n

кВАI
Total 8/20

кАI
max

кВU
p

нсt
A

A
°Cϑ

Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Ток утечки (8/20) [общий]
Максимальный импульсный ток
Уровень защиты
Время срабатывания
Максимальный ток предохранителя
Диапазон температур
Модуль деления TE (17,5 мм)
Вид защиты

V10-C 0-150 V10-C 0-280 V10-C 0-320 V10-C 0-385

Арт.-№ 5093 40 0 5093 40 2 5093 40 4 5093 40 6
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1-полюсный 1
2-полюсный 2
3-полюсный 3
4-полюсный 4

Тип

MB 1
MB 2
MB 3
MB 4

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 64 8
5096 65 3
5096 66 5
5096 68 0

кг/100 шт.

Вес

6,200
11,200
16,000
21,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C: 
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• решение, готовое к подключению;
• для сетей TN;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов.

€/шт.

Основание Multibase

    

1-полюсный 1
2-полюсный 2
3-полюсный 3
4-полюсный 4

Тип

MB 1+FS
MB 2+FS
MB 3+FS
MB 4+FS

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 64 9
5096 65 4
5096 66 7
5096 68 2

кг/100 шт.

Вес

6,700
11,700
16,500
21,000

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• решение, готовое к подключению;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным замыкающим контактом для
контроля функций;
• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.

€/шт.

Основание Multibase с дистанционной сигнализацией

    

1+NPE 2
2+NPE 3
3+NPE 4

Тип

MB 1+NPE
MB 2+NPE
MB 3+NPE

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 65 0
5096 65 5
5096 66 9

кг/100 шт.

Вес

11,500
16,100
20,000

Шт.

Уп.

1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• готовое к подключению решение;
• для сетей TN-S и TT;
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов.

€/шт.

Основание Multibase + NPE

    

1+NPE 2
2+NPE 3
3+NPE 4

Тип

MB 1+NPE+FS
MB 2+NPE+FS
MB 3+NPE+FS

Исполнение Единица деления
TE (17,5 мм)

Арт.-№

5096 65 1
5096 65 7
5096 67 1

кг/100 шт.

Вес

11,600
16,000
21,300

Шт.

Уп.

1
1
1

Основание MB для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C:
• для вставок V25-B+C, V20-C и V10-C;
• готовое к подключению
• многофункциональные клеммы для удобного соединения устройств, установленных в
ряд;
• вставки можно поворачивать на 180 градусов;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным замыкающим контактом для
контроля функций;
• защитная схема 3+1 для сетей TN-S и TT.

€/шт.

Основание Multibase + NPE, с дистанционной сигнализацией

Аксессуары, вставки и основания для разрядников V10
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3-полюсный
4-полюсный

Тип

V20-C U-3 FS-SÜ
V20-C U-4 FS-SÜ

Исполнение Арт.-№

5096 35 9
5096 36 7

кг/100 шт.

Вес

26,000
33,000

Шт.

Уп.

1
1

Основание V 20-C/U...:   
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с функцией контроля фазового напряжения функций;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase с контрольным предохранителем

   

2-полюсный
3-полюсный
4-полюсный
3+NPE

Тип

V20-C U-2 AS
V20-C U-3 AS
V20-C U-4 AS
V20-C U-3+NPE-AS

Исполнение Арт.-№

5096 41 3
5096 42 1
5096 44 8
5096 37 2

кг/100 шт.

Вес

23,000
29,000
35,000
32,500

Шт.

Уп.

1
1
1
1

Основание V 20-C/U...: 
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• с акустической сигнализацией для контроля функций, звуковой сигнал может отключать-
ся на 24 часа;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase с акустической сигнализацией

   

3-NPE с FS-SÜ

Тип

V20-C U-3+NPE

Исполнение Арт.-№

5096 37 0
кг/100 шт.

Вес

30,000
Шт.

Уп.

1

Основание V 20-C/U...:
• для вставок V 25-B+C, V 20-C и V 10-C;
• с функцией контроля фазового напряжения фаз и функций;
• с дистанционной сигнализацией и беспотенциальным переключающим контактом для
контроля функций;
• для сетей TN-S и TT;
• готовое к подключению решение.

€/шт.

Основание Multibase + NPE, с контрольным предохранителем

Аксессуары, вставки и основания для разрядников V10

   

Величина шага 17,6 мм

Тип

KB MB

Исполнение Арт.-№

5089 66 0
кг/100 шт.

Вес

0,900
Шт.

Уп.

10

Перемычки KB позволяют параллельно подключать вставки с полюсами оснований
MultiBase. Разнообразные варианты ширины перемычек.

€/шт.

Медные перемычки с величиной шага 17,6 мм

   

Величина шага 53,4 мм

Тип

KB MB

Исполнение Арт.-№

5089 66 2
кг/100 шт.

Вес

1,470
Шт.

Уп.

10

Перемычки KB позволяют параллельно включать вставки с полюсами оснований MultiBase.
Разнообразные варианты ширины перемычек.

€/шт.

Медные перемычки с величиной шага 53,4 мм

   

синий Система блокировки для вставок

Тип

MB-SG

Цвет Исполнение Арт.-№

5096 69 5
кг/100 шт.

Вес

0,060
Шт.

Уп.

100

Устройство защиты от вибрации Shock Guard, для блокировки штекерных модулей и вста-
вок в основании MultiBase, успешные испытания на виброустойчивость, устанавливается в
корпусное отверстие соединительных клемм; установленные вставки можно легко удалить
без помощи инструментов.

PA Полиамид €/шт.

Устройство защиты от вибрации Shock Guard, для оснований
MultiBase
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2-полюсный

Тип

MB-FS

Исполнение Арт.-№

5096 69 3
кг/100 шт.

Вес

0,310
Шт.

Уп.

25

Запасная вставка для дистанционной сигнализации, 2-полюсное исполнение, для основа-
ния Multibase.

€/шт.

Вставка для дистанционной сигнализации, для основания
Multibase

Аксессуары, вставки и основания для разрядников V10
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Готовые комплекты защитыГотовые комплекты защиты

Готовые решения для защиты от перенапряжений от ОБО Беттерманн:
• для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44);
• разрядник типа 2 с отводной способностью до 40 кА (8/20) на каждый полюс;
• разрядник типа 2 с динамическим предохранителем и индикацией функций;
• разрядник типа 3 (высокочувствительное защитное устройство) для телекоммуникационных, спутниковых и ТВ систем;
• в комплекте с соответствующими адаптерами и кабелем.
 
Применение: для уравнивания потенциалов и защиты устройств в соответствии с VDE и GS.

    

Комплект защиты для телекоммуникационных системКомплект защиты для телекоммуникационных систем

1 x V20-C/3+NPE 
2 x FC-D
1 x FC-TAE-D

Тип

P-TK

Исполнение Арт.-№

5086 01 9
кг/100 шт.

Вес

92,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комплект защиты для спутниковых системКомплект защиты для спутниковых систем

1 x V20-C/3+NPE
1 x FC-D
1 x FC-TAE-D
1 x FC-SAT-D

Тип

P-TK+SAT

Исполнение Арт.-№

5086 02 3
кг/100 шт.

Вес

98,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Комплект защиты для телевизионных системКомплект защиты для телевизионных систем

1 x V20-C/3+NPE
1 x FC-D
1 x FC-TAE-D
1 x FC-TV-D

Тип

P-TK+TV

Исполнение Арт.-№

5086 02 7
кг/100 шт.

Вес

98,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
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Защита от перенапряжений для силовых сетей, разрядники типа 3

  

Высокочувствительные сетевые
устройства защиты

212Штекерные устройства

  

214Устройства для стационарной установки

  

Устройства для рядной установки 216
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Высокочувствительные сетевые устройства защиты штекерного
исполнения
Высокочувствительные сетевые устройства защиты штекерного
исполнения

Высокочувствительное сетевое устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 3, штекерное исполнение:
• протестировано в соответствии с требованиями VDE и GS, с защитными шторками;
• комбинированная защита для силовых сетей, спутниковых, телевизионных и телефонных устройств;
• с адаптерным кабелем (0,5 м);
• для защиты телефонных устройств (TAE-D, RJ-D и ISDN-D), подходит для подключений DSL;
• с индикацией функций
Применение: для установки непосредственно на конечном устройстве с помощью защитного адаптера.

    

Высокочувствительное устройство защиты для розетки с
защитным контактом
Высокочувствительное устройство защиты для розетки с
защитным контактом

D белоснежный

Тип

FC-D

Версия для
определенной

страны

Цвет Арт.-№

5092 80 0

кг/100 шт.

Вес

12,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Высокочувствительное устройство защиты для видеосистем,
ТВ и HIFI-систем
Высокочувствительное устройство защиты для видеосистем,
ТВ и HIFI-систем

D белоснежный

Тип

FC-TV-D

Версия для
определенной

страны

Цвет Арт.-№

5092 80 8

кг/100 шт.

Вес

18,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Высокочувствительное устройство защиты для спутниковых
систем и ресиверов
Высокочувствительное устройство защиты для спутниковых
систем и ресиверов

D белоснежный

Тип

FC-SAT-D

Версия для
определенной

страны

Цвет Арт.-№

5092 81 6

кг/100 шт.

Вес

18,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Высокочувствительное устройство защиты для телефонных
систем и конечных устройств
Высокочувствительное устройство защиты для телефонных
систем и конечных устройств

D белоснежный

Тип

FC-TAE-D

Версия для
определенной

страны

Цвет Арт.-№

5092 82 4

кг/100 шт.

Вес

18,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230

275 275 275 275

Тип 3 Тип 3 Тип 3 Тип 3
класс III класс III класс III класс III

2→3 2→3 2→3 2→3
3 3 3 3

< 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
< 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
16 16 16 16
<25 <25 <25 <25

BU
N

BU
C

кАI
n

кВ
кВ
A
нсt

A

Номинальное напряжение
Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Уровень защиты (L-N)
Уровень защиты (N-PE)
Максимальный ток предохранителя
Время срабатывания

FC-D FC-TV-D FC-SAT-D FC-TAE-D

Арт.-№ 5092 80 0 5092 80 8 5092 81 6 5092 82 4
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Высокочувствительные сетевые устройства защиты штекерного
исполнения

Высокочувствительные сетевые устройства защиты штекерного
исполнения

Высокочувствительное сетевое устройство защиты от перенапряжений - разрядник типа 3, штекерное исполнение:
• протестировано в соответствии с требованиями VDE и GS, с защитными шторками;
• комбинированная защита для силовых сетей, спутниковых, телевизионных и телефонных устройств;
• с адаптерным кабелем (0,5 м);
• для защиты телефонных устройств (TAE-D, RJ-D и ISDN-D), подходит для подключений DSL;
• с индикацией функций
Применение: для установки непосредственно на конечном устройстве с помощью защитного адаптера.
    

Высокочувствительное устройство защиты для телефонных
систем ISDN и конечных устройств

Высокочувствительное устройство защиты для телефонных
систем ISDN и конечных устройств

D белоснежный

Тип

FC-ISDN-D

Версия для
определенной

страны

Цвет Арт.-№

5092 81 2

кг/100 шт.

Вес

18,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Высокочувствительное устройство защиты для телефонных
систем с разъемом RJ11

Высокочувствительное устройство защиты для телефонных
систем с разъемом RJ11

D белоснежный

Тип

FC-RJ-D

Версия для
определенной

страны

Цвет Арт.-№

5092 82 8

кг/100 шт.

Вес

18,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

240

60
40

70

57

240

60
40

70

57

 

Высокочувствительное устройство защиты / с розеткамиВысокочувствительное устройство защиты / с розетками

D черный 2

Тип

CNS 3-D-D

Версия для
определенной

страны

Цвет Длина 
соединитель-
ного кабеля

м

Арт.-№

5092 70 1

кг/100 шт.

Вес

65,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.
   

40

70

57 40

70

57

 

Высокочувствительное устройство защиты / с адаптером для
холодных приборов

Высокочувствительное устройство защиты / с адаптером для
холодных приборов

D светло-серый 1,5

Тип

CNS-D-D

Версия для
определенной

страны

Цвет Длина 
соединитель-
ного кабеля

м

Арт.-№

5092 60 4

кг/100 шт.

Вес

30,000

Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230

275 275 255 255

Тип 3 Тип 3 Тип 3 Тип 3
класс III класс III класс III класс III

2→3 2→3 2→3 2→3
3 3 2.5 2.5

< 1,2 < 1,2 < 1,0 < 1,0
< 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
16 16 16 16
<25 <25 <25 < 25

BU
N

BU
C

кАI
n

кВ
кВ
A
нсt

A

Номинальное напряжение
Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Уровень защиты (L-N)
Уровень защиты (N-PE)
Максимальный ток предохранителя
Время срабатывания

FC-ISDN-D FC-RJ-D CNS 3-D-D CNS-D-D

Арт.-№ 5092 81 2 5092 82 8 5092 70 1 5092 60 4
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Высокочувствительные сетевые устройства защиты для стационарной
установки
Высокочувствительные сетевые устройства защиты для стационарной
установки

Модуль высокочувствительной защиты от перенапряжений - устройство типа 3:
• модуль ÜSM-A с акустической индикацией неисправностей;
• Y-образная схема подключения (соединение звездой);
• компактный размер;
• модуль ÜSM-A-4 с держателем и функцией разделительной перегородки, для установки в монтажную коробку;
Применение: для универсального применения в любых монтажных системах.

    

Модуль высокочувствительной защиты для любых монтажных
систем
Модуль высокочувствительной защиты для любых монтажных
систем

акустический с акустической индикацией функций
акустический компактная конструкция

Тип

ÜSM-A
ÜSM-A-150

Сигнализация 
на приборе

Исполнение Арт.-№

5092 45 1
5092 46 6

кг/100 шт.

Вес

1,500
1,500

Шт.

Уп.

1
1

€/шт.
    

Модуль высокочувствительной защиты для сквозной
проводки
Модуль высокочувствительной защиты для сквозной
проводки

акустический V-образное подключение

Тип

ÜSM-A-2

Сигнализация 
на приборе

Исполнение Арт.-№

5092 46 0
кг/100 шт.

Вес

2,200
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Модуль высокочувствительной защиты с держателем, для
установки в монтажных коробках GB2 и GB3
Модуль высокочувствительной защиты с держателем, для
установки в монтажных коробках GB2 и GB3

акустический держатель с функцией разделительной перегородки

Тип

ÜSM-A-4

Сигнализация 
на приборе

Исполнение Арт.-№

5092 47 2
кг/100 шт.

Вес

2,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Держатель для установки в монтажных коробках GB2 и GB3Держатель для установки в монтажных коробках GB2 и GB3

с функцией разделительной перегородки

Тип

ÜSM-A-TW

Исполнение Арт.-№

5092 47 0
кг/100 шт.

Вес

0,500
Шт.

Уп.

1

€/шт.

230 230 230 230

255 150 255 255

Тип 3 Тип 3 Тип 3 Тип 3
класс III класс III класс III класс III

2→3 2→3 2→3 2→3
3 3 3 3

< 1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,3
< 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
16 16 16

< 25 < 25 < 25 < 25
-15 - +60 -15 - +60 -15 - +60 -15 - +60

6 6 6 6
16 16 16 16

BU
N

BU
C

кАI
n

кВ
кВ
A
нсt

A

°Cϑ
кАI

max

AI
L

Номинальное напряжение
Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Уровень защиты (L-N)
Уровень защиты (N-PE)
Максимальный ток предохранителя
Время срабатывания
Диапазон температур
Максимальный импульсный ток
Номинальный ток нагрузки

ÜSM-A ÜSM-A-150 ÜSM-A-2 ÜSM-A-4

Арт.-№ 5092 45 1 5092 46 6 5092 46 0 5092 47 2
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Высокочувствительные сетевые устройства защиты для стационарной
установки

Высокочувствительные сетевые устройства защиты для стационарной
установки

Модуль высокочувствительной защиты от перенапряжений - устройство типа 3:
• модуль ÜSM-A с акустической индикацией неисправностей;
• Y-образная схема подключения (соединение звездой);
• компактный размер;
• модуль ÜSM-A-4 с держателем и функцией разделительной перегородки, для установки в монтажную коробку;
Применение: для универсального применения в любых монтажных системах.
    

Модуль высокочувствительной защиты Modul 45 для монтажа
в плинтусном коробе

Модуль высокочувствительной защиты Modul 45 для монтажа
в плинтусном коробе

белоснежный оптический
серебристый оптический

Тип

ÜSS 45-O-RW
ÜSS 45-O-ALU

Цвет Сигнализация 
на приборе

Арт.-№

6117 47 3
6117 47 5

кг/100 шт.

Вес

2,410
2,410

Шт.

Уп.

1
1

€/шт.
    

Модуль высокочувствительной защиты Modul 45 для монтажа
в плинтусном коробе

Модуль высокочувствительной защиты Modul 45 для монтажа
в плинтусном коробе

белоснежный акустический
серебристый акустический

Тип

ÜSS 45-A-RW
ÜSS 45-A-ALU

Цвет Сигнализация 
на приборе

Арт.-№

6117 46 5
6117 46 7

кг/100 шт.

Вес

2,800
2,800

Шт.

Уп.

1
1

€/шт.

230 230 230 230

255 255 255 255

Тип 3 Тип 3 Тип 3 Тип 3
класс III класс III класс III класс III

2→3 2→3 2→3 2→3
2.5 2.5 2.5 2.5

< 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
< 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
16 16 16 16
25 25 25 25

-25 - +45 -25 - +45 -25 - +45 -25 - +45

BU
N

BU
C

кАI
n

кВ
кВ
A
нсt

A

°Cϑ

Номинальное напряжение
Максимальное напряжение при длитель-
ной нагрузке
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Уровень защиты (L-N)
Уровень защиты (N-PE)
Максимальный ток предохранителя
Время срабатывания
Диапазон температур

ÜSS 45-O-RW ÜSS 45-O-ALU ÜSS 45-A-RW ÜSS 45-A-ALU

Арт.-№ 6117 47 3 6117 47 5 6117 46 5 6117 46 7
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Высокочувствительные сетевые устройства защиты для рядной установкиВысокочувствительные сетевые устройства защиты для рядной установки

Устройство высокочувствительной защиты от перенапряжений - разрядник типа 3 для установки в распределителе:
• подходит для систем с постоянным или переменным напряжением;
• с оптической индикацией функций;
• с соединительными зажимами для простого монтажа без применения болтов;
• компактный размер 17,5 мм;
• Y-образное подключение (соединение звездой)
 
Применение: для универсального монтажа на DIN-рейке 35 мм.

    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 12 В
Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 12 В

версия 12 В 13,5 18

Тип

VF12-AC DC

Исполнение U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 45 3
кг/100 шт.

Вес

9,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 24 В
Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 24 В

версия 24 В 34 46

Тип

VF24-AC/DC

Исполнение U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 60 7
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 48 В
Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 48 В

версия 48 В 60 80

Тип

VF48-AC/DC

Исполнение U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 61 5
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 60 В
Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 60 В

версия 60 В 80 110

Тип

VF60-AC/DC

Исполнение U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 62 3
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.

13,5 34 60 80
18 46 80 110

Тип 3 Тип 3 Тип 3 Тип 3
класс III класс III класс III класс III

2→3 2→3 2→3 2→3
0.7 0.7 0.7 0.7
20 20 20 20

<110 <130 <220 <280
<1200 <1200 <1200 <1200
< 25 < 25 < 25 < 25

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

1 1 1 1
0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

BU
c
 AC

BU
c
 DC

кАI
n

AI
L

B
B
нсt

A

°Cϑ

мм²
мм²

мм²

U макс AC
U макс DC
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Номинальный ток нагрузки
Уровень защиты жила к жиле
Уровень защиты жила к земле
Время срабатывания
Диапазон температур
Вид защиты
Модуль деления TE (17,5 мм)
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

VF12-AC DC VF24-AC/DC VF48-AC/DC VF60-AC/DC

Арт.-№ 5097 45 3 5097 60 7 5097 61 5 5097 62 3
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Высокочувствительные сетевые устройства защиты для рядной установкиВысокочувствительные сетевые устройства защиты для рядной установки

Устройство высокочувствительной защиты от перенапряжений - разрядник типа 3 для установки в распределителе:
• подходит для систем с постоянным или переменным напряжением;
• с оптической индикацией функций;
• с соединительными зажимами для простого монтажа без применения болтов;
• компактный размер 17,5 мм;
• Y-образное подключение (соединение звездой)
 
Применение: для универсального монтажа на DIN-рейке 35 мм.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 110 В

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 110 В

версия 110 В 150 200

Тип

VF110-AC DC

Исполнение U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 63 1
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 230 В

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети 230 В

версия 230 В 255 350

Тип

VF230-AC/DC

Исполнение U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 65 0
кг/100 шт.

Вес

8,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.

150 255
200 350

Тип 3 Тип 3
класс III класс III

2→3 2→3
2 2.5
20 20

<500 <1000
<1400 <1400
< 25 <25

-40 - +80 -40 - +80
IP 20 IP 20

1 1
0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

BU
c
 AC

BU
c
 DC

кАI
n

AI
L

B
B
нсt

A

°Cϑ

мм²
мм²

мм²

U макс AC
U макс DC
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Номинальный ток нагрузки
Уровень защиты жила к жиле
Уровень защиты жила к земле
Время срабатывания
Диапазон температур
Вид защиты
Модуль деления TE (17,5 мм)
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

VF110-AC DC VF230-AC/DC

Арт.-№ 5097 63 1 5097 65 0
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Высокочувствительные сетевые устройства защиты для рядной установкиВысокочувствительные сетевые устройства защиты для рядной установки

Устройство высокочувствительной защиты от перенапряжений - разрядник типа 3 с дистанционной сигнализацией:
• с дистанционной сигнализацией: с беспотенциальным переключающим контактом;
• подходит для систем переменного напряжения;
• с оптической индикацией функций;
• с соединительными зажимами для простого монтажа без применения болтов;
• компактный размер 17,5 мм;
• Y-образная схема подключения (соединение звездой)
 
Применение: для универсального монтажа на DIN-рейке 35 мм.

    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, 24 В
постоянного и переменного тока

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, 24 В
постоянного и переменного тока

46 34

Тип

VF24-AC/DC-FS

U макс.
DC

U макс.
AC

B B

Арт.-№

5097 82 0
кг/100 шт.

Вес

6,620
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, 110 В
постоянного и переменного тока

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, 110 В
постоянного и переменного тока

200 150

Тип

VF110-AC DC-FS

U макс.
DC

U макс.
AC

B B

Арт.-№

5097 84 6
кг/100 шт.

Вес

6,600
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, 230 В
переменного тока

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, 230 В
переменного тока

— 255

Тип

VF230-AC-FS

U макс.
DC

U макс.
AC

B B

Арт.-№

5097 85 8
кг/100 шт.

Вес

6,910
Шт.

Уп.

1

€/шт.

34 150 255
46 200

Тип 3 Тип 3 Тип 3
класс III класс III класс III

2→3 2→3 2→3
0.7 2 2.5
20 20 20

<160 <500 <1060
<1200 <1300 <1400
< 25 < 25 < 25

-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
IP 20 IP 20 IP 20

1 1 1
0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

BU
c
 AC

BU
c
 DC

кАI
n

AI
L

B
B
нсt

A

°Cϑ

мм²
мм²

мм²

U макс AC
U макс DC
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Номинальный ток нагрузки
Уровень защиты жила к жиле
Уровень защиты жила к земле
Время срабатывания
Диапазон температур
Вид защиты
Модуль деления TE (17,5 мм)
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

VF24-AC/DC-FS VF110-AC DC-FS VF230-AC-FS

Арт.-№ 5097 82 0 5097 84 6 5097 85 8



219OBOTBS

02
_T

B
S

_M
as

te
rk

at
al

og
_L

än
de

r_
20

12
 / 

ru
 / 

27
/0

4/
20

12
 (L

LE
xp

or
t_

01
44

4)
 / 

27
/0

4/
20

12

При заказах указывайте артикульный номер
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Высокочувствительные сетевые устройства защиты для рядной установкиВысокочувствительные сетевые устройства защиты для рядной установки

Устройство высокочувствительной защиты от перенапряжений - разрядник типа 3 с дистанционной сигнализацией, без токов
утечки:
• с дистанционной сигнализацией: с беспотенциальным размыкающим контактом для контроля функций;
• с соединительными зажимами для простого монтажа без применения болтов;
• компактный размер 17,5 мм;
• Y-образная схема подключения (соединение звездой)
 
Применение: для универсального монтажа на DIN-рейке 35 мм.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, без токов

утечки, 24 В постоянного и переменного тока

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, без токов

утечки, 24 В постоянного и переменного тока

34 46

Тип

VF2-24-AC/DC-FS

U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 93 1
кг/100 шт.

Вес

6,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, без токов

утечки, 110 В постоянного и переменного тока

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, без токов

утечки, 110 В постоянного и переменного тока

150 200

Тип

VF2-110-AC/DCFS

U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 93 5
кг/100 шт.

Вес

6,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.
    

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, без токов

утечки, 230 В постоянного и переменного тока

Разрядник для контрольно-измерительных систем, для 2-
полюсной сети, с дистанционной сигнализацией, без токов

утечки, 230 В постоянного и переменного тока

255 350

Тип

VF2-230-AC/DC-FS

U макс.
AC

U макс.
DC

B B

Арт.-№

5097 93 9
кг/100 шт.

Вес

6,000
Шт.

Уп.

1

€/шт.

34 150 255
46 200 350

Тип 3 Тип 3 Тип 3
класс III класс III класс III

2→3 2→3 2→3
2.5 2.5 2.5
20 20 20

< 130 < 220 < 1000
< 1200 < 1200 < 1400

<25 <25 <25
-40 - +80 -40 - +80 -40 - +80

IP 20 IP 20 IP 20
1 1 1

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

0,14 - 2,5 0,14 - 2,5 0,14 - 2,5

BU
c
 AC

BU
c
 DC

кАI
n

AI
L

B
B
нсt

A

°Cϑ

мм²
мм²

мм²

U макс AC
U макс DC
SPD согласно EN 61643-11
SPD согласно IEC 61643-1
LPZ
Номинальный импульсный ток (8/20)
Номинальный ток нагрузки
Уровень защиты жила к жиле
Уровень защиты жила к земле
Время срабатывания
Диапазон температур
Вид защиты
Модуль деления TE (17,5 мм)
Сечение подключения, жесткое
Сечение многожильного соединительного
кабеля
Сечение гибкого соединительного кабеля

VF2-24-AC/DC-FS VF2-110-AC/DCFS VF2-230-AC/DC-FS

Арт.-№ 5097 93 1 5097 93 5 5097 93 9
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