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О компании
Компания АльфаТек является поставщиком качественных решений в области инфраструктуры офиса, центра об-

работки данных и промышленного предприятия. При создании инженерных систем мы ставим задачу обеспечения 
качественного результата для заказчика, не уступающего по своим параметрам иностранным аналогам. 

В основе всех наших решений неизменно лежат следующие принципы:

•	Обеспечить надежность и безопасность наших систем

•	Предоставить полное решение в заданной области

•	Гарантировать лучшее соотношение цена/качество

•	Производственный цикл, складская программа и логи-
стические операции должны обеспечить быстрый старт 
работ в течение 1 рабочей недели и полную поставку не 
более трёх недель с даты заказа.

C 2009 года начинает формироваться команда специали-
стов, активно работающих на рынке инфраструктурных реше-
ний, как в области производства, так и в области монтажа и обеспечения. Несмотря на то, что мы отказались от идеи 
инсталляции решений своими силами, предоставив это нашим партнёрам, накопленный опыт позволил учесть многие 
нюансы работы, с которыми сталкиваются руководители проектов, инженерный и эксплуатационный отделы в систем-
ных интеграторах, а также  службы конечного пользователя системы. 

Одно из основных направлений компании – по-
ставка кабеленесущих систем, конструкций подве-
сов и крепежа. При производстве данной продукции 
используется более 20 видов оборудования, которое 
позволяет производить все необходимые операции в 
рамках одного технологического процесса и обеспе-
чивать сжатые сроки изготовления при максималь-
ном контроле качества. 

Также существенным преимуществом данного под-
хода является возможность выпускать лоток практи-
чески любого типа-размера без существенного уве-
личения сроков поставки. 

Цель нашей компании - предложить партнерам 
продукт высокого качества при конкурентной цене, 
обеспечив наилучшие условия сопровождения в про-
екте.

Преимущества в выборе кабеленесущих систем АльфаТек:

•	Вся продукция АльфаТек производится в соответствии с требованиями ГОСТ 14918-80, ГОСТ 52246-04

•	Прозрачная система ценообразования

•	Поддержка в проекте

•	Сжатые сроки поставки благодаря расширенной складской программе и оптимизации процесса изготовления

•	Возможность разработки и производства индивидуальных решений

•	Полный ассортимент монтажных аксессуаров и систем подвесов

http://www.alpha-tek.ru


www.alpha-tek.ru66

Кабеленесущие системы АльфаТек
В современном мире сложно представить объект, не содержащий линий передачи электроэнергии и информации. Во 

всех типах сооружений, начиная от офисных и заканчивая центрами обработки данных и промышленными объектами, 
требуются не только линии передачи, но и кабеленесущая система, которая будет соответствовать всем технико-эконо-
мическим требованиям, обеспечит надежное и безопасное функционирование всех кабельных систем на протяжении 
продолжительного времени.

В каждом конкретном случае, требования к кабеленесущей системе могут быть разными: для промышленного объек-
та важна прежде всего устойчивость к коррозии, так как кабельные трассы часто проходят в неотапливаемых помеще-
ниях и на открытом воздухе; в офисных зданиях на первое место выходит скорость монтажа и оптимальная стоимость, 
или внешний вид (если мы говорим об офисах в стиле «лофт»), но везде при любых обстоятельствах важна надежность 
и безопасность системы. 

Качество изготовления, а также продуманность решения и конструктива кабеленесущей системы должны позволять 
осуществить надежный крепеж лотка в любых условиях, вне зависимости от того, проходят трассы в пространстве  
фальшпотолка, фальшпола или на открытом воздухе. Должна обеспечиваться электрическая связанность всех элементов 
кабеленесущей системы, безопасность в случае пожара. Проектирование и монтаж должны осуществляться с учетом 
емкости лотков, а также максимальной нагрузки на лоток. Система должна обеспечивать возможность реализации 
проекта при любом методе цинкования без потери функционала и значительного увеличения сроков поставки. Все 
элементы системы должны быть безопасны как для монтажников, так и для прокладываемых кабелей. 

Все перечисленные выше требования легли в основу разработанной АльфаТек кабеленесущей системы.
Кабеленеущие системы делятся по типам используемого лотка. В нашей стране наиболее популярны три типа лотка:

•	Листовые кабельные лотки  - для универсального применения, используются для прокладки любого типа ка-
беля - от слаботочного до силовых линий. Листовой кабельный лоток разделяют на перфорированный (степень 
перфорации более 30%) и неперфорированный. Перфорированные лотки имеют отверстия в днище и боковых 
стенках лотка, что улучшает вентиляцию и охлаждение кабельной линии, снижает вес конструкции и обеспечива-
ет эффективный отвод влаги.

•	Сетчатые проволочные лотки применяются для прокладки телефонных линий, телекоммуникационных кабель-
ных сетей и линий систем управления. Возможен монтаж в перекрытиях и под фальшполом. Конструкция из 
проволочного лотка получается легкой и обеспечивает максимальное удобство работы с кабелями. 

•	Кабельные лотки лестничного типа как правило используются для прокладки силового кабеля с большим попе-
речным сечением. Отличительная особенность этого типа лотка - способность выдерживать большие нагрузки и 
закрыть длинные пролеты трассы без опор. Также обеспечивается максимальный доступ к проложенному кабе-
лю.

При выборе типа лотка стоит также 
учитывать требования пожарной 

безопасности в отношении горючей 
массы кабелей.
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Аксессуары
Для  всех типов лотка предусмотрена крышка единого форм-фактора – крышка АльфаТек подойдёт как для листового, 

так и для проволочного и лестничного типов лотка.
Для системы на любом типе лотка предусмотрены все необходимые поворотные, разветвительные и крепежные эле-

менты. Все соединения основных и вспомогательных элементов производятся по принципу «папа-мама», что обеспечи-
вает отсутствие выступающих граней лотка и как следствие – безопасность прокладки кабеля.

Типы цинкования 
Использовать кабельный лоток любого типа можно как внутри помещений, так и для ведения кабельных линий вне 

помещений - по внешним стенам зданий, подвесным опорам.
Одним из важнейших параметров при проектировании кабеленесущей системы является выбор типа цинкования лот-

ка. Именно от выбора типа цинкования зависит прослужит ли лоток в заданных условиях полный срок службы или будет 
подвержен коррозии и потеряет свои основные свойства в течении короткого времени. Связано это с тем, что цинк 
обеспечивает не только барьерную, но и электрохимическую защиту от коррозии. В процессе взаимодействия с окру-
жающей средой, цинк «жертвует» собой и постепенно истончается. Поэтому лоток, изготовленный из стали одинаковой 
толщины, но с разным типом защиты от коррозии, прослужит в агрессивных условиях время, порой отличающееся на 
десятки лет.

Система кабельных лотков АльфаТек поставляется со следующим типом цинкования:

•	Цинкование по методу Сендзимира

•	Горячее цинкование

•	Нержавеющая сталь
Любые элементы могут быть изготовлены с цинкованием по одному из трех представленных методов. Для формиро-

вания правильного артикула, пожалуйста, обратитесь к конфигуратору в каталоге или на сайте.
Рассмотрим подробнее представленные методы цинкования.

Цинкование по методу Сендзимира
Для решения большинства проектных задач, не связанных с наличием агрессивных сред, лоток  изготавливается из 

оцинкованной стали по методу Сендзимира. Горячие стальные листы покрываются в прокатном цехе слоем цинка – рав-
номерным, крепко прилегающим покрытием толщиной порядка 20мкм (разрешен допуск 2мкм). Этот метод цинкования 
реализуем для стали толщиной до 3мм. Нарушение целостности цинкового покрытия стального листа во время изготов-
ления лотка (сверление, резка, перфорирование) не вызывает прогрессирующей коррозии за счет образования защит-
ного слоя из оксидов цинка в ходе взаимодействия металла с кислородом.

Решение на основе лотков с цинкованием по методу Сендзимира успешно применяется при реализации проектов офи-
сов, торговых центров и ЦОД. Это наиболее широко применяемый метод на сегодняшний день, но стоит отметить, что для 
систем, находящихся на открытом воздухе, требуется специальная защита от коррозии.

Горячее цинкование
В отличие от цинкования по методу Сендзимира, когда сначала на стальной лист наносится слой цинка, а затем изго-

тавливается лоток, при горячем цинковании в ванну с цинком опускается готовое изделие. Время нахождения изделия 
в ванне, а также время и температура остужения строго регламентированы. Такой процесс цинкования более дорого-
стоящий и технологически сложный. При соблюдении технологии, на готовом изделии образуется слой цинка порядка 
100мкм. Если вспомнить о том, что с течением времени слой цинка истончается, то станет ясно, что лоток с обработкой 
по методу горячего цинкования прослужит и на открытом воздухе и на промышленных предприятиях. 

Для лотка с толстым слоем цинка не страшны условия степени С3 и С4, которые встречаются на химзаводе, ремонт-
ных доках и при прокладке на открытом воздухе. Срок службы таких линий составляет 50 лет.

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь - это сплавы с содержанием хрома не менее 10,5%. Данный элемент формирует на стальной 

поверхности оксидную прочную пленку, препятствующую окислительным процессам, которые протекают на обычном 
металле. Все свойства, которые придает хром обычному металлу можно перечислить отдельно:

•	повышенная прочность 

•	простота формовки

•	отличное сопротивление к коррозии

•	длительный срок службы и эстетичный внешний вид.
На сегодня известно порядка 250 марок нержавеющих сплавов с различными соотношениями легирующих в них до-

бавок. Все они имеют разнообразные потребительские и технические свойства, что дает возможность использовать 
нержавеющую сталь для разных целей, в том числе и в производстве кабеленесущих систем.

Кабеленесущие системы АльфаТек в исполнении из нержавеющей стали можно применять в любых помещениях 
и средах, в том числе на пищевом производстве и медицинских учреждениях, в условиях С5 согласно SFS-EN ISO  
12944-2. Эстетичный внешний вид и превосходные защитные свойства обеспечивают наиболее высокий уровень 
результата в любом проекте.

Возможно изготовление лотков из различных типов нержавеющей стали.
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Согласно стандарту SFS-EN ISO 12944-2, существует пять степеней воздействия окружающей среды в различных 
промышленных условиях (обозначения С1 — С5), начиная от простых и заканчивая тяжелыми условиями  эксплуатации.

Материал 
Примеры типичной среды для умеренного климата Гарантированный срок 

службыНаружная установка Внутренняя установка

Сталь тонколистовая оцин-
кованная по методу Сенд-
зимира

С1 С1 Отапливаемые здания 
с чистым воздухом, напри-
мер, офисы, магазины, шко-
лы, гостиницы.

20 лет

С2 Воздушные простран-
ства с низким уровнем 
загрязнений, в основном 
сельская местность.

С2 Неотапливаемые зда-
ния, где может возникать 
конденсирование, напри-
мер, склады, спортивные 
помещения.

15 лет

Горячее цинкование после 
изготовления

С3 Воздушные зоны го-
родов и промышленных 
предприятий с умеренным 
содержанием сернистых 
ангидридов. Морские бе-
реговые зоны с низкой кон-
центрацией соли.

C3  Производственные 
помещения с высокой 
влажностью и некоторым 
содержанием загрязнений 
воздуха, например, заводы 
легкой промышленности.

20 лет

С4 Промышленные и при-
брежные зоны с умеренной 
концентрацией соли в воз-
духе.

С4  Производственные
предприятия химической и 
пищевой промышленности. 15 лет

Нержавеющая сталь AISI 
304,AISI 316

С4  Промышленные и при-
брежные зоны с умеренной 
концентрацией соли в воз-
духе.

С4  Производственные 
предприятия химической и 
пищевой промышленности.

10-20 летС5 Промышленные зоны с 
высокой влажностью воз-
духа и агрессивной атмос-
ферной средой.

С5 Здания и территории, 
процесс конденсации в ко-
торых протекает почти не-
прерывно и степень загряз-
нения воздуха высока.

Доступность оборудования согласно поверхностной обработке

Рекомендации по использованию поверхностной обработки 
согласно характеру среды

Цинокование по методу 
Сендзимира Горячее цинкование Нержавеющая сталь

Доступны на складе в большом 
ассортименте, стандартные усло-
вия поставки. Прайс-лист досту-

пен и регулярно обновляется.

На складе не поддержи-
вается, доступно на заказ. 

Сроки поставки и стоимость 
– по запросу.

Цинокование по     
методу Сендзимира

Горячее 
цинкование Нержавеющая сталь

На складе не поддержи-
вается, доступно на заказ. 

Сроки поставки и стоимость 
– по запросу.

Сухие внутренние помещения

Влажные внутренние помещения

На открытом воздухе под навесом

Открытое размещение на открытом 
воздухе

Химическая и пищевая                      
промышленность

Рекомендуем
Надлежащее

Возможное
Ненадлежащее
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Покраска
К еще одному типу обработки лотка можно отнести порошковую покраску изделий промышленными методами. 
Часто причиной покраски  служит улучшение внешнего вида кабеленесущей системы (офисы в стиле «лофт», различ-

ные арт-объекты), но также причиной может быть и желание защитить металлические изделия от коррозии, механиче-
ских повреждений, экстремальных температур.

В процессе формирования покрытия из нанесенного порошкового слоя создается монолитное качественное покры-
тие на поверхности изделия. Процесс формирования покрытия осуществляется путем нагрева слоя порошковой краски 
до состояния его оплавления с образованием монолитного слоя.

Покраска лотка производится под заказ, возможна покраска по цветовой палитре RAL.	

Полезная информация для выбора типоразмеров
Более подробно онлайн калькуляторы и конфигураторы представлены в партнёрском разделе на сайте.

Как рассчитать объем кабеля в лотке?
Одной из наиболее часто встречающихся задач при проектировании кабеленесущих систем является объем кабеля, 

для которого в лотке будет достаточно места. Так как кабель никогда не прокладывается вплотную и строго параллельно, 
соответственно, не достаточно учитывать только диаметр кабеля. Для более корректного расчета можно воспользовать-
ся формулой - (2r)².

Это значение отображает реальную потребность в пространстве, включая промежутки.

Как рассчитать вес кабеля в лотке?
Выбирая тип кабеленесущей системы и ее характеристики не менее важным фактором 

является ее нагрузочная способность. Этот параметр должен быть выше расчетного веса 
кабеля, проектируемого к прокладке. При проектировании кабеленесущей системы важно знать, что есть два способа 
повышения нагрузочной способности трассы – сокращение расстояния между опорами и увеличение толщины стали. 
АльфаТек производит лоток из стали толщиной от 0.55мм до 2мм. Для формирования правильного артикула, пожалуй-
ста, обратитесь к конфигуратору в каталоге или на сайте.

Как выбрать типоразмеры кабеленесущей системы?

•	Высота прокладываемого кабеля не должна быть выше боковой стенки кабельного лотка

•	Необходимо предусмотреть свободное пространство в 30%, которое может пригодится при прокладке дополни-
тельных линий

•	При выборе поворотных аксессуаров необходимо учитывать радиус изгиба кабеля

•	Необходимо учитывать различия в прокладываемом кабеле и разделять уровни напряжения, используя раздели-
тели в кабельных лотках

Комплексная программа кабеленесущих систем и аксессуаров АльфаТек позволяет разработать наиболее оптималь-
ные решения для задач любой сложности: как в сухом помещении, так и в среде, подверженной атмосферному воздей-
ствию. Оптимальную защиту от внешних воздействий обеспечивают различные типы подготовленных поверхностей и 
качественные материалы.

Полезное 
поперечное 

сечение = (2r)².
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Специфика различных типов объектов
Решение для офиса
Проекты офисных помещений и торговых центров, на первый взгляд, не имеют особых требований к кабеленесущей 

системе – здесь вы не встретите жестких условий эксплуатации, лоток прокладывается в пространстве фальшпотолка 
или фальшпола, где есть возможность закрепить секции лотка на необходимом расстоянии. Тем не менее, мы видим 
ряд особенностей при реализации подобных объектов, которые должны быть учтены при проектировании КНС с самого 
начала. 

Начнём с того, что, так как на объекте есть воз-
можность закрепить лоток сколько угодно часто, 
то на самом лотке можно сэкономить (при усло-
вии, что будут соблюдены требования к несущей 
способности лотка). Так, например, для простых 
систем АльфаТек предлагает использовать ли-
стовой лоток из стали 0.7 и 0.55мм. Во многих 
случаях это позволяет обеспечить достаточную 
несущую способность, но при этом облегчить 
конструкцию и уложиться в бюджет. 

Почему мы говорим о листовом лотке для объ-
ектов, не предъявляющих особых требований, 
ведь можно использовать обычный проволочный 
лоток? Дело в том, что очень часто открытый ло-

ток нельзя использовать без дополнительной системы пожаротушения в связи с большой горючей массой проложенного 
кабеля (все ссылки на нормативные документы можно найти на сайте). В этом случае экономически оправданно исполь-
зовать листовой неперфорированный лоток толщиной 0.55, 0.7мм.

Еще одна особенность состоит в том, что как правило на таких объектах крышки для КНС не используются – так проще 
обслуживать систему и меньше затрат на ее строительство. Но опять-таки в некоторых случаях без крышки не обойтись 
– часть общестроительных работ может вестись вместе с прокладкой слаботочных линий и кабели необходимо защитить 
от физического воздействия извне, или по нормам пожарной безопасности требуется замкнутый контур, в котором про-
ложены кабели. Во всех этих случаях можно использовать крышку без замка п-образного сечения. Это позволяет выйти 
из положения и сэкономить на этой части работ и материалов. 

Также одна из особенностей состоит в том, что на любом объекте могут возникнуть области, в которых возможно 
разместить только лоток нестандартного сечения (стандартные не будут удовлетворять требованиям по ёмкости или га-
баритам лотка). В этом случае необходимо произвести лоток по спецзаказу. Все элементы, которые не могли быть учтены 
в проекте, должны быть доставлены на объект в короткие сроки. 

Наконец, в офисах типа «лофт» на первое место выходит внешний вид лотка – необходимо использовать или нержа-
веющую сталь  или покрасить лоток в один из цветов палитры RAL.

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что лоток АльфаТек предпочтителен на объектах офисного типа по следу-
ющим причинам:

1.	 Высокое качество, надёжность конструкций и срок эксплуатации

2.	 Возможность оптимизации предложения за счет использования лотка из стали различной толщины, а также 
специальных крышек с более простым профилем

3.	 Дизайнерские требования к внешнему виду лотка могут быть учтены в полной мере

4.	 Для задач, где требуется нестандартный форм-фактор или перфорация, решение будет изготовлено в короткий 
срок без существенного увеличения стоимо-
сти.

Центры обработки данных и серверные
Большинство из аргументов, приведенных для 

офисных решений, справедливо и для ЦОД. В на-
стоящее время почти все оптические кабели выпу-
скаются с волокном, нечувствительным к изгибу и 
пластиковые кабельные трассы замещаются бюд-
жетными линиями  на стандартном проволочном или 
листовом лотке. Поскольку в ЦОД всегда присут-
ствует система пожаротушения, нет необходимости 
использовать листовой лоток с крышкой для трасс 
с информационным кабелем – используется прово-
лочный лоток. Для трасс силового кабеля традици-
онно применяется листовой лоток с крышкой. 
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Решение для промышленности
Требования большинства промышленных предприятий к КНС в корне отличаются от требований проекта офисного 

здания. В отличие от офиса, на промышленном предприятии трассы кабеленесущей системы проходят по улице, неота-
пливаемым помещениям, цехам с агрессивной средой. Как было показано в разделе по методам цинкования, для таких 
условий необходимо использовать нержавеющую сталь или 
горячее цинкование. Выбор материала производится индиви-
дуально в каждом конкретном случае.  

Кроме того, нередки случаи, когда на объекте нет возмож-
ности крепить лоток через каждые 1.5 - 2м. В этом случае при-
меняется лоток лестничного типа, который также изготавлива-
ется из нержавеющей стали или стали с горячим цинкованием. 

Для трасс, расположенных на улице, которые подвергают-
ся повышенной ветровой нагрузке, АльфаТек рекомендует 
использовать суженную крышку. Ширина такой крышки на 
несколько мм меньше стандартной ширины, что позволяет 
усилить натяжение в месте крепления крышки и лотка. Так-
же возможно использовать замки большего размера. Все эти 
меры позволяют обеспечить надежное прилегание крышки и 
сопротивление повышенным нагрузкам. 

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что лоток Альфа-
Тек предпочтителен на объектах промышленного  типа по следующим причинам:

1.	 Высокое качество, надёжность конструкций и срок эксплуатации

2.	 Возможность использования нескольких типов нержавеющей стали, горячего цинкования

3.	 Наличие решений для трасс наружной установки в условиях повышенной ветровой нагрузки

4.	 Для задач, где требуется нестандартный форм-фактор или перфорация, решение будет изготовлено в короткий 
срок без существенного увеличения стоимости

5.	 Наличие в портфеле компании как листового лотка, так и лотка лестничного типа.
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Листовые кабельные лотки (AL)
Кабельный лоток АльфаТек предназначен для построения кабеленесущих систем различного назначения: си-

стем передачи данных и электрических сетей. Сечение и толщина лотка определяется в зависимости от требований 
по наполнению и несущей способности лотка. Лоток специального сечения или конструкции лотка изготавливается 
под заказ. Листовая конструкция лотка позволяет применять лоток на объектах с повышенными требованиями к за-
щите кабелей от ЭМИ или механического воздействия.  Цинкование по методу Сендзимира является базовым типом 
цинкования для лотков АльфаТек. Этот тип покрытия обеспечивает надежную защиту кабельных трасс от коррозии 
на объектах с умеренным воздействием окружающей среды.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм

•	Соединение элементов – внахлест, разъем «па-
па-мама», крепеж – болт, гайка М6   

•	Закругленный замок, который увеличивает несу-
щую способность и исключает острые края изделия

•	Стандартная длина лотка – 3.0м, для заказа доступ-
ны            также длины 2.0м и 2.5м

•	К подвесам лоток крепится посредством болтов и 
гаек

Система листовых кабельных лотков АльфаТек состоит из:

•	прямых элементов без перфорации, что обеспечивает IP40, для прямоли-
нейной проводки кабельной трассы с крышкой

•	угловых элементов – для поворота кабельной трассы в горизонтальном и вер-
тикальном направлениях, сохраняя минимально допустимый радиус изгиба для 
применяемого кабеля

•	разветвительных элементов – для разъединения кабельных трасс в разных направле-
ниях, контроль радиуса изгиба сохраняется

•	переходных элементов – обеспечивают переход от одного типа лотка к другому

•	крепежных элементов

•	различных систем подвесов

Прямые элементы лотка АльфаТек представлены ниже, аксессуары доступны в соответствующем разделе.
Для подбора и составления артикула на прямые элементы лотка используется простой конфигуратор:

3 4 5 6 7
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта Длина

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм 2 2м

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм 3 3м

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм    

    10 1.0мм 20 200мм 15 150мм    

    12 1.2мм 30 300мм 20 200мм    

    15 1.5мм 40 400мм 25 250мм    

    20 2.0мм 50 500мм        

        60  600мм        

Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм

2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм

3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

ALS-053005-3[ [ [ [

3      4    5      6      7       

[
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Лоток листовой с высотой борта  50 мм

* Условия испытаний:

•	Расчеты даны для оцинкован-
ной стали по методу Сендзи-
мира

•	Лоток закреплен к опорам с 
помощью болтов и гаек

•	Опоры жесткие

•	Нагрузка на лоток распределе-
на равномерно

•	Монтаж в горизонтальной 
плоскости, расстояние между 
опорами кратное

•	Линейное перемещение – не 
более 1/100 от длины

•	Поперечное перемещение – не 
более 1/20 от длины

•	Запасной коэф. от заявленной 
нагрузки – 1,7

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина Высота 
борта Длина Тип замка

ALS-050505-3 Метод Сендзимира 0.55мм 50мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-051005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 100мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-051505-3 Метод Сендзимира 0.55мм 150мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-052005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 200мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-053005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 300мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-054005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 400мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-055005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 500мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-056005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 600мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-070505-3 Метод Сендзимира 0.7мм 50мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-071005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 100мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-071505-3 Метод Сендзимира 0.7мм 150мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-072005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 200мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-073005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 300мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-074005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 400мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-075005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 500мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-076005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 600мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-080505-3 Метод Сендзимира 0.8мм 50мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-081005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 100мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-081505-3 Метод Сендзимира 0.8мм 150мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-082005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 200мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-083005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 300мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-084005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 400мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-085005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 500мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-086005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 600мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-100505-3 Метод Сендзимира 1.0мм 50мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-101005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 100мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-101505-3 Метод Сендзимира 1.0мм 150мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-102005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 200мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-103005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 300мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-104005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 400мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-105005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 500мм 50мм 3м стандартный замок
ALS-106005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 600мм 50мм 3м стандартный замок
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Лоток листовой с высотой борта 80 мм

* Условия испытаний:

•	Расчеты даны для оцинкован-
ной стали по методу Сендзи-
мира

•	Лоток закреплен к опорам с 
помощью болтов и гаек

•	Опоры жесткие

•	Нагрузка на лоток распределе-
на равномерно

•	Монтаж в горизонтальной 
плоскости, расстояние между 
опорами кратное

•	Линейное перемещение – не 
более 1/100 от длины

•	Поперечное перемещение – не 
более 1/20 от длины

•	Запасной коэф. от заявленной 
нагрузки – 1,7

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина Высота 
борта Длина Тип замка

ALS-070508-3 Метод Сендзимира 0.7мм 50мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-071008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 100мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-071508-3 Метод Сендзимира 0.7мм 150мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-072008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 200мм 80мм 3м стандартный замок

ALS-073008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 300мм 80мм 3м стандартный замок

ALS-074008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-075008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-076008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-101008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 100мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-101508-3 Метод Сендзимира 1.0мм 150мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-102008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 200мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-103008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 300мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-104008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-105008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-106008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-121008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 100мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-121508-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-122008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-123008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 300мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-124008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-125008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-126008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-152008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 200мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-153008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 300мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-154008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-155008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-156008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-202008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 200мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-203008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 300мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-204008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-205008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
ALS-206008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
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Лоток листовой с высотой борта 100 мм

* Условия испытаний:

•	Расчеты даны для оцинкован-
ной стали по методу Сендзи-
мира

•	Лоток закреплен к опорам с 
помощью болтов и гаек

•	Опоры жесткие

•	Нагрузка на лоток распределе-
на равномерно

•	Монтаж в горизонтальной 
плоскости, расстояние между 
опорами кратное

•	Линейное перемещение – не 
более 1/100 от длины

•	Поперечное перемещение – не 
более 1/20 от длины

•	Запасной коэф. от заявленной 
нагрузки – 1,7

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина Высота 
борта Длина Тип замка

ALS-070510-3 Метод Сендзимира 0.7мм 50мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-071010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 100мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-071510-3 Метод Сендзимира 0.7мм 150мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-072010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 200мм 100мм 3м стандартный замок

ALS-073010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 300мм 100мм 3м стандартный замок

ALS-074010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-075010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-076010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-101010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 100мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-101510-3 Метод Сендзимира 1.0мм 150мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-102010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 200мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-103010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 300мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-104010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-105010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-106010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-121010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 100мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-121510-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-122010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-123010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 300мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-124010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-125010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-126010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-152010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 200мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-153010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 300мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-154010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-155010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-156010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-202010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 200мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-203010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 300мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-204010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-205010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
ALS-206010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
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Перфорированные кабельные лотки (AP)
Перфорированный кабельный лоток АльфаТек предназначен для построения кабе-

ленесущих систем различного назначения: систем передачи данных и электрических 
сетей. Сечение и толщина лотка определяются в зависимости от требований по напол-
нению и несущей способности лотка. Лоток специального сечения или конструкция 
лотка изготавливаются под заказ. Стандартные типы лотка представлены в каталоге. 
Перфорированная конструкция лотка позволяет эффективно отводить влагу и обе-
спечивать вентиляцию проложенных кабелей. Процент перфорации не менее 30% для 
всех лотков АльфаТек.  

Цинкование по методу Сендзимира является базовым типом цинкования для лотков АльфаТек, этот тип покры-
тия обеспечивает надежную защиту кабельных трасс от коррозии на объектах с умеренным воздействием окружа-
ющей среды.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм

•	Соединение элементов – внахлест, разъем 
«папа-мама», крепеж – болт, гайка М6   

•	Закругленный замок, который увеличивает 
несущую способность и исключает острые 
края изделия

•	Стандартная длина лотка – 3.0м, для заказа 
доступны также длины 2.0м и 2.5м

•	К подвесам лоток крепится посредствам бол-
тов и гаек

Система листовых кабельных лотков АльфаТек состоит из:

•	прямых элементов с перфорацией, что обеспечивает IP20, для прямолинейной проводки 
кабельной трассы с крышкой

•	угловых элементов – для поворота кабельной трассы в горизонтальном и вертикальном на-
правлениях, сохраняя минимально допустимый радиус изгиба для применяемого кабеля

•	разветвительных элементов – для разъединения кабельных трасс в разных направлениях, 
контроль радиуса изгиба сохраняется

•	переходных элементов – обеспечивают переход от одного типа лотка к другому

•	крепежных элементов

•	различных систем подвесов
Прямые элементы лотка АльфаТек представлены ниже, аксессуары доступны в соответствующем разделе.
Для подбора и составления артикула на прямые элементы лотка используется простой конфигуратор:
 

3 4 5 6 7
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта Длина

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм 2 2м

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм 3 3м

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм    

    10 1.0мм 20 200мм 15 150мм    

    12 1.2мм 30 300мм 20 200мм    

    15 1.5мм 40 400мм 25 250мм    

    20 2.0мм 50 500мм        

        60  600мм        

Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

APS-053005-3[ [ [ [

3      4    5      6      7       

[
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Лоток перфорированный с высотой борта  50 мм

* Условия испытаний:

•	Расчеты даны для оцинкован-
ной стали по методу Сендзи-
мира

•	Лоток закреплен к опорам с 
помощью болтов и гаек

•	Опоры жесткие

•	Нагрузка на лоток распределе-
на равномерно

•	Монтаж в горизонтальной 
плоскости, расстояние между 
опорами кратное

•	Линейное перемещение – не 
более 1/100 от длины

•	Поперечное перемещение – не 
более 1/20 от длины

•	Запасной коэф. от заявленной 
нагрузки – 1,7

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина Высота 
борта Длина Тип замка

APS-050505-3 Метод Сендзимира 0.55мм 50мм 50мм 3м стандартный замок
APS-051005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 100мм 50мм 3м стандартный замок
APS-051505-3 Метод Сендзимира 0.55мм 150мм 50мм 3м стандартный замок
APS-052005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 200мм 50мм 3м стандартный замок
APS-053005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 300мм 50мм 3м стандартный замок
APS-054005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 400мм 50мм 3м стандартный замок
APS-055005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 500мм 50мм 3м стандартный замок
APS-056005-3 Метод Сендзимира 0.55мм 600мм 50мм 3м стандартный замок
APS-070505-3 Метод Сендзимира 0.7мм 50мм 50мм 3м стандартный замок
APS-071005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 100мм 50мм 3м стандартный замок
APS-071505-3 Метод Сендзимира 0.7мм 150мм 50мм 3м стандартный замок
APS-072005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 200мм 50мм 3м стандартный замок
APS-073005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 300мм 50мм 3м стандартный замок
APS-074005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 400мм 50мм 3м стандартный замок
APS-075005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 500мм 50мм 3м стандартный замок
APS-076005-3 Метод Сендзимира 0.7мм 600мм 50мм 3м стандартный замок
APS-080505-3 Метод Сендзимира 0.8мм 50мм 50мм 3м стандартный замок
APS-081005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 100мм 50мм 3м стандартный замок
APS-081505-3 Метод Сендзимира 0.8мм 150мм 50мм 3м стандартный замок
APS-082005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 200мм 50мм 3м стандартный замок
APS-083005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 300мм 50мм 3м стандартный замок
APS-084005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 400мм 50мм 3м стандартный замок
APS-085005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 500мм 50мм 3м стандартный замок
APS-086005-3 Метод Сендзимира 0.8мм 600мм 50мм 3м стандартный замок
APS-100505-3 Метод Сендзимира 1.0мм 50мм 50мм 3м стандартный замок
APS-101005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 100мм 50мм 3м стандартный замок
APS-101505-3 Метод Сендзимира 1.0мм 150мм 50мм 3м стандартный замок
APS-102005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 200мм 50мм 3м стандартный замок
APS-103005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 300мм 50мм 3м стандартный замок
APS-104005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 400мм 50мм 3м стандартный замок
APS-105005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 500мм 50мм 3м стандартный замок
APS-106005-3 Метод Сендзимира 1.0мм 600мм 50мм 3м стандартный замок
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Лоток перфорированный с высотой борта 80 мм

* Условия испытаний:

•	Расчеты даны для оцинкован-
ной стали по методу Сендзи-
мира

•	Лоток закреплен к опорам с 
помощью болтов и гаек

•	Опоры жесткие

•	Нагрузка на лоток распределе-
на равномерно

•	Монтаж в горизонтальной 
плоскости, расстояние между 
опорами кратное

•	Линейное перемещение – не 
более 1/100 от длины

•	Поперечное перемещение – не 
более 1/20 от длины

•	Запасной коэф. от заявленной 
нагрузки – 1,7

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина Высота 
борта Длина Тип замка

APS-070508-3 Метод Сендзимира 0.7мм 50мм 80мм 3м стандартный замок
APS-071008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 100мм 80мм 3м стандартный замок
APS-071508-3 Метод Сендзимира 0.7мм 150мм 80мм 3м стандартный замок
APS-072008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 200мм 80мм 3м стандартный замок

APS-073008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 300мм 80мм 3м стандартный замок

APS-074008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
APS-075008-3 Метод Сендзимира 0.7мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
APS-100508-3 Метод Сендзимира 1.0мм 50мм 80мм 3м стандартный замок
APS-101008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 100мм 80мм 3м стандартный замок
APS-101508-3 Метод Сендзимира 1.0мм 150мм 80мм 3м стандартный замок
APS-102008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 200мм 80мм 3м стандартный замок
APS-103008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 300мм 80мм 3м стандартный замок
APS-104008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
APS-105008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
APS-106008-3 Метод Сендзимира 1.0мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
APS-123008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 300мм 80мм 3м стандартный замок
APS-124008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
APS-125008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
APS-126008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
APS-151008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 100мм 80мм 3м стандартный замок
APS-151508-3 Метод Сендзимира 1.5мм 150мм 80мм 3м стандартный замок
APS-152008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 200мм 80мм 3м стандартный замок
APS-153008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 300мм 80мм 3м стандартный замок
APS-154008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
APS-155008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
APS-156008-3 Метод Сендзимира 1.5мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
APS-201508-3 Метод Сендзимира 2.0мм 150мм 80мм 3м стандартный замок
APS-202008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 200мм 80мм 3м стандартный замок
APS-203008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 300мм 80мм 3м стандартный замок
APS-204008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 400мм 80мм 3м стандартный замок
APS-205008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 500мм 80мм 3м стандартный замок
APS-206008-3 Метод Сендзимира 2.0мм 600мм 80мм 3м стандартный замок
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Лоток перфорированный с высотой борта 100 мм

* Условия испытаний:

•	Расчеты даны для оцинкован-
ной стали по методу Сендзи-
мира

•	Лоток закреплен к опорам с 
помощью болтов и гаек

•	Опоры жесткие

•	Нагрузка на лоток распределе-
на равномерно

•	Монтаж в горизонтальной 
плоскости, расстояние между 
опорами кратное

•	Линейное перемещение – не 
более 1/100 от длины

•	Поперечное перемещение – не 
более 1/20 от длины

•	Запасной коэф. от заявленной 
нагрузки – 1,7

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина Высота 
борта Длина Тип замка

APS-070510-3 Метод Сендзимира 0.7мм 50мм 100мм 3м стандартный замок
APS-071010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 100мм 100мм 3м стандартный замок
APS-071510-3 Метод Сендзимира 0.7мм 150мм 100мм 3м стандартный замок
APS-072010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 200мм 100мм 3м стандартный замок

APS-073010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 300мм 100мм 3м стандартный замок

APS-074010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
APS-075010-3 Метод Сендзимира 0.7мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
APS-100510-3 Метод Сендзимира 1.0мм 50мм 100мм 3м стандартный замок
APS-101010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 100мм 100мм 3м стандартный замок
APS-101510-3 Метод Сендзимира 1.0мм 150мм 100мм 3м стандартный замок
APS-102010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 200мм 100мм 3м стандартный замок
APS-103010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 300мм 100мм 3м стандартный замок
APS-104010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
APS-105010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
APS-106010-3 Метод Сендзимира 1.0мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
APS-121510-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 100мм 3м стандартный замок
APS-122010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 100мм 3м стандартный замок
APS-123010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 300мм 100мм 3м стандартный замок
APS-124010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
APS-125010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
APS-126010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
APS-151510-3 Метод Сендзимира 1.5мм 150мм 100мм 3м стандартный замок
APS-152010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 200мм 100мм 3м стандартный замок
APS-153010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 300мм 100мм 3м стандартный замок
APS-154010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
APS-155010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
APS-156010-3 Метод Сендзимира 1.5мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
APS-202010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 200мм 100мм 3м стандартный замок
APS-203010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 300мм 100мм 3м стандартный замок
APS-204010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 400мм 100мм 3м стандартный замок
APS-205010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 500мм 100мм 3м стандартный замок
APS-206010-3 Метод Сендзимира 2.0мм 600мм 100мм 3м стандартный замок
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Аксессуары для листовых лотков
Крышка
Крышка для кабельных лотков АльфаТек предназначена для защиты кабельной трассы от внешних физических 

воздействий, а также не допускает попадание пыли и жидкости во внутрь. Благодаря системе замков крышка плотно 
защелкивается на лотке. Возможно использование с сетчатой и лестничной серией лотков АльфаТек.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 15

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600

•	Длина, м: 3.0, 2.5, 2.0 

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки Длина

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 2 2м

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 3 3м

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм    

    10 1.0мм 20 200мм    

    12 1.2мм 30 300мм    

    15 1.5мм 40 400мм    

    20 2.0мм 50 500мм    

        60  600мм    

Ширина и длина крышки должны полностью повторять характеристики используемого лотка.

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
крышки Длина Доп. функции

AXS-K-0505XX-3 метод Сендзимира 0.55мм 50мм 3м стандартный замок
AXS-K-0510XX-3 метод Сендзимира 0.55мм 100мм 3м стандартный замок
AXS-K-0515XX-3 метод Сендзимира 0.55мм 150мм 3м стандартный замок
AXS-K-0520XX-3 метод Сендзимира 0.55мм 200мм 3м стандартный замок

AXS-K-0530XX-3 метод Сендзимира 0.55мм 300мм 3м стандартный замок

AXS-K-0540XX-3 метод Сендзимира 0.55мм 400мм 3м стандартный замок
AXS-K-0550XX-3 метод Сендзимира 0.55мм 500мм 3м стандартный замок
AXS-K-0560XX-3 метод Сендзимира 0.55мм 600мм 3м стандартный замок
AXS-K-0705XX-3 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 3м стандартный замок
AXS-K-0710XX-3 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 3м стандартный замок
AXS-K-0715XX-3 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 3м стандартный замок
AXS-K-0720XX-3 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 3м стандартный замок
AXS-K-0730XX-3 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 3м стандартный замок
AXS-K-0740XX-3 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 3м стандартный замок
AXS-K-0750XX-3 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 3м стандартный замок
AXS-K-0760XX-3 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 3м стандартный замок

AXS-K-0520XX-3[ [ [
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Разделитель
Используется для разделения кабельных трасс, разделения информационных и силовых кабелей.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

•	Длина, м: 3.0, 2.5, 2.0
 

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Высота разделителя Длина

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 2 2м

G Горячее цинкование 07 0.7мм 08 80мм 3 3м

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 10 100мм

  10 1.0мм 15 150мм

  12 1.2мм 20 200мм

  15 1.5мм 25 250мм

  20 2.0мм

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Высота 
борта Длина

AXS-R-05XX05-3 метод Сендзимира 0.55мм 50мм 3м
AXS-R-07XX05-3 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 3м
AXS-R-07XX08-3 метод Сендзимира 0.7мм 80мм 3м
AXS-R-07XX10-3 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 3м

AXS-R-10XX05-3 метод Сендзимира 1.0мм 50мм 3м

AXS-R-10XX08-3 метод Сендзимира 1.0мм 80мм 3м
AXS-R-10XX10-3 метод Сендзимира 1.0мм 100мм 3м
AXS-R-10XX15-3 метод Сендзимира 1.0мм 150мм 3м
AXS-R-10XX20-3 метод Сендзимира 1.0мм 200мм 3м

AXS-R-07XX10-3[ [ [

3                        4           5    6       
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Заглушка
Используется для установки на концах кабельной трассы.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
 

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта

AXS-Z-050505 метод Сендзимира 0.55мм 50мм 50мм
AXS-Z-051005 метод Сендзимира 0.55мм 100мм 50мм
AXS-Z-051505 метод Сендзимира 0.55мм 150мм 50мм
AXS-Z-052005 метод Сендзимира 0.55мм 200мм 50мм

AXS-Z-053005 метод Сендзимира 0.55мм 300мм 50мм

AXS-Z-054005 метод Сендзимира 0.55мм 400мм 50мм
AXS-Z-055005 метод Сендзимира 0.55мм 500мм 50мм
AXS-Z-056005 метод Сендзимира 0.55мм 600мм 50мм
AXS-Z-070508 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 80мм
AXS-Z-071008 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 80мм
AXS-Z-071508 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 80мм
AXS-Z-072008 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 80мм
AXS-Z-073008 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 80мм
AXS-Z-074008 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 80мм
AXS-Z-075008 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 80мм
AXS-Z-076008 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 80мм

AXS-Z-072010[ [ [

3                  4     5      6       [
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Угол плоский 900

Применяется для поворота кабельной трассы на 900 с соблюдением допустимых радиусов изгиба кабеля. Лотки 
с углами соединяются посредством разъемов «мама-папа» - внахлест, закрепляются болтами и гайками М6.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 
500, 600

 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-H90-050505 метод Сендзимира 0.55мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-H90-051005 метод Сендзимира 0.55мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-H90-051505 метод Сендзимира 0.55мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-H90-052005 метод Сендзимира 0.55мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-H90-053005 метод Сендзимира 0.55мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-H90-054005 метод Сендзимира 0.55мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-H90-055005 метод Сендзимира 0.55мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-H90-056005 метод Сендзимира 0.55мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-H90-070510 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-071010 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-071510 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-072010 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-073010 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-074010 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-075010 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-076010 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-100510 метод Сендзимира 1.0мм 50мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-101010 метод Сендзимира 1.0мм 100мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-101510 метод Сендзимира 1.0мм 150мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-102010 метод Сендзимира 1.0мм 200мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-103010 метод Сендзимира 1.0мм 300мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-104010 метод Сендзимира 1.0мм 400мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-105010 метод Сендзимира 1.0мм 500мм 100мм стандартный замок
AXS-H90-106010 метод Сендзимира 1.0мм 600мм 100мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

AXS-H90-051008[ [ [
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Крышка  плоского угла 900 

Размер крышки должен соответствовать ширине основания, благодаря системе замков крышка плотно 
защелкивается на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 15

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
крышки Тип замка

AXS-H90K-0505XX метод Сендзимира 0.55мм 50мм стандартный замок
AXS-H90K-0510XX метод Сендзимира 0.55мм 100мм стандартный замок
AXS-H90K-0515XX метод Сендзимира 0.55мм 150мм стандартный замок
AXS-H90K-0520XX метод Сендзимира 0.55мм 200мм стандартный замок

AXS-H90K-0530XX метод Сендзимира 0.55мм 300мм стандартный замок

AXS-H90K-0540XX метод Сендзимира 0.55мм 400мм стандартный замок
AXS-H90K-0550XX метод Сендзимира 0.55мм 500мм стандартный замок
AXS-H90K-0560XX метод Сендзимира 0.55мм 600мм стандартный замок
AXS-H90K-0705XX метод Сендзимира 0.7мм 50мм стандартный замок
AXS-H90K-0710XX метод Сендзимира 0.7мм 100мм стандартный замок
AXS-H90K-0715XX метод Сендзимира 0.7мм 150мм стандартный замок
AXS-H90K-0720XX метод Сендзимира 0.7мм 200мм стандартный замок
AXS-H90K-0730XX метод Сендзимира 0.7мм 300мм стандартный замок
AXS-H90K-0740XX метод Сендзимира 0.7мм 400мм стандартный замок
AXS-H90K-0750XX метод Сендзимира 0.7мм 500мм стандартный замок
AXS-H90K-0760XX метод Сендзимира 0.7мм 600мм стандартный замок

3 4 5
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки

Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм

  10 1.0мм 20 200мм

  12 1.2мм 30 300мм

  15 1.5мм 40 400мм

  20 2.0мм 50 500мм

    60 600мм

AXS-H90K-0510XX[ [ [

3                                                                          4    5          
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Угол плоский 450 

Применяется для поворота кабельной трассы на 450 с соблюдением допустимых радиусов изгиба кабеля. Лотки с 
углами соединяются посредством разъемов «мама-папа» - внахлест, закрепляются болтами и гайками М6.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
 

AXS-H45-051008[ [ [ [

3                                                          4    5     6       

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-H45-050505 метод Сендзимира 0.55мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-H45-051005 метод Сендзимира 0.55мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-H45-051505 метод Сендзимира 0.55мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-H45-052005 метод Сендзимира 0.55мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-H45-053005 метод Сендзимира 0.55мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-H45-054005 метод Сендзимира 0.55мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-H45-055005 метод Сендзимира 0.55мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-H45-056005 метод Сендзимира 0.55мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-H45-070508 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 80мм стандартный замок
AXS-H45-071008 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 80мм стандартный замок
AXS-H45-071508 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 80мм стандартный замок
AXS-H45-072008 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 80мм стандартный замок
AXS-H45-073008 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 80мм стандартный замок
AXS-H45-074008 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 80мм стандартный замок
AXS-H45-075008 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 80мм стандартный замок
AXS-H45-076008 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 80мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   
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Крышка  плоского угла 450

Размер крышки должен соответствовать ширине основания, благодаря системе замков крышка плотно защелкива-
ется на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 15

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
крышки Тип замка

AXS-H45K-0505XX метод Сендзимира 0.55мм 50мм стандартный замок
AXS-H45K-0510XX метод Сендзимира 0.55мм 100мм стандартный замок
AXS-H45K-0515XX метод Сендзимира 0.55мм 150мм стандартный замок
AXS-H45K-0520XX метод Сендзимира 0.55мм 200мм стандартный замок

AXS-H45K-0530XX метод Сендзимира 0.55мм 300мм стандартный замок

AXS-H45K-0540XX метод Сендзимира 0.55мм 400мм стандартный замок
AXS-H45K-0550XX метод Сендзимира 0.55мм 500мм стандартный замок
AXS-H45K-0560XX метод Сендзимира 0.55мм 600мм стандартный замок
AXS-H45K-0705XX метод Сендзимира 0.7мм 50мм стандартный замок
AXS-H45K-0710XX метод Сендзимира 0.7мм 100мм стандартный замок
AXS-H45K-0715XX метод Сендзимира 0.7мм 150мм стандартный замок
AXS-H45K-0720XX метод Сендзимира 0.7мм 200мм стандартный замок
AXS-H45K-0730XX метод Сендзимира 0.7мм 300мм стандартный замок
AXS-H45K-0740XX метод Сендзимира 0.7мм 400мм стандартный замок
AXS-H45K-0750XX метод Сендзимира 0.7мм 500мм стандартный замок
AXS-H45K-0760XX метод Сендзимира 0.7мм 600мм стандартный замок

3 4 5
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки

Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм

  10 1.0мм 20 200мм

  12 1.2мм 30 300мм

  15 1.5мм 40 400мм

  20 2.0мм 50 500мм

    60 600мм

AXS-H45K-0510XX[ [ [
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Угол вертикальный внешний 900

Применяется для внешнего поворота кабельной трассы на 900 с соблюдением допустимых радиусов изгиба кабеля. 
Лотки с углами соединяются посредством разъемов «мама-папа» - внахлест, закрепляются болтами и гайками М6.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-VE90-050505 метод Сендзимира 0.55мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90-051005 метод Сендзимира 0.55мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90-051505 метод Сендзимира 0.55мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90-052005 метод Сендзимира 0.55мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-VE90-053005 метод Сендзимира 0.55мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-VE90-054005 метод Сендзимира 0.55мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90-055005 метод Сендзимира 0.55мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90-056005 метод Сендзимира 0.55мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90-070508 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 80мм стандартный замок
AXS-VE90-071008 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 80мм стандартный замок
AXS-VE90-071508 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 80мм стандартный замок
AXS-VE90-072008 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 80мм стандартный замок
AXS-VE90-073008 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 80мм стандартный замок
AXS-VE90-074008 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 80мм стандартный замок
AXS-VE90-075008 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 80мм стандартный замок
AXS-VE90-076008 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 80мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

AXS-VE90-051008[ [ [ [
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Крышка  вертикального внешнего угла 900

Размер крышки должен соответствовать ширине основания. Благодаря системе замков крышка плотно защелкива-
ется на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 15

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
крышки

Высота 
борта Тип замка

AXS-VE90K-050505 метод Сендзимира 0.55мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90K-051005 метод Сендзимира 0.55мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90K-051505 метод Сендзимира 0.55мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90K-052005 метод Сендзимира 0.55мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-VE90K-053005 метод Сендзимира 0.55мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-VE90K-054005 метод Сендзимира 0.55мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90K-055005 метод Сендзимира 0.55мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90K-056005 метод Сендзимира 0.55мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-VE90K-070515 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 150мм стандартный замок
AXS-VE90K-071015 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 150мм стандартный замок
AXS-VE90K-071515 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 150мм стандартный замок
AXS-VE90K-072015 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 150мм стандартный замок
AXS-VE90K-073015 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 150мм стандартный замок
AXS-VE90K-074015 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 150мм стандартный замок
AXS-VE90K-075015 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 150мм стандартный замок
AXS-VE90K-076015 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 150мм стандартный замок

AXS-VE90K-051015[ [ [
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Угол вертикальный внешний 450

Применяется для внешнего поворота кабельной трассы на 450 с соблюдением допустимых радиусов изгиба кабеля. 
Лотки с углами соединяются посредством разъемов «мама-папа» - внахлест, закрепляются болтами и гайками М6.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-VE45-100505 метод Сендзимира 1.0мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45-101005 метод Сендзимира 1.0мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45-101505 метод Сендзимира 1.0мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45-102005 метод Сендзимира 1.0мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-VE45-103005 метод Сендзимира 1.0мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-VE45-104005 метод Сендзимира 1.0мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45-105005 метод Сендзимира 1.0мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45-106005 метод Сендзимира 1.0мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45-150515 метод Сендзимира 1.5мм 50мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45-151015 метод Сендзимира 1.5мм 100мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45-151515 метод Сендзимира 1.5мм 150мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45-152015 метод Сендзимира 1.5мм 200мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45-153015 метод Сендзимира 1.5мм 300мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45-154015 метод Сендзимира 1.5мм 400мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45-155015 метод Сендзимира 1.5мм 500мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45-156015 метод Сендзимира 1.5мм 600мм 150мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

AXS-VE45-103010[ [ [ [
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Крышка  вертикального внешнего угла 450

Размер крышки должен соответствовать ширине основания. Благодаря системе замков крышка плотно защелкива-
ется на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 15

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм

    60 600мм

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-VE45K-100505 метод Сендзимира 1.0мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45K-101005 метод Сендзимира 1.0мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45K-101505 метод Сендзимира 1.0мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45K-102005 метод Сендзимира 1.0мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-VE45K-103005 метод Сендзимира 1.0мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-VE45K-104005 метод Сендзимира 1.0мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45K-105005 метод Сендзимира 1.0мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45K-106005 метод Сендзимира 1.0мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-VE45K-150515 метод Сендзимира 1.5мм 50мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45K-151015 метод Сендзимира 1.5мм 100мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45K-151515 метод Сендзимира 1.5мм 150мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45K-152015 метод Сендзимира 1.5мм 200мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45K-153015 метод Сендзимира 1.5мм 300мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45K-154015 метод Сендзимира 1.5мм 400мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45K-155015 метод Сендзимира 1.5мм 500мм 150мм стандартный замок
AXS-VE45K-156015 метод Сендзимира 1.5мм 600мм 150мм стандартный замок

AXS-VE45K-125010[ [ [
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Угол вертикальный внутренний 900

Применяется для внешнего поворота кабельной трассы на 900 с соблюдением допустимых радиусов изгиба кабеля. 
Лотки с углами соединяются посредством разъемов «мама-папа» - внахлест, закрепляются болтами и гайками М6.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-VU90-050505 метод Сендзимира 0.55мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90-051005 метод Сендзимира 0.55мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90-051505 метод Сендзимира 0.55мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90-052005 метод Сендзимира 0.55мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-VU90-053005 метод Сендзимира 0.55мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-VU90-054005 метод Сендзимира 0.55мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90-055005 метод Сендзимира 0.55мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90-056005 метод Сендзимира 0.55мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90-070510 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90-071010 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90-071510 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90-072010 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90-073010 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90-074010 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90-075010 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90-076010 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 100мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

AXS-VU90-071508[ [ [ [
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Крышка вертикального внутреннего угла 900

Размер крышки должен соответствовать ширине основания. Благодаря системе замков крышка плотно защелкива-
ется на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 15

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

3 4 5
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки

Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм

  10 1.0мм 20 200мм

  12 1.2мм 30 300мм

  15 1.5мм 40 400мм

  20 2.0мм 50 500мм

    60 600мм

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка Тип замка

AXS-VU90K-0505XX метод Сендзимира 0.55мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90K-0510XX метод Сендзимира 0.55мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90K-0515XX метод Сендзимира 0.55мм 150мм стандартный замок
AXS-VU90K-0520XX метод Сендзимира 0.55мм 200мм стандартный замок

AXS-VU90K-0530XX метод Сендзимира 0.55мм 300мм стандартный замок

AXS-VU90K-0540XX метод Сендзимира 0.55мм 400мм стандартный замок
AXS-VU90K-0550XX метод Сендзимира 0.55мм 500мм стандартный замок
AXS-VU90K-0560XX метод Сендзимира 0.55мм 600мм стандартный замок
AXS-VU90K-0705XX метод Сендзимира 0.7мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90K-0710XX метод Сендзимира 0.7мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90K-0715XX метод Сендзимира 0.7мм 150мм стандартный замок
AXS-VU90K-0720XX метод Сендзимира 0.7мм 200мм стандартный замок
AXS-VU90K-0730XX метод Сендзимира 0.7мм 300мм стандартный замок
AXS-VU90K-0740XX метод Сендзимира 0.7мм 400мм стандартный замок
AXS-VU90K-0750XX метод Сендзимира 0.7мм 500мм стандартный замок
AXS-VU90K-0760XX метод Сендзимира 0.7мм 600мм стандартный замок

AXS-VU90K-0715XX[ [ [
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Угол вертикальный внутренний 450

Применяется для внутреннего поворота кабельной трассы на 450 с соблюдением допустимых радиусов изгиба кабеля. 
Лотки с углами соединяются посредством разъемов «мама-папа» - внахлест, закрепляются болтами и гайками М6.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600
 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-VU45-070510 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 100мм стандартный замок
AXS-VU45-071010 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 100мм стандартный замок
AXS-VU45-071510 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 100мм стандартный замок
AXS-VU45-072010 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 100мм стандартный замок

AXS-VU45-073010 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 100мм стандартный замок

AXS-VU45-074010 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 100мм стандартный замок
AXS-VU45-075010 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 100мм стандартный замок
AXS-VU45-076010 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 100мм стандартный замок
AXS-VU45-100505 метод Сендзимира 1.0мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-VU45-101005 метод Сендзимира 1.0мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-VU45-101505 метод Сендзимира 1.0мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-VU45-102005 метод Сендзимира 1.0мм 200мм 50мм стандартный замок
AXS-VU45-103005 метод Сендзимира 1.0мм 300мм 50мм стандартный замок
AXS-VU45-104005 метод Сендзимира 1.0мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-VU45-105005 метод Сендзимира 1.0мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-VU45-106005 метод Сендзимира 1.0мм 600мм 50мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

AXS-VU45-101508[ [ [ [
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Крышка вертикального внутреннего угла 450

Размер крышки должен соответствовать ширине основания. Благодаря системе замков крышка плотно защелкива-
ется на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 15

•	Ширина, мм: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

3 4 5
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки

Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм

  10 1.0мм 20 200мм

  12 1.2мм 30 300мм

  15 1.5мм 40 400мм

  20 2.0мм 50 500мм

    60 600мм

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка Тип замка

AXS-VU90K-0505XX метод Сендзимира 0.55мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90K-0510XX метод Сендзимира 0.55мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90K-0515XX метод Сендзимира 0.55мм 150мм стандартный замок
AXS-VU90K-0520XX метод Сендзимира 0.55мм 200мм стандартный замок

AXS-VU90K-0530XX метод Сендзимира 0.55мм 300мм стандартный замок

AXS-VU90K-0540XX метод Сендзимира 0.55мм 400мм стандартный замок
AXS-VU90K-0550XX метод Сендзимира 0.55мм 500мм стандартный замок
AXS-VU90K-0560XX метод Сендзимира 0.55мм 600мм стандартный замок
AXS-VU90K-0705XX метод Сендзимира 0.7мм 50мм стандартный замок
AXS-VU90K-0710XX метод Сендзимира 0.7мм 100мм стандартный замок
AXS-VU90K-0715XX метод Сендзимира 0.7мм 150мм стандартный замок
AXS-VU90K-0720XX метод Сендзимира 0.7мм 200мм стандартный замок
AXS-VU90K-0730XX метод Сендзимира 0.7мм 300мм стандартный замок
AXS-VU90K-0740XX метод Сендзимира 0.7мм 400мм стандартный замок
AXS-VU90K-0750XX метод Сендзимира 0.7мм 500мм стандартный замок
AXS-VU90K-0760XX метод Сендзимира 0.7мм 600мм стандартный замок

AXS-VU45K-0720XX[ [ [
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Переходники
Данные аксессуары используются для перехода одного типоразмера в другой, выделяют три типа:

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип 
цинкования

Тип
перехода Толщина Ширина 

лотка А
Ширина 
лотка Б

Высота 
борта Тип замка

AXS-PL-051005-05 метод 
Сендзимира Левый 0.5мм 100мм 50мм 50мм стандартный замок

AXS-PL-053005-10 метод 
Сендзимира Левый 0.5мм 300мм 100мм 50мм стандартный замок

AXS-PS-053005-20 метод 
Сендзимира Симметричный 0.5мм 300мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-PS-055005-40 метод 
Сендзимира Симметричный 0.5мм 500мм 400мм 50мм стандартный замок

AXS-PP-076005-50 метод 
Сендзимира Правый 0.7мм 600мм 500мм 50мм стандартный замок

AXS-PP-073005-15 метод 
Сендзимира Правый 0.7мм 300мм 150мм 50мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6 7 8

Тип цинкования Тип перехода Толщина металла Ширина лотка А Высота борта Ширина лотка Б
Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод 
Сендзимира L Левый 05 0.55мм 5 50мм 5 50мм 5 50мм

G Горячее 
цинкование P Правый 07 0.7мм 10 100мм 8 80мм 10 100мм

N Нержавеющая 
сталь S Симметричный 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм 15 150мм

    10 1.0мм 20 200мм 15 150мм 20 200мм

    12 1.2мм 30 300мм 20 200мм 30 300мм

    15 1.5мм 40 400мм 25 250мм 40 400мм

    20 2.0мм 50 500мм 50 500мм

      60 600мм 60 600мм

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 50, 80, 100, 150, 200

Левый Правый Симметричный

AXS-PL-052005-10[ [ [ [
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Крышка  переходников
Размер крышки должен соответствовать ширине основания, благодаря системе замков крышка плотно защелкива-

ется на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 

•	Высота, мм: 15 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

3 4 5 6 7 8

Тип цинкования Тип перехода Толщина металла Ширина лотка А Высота борта Ширина лотка Б
Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод 
Сендзимира L Левый 05 0.55мм 5 50мм 5 50мм 5 50мм

G Горячее 
цинкование P Правый 07 0.7мм 10 100мм 8 80мм 10 100мм

N Нержавеющая 
сталь S Симметричный 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм 15 150мм

    10 1.0мм 20 200мм 15 150мм 20 200мм

    12 1.2мм 30 300мм 20 200мм 30 300мм

    15 1.5мм 40 400мм 25 250мм 40 400мм

    20 2.0мм 50 500мм   50 500мм

      60 600мм   60 600мм

Артикул Тип 
цинкования

Тип
перехода Толщина Ширина 

лотка А
Ширина 
лотка Б

Высота 
борта Тип замка

AXS-PLK-051005-05 метод 
Сендзимира Левый 0.5мм 100мм 50мм 50мм стандартный 

замок

AXS-PLK-053005-10 метод 
Сендзимира Левый 0.5мм 300мм 100мм 50мм стандартный 

замок

AXS-PSK-053005-20 метод 
Сендзимира Симметричный 0.5мм 300мм 200мм 50мм стандартный 

замок

AXS-PSK-055005-40 метод 
Сендзимира Симметричный 0.5мм 500мм 400мм 50мм стандартный 

замок

AXS-PPK-076005-50 метод 
Сендзимира Правый 0.7мм 600мм 500мм 50мм стандартный 

замок

AXS-PPK-073005-15 метод 
Сендзимира Правый 0.7мм 300мм 150мм 50мм стандартный 

замок

AXS-PLK-052005-10[ [ [ [
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Секция Т-образная
Применяется для разветвления кабельной трассы в горизонтальном направлении. Лотки с разветвителем соединяют-

ся посредством разъемов «мама-папа» - внахлест, закрепляются болтами и гайками М6.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 
 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-T-070505 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-T-071005 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-T-071505 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-T-072005 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-T-073005 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-T-074005 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-T-075005 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-T-076005 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-T-071010 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 100мм стандартный замок
AXS-T-071510 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 100мм стандартный замок
AXS-T-072010 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 100мм стандартный замок
AXS-T-073010 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 100мм стандартный замок
AXS-T-074010 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 100мм стандартный замок
AXS-T-075010 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 100мм стандартный замок
AXS-T-076010 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 100мм стандартный замок
AXS-T-100520 метод Сендзимира 1.0мм 50мм 200мм стандартный замок
AXS-T-101020 метод Сендзимира 1.0мм 100мм 200мм стандартный замок
AXS-T-101520 метод Сендзимира 1.0мм 150мм 200мм стандартный замок
AXS-T-102020 метод Сендзимира 1.0мм 200мм 200мм стандартный замок
AXS-T-103020 метод Сендзимира 1.0мм 300мм 200мм стандартный замок
AXS-T-104020 метод Сендзимира 1.0мм 400мм 200мм стандартный замок
AXS-T-105020 метод Сендзимира 1.0мм 500мм 200мм стандартный замок
AXS-T-106020 метод Сендзимира 1.0мм 600мм 200мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

AXS-T-073010[ [ [ [
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Крышка Т-образной секции
Размер крышки должен соответствовать ширине основания, благодаря системе замков крышка плотно защелкива-

ется на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

3 4 5
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки

Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм

  10 1.0мм 20 200мм

  12 1.2мм 30 300мм

  15 1.5мм 40 400мм

  20 2.0мм 50 500мм

    60 600мм

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-TK-0705XX метод Сендзимира 0.7мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-TK-0710XX метод Сендзимира 0.7мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-TK-0715XX метод Сендзимира 0.7мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-TK-0720XX метод Сендзимира 0.7мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-TK-0730XX метод Сендзимира 0.7мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-TK-0740XX метод Сендзимира 0.7мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-TK-0750XX метод Сендзимира 0.7мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-TK-0760XX метод Сендзимира 0.7мм 600мм 50мм стандартный замок

AXS-TK-0730XX[ [ [
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Секция X-образная
Применяется для разветвления кабельной трассы в горизонтальном направлении. Лотки с разветвителем соединяют-

ся посредством разъемов «мама-папа» - внахлест, закрепляются болтами и гайками М6.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм 
 

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-X-070505 метод Сендзимира 0.7мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-X-071005 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-X-071505 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-X-072005 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-X-073005 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-X-074005 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-X-075005 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-X-076005 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 50мм стандартный замок
AXS-X-071010 метод Сендзимира 0.7мм 100мм 100мм стандартный замок
AXS-X-071510 метод Сендзимира 0.7мм 150мм 100мм стандартный замок
AXS-X-072010 метод Сендзимира 0.7мм 200мм 100мм стандартный замок
AXS-X-073010 метод Сендзимира 0.7мм 300мм 100мм стандартный замок
AXS-X-074010 метод Сендзимира 0.7мм 400мм 100мм стандартный замок
AXS-X-075010 метод Сендзимира 0.7мм 500мм 100мм стандартный замок
AXS-X-076010 метод Сендзимира 0.7мм 600мм 100мм стандартный замок

Ширина и высота угла должны соответствовать ширине и высоте стыкуемых лотков.
Список ограничений:
1.	 Бортик 50мм толщина от 0.55 до 1мм
2.	 Бортик 80мм и 100мм толщина от 0.7 до 1мм
3.	 Бортик более 100мм толщина от 1 до 2мм

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм 08 80мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм 10 100мм

  10 1.0мм 20 200мм 15 150мм

  12 1.2мм 30 300мм 20 200мм

  15 1.5мм 40 400мм 25 250мм

  20 2.0мм 50 500мм   

    60 600мм   

AXS-X-103007[ [ [ [
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Крышка X-образной секции
Размер крышки должен соответствовать ширине основания, благодаря системе замков крышка плотно защелкива-

ется на основании угловой секции.

•	Толщина стали от 0.55мм до 2.0мм

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

3 4 5
Тип цинкования Толщина металла Ширина крышки

Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 05 0.55мм 05 50мм

G Горячее цинкование 07 0.7мм 10 100мм

N Нержавеющая сталь 08 0.8мм 15 150мм

  10 1.0мм 20 200мм

  12 1.2мм 30 300мм

  15 1.5мм 40 400мм

  20 2.0мм 50 500мм

    60 600мм

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Тип замка

AXS-XK-0705XX метод Сендзимира 0.7мм 50мм 50мм стандартный замок
AXS-XK-0710XX метод Сендзимира 0.7мм 100мм 50мм стандартный замок
AXS-XK-0715XX метод Сендзимира 0.7мм 150мм 50мм стандартный замок
AXS-XK-0720XX метод Сендзимира 0.7мм 200мм 50мм стандартный замок

AXS-XK-0730XX метод Сендзимира 0.7мм 300мм 50мм стандартный замок

AXS-XK-0740XX метод Сендзимира 0.7мм 400мм 50мм стандартный замок
AXS-XK-0750XX метод Сендзимира 0.7мм 500мм 50мм стандартный замок
AXS-XK-0760XX метод Сендзимира 0.7мм 600мм 50мм стандартный замок

AXS-XK-0730XX[ [ [

3                                      4    5           
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Сетчатые кабельные лотки (AS)
Система проволочных лотков АльфаТек предназначена для монтажа любых кабельных трасс -  слаботочных, си-

ловых, осветительных, а также остальных проводок. Это оптимальный выбор для надежной и быстрой прокладки 
в любой области применения. 

Лотки изготавливаются из стальной оцинкованной проволоки, диаметром 4 и 
5мм, также возможно исполнение в горячем цинковании или высокопрочной не-
ржавеющей стали. Производство данного типа продукции подразумевает сое-
динение в единую конструкцию проволоки при помощи сварки, с последующим 
сгибанием в П-образный профиль и цинкованием уже готового изделия. Места 
сварки тщательно контролируются на отсутствие острых заусенец и кромок.

Благодаря простой конструкции и быстрому монтажу подходит для кабель-
ной системы как внутри, так и снаружи помещений. В зависимости от влияния 
окружающей среды необходимо выбирать подходящие исполнение продукции.

Проволочные лотки совместимы со стандартной крышкой АльфаТек.

Неоспоримыми плюсами систем проволочных лотков AS являются:

•	Быстрый монтаж системы благодаря низкому весу, простоте 
создания ответвлений и пересечения кабельных трасс, а также 
различные варианты соединителей

•	Закругленная форма лотков - обеспечит снижение риска повреж-
дения кабеля в ходе монтажа и протяжки

•	Простая организация поворотов и вывода кабелей, не прибегая к 
использованию дополнительных элементов

•	Гибкость всей системы и масштабируемость – оперативная 
трансформация конфигурации на объекте

•	Превосходная вентиляция кабельной трассы и беспроблемный доступ к трассе для обслуживания

Для подбора и составления артикула на прямые элементы лотка используется простой конфигуратор:

3 4 5 6 7
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта Длина

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

N нержавеющая сталь 40 4.0мм 06 60мм 03 35мм 2 2м

E электролитическая 
гальванизация 50 5.0мм 10 100мм 06 60мм 3 3м

 G Горячее цинкование   15 150мм 08 85мм   

    20 200мм 10 100мм   

    30 300мм     

    40 400мм     

    50 500мм     

    60 600мм     

Стандартная длина лотка – 3м.

Лотки соединяются при помощи 
специальных соединителей.

Можно использовать крышки AXS-K- 
для защиты кабельной трассы.

ASE-404003-3[ [ [ [

3      4    5     6      7       
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Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Длина

ASE-401003-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 100мм 35мм 3м
ASE-402003-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 200мм 35мм 3м
ASE-403003-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 300мм 35мм 3м
ASE-404003-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 400мм 35мм 3м
ASE-405003-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 500мм 35мм 3м
ASE-400606-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 60мм 60мм 3м
ASE-401006-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 100мм 60мм 3м
ASE-401506-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 150мм 60мм 3м
ASE-402006-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 200мм 60мм 3м
ASE-403006-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 300мм 60мм 3м
ASE-404006-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 400мм 60мм 3м
ASE-405006-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 500мм 60мм 3м
ASE-406006-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 600мм 60мм 3м
ASE-401008-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 100мм 85мм 3м
ASE-401508-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 150мм 85мм 3м
ASE-402008-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 200мм 85мм 3м
ASE-403008-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 300мм 85мм 3м
ASE-404008-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 400мм 85мм 3м
ASE-405008-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 500мм 85мм 3м
ASE-406008-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 600мм 85мм 3м
ASE-401510-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 150мм 100мм 3м
ASE-402010-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 200мм 100мм 3м
ASE-403010-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 300мм 100мм 3м
ASE-404010-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 400мм 100мм 3м
ASE-405010-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 500мм 100мм 3м
ASE-406010-3 электролитическая гальванизация 4.0мм 600мм 100мм 3м
ASE-501003-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 100мм 35мм 3м
ASE-502003-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 200мм 35мм 3м
ASE-503003-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 300мм 35мм 3м
ASE-504003-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 400мм 35мм 3м
ASE-505003-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 500мм 35мм 3м
ASE-500606-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 60мм 60мм 3м
ASE-501006-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 100мм 60мм 3м
ASE-501506-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 150мм 60мм 3м
ASE-502006-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 200мм 60мм 3м
ASE-503006-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 300мм 60мм 3м
ASE-504006-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 400мм 60мм 3м
ASE-505006-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 500мм 60мм 3м
ASE-506006-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 600мм 60мм 3м
ASE-501008-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 100мм 85мм 3м
ASE-501508-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 150мм 85мм 3м
ASE-502008-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 200мм 85мм 3м
ASE-503008-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 300мм 85мм 3м
ASE-504008-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 400мм 85мм 3м
ASE-505008-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 500мм 85мм 3м
ASE-506008-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 600мм 85мм 3м
ASE-501510-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 150мм 100мм 3м
ASE-502010-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 200мм 100мм 3м
ASE-503010-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 300мм 100мм 3м
ASE-504010-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 400мм 100мм 3м
ASE-505010-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 500мм 100мм 3м
ASE-506010-3 электролитическая гальванизация 5.0мм 600мм 100мм 3м
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Аксессуары для сетчатых лотков

•	Соединитель лотка проволочного винтовой одинар-
ный ASE-VS1

•	Соединитель лотка проволочного винтовой двойной 
ASE-VS2

•	 Держатель распределительных коробок ASE-DK

•	Держатель лотка сетчатого, крепление на шпильку  
ASE-DL

•	Соединитель лотка проволочного безвинтовой  
ASE-BS

•	Соединитель лотка проволочного перфорирован-
ный ASE-PPS

http://www.alpha-tek.ru
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Лестничные кабельные лотки (AH)
Кабельные лотки лестничного типа представляют собой металлоконструкцию из оцинкованной или нержавеющей 

стали, предназначены для открытой укладки в них кабельных трасс различного назначения. В отличие от классиче-
ских проволочных и листовых типов лотков, лестничные лотки обладают повышенной несущей способностью. 

Прокладка возможна в горизонтальном, вертикальном и наклонном испол-
нении. Специальная конструкция элементов лотка исключает повреждения ка-
беля при прокладке, а телескопическая система соединений сокращает время 
монтажа.

•	Материал – сталь, защищенная одним из методов цинкования

•	Толщина стали – 1.2мм, 1.5мм

•	Высота борта – 45мм, 50мм, 60мм, 70 мм, 80мм, 100мм, 150мм, 200мм

•	Стандартная длина лотка – 3.0м, также 
доступны варианты 2.0м и 2.5м

•	Соединение –  телескопическое, крепеж болтами и гайками М6

•	Конструкция – L-профили, соединенные перемычками

•	Возможно использование крышек AXS-K с соответствующей шириной

•	При одинаковой ширине и высоте бортов лотки лестничного типа совме-
стимы с листовыми лотками АльфаТек

Для подбора и составления артикула на прямые элементы лотка используется простой конфигуратор:

3 4 5 6 7
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта Длина

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 12 1.2мм 10 100мм 04 45мм 2 2м
G Горячее цинкование 15 1.5мм 15 150мм 05 50мм 3 3м
N Нержавеющая сталь 20 200мм 06 60мм   
  35 250мм 07 70мм   
  30 300мм 08 80мм   
  40 400мм 10 100мм   
  50 500мм  15 150мм   
    60 600мм 20 200мм  

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Длина

AHS-121505-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 50мм 3м
AHS-121506-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 60мм 3м
AHS-121507-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 70мм 3м
AHS-121508-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 80мм 3м
AHS-121510-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 100мм 3м
AHS-121515-3 Метод Сендзимира 1.2мм 150мм 150мм 3м
AHS-122004-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 45мм 3м
AHS-122005-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 50мм 3м
AHS-122006-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 60мм 3м
AHS-122007-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 70мм 3м
AHS-122008-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 80мм 3м
AHS-122010-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 100мм 3м
AHS-122015-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 150мм 3м
AHS-122020-3 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 200мм 3м

AHS-121005-3[ [ [ [
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Аксессуары для лестничных лотков
Угол плоский поворотный для лотка лестничного типа
Используется для направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости.

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 12 1.2мм 10 100мм 04 45мм
G Горячее цинкование 15 1.5мм 15 150мм 05 50мм
N Нержавеющая сталь 20 200мм 06 60мм
  35 250мм 07 70мм
  30 300мм 08 80мм
  40 400мм 10 100мм
  50 500мм  15 150мм 
    60 600мм 20 200мм

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Длина

AHS-HH90-122005 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 50мм 3м
AHS-HH90-122006 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 60мм 3м
AHS-HH90-122007 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 70мм 3м
AHS-HH90-122008 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 80мм 3м
AHS-HH90-122010 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 100мм 3м
AHS-HH90-122015 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 150мм 3м
AHS-HH90-122020 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 200мм 3м

Секция Т-образная горизонтальная для лотка лестничного типа
Используется для разделения кабельной трассы в горизонтальной плоскости.

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 12 1.2мм 10 100мм 04 45мм
G Горячее цинкование 15 1.5мм 15 150мм 05 50мм
N Нержавеющая сталь 20 200мм 06 60мм
  35 250мм 07 70мм
  30 300мм 08 80мм
  40 400мм 10 100мм
  50 500мм  15 150мм 
    60 600мм 20 200мм

AHS-HH90-121005[ [ [ [
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Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Длина

AHS-HT-122005 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 50мм 3м
AHS-HT-122006 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 60мм 3м
AHS-HT-122007 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 70мм 3м
AHS-HT-122008 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 80мм 3м
AHS-HT-122010 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 100мм 3м
AHS-HT-122015 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 150мм 3м
AHS-HT-122020 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 200мм 3м

Секция X-образная горизонтальная для лотка лестничного типа
Используется для разделения кабельной трассы в горизонтальной плоскости.

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 12 1.2мм 10 100мм 04 45мм
G Горячее цинкование 15 1.5мм 15 150мм 05 50мм
N Нержавеющая сталь 20 200мм 06 60мм
  35 250мм 07 70мм
  30 300мм 08 80мм
  40 400мм 10 100мм
  50 500мм  15 150мм 
    60 600мм 20 200мм

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Длина

AHS-HX-122005 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 50мм 3м
AHS-HX-122006 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 60мм 3м
AHS-HX-122007 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 70мм 3м
AHS-HX-122008 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 80мм 3м
AHS-HX-122010 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 100мм 3м
AHS-HX-122015 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 150мм 3м
AHS-HX-122020 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 200мм 3м

AHS-HX-122010[ [ [ [

3                           4      5     6          
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Угол шарнирный для лотка лестничного типа
Используется для направления кабельной трассы в вертикальной плоскости.

3 4 5 6
Тип цинкования Толщина металла Ширина лотка Высота борта

Код Описание Код Описание Код Описание Код Описание

S Метод Сендзимира 12 1.2мм 10 100мм 04 45мм
G Горячее цинкование 15 1.5мм 15 150мм 05 50мм
N Нержавеющая сталь 20 200мм 06 60мм
  35 250мм 07 70мм
  30 300мм 08 80мм
  40 400мм 10 100мм
  50 500мм  15 150мм 
    60 600мм 20 200мм

Типовая таблица артикулов (наиболее востребованные варианты):

Артикул Тип цинкования Толщина Ширина 
лотка

Высота 
борта Длина

AHS-HV-122005 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 50мм 3м
AHS-HV-122006 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 60мм 3м
AHS-HV-122007 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 70мм 3м
AHS-HV-122008 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 80мм 3м
AHS-HV-122010 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 100мм 3м
AHS-HV-122015 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 150мм 3м
AHS-HV-122020 Метод Сендзимира 1.2мм 200мм 200мм 3м

AHS-HV-121005[ [ [ [

3                           4      5     6          
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Системы подвесов 
Независимо от вида монтажа (потолочного, настенного или напольного) универсальные системы предусматривают 

разнообразные типы крепления и соответствующие аксессуары.

Стойка С-образная, SVC
Используется для создания несущих конструкций кабельной трассы, применяется с консолями KVC.  

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Размеры 
ШВ Длина

AXS-SVC-120 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 120мм
AXS-SVC-130 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 130мм
AXS-SVC-200 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 200мм
AXS-SVC-300 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 300мм
AXS-SVC-400 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 400мм
AXS-SVC-500 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 500мм
AXS-SVC-600 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 600мм
AXS-SVC-800 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 800мм
AXS-SVC-1000 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 1000мм
AXS-SVC-1200 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 1200мм
AXS-SVC-2000 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 2000мм
AXS-SVC-3000 метод Сендзимира 2.0мм 40x30мм 3000мм

Консоль с винтовым креплением, KVC
Используется с С-образной стойкой SVC.

Для соединения с С-образной стойкой 
SVC используйте крепеж: 
Болт AXE-BO-6-50-933 x 2

Гайка AXE-GA-6-934 x 2

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Ширина 
лотка

AXS-KVC-100 метод Сендзимира 2.0мм 100мм
AXS-KVC-200 метод Сендзимира 2.0мм 200мм
AXS-KVC-300 метод Сендзимира 2.0мм 300мм
AXS-KVC-400 метод Сендзимира 2.0мм 400мм
AXS-KVC-500 метод Сендзимира 2.0мм 500мм
AXS-KVC-600 метод Сендзимира 2.0мм 600мм

Держатель стойки вертикальный, D
Используется с С-образной стойкой SVC, для крепления к потолку, либо полу.

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

AXS-D метод Сендзимира 2.0мм

Тип цинкования S - метод Сендзимира G - горячее цинкование N - нержавеющая сталь
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Консоль двусторонняя, KVC2
Используется для построения параллельных кабельных трасс, применяется с С-образной стойкой KVC.  

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Ширина 
лотка

AXS-KVC2-100 метод Сендзимира 2.0мм 100мм
AXS-KVC2-200 метод Сендзимира 2.0мм 200мм
AXS-KVC2-300 метод Сендзимира 2.0мм 300мм
AXS-KVC2-400 метод Сендзимира 2.0мм 400мм
AXS-KVC2-500 метод Сендзимира 2.0мм 500мм
AXS-KVC2-600 метод Сендзимира 2.0мм 600мм

Держатель стойки поворотный, DP
Используется для крепления к наклонной поверхности, применяется с С-образной стойкой KVC.

Для соединения с С-образной стойкой 
SVC используйте крепеж: 
Болт AXE-BO-6-50-933 x 2

Гайка AXE-GA-6-934 x 2

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

AXS-DP метод Сендзимира 2.0мм

Держатель шпильки потолочный, DSH
Используется для крепежа шпильки к потолку.

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

AXS-DSH метод Сендзимира 2.0мм

Для соединения с С-образной стойкой 
SVC используйте крепеж: 
Болт AXE-BO-6-12-933 x 2
Гайка AXE-GA-6-934 x 2

Уголок монтажный, UM
Используется для крепления стойки к полу или потолку, применяется парно.

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

AXS-UM метод Сендзимира 2.0мм

Тип цинкования S - метод Сендзимира G - горячее цинкование N - нержавеющая сталь
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Стойка для безвинтового крепления, SBK
Используется с консолями KBK и скобами KRB для монтажа на стену.

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Размеры 
ШВ Длина Макс. кол-

во консолей
AXS-SBK-400 метод Сендзимира 2.0мм 58x25мм 400мм 8
AXS-SBK-600 метод Сендзимира 2.0мм 58x25мм 600мм 12
AXS-SBK-800 метод Сендзимира 2.0мм 58x25мм 800мм 16
AXS-SBK-1200 метод Сендзимира 2.0мм 58x25мм 1200мм 24
AXS-SBK-1800 метод Сендзимира 2.0мм 58x25мм 1800мм 36
AXS-SBK-2000 метод Сендзимира 2.0мм 58x25мм 2000мм 44

Консоль безвинтовой установки, KBK
Используется для подвеса на стойку SBK.

Кронштейн стеновой для консоли безвинтового монтажа, KRB
Используется для крепления стойки SBK к стене.

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

AXS-KRB метод Сендзимира 2.0мм

Консоль настенная, KNS
Используется для крепежа лотка к стене.

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Ширина 
лотка

AXS-KBK-100 метод Сендзимира 2.0мм 100мм
AXS-KBK-200 метод Сендзимира 2.0мм 200мм
AXS-KBK-300 метод Сендзимира 2.0мм 300мм
AXS-KBK-400 метод Сендзимира 2.0мм 400мм
AXS-KBK-500 метод Сендзимира 2.0мм 500мм
AXS-KBK-600 метод Сендзимира 2.0мм 600мм

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Ширина 
лотка

AXS-KNS-100 метод Сендзимира 2.0мм 100мм
AXS-KNS-200 метод Сендзимира 2.0мм 200мм
AXS-KNS-300 метод Сендзимира 2.0мм 300мм
AXS-KNS-400 метод Сендзимира 2.0мм 400мм
AXS-KNS-500 метод Сендзимира 2.0мм 500мм
AXS-KNS-600 метод Сендзимира 2.0мм 600мм

Тип цинкования S - метод Сендзимира G - горячее цинкование N - нержавеющая сталь
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Скоба потолочная, SKP
Используется для подвеса лотка к потолку.

Консоль С-образная – Омега, KCO
Используется для подвеса лотка к потолку.

Консоль L-образная, KLO
Используется для подвеса лотка к стене.

Кронштейн стеновой, KS
Используется для подвеса лотка на различных плоскостях.

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Ширина 
лотка

AXS-KCO-100 метод Сендзимира 2.0мм 100мм
AXS-KCO-200 метод Сендзимира 2.0мм 200мм
AXS-KCO-300 метод Сендзимира 2.0мм 300мм
AXS-KCO-400 метод Сендзимира 2.0мм 400мм
AXS-KCO-500 метод Сендзимира 2.0мм 500мм
AXS-KCO-600 метод Сендзимира 2.0мм 600мм

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Ширина 
лотка

AXS-KS-100 метод Сендзимира 2.0мм 100мм
AXS-KS-200 метод Сендзимира 2.0мм 200мм
AXS-KS-300 метод Сендзимира 2.0мм 300мм
AXS-KS-400 метод Сендзимира 2.0мм 400мм
AXS-KS-500 метод Сендзимира 2.0мм 500мм

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

AXS-SKP метод Сендзимира 2.0мм

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Ширина 
лотка

AXS-KLO-100 метод Сендзимира 2.0мм 100мм
AXS-KLO-200 метод Сендзимира 2.0мм 200мм
AXS-KLO-300 метод Сендзимира 2.0мм 300мм
AXS-KLO-400 метод Сендзимира 2.0мм 400мм
AXS-KLO-500 метод Сендзимира 2.0мм 500мм
AXS-KLO-600 метод Сендзимира 2.0мм 600мм

Держатель шпильки V-образный с виброгасителем, DV
Используется для крепежа шпильки к профнастилу и балкам.

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Ширина 
лотка

AXS-DV-M8 метод Сендзимира 2.0мм M8
AXS-DV-M10 метод Сендзимира 2.0мм M10

Тип цинкования S - метод Сендзимира G - горячее цинкование N - нержавеющая сталь
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Перфолента, PEL

Полоса перфорированная, PPE

Струбцина монтажная для крепления шпильки, STR

Монтажные элементы – профили, траверсы

•	Различная толщина стали

•	Длина, м: 3.0 – стандартное исполнение;            
2.5, 2.0 – возможное исполнение

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла Высота Ширина Длина

AXS-PRU-202020-3000 метод Сендзимира 2.0мм 20мм 20мм 3000мм
AXS-PRU-202030-3000 метод Сендзимира 2.0мм 20мм 30мм 3000мм
AXS-PRU-2010025-3000 метод Сендзимира 2.0мм 100мм 25мм 3000мм
AXS-PRU-203030-3000 метод Сендзимира 2.0мм 30мм 30мм 3000мм
AXS-PRU-201632-3000 метод Сендзимира 2.0мм 16мм 32мм 3000мм
AXS-PRU-202040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 20мм 40мм 3000мм
AXS-PRU-203040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 30мм 40мм 3000мм
AXS-PRU-204040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 40мм 40мм 3000мм
AXS-PRU-205050-3000 метод Сендзимира 2.0мм 50мм 50мм 3000мм
AXS-PRU-202660-3000 метод Сендзимира 2.0мм 26мм 60мм 3000мм
AXS-PRU-203060-3000 метод Сендзимира 2.0мм 30мм 60мм 3000мм
AXS-PRU-203260-3000 метод Сендзимира 2.0мм 32мм 60мм 3000мм
AXS-PRU-204060-3000 метод Сендзимира 2.0мм 40мм 60мм 3000мм
AXS-PRU-204973-3000 метод Сендзимира 2.0мм 49мм 73мм 3000мм
AXS-PRU-204080-3000 метод Сендзимира 2.0мм 40мм 80мм 3000мм
AXS-PRU-2050100-3000 метод Сендзимира 2.0мм 50мм 100мм 3000мм
AXS-PRU-2080100-3000 метод Сендзимира 2.0мм 80мм 100мм 3000мм
AXS-PRU-20150100-3000 метод Сендзимира 2.0мм 150мм 100мм 3000мм
AXS-PRU-2050140-3000 метод Сендзимира 2.0мм 50мм 140мм 3000мм
AXS-PRU-20250150-3000 метод Сендзимира 2.0мм 250мм 150мм 3000мм
AXS-PRU-2010200-3000 метод Сендзимира 2.0мм 10мм 200мм 3000мм

Артикул Наименование

AXS-STR-M8 Струбцина монтажная для крепления шпильки M8
AXS-STR-M10 Струбцина монтажная для крепления шпильки M10

Артикул Тип цинкования Ширина Толщина 
металла

AXS-PEL-1205 метод Сендзимира 12мм 0.55мм
AXS-PEL-1705 метод Сендзимира 17мм 0.55мм
AXS-PEL-2005 метод Сендзимира 20мм 0.55мм
AXS-PEL-2008 метод Сендзимира 20мм 0.8мм
AXS-PEL-3012 метод Сендзимира 30мм 1.2мм
AXS-PEL-3015 метод Сендзимира 30мм 1.5мм

Артикул Тип цинкования Ширина Длина Толщина 
металла

AXS-PPE-20-2000 метод Сендзимира 20мм 2000мм 2.0мм
AXS-PPE-30-2000 метод Сендзимира 30мм 2000мм 2.0мм
AXS-PPE-40-2000 метод Сендзимира 40мм 2000мм 2.0мм

Профиль U-образный, PRU

Тип цинкования S - метод Сендзимира G - горячее цинкование N - нержавеющая сталь
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Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Высота 
стенки

Ширина 
стенки Длина

AXS-PRZ-202040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 20мм 40мм 3000мм
AXS-PRZ-202525-3000 метод Сендзимира 2.0мм 25мм 25мм 3000мм
AXS-PRZ-203025-3000 метод Сендзимира 2.0мм 30мм 25мм 3000мм
AXS-PRZ-202725-3000 метод Сендзимира 2.0мм 27мм 25мм 3000мм
AXS-PRZ-203040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 30мм 40мм 3000мм
AXS-PRZ-203240-3000 метод Сендзимира 2.0мм 32мм 40мм 3000мм
AXS-PRZ-204060-3000 метод Сендзимира 2.0мм 40мм 60мм 3000мм
AXS-PRZ-202545-3000 метод Сендзимира 2.0мм 25мм 45мм 3000мм
AXS-PRZ-206032-3000 метод Сендзимира 2.0мм 60мм 32мм 3000мм
AXS-PRZ-206040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 60мм 40мм 3000мм

Профиль Z-образный, PRZ

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Высота 
стенки

Ширина 
стенки Длина

AXS-PRL-202030-3000 метод Сендзимира 2.0мм 20мм 30мм 3000мм
AXS-PRL-203030-3000 метод Сендзимира 2.0мм 30мм 30мм 3000мм
AXS-PRL-203525-3000 метод Сендзимира 2.0мм 35мм 25мм 3000мм
AXS-PRL-203636-3000 метод Сендзимира 2.0мм 36мм 36мм 3000мм
AXS-PRL-204040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 40мм 40мм 3000мм
AXS-PRL-205036-3000 метод Сендзимира 2.0мм 50мм 36мм 3000мм
AXS-PRL-205050-3000 метод Сендзимира 2.0мм 50мм 50мм 3000мм
AXS-PRL-205640-3000 метод Сендзимира 2.0мм 56мм 40мм 3000мм
AXS-PRL-206040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 60мм 40мм 3000мм
AXS-PRL-206060-3000 метод Сендзимира 2.0мм 60мм 60мм 3000мм
AXS-PRL-208060-3000 метод Сендзимира 2.0мм 80мм 60мм 3000мм
AXS-PRL-2010040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 100мм 40мм 3000мм

Профиль L-образный, PRL

Артикул Тип цинкования Толщина 
металла

Высота 
стенки

Ширина 
стенки Длина

AXS-TR-202030-3000 метод Сендзимира 2.0мм 20мм 30мм 3000мм
AXS-TR-203840-3000 метод Сендзимира 2.0мм 38мм 40мм 3000мм
AXS-TR-203030-3000 метод Сендзимира 2.0мм 30мм 30мм 3000мм
AXS-TR-204040-3000 метод Сендзимира 2.0мм 40мм 40мм 3000мм

Траверса монтажная, TR

Тип цинкования S - метод Сендзимира G - горячее цинкование N - нержавеющая сталь
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Крепление к потолку с помощью подвеса Подвес SKP x 1
Болт AXE-BO-6-12-933 x 1
Гайка AXE-GA-6-934 x 1

Крепление лотка к потолку с помощью шпилек и 
консоли

Траверса TR x 1
Шпильки S-8 x 2
Гайка GA-8 x 2
Шайба SHA-8 x 2

Крепление лотка к потолку с помощью шпилек Шпильки S-8 x 2
Гайка GA-8 x 2
Шайба SHA-8 x 2

Крепление лотка к потолку с помощью шпильки  и 
держателя DSH

Держатель DSH x 1
Шпильки S-8 x 1
Гайка GA-8 x 1
Шайба SHA-8 x 1

Базовая система подвеса Болт AXE-BO-6-50-933 x 2
Гайка AXE-GA-6-934 x 2
Стойка SVC x 1
Консоль KVC x 1

Система подвеса к потолку Болт AXE-BO-6-50-933 x 4
Гайка AXE-GA-6-934 x 4
Стойка SVC x 1
Консоль KVC x 1
Держатель стойки D x 1

Рекомендованные типовые примеры конструкций для подвеса лотка АльфаТек
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Система подвеса двойной линии к потолку Болт AXE-BO-6-50-933 x 2
Болт AXE-BO-6-12-933 x 2
Гайка AXE-GA-6-934 x 4
Стойка SVC x 1
Консоль двойная KVC2 x 1
Держатель стойки D x 1

Система подвеса к потолку Болт AXE-BO-6-50-933 x 4
Гайка AXE-GA-6-934 x 4
Стойка SVC x 1
Консоль KVC x 1
Уголок монтажный UM x 2

Система подвеса к наклонной поверхности потолка Болт AXE-BO-6-50-933 x 4
Гайка AXE-GA-6-934 x 4
Стойка SVC x 1
Консоль KVC x 1
Держатель поворотный DP x 1

Система подвеса к наклонной поверхности пола Болт AXE-BO-6-50-933 x 4
Гайка AXE-GA-6-934 x 4
Стойка SVC x 1
Консоль KVC x 1
Держатель поворотный DP x 1

Система подвеса к стене Крепление KRB x 2
Стойка SBK x 1
Консоль KBK x 1

http://www.alpha-tek.ru
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Крепеж

Саморез с пресс-шайбой (острый)
Саморез с пресс-шайбой 4,2x13 AXX-SAP-42-13
Саморез с пресс-шайбой 4,2x16 AXX-SAP-42-16
Саморез с пресс-шайбой 4,2x19 AXX-SAP-42-19

Анкер латунный
Анкер латунный, 6x25 AXX-ANL-6-25
Анкер латунный, 8x30 AXX-ANL-8-30
Анкер латунный, 10x40 AXX-ANL-10-40

Болт DIN933
Болт М6, 12мм, DIN 933 AXE-BO-6-12-933
Болт М6, 25мм, DIN 933 AXE-BO-6-25-933
Болт М6, 30мм, DIN 933 AXE-BO-6-30-933
Болт М6, 50мм, DIN 933 AXE-BO-6-50-933
Болт М8, 25мм, DIN 933 AXE-BO-8-25-933
Болт М8, 30мм, DIN 933 AXE-BO-8-30-933
Болт М8, 35мм, DIN 933 AXE-BO-8-35-933
Болт М8, 50мм, DIN 933 AXE-BO-8-50-933
Болт М10, 25мм, DIN 933 AXE-BO-10-25-933
Болт М10, 30мм, DIN 933 AXE-BO-10-30-933
Болт М10, 35мм, DIN 933 AXE-BO-10-35-933
Болт М12, 30мм, DIN 933 AXE-BO-12-30-933
Болт М16, 80мм, DIN 933 AXE-BO-16-80-933

Гайка DIN934
Гайка М6, DIN 934 AXE-GA-6-934
Гайка М8, DIN 934 AXE-GA-8-934
Гайка М10, DIN 934 AXE-GA-10-934
Гайка М12, DIN 934 AXE-GA-12-934
Гайка М14, DIN 934 AXE-GA-14-934
Гайка М16, DIN 934 AXE-GA-16-934
Гайка М18, DIN 934 AXE-GA-18-934
Гайка М20, DIN 934 AXE-GA-20-934
Гайка М24, DIN 934 AXE-GA-24-934

Гайка соединительная DIN6334
Гайка удлиненная М6, DIN6334 AXE-GA-6-6334
Гайка удлиненная М8, DIN 6334 AXE-GA-8-6334
Гайка удлиненная М10, DIN6334 AXE-GA-10-6334
Гайка удлиненная М16, DIN6334 AXE-GA-16-6334

Гайка с фланцем DIN 6923
Гайка с фланцем М6, DIN6923 AXE-GA-6-6923
Гайка с фланцем М8, DIN6923 AXE-GA-8-6923

Винт
Винт М6 10мм AXE-VI-6-10

Шпилька резьбовая
Шпилька резьбовая М6, 1м AXE-S-6-100
Шпилька резьбовая М6, 2м AXE-S-6-200
Шпилька резьбовая М8, 1м AXE-S-8-100
Шпилька резьбовая М8, 2м AXE-S-8-200
Шпилька резьбовая М10, 1м AXE-S-10-100
Шпилька резьбовая М10, 2м AXE-S-10-200
Шпилька резьбовая М12, 1м AXE-S-12-100
Шпилька резьбовая М12, 2м AXE-S-12-200
Шпилька резьбовая М14, 1м AXE-S-14-100
Шпилька резьбовая М14, 2м AXE-S-14-200
Шпилька резьбовая М16, 1м AXE-S-16-100
Шпилька резьбовая М16, 2м AXE-S-16-200
Шпилька резьбовая М18, 1м AXE-S-18-100
Шпилька резьбовая М18, 2м AXE-S-18-200
Шпилька резьбовая М20, 1м AXE-S-20-100
Шпилька резьбовая М20, 2м AXE-S-20-200
Шпилька резьбовая М24, 1м AXE-S-24-100
Шпилька резьбовая М24, 2м AXE-S-24-200

Шайба DIN125
Шайба М6, DIN 125 AXE-SHA-6-125
Шайба М8, DIN 125 AXE-SHA-8-125
Шайба М10, DIN 125 AXE-SHA-10-125
Шайба М12, DIN 125 AXE-SHA-12-125
Шайба М14, DIN 125 AXE-SHA-14-125
Шайба М16, DIN 125 AXE-SHA-16-125
Шайба М20, DIN 125 AXE-SHA-20-125
Шайба М24, DIN 125 AXE-SHA-24-125

Шайба DIN9021
Шайба с увеличенными полями  
М6, DIN 9021 AXE-SHA-6-9021

Шайба с увеличенными полями  
М8, DIN 9021 AXE-SHA-8-9021

Шайба с увеличенными полями  
М10, DIN 9021 AXE-SHA-10-9021

Шайба с увеличенными полями  
М12, DIN 9021 AXE-SHA-12-9021

Шайба с увеличенными полями  
М14, DIN 9021 AXE-SHA-14-9021

Шайба с увеличенными полями  
М16, DIN 9021 AXE-SHA-16-9021

Шайба с увеличенными полями  
М20, DIN 9021 AXE-SHA-20-9021

Шайба с увеличенными полями  
М24, DIN 9021 AXE-SHA-24-9021
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Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы, подготовить расчет и осуществить поставку. Дополнительную ин-
формацию и документы вы найдете на сайте:  www.alpha-tek.ru.

http://www.alpha-tek.ru
http://www.alpha-tek.ru
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Возможный символ 
на третьей позиции артикула: 

N - нержавеющая сталь

G - горячее цинкование

S - метод Сендзимира

Е - электролитическая      
гальванизация
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Для заметок
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