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Siemon, ведущая компания в области глобальной сетевой инфраструктуры, начала 
выпуск LightStack™ – оптоволоконной системы «plug and play» сверхвысокой плотности. 
Эта полная оптоволоконная система отличается высокими эксплуатационными 
характеристиками и плотностью, а также непревзойденной доступностью, 
реализованными в современном элегантном корпусе. 
Она предназначена для поддержки сред новейших 
центров обработки и сетей хранения данных, 
а также для быстрого и плавного перехода на 
скорости 40 и 100 Гбит. 

LightStack имеет уникальный запатентованный 
корпус, который вмещает 144 LC-волокна или 864 
MTP-волокна в рамках одной платформы. 

Его горизонтальные кабельные трассы сочетают 
традиционные и однотрубчатые перемычки, а 
также характеризуются легко открываемыми 
откидными органайзерами для обеспечения 
полного доступа. 

Инновационные вращающиеся точки фиксации 
пучков кабеля хомутами на задней панели корпуса 
сохраняют соответствующий радиус загиба.

Благодаря заднему нижнему лотку, который 
задвигается для упрощения доступа к 
соединениям, когда корпуса располагаются один 
над другим, LightStack предлагает лучшую в 
отрасли доступность.

В выдвинутом положении задний лоток служит 
кабельной перегородкой между установленными 
один над другим корпусами.

Модули «plug and play» с малыми потерями легко 
вставляются или извлекаются спереди либо сзади 
корпуса, а эстетичная легко открывающаяся 
магнитная дверца исключает наличие опасных 
точек для оптического волокна и имеет четкую 
раскрывающуюся маркировку. 

Siemon начинает выпуск 
LightStack – оптоволоконного 
коммутационного оборудования 
сверхвысокой плотности
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Новая система LightStack™ компании Siemon сочетает отличную производительность и сверхвысокую плотность 
с непревзойденной доступностью – воплощенные в изящном современном корпусе 1U, который обеспечивает 
исключительные возможности управления кабелями.

ConneCting the WorLd to a higher standard

элегантных очертаний корпуса 
позволяют устанавливать до 144 
волокон (LC) и 864 волокон (MTP) в 
размере 1U

СВЕРХВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ:

открывайте и откидывайте открытые 
зажимы для полного доступа к любой 
из перемычек с просторным местом 
для установки всех перемычек в 
одном направлении

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЫЧКАМИ:

разделитель можно установить туда, 
куда вам нужно, и удалить, когда он 
не требуется. Лотки задвигаются для 
полного доступа ко всем соединениям 
на задней поверхности установленных 
друг над другом корпусов

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ:

модули и адаптеры «plug-and-play» 
c наивысшей производительностью 
можно устанавливать и снимать одной 
рукой спереди или сзади шкафа

СОЕДИНЕНИЯ С НИЗКИМИ ПОТЕРЯМИ:

LightStack
НОВАЯ оптоволоконная коммуникационная система 
ультравысокой плотности компании Siemon.

™

Learn more: www.siemon.com/lightstack
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Siemon, ведущая компания в области глобальной сетевой инфраструктуры, начинает 
выпуск системы SidePOD™ и Baffle для поддержки активного вентилируемого 
оборудования с конфигурациями рядной установки (side-to-side) и в конце ряда (EoR) при 
применении в центрах обработки данных в СНГ. Системы SidePOD и Baffle, рассчитанные 
на создание и направление потока воздуха с целью улучшения охлаждения, могут также 
использоваться для расширения конфигураций в конце ряда, повышая емкость ЦОД.

В качестве добавочной опции к шкафам VersaPOD 
(VP2) глубиной 48 дюймов компании Siemon, 
система SidePOD создает необходимый просвет 
для необходимого потока воздуха и охлаждения 
при использовании с рядными вентилируемыми 
коммутаторами, такими как коммутаторы серии 
Cisco Nexus 7018. В системе SidePOD можно 
устанавливать дополнительные перегородки, 
чтобы направлять холодный воздух на входную 
сторону коммутатора, а также отводить 
отработанный воздух в горячие боковые зоны. 

Система SidePOD также предназначена для 
расширения конфигураций в конце ряда с 
целью повышения емкости. При добавлении к 
шкафам в конце ряда система SidePOD позволяет 
использовать полноразмерные панели Zero-U, 
обеспечивая до 12U вертикальной коммутации и/

или вертикальную организацию кабелей с высокой 
емкостью с целью оптимизации функциональности 
конфигурации в конце ряда.  Система SidePOD 
совместима с боковыми панелями VP2, поэтому 
боковые панели шкафа в конце ряда при 
добавлении можно легко переместить на SidePOD.

«В современных центрах обработки данных мы 
видим рост числа крупных коммутаторов на 
шасси с боковой вентиляцией, которые зачастую 
устанавливаются в конфигурациях в конце ряда», 
– говорит Дэйв Валентуконис (Dave Valentukonis), 
менеджер по вспомогательным кабельным 
системам компании Siemon. «Хотя такие 
коммутаторы обеспечивают большее пространство 
и лучший доступ для организации кабелей с 
передней и задней стороны оборудования, 
очень важно поддерживать соответствующую 

Компания Siemon выпускает 
опции шкафов SidePOD и Baffle 
для улучшения охлаждения и 
возможностей расширения

циркуляцию потоков воздуха. 
Новые решения SidePOD и Baffle 

от компании Siemon идеально 
подходят для поддержки среды этих 
коммутаторов, обеспечивая при этом 
преимущества организации кабелей 
и коммутации в пространстве Zero-U 
шкафов VersaPOD».

Дверца системы SidePOD от компании 
Siemon имеет запирающуюся 
защелку, которую можно легко 
открыть или закрыть одним 
пальцем. Многочисленные 

отверстия для прокладки кабелей 
в крышке позволяют использовать 

дополнительные щеточные кабельные 

вводы для доступа в пространство Zero-U из систем 
верхней разводки кабеля.  TУникальная угловая 
конструкция перегородок  Baffle позволяет вставлять 
их в пространство Zero-U между шкафами VP2, 
чтобы обеспечить забор воздуха с обеих сторон и 
вентиляцию между смежными шкафами. В отличие 
от большинства систем перегородок, модульные 
перегородки Siemon позволяют использовать 
одновременно шесть из восьми имеющихся 
зон Zero-U (75 процентов) для коммутации или 
прокладки кабелей. Эти двусторонние перегородки 
можно устанавливать в любой ориентации для 
надлежащей циркуляции потока воздуха от 
холодных к горячим боковым зонам.
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Лайл Менар, специалист по структурированным кабельным системам компании Siemon, ознакомляется 
с инновационными шкафами VersaPOD®, а также с решениями SidePOD™ и Baffe от Siemon.

О З Н А К О М И Т Ь С Я
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Лайл Менар, специалист по структурированным кабельным системам компании Siemon, ознакомляется 
с инновационными шкафами VersaPOD®, а также с решениями SidePOD™ и Baffe от Siemon.
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Кабельный органайзер 
Zero-U:
зоны высокой емкости кабельного органайзера Zero-U 
производства VersaPOD позволяют не только получить 
достаточное место для добавления кабельных каналов 
по мере роста инфраструктуры, а и высвобождают 
место, необходимое для установки будущего сетевого 
оборудования, без необходимости добавления 
дополнительных шкафов, которые занимали бы ценную 
площадь центра обработки данных.

Терморегулирование:
поскольку стоимость электроэнергии постоянно растет, 
система VersaPOD компании Siemon была сконструирована 
таким образом, чтобы обеспечить контроль потока 
воздуха для максимального терморегулирования и 
эффективности без ущерба для оборудования и плотности 
кабельной системы.

О З Н А К О М И Т Ь С Я

Экономия пространства:
инновационная конструкция VersaPOD позволяет 
оптимизировать использование пространства. 
Ознакомьтесь с реальным примером того, как решение 
VersaPOD позволяет экономно использовать пространство.

О З Н А К О М И Т Ь С Я

Шкафы VersaPOD от Siemon обеспечивают необходимую плотность, возможность 
наращивания и производительность для проекта идеальной инфраструктуры 
в среде вашего центра обработки данных. Их инновационная конструкция 
оптимизирует ранее неиспользованное пространство между традиционными 
шкафами, открывая недоступные до этого конструктивные возможности.

Тепловые характеристики:
Аналитический обзор: в основе этого анализа лежит 
изучение теплоаккумулирующей способности шкафов 
VersaPOD, проведенного независимой стороной. При этом 
использовался метод CFD-моделирования и следующие 
параметры.

Коммутация Zero-U:
Zна коммутационных панелях Zero-U коммутационные 
порты располагаются непосредственно рядом с портами 
оборудования, что устраняет потребность в длинных и 
более дорогостоящих шнурах. Более короткие шнуры с 
меньшим провисанием кабелей способствуют улучшению 
потоков воздуха, внешнего вида и упрощают трассировку 
каналов.

О З Н А К О М И Т Ь С Я О З Н А К О М И Т Ь С Я

Конструктивные возможности:
благодаря большому количеству вариантов прокладки кабеля при 
использовании оборудования VersaPOD возникает возможность 
реализации практически любой конфигурации центра обработки 
данных. В результате вы получаете широкие возможности создания 
инфраструктуры исходя из собственных потребностей, и вам не 
приходится преодолевать ограничения по площади, возникающие 
при использовании традиционных шкафов.

О З Н А К О М И Т Ь С Я
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инфраструктуры, начинает выпуск коробок для монтажа Surface Pack™. 

Так же, как и коробки Grid Outlet Position 
(GOP), коробки для монтажа Surface Pack 
предназначены для установки в зданиях 
с системами фальш-полов, например, в 
центрах обработки вызовов и торговых залах. 
Предназначенные для использования с гофрой 
или без них, кабели можно прокладывать и 
фиксировать с помощью точек крепления с 
пластиковыми хомутами внутри коробки, а также 
выводить к модулям. 

Можно выполнить предварительную заделку 
сегментов коробки для монтажа Surface 
Pack для выбранных модулей, чтобы быстро 
смонтировать кабельную систему после 
завершения отделочных работ. Коробка Surface 
Pack совместима с модулями MAX®, Z-MAX® 

и TERA ® компании Siemon, что обеспечивает 
широкий выбор экранированных или 
неэкранированных систем для достижения 
уровня производительности категорий от 5e до 
7A.

Использование конфигурации горячих и холодных боковых 
проходов в центре обработки данных долгое время считалось 
наилучшим методом обеспечения энергоэффективности в 
среде фальш-полов, позволяющим впускной стороне сетевого 
оборудования втягивать холодный воздух из холодного 
бокового прохода и выпускать горячий отработанный 
воздух в горячий боковой проход. Поскольку плотность 
продолжает увеличиваться, достигая свыше 15 кВт на 
стойку, а необходимость обеспечения энергосбережения 
становится основной задачей для менеджеров ЦОД, простой 
конфигурации горячих и холодных боковых проходов зачастую 
недостаточно, так как она допускает некоторое смешение 
горячего и холодного воздуха.

Новейшей тенденцией для тщательного разделения горячего 
и холодного воздуха с целью достижения максимальной 
энергоэффективности стала “изоляция”. Тем не менее, хорошо 
сконструированная система сохранения и связанное с ней 
энергосбережение невозможны без использования панелей-
заглушек для заполнения пустого пространства между 
стойками.

И ДЛЯ HAC, И ДЛЯ CAC:
Независимо от того, используется HAC – система сохранения 
горячего воздуха в проходе, которая изолирует отвод 
горячего воздуха и возвращает его напрямую к системам 
кондиционирования воздуха машинного зала (CRAC) 
через совмещенные внутрирядные охлаждающие либо 

вертикальные каналы (т.е. дымоходы), или CAC – система 
сохранения холодного воздуха в проходе, которая полностью 
перекрывает холодный боковой проход, чтобы изолировать 
холодный воздух во впускной стороне оборудования, целью 
стратегии сохранения является предотвращение смешения 
холодного и горячего воздуха...

Предотвращение смешения холодного и горячего воздуха 
в центре обработки данных обеспечивает не только забор 
оборудованием максимально охлажденного воздуха для 
поддержания минимальной скорости вентилятора сервера 
и предотвращения перегрева, но и возврат максимально 
нагретого воздуха к системам кондиционирования воздуха 
машинного зала. Повышение температуры возвратного 
воздуха повышает и разность температур (т.е. разницу между 
всасываемым и выпускаемым воздухом), что позволяет 
устройствам работать более эффективно.

О З Н А К О М И Т Ь С Я

Siemon начинает выпуск 
коробок для монтажа 
Surface Pack

Заполнять или не заполнять:
 доведите до максимума охлаждение центров обработки 
данных благодаря заглушающим панелям SnapFit™

О З Н А К О М И Т Ь С Я
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Siemon продолжила свою бесплатную серию вебинаров образовательной 
новостью о новом стандарте беспроводной связи с очень высокой 
пропускной способностью 5 ГГц IEEE 802.11ac. Новейший информативный 
вебинар под названием «Обновление для беспроводной связи с пропускной 
способностью 5 ГГц IEEE 802.11ac и его применение в структурированных 
кабельных системах» представила сотрудница Siemon Валери Магуайр.

Предлагая пользователям потенциальную 
возможность удвоить текущие скорости беспроводного 
соединения, новый стандарт 802.11ac предполагает 
широкий спектр применений, касающихся 
проектирования кабельной инфраструктуры. За счет 
внедрения квадратурной амплитудной модуляции 
(КАМ) 256, которая позволяет кодирование 
большего количества битов в одном символе, 
возможной ширины пропускания канала 160 МГц и 
максимального количества восьми пространственных 
потоков 802.11ac поддержит гигабитные скорости 
беспроводного соединения с перспективой 
теоретического достижения скорости беспроводной 
передачи данных в 6,93 Гб/с.

Технические условия высокопроизводительных 
медных кабельных систем, поддерживающих 
коммутаторы уровня доступа и восходящие 
соединения, впервые будут критически важны 
для достижения многогигабитной пропускной 
способности и полноценного обеспечения мощности и 
производительности этих точек беспроводного доступа 
следующего поколения.

«Мы рады продолжить нашу 
бесплатную серию вебинаров 
интересным занятием, 
посвященным новейшему 

стандарту беспроводной связи. 
Вся применимая терминология 
будет представлена широкой 
аудитории технической и 
нетехнической направленности 
в ясной и понятной форме». 
Девид Волл, руководитель по вопросам глобального 
интегрированного маркетинга компании Siemon.

«В рамках стратегии Siemon по информированию 
отраслевых специалистов и их клиентов этот 
образовательный вебинар даст ответы на вопросы, 
касающиеся трендов, продуктов и возможностей 
технологии 802.11ac. Кроме того, вебинар будет 
включать секцию вопросов и ответов, чтобы участники 
смогли пообщаться с нашим экспертом-презентатором 
Валери Магуайр и получить специальную 
интересующую их информацию о новейшей технологии 
беспроводной связи», – говорит Девид Волл.

Полный перечень вебинаров Siemon также доступен 
онлайн по адресу: www.siemon.com/webinars; 
предыдущие записанные занятия можно выбрать и 
просмотреть в любое время.

Вебинар Siemon разъясняет 
новый стандарт IEEE 802.11ac...
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С учетом текущей разработки четырех новых проектов по кабельным системам ISO/
IEC и TIA задача по перекрестной ссылке на технические условия кабельных систем и 
компонентов двух групп заметно усложнилась. Этот короткий справочник должен помочь.

Как выполнять перекрестную 
ссылку на соглашения о названиях 
ISO/IEC и TIA

10 мифов о характеристиках интеллектуального здания

В стандартах ISO/IEC компоненты структурированной 
кабельной системы (например, кабели, соединительное 
оборудование и коммутационные шнуры) 
характеризуются «категорией» производительности 
и сопряжены для образования проброса или канала, 
описываемого «классом» производительности.

В стандартах TIA «категорией» производительности 
характеризуются и компоненты, и кабельная 
система. Эквивалентные классы кабелей ISO/IEC и 
TIA, расположенные в порядке повышения строгости 
относительно характеристик передачи данных, 
представлены ниже.

 

 

 

 

Интеллектуальные здания дорогие, сложные, являются 
только новыми продуктами, касаются только энергии?.. 
Это не так.

Характеристики интеллектуального здания окутаны 
множеством мифов. Колин Дайер, президент и 
исполнительный директор Jones Lang LaSalle, Inc., 
развенчивает 10 мифов вокруг интеллектуального 
здания в своей новой статье «Основные ошибки 
относительно создания интеллектуальных зданий». 

Колин утверждает, что «#1: интеллектуальные 
решения довольно просты. И это вовсе не миф. По 
мере возможности рынок представляет и принимает 
технологии интеллектуального здания, жители 
рассчитывают получить дополнительные удобства 
благодаря его функциональности, а владельцы и 
инвесторы прогнозируют значительную прибыль от 
своих вложений в интеллектуальные системы».

Новая продукция Siemon: обзор за год
Компания Siemon продолжает уделять особое внимание новой продукции и инновациям – Приглашаем 
вас ознакомиться с новыми изделиями в нашем ассортименте.

ЩЕЛКНИТЕ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ СООБЩЕНИЕ В БЛОГЕ

Модуль «plug and play» 
с низкими потерями 

SidePOD и Baffle

Кабельные органайзеры 
RouteIT

MAX TurboTool

Одномодовые перемычки 
XGLO APC LC и SC

“Умная патч-панель” 
MapIT G2 Smart

Дуплексные сборки 
Mini LC

Шнур LC BladePatch

42U VersaPOD/V600

Коммутационная 
панель Z-MAX

Интеллектуальные 
решения PDU

Панель-заглушка 
SnapFitTM
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На данном этапе менеджеры ЦОД наиболее озабочены, среди прочего, вопросом 
бюджета оптических потерь, особенно в современных объемных средах 
виртуализированных серверов с магистральными межкоммутаторными 
развертываниями на большие расстояния 40- и 100-гигабитных сетей Ethernet 
(GbE) для создания сетей связи и сетей хранения данных (SAN).

Ресурсы потерь следует учитывать на ранних этапах конструирования любого 
центра обработки данных; предотвращение превышения бюджета оптических 
потерь существенно важно для надлежащей передачи оптических сигналов 
данных между коммутаторами без высокой частоты появления ошибочных битов 
и ухудшения показателей производительности.

Если длина и тип волоконного кабеля, а также 
количество соединителей и сплайсов способствуют 
росту потерь линии, менеджерам ЦОД необходимо 
высчитывать каждую точку и сегмент соединения в 
своих оптоволоконных каналах.

Соединители MPO или MTP быстро входят в обычную 
практику для межкоммутаторных соединений за счет 
их претерминированных преимуществ «plug and play» и 
простоты наращивания с 10-ти до 40- и 100-гигабитных 
скоростей. К сожалению, вносимые потери типичного 
модуля MPO/MTP могут препятствовать наличию более 
чем двух сопряженных соединений в оптоволоконном 
канале, что существенно ограничивает гибкость 
конструкции и управление центром обработки данных. 
Соединители MPO/MTP с низкими потерями, в отличие 
от соединителей со стандартными потерями, более 
эффективно поддерживают гибкость множественных 
сопряженных соединений в широком диапазоне 
расстояний и конфигураций наряду с соблюдением 
бюджета потерь.

Развивающийся центр 
обработки данных:
влияние архитектуры на затраты Традиционные 
трехуровневые архитектуры с коммутаторами 3 
уровня уже несколько лет широко применяются в 
среде центров обработки данных. Эти традиционные 
архитектуры состоят из коммутаторов базовой 
сети и сети хранения данных (SAN), находящихся в 
главной зоне распределения (MDA); агрегирующих 
коммутаторов, находящихся в MDA, промежуточной 
зоне распределения (IDA) или горизонтальной зоне 
распределения (HDA); а также коммутаторов доступа, 
находящихся в HDA. С учетом многокоммутаторных 

уровней и скоростей оптоволоконных магистралей 
в 10 гигабит в секунду (Гб/с) расстояние и скорость 
передачи данных между коммутаторами 
остались достаточно малыми для того, чтобы 
большинство центров обработки данных сохраняли 
два или больше соединителей без превышения 
бюджета оптических потерь линии. Тем не менее, 
традиционные трехуровневые архитектуры уже 
не являются идеальным решением для крупных 
виртуализированных центров обработки данных.

Традиционная трехуровневая архитектура хорошо 
подходила для трафика данных между серверами, 
которые находятся на одном коммутаторе доступа; 
в то же время она не соответствует требованиям 
неблокирования, низкой задержки и высокой 
пропускной способности современных крупных 
виртуализированных центров обработки данных, 
которые разделяют отдельные физические серверы на 
множественные изолированные виртуальные среды.

Неблокирование означает наличие достаточной 
пропускной способности для того, чтобы любой 
порт мог осуществлять связь с любым другим 
портом на своей полной пропускной способности, 
тогда как задержка означает количество времени, 
за которое пакет данных доходит от источника до 
пункта назначения. Поскольку сейчас оборудование 
располагается в любом месте центра обработки 
данных, трафик данных между двумя коммутаторами 
доступа в трехуровневой архитектуре может 
вынужденно пройти в модели север-юг через 
множественные агрегационные и базовые 
коммутаторы, что вызывает увеличение количества 
скачков и задержки.

З А Г Р У З И Т Е  П О Л Н У Ю  В Е Р С И Ю  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  С ТАТ Ь И

Потребность в многоволоконных 
коммуникациях с низкими 
потерями в современном центре 
обработки данных
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З А Г Р У З И Т Е  П О Л Н У Ю  В Е Р С И Ю  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  С ТАТ Ь И

Потребность в многоволоконных 
коммуникациях с низкими 
потерями в современном центре 
обработки данных
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Новое интеллектуальное здание и центр обработки данных компании BMW 
в округе Ла Дехеза города Сантьяго начал работать в сентябре 2013 года и 
является первым из трех ЦОД в Латинской Америке. Два других планируются 
на предприятиях, за 10 км от Чили и в Перу.

Одной из важных особенностей нового предприятия 
в одном из наиболее привлекательных районов 
чилийской столицы является развертывание 
технологии следующего поколения на площади в 17 000 
квадратных метров. 

Интеллектуальная среда
Компании BMW было существенно важно 
оснастить свои современные предприятия 
новейшими технологиями, чтобы предложить 
клиентам наилучшее обслуживание посредством 
мощной высокоскоростной сети и конструкции 
инфраструктуры. Новое предприятие BMW является 
примером, устанавливающим на чилийском рынке 
стандарт экологической дружественности благодаря 
интеллектуальному использованию ресурсов.

В результате по окончательном завершении здание 
в скором времени получит Золотой сертификат 
LEED. «Это самый крупный и наиболее передовой с 
технологической точки зрения автосалон в Чили», 
– утверждает Фелипе Жермен, руководитель 
подразделения технологической платформы, сетевого 
подразделения и подразделения безопасности 
BMW. Одной из основных причин, по которым BMW 
выбрала кабельные системы SIEMON, было решение 
TERA® категории 7А с очень привлекательным 
коэффициентом окупаемости инвестиций. 

«В отличие от категории 6 его 
полностью экранированная 
конструкция может 
поддерживать будущие 
приложения с надежной 

20-летней гарантией. 
Решение TERA от Siemon дает 
возможность модернизировать 
коммутаторы для повышения 
сетевых скоростей с 1 до 10 
Гб и даже выше без внесения 
значительных изменений в 
существующую инфраструктуру».
Фелипе Жермен, руководитель подразделения 
технологической платформы, сетевого подразделения и 
подразделения безопасности BMW.

Новый центр обработки данных в Ла Дехеза имеет 
уникальное расположение на верхнем этаже здания 
с «интеллектуальной» конструкцией, что значительно 
экономит денежные и операционные расходы.

Как объяснил Жермен, «он превышает необходимые 
экологические стандарты для проекта такого масштаба 
и был рассчитан на долговременное использование». 
«Интеллектуальность» основывается на эффективности 
и достижении высокой готовности (ВГ), а также 
применении этого принципа ко всем элементам.

Достижение высокой готовности означает, что 
операции не могут быть прерваны такими 
событиями, как землетрясение, пожар, наводнение 
и другие стихийные бедствия. Это стало возможным 
благодаря выбору варианта двух отдельных сетей: 
одна для компьютеров, вторая для сети Isis, системы 
программирования для машин BMW.

BMW Чили:
продукция SIEMON является лучшим решением в 
сфере кабельных систем для интеллектуального 
здания и центра обработки данных одной из 
ведущих автомобильных компаний
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Всеобъемлющие решения для 
инфраструктуры центров обработки данных

• Комплексные системы с медным кабелем
• Полные возможности оптоволоконных кабельных систем
• Инновационные шкафы, стойки, питание и охлаждение
• Интеллектуальное управление инфраструктурой (IIM)
• Высокоскоростные межсоединения, прошедшие независимую      
   проверку
• Собственная команда разработки архитектуры ЦОД
• Возможности термического анализа

Почему компания Siemon?

• 111-летний опыт производства высококачественного оборудования
• Долголетняя приверженность выпуску продукции мирового класса
• Первая на рынке компания, предложившая кабельные системы   
   категорий 6 и 7A
• Глобальная сертификация по стандартам ISO 9001 и 14001
• Более 400 патентов, связанных с кабельными структурами
• Глобальная сеть сертифицированных монтажников, дистрибьюторов  
  и дополнительных партнеров-производителей компании Siemon
• Обеспечение дополнительных преимуществ благодаря обучению,   
   технической поддержке и содействию в проектировании

Oбecпeчиваем мир связью по высшим
стандартам центров обработки данных

www.siemon.com/datacenter


